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ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

prema poglavlju VI. Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za zgradu
grijanu na temperaturu 18 °C ili viSu

1. INVESTITOR GRAD KRIZEVCI
2. OZNAKA PROJEKTA 27-20

3. OPIS ZGRADE

Nova zgrada ili rekonstrukcija/zna¢ajna obnova Nova zgrada

Naziv zgrade ili dijela zgrade

Rekonstrukcija postojece zgrade (za potrebe drustvenog
centra Future Hub Krizevci)

Vrsta zgrade

ostale nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C
ili viSu

Namjena zgrade

Informacijsko dokumentacijski centar

k..br. / k.o.

kéb. 1566, k.o. Krizevci [315532]

Adresa/lokacija zgrade (ulica i ku¢ni broj, postanski broj, mjesto,
nadmorska visina)

Trg svetog Florijana
Krizevci [48260]; 155 m.n.v.

Mjesec i godina izrade projekta

veljaca, 2021.

Oplosje grijanog dijela zgrade A (m?) 851,97
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m®) 1.045,01
Faktor oblika zgrade fo (m™) 0,82
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade Ak (m?) 219,35
Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, mjeSovito) Lokalno
Prosje¢na unutarnja projektna temperatura grijanja °C 20
Prosje¢na unutarnja projektna temperatura hladenja °C 22

Meteorolo$ka postaja s nadmorskom visinom

KRIZEVCI, n.v.: 155 m

Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka naj-
hladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade ©e,mj,min (°C)

0,3

Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka naj-
toplijeg mjeseca na lokaciji zgrade ©e,mj,max (°C)

20,9
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4. POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE | HLADENJE ZGRADE

Godignja potrebna toplinska energija za grijanje Qung [KWh/a] 10.166

najveca dopustena izracunata
Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici plostine
korisne povrsine grijanog dijela zgrade Q"nnd [kWh/(m2-a)] 65,47 45,03
Godignja potrebna toplinska energija za hladenje Qcnd [kWh/a] 2.429

najveca dopustena izracunata
Godidnja potrebna toplinska energija za hladenje po jedinici plostine
korisne povrsine grijanog dijela zgrade Q"cnd [kWh/(m2-a)] 50,00 1076

o o ) ) o . najveci dopusteni izraunati
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oploSja
rijanog dijela zgrade Hrad [W/(m?K)]

ary g dij ) radj ( ) 0,74 0,28

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (kvalificirani
elektronicki potpis) u pogledu svojstava gradevnih dijelova zgrade -
za podatke iz poglavija 4.

Sanja Kai¢ Bogunovi¢, dipl.ing.arh
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5. ELEKTRICNA ENERGIJA

Godisnja potrebna elektricna energija za rasvjetu EL [kWh/a]

640

Godisnja proizvedena elektri¢na energija iz OIE na lokaciji zgrade
[kWh/a] EkeL, res

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (kvalificirani
elektronicki potpis) u pogledu svojstava elektrotehnickog sustava —
za podatke iz poglavija 5.

Anton Beti, dipl.ing.el.
Digitalno potpisao: ANTON BETI
DN: c=HR, 0=HRVATSKA KOMORA INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE,
2.5.4.97=VATHR-31185646618,
ou=ldentification, sn=BETI,

givenName=ANTON,
serialNumber=PNOHR-87108381998,
cn=ANTON BETI

Datum: 2021.02.12 10:03:47 +01'00"

5A. SUSTAV AUTOMATIZACIJE | UPRAVLJANJA ZGRADOM (SAUZ)

Razred uéinkovitosti SAUZ

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na sustav
automatizacije i upravljanja zgradom (kvalificirani elektronicki potpis)
- za podatke iz poglavlja 5A.
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6. ENERGIJA ZA TERMOTEHNICKE SUSTAVE

Godisnja isporucena energija za rad termotehnickih sustava Enw del
[kWh/a]

2.497

Godisnja primarna energija za rad termotehnickih sustava [kWh/a]

4.032

7. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA

OSTVARENO
%

ISPUNJENO
(DANE)

Za nove zgrade najmanje 30 %, a kod rekonstrukcije /znacajne
obnove 10 % godiSnje isporucene energije za rad tehnickih sustava
u zgradi podmireno energijom iz obnovljivih izvora energije

70,97

DA

Za nove zgrade kad je najmanje 60 % godiSnje isporucene energije
za rad tehnickih sustava podmireno iz u€inkovitog sustava
centraliziranog grijanja (i hladenja), a kod rekonstrukcije/znacajne
obnove postojecih zgrada ukljuCuje ucinkoviti sustav centraliziranog
grijanja (i hladenja)

Godisnja proizvedena toplinska energija iz OIE na lokaciji zgrade
Enw, res [kWh/a]

7.668

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (kvalificirani
elektronicki potpis) u pogledu svojstava termotehnickih sustava - za
podatke iz poglavija 6. 7.

Dubravko Ruklin, ing.stroj.

Dubravko
Ruklin

Digitalno potpisao: Dubravko
Ruklin

Datum: 2021.02.12 13:16:57
+01'00'
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8. ENERGETSKO SVOJSTVO ZGRADE

Godisnja isporu¢ena energija Eqel [kWh/a] 3.137
Godignja primara energija Eprim [kWh/a] 5.064

I T . " najveéa dopustena izraunata
Godisnja primarna energija po jedinici plostine korisne povrSine
grijanog dijela zgrade Eprim [kWh/(m2-a)] ) 29 43
Upisati »nZEB« ako energetsko svojstvo zgrade (Eprim) i udio
obnovljivih izvora energije zadovoljavaju zahtjeve za zgrade gotovo nZEB

nulte energije

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (kvalificirani
elektronicki potpis) — za podatke iz poglavija 1., 2., 3.i 8.

Sanja Kai¢ Bogunovi¢, dipl.ing.arh
Digitalno potpisao: SANJA KAIC
BOGUNOVIC
Datum: 2021.02.12 07:18:14
+01'00'

Glavni projektant zgrade (kvalificirani elektronicki potpis)

Martina Kasik, dipl.ing.arh
MARTINA
KASIK

Digitally signed by
MARTINA KASIK
Date: 2021.02.12
13:57:19 +01'00'

Datum i mjesto

veljaga 2021., Zagreb
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