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Oznaka akta gradenja.

REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRADEVINE
(Za potrebe drustvenog centra Future Hub Krizevci)

48260 KRIZEVCI, Trg svetog Florijana
KO. KRIZEVCI, KCB. 1566, ZKUL. 8707

GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI PROJEKT 1

MAPA P 1/6

MARTINA KASIK (A 3296)
dipl.ing.arh.

MARTINA KASIK (150)
dipl.ing.arh.

ZDENKA PUGAR ing.grad.
27-20

27/20

KRIZEVCI, 12/ 2020

MARKO KASIK dipl.ing.grad.

PROJEKTANT: MARTINA KASIK (A 3296)
dipl.ing.arh.

GEODETSKI ELABORAT: MARIJA KOVACEVIC (Geo1055)
mag.ing.geod. et geoinf.

Digitalno potpisao: Marija Kovacevi¢
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Marija Kovacevic

Digitally signed by MARTINA
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+01'00'

MARTINA
KASIK

Digitally signed by MARKO
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MARKO KASI




KASIK d.0.0./ OIB 13059805273 Kontakt. 048 681 345
Trg svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

|00 | STRANICA ZA OVJERU REVIDENTA KVALIFICIRANIM ELEKTRONICKIM POTPISOM AKO JE REVIZIJA POTREBNA

OVLASTENI REVIDENT: Nije potrebna revizija.

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020 2



KASIK d.0.0./ OIB 13059805273 Kontakt. 048 681 345
Trg svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

| SADRZAJ MAPE | 3

A ] OPCI DIO PROJEKTA | 3

A1 POPIS MAPA PROJEKATA | ELABORATA, TE SURADNIKA 4
A2 IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA 5
A3 RJESENJE O IMENOVANJU KOORDINATORA 1 ZASTITE NA RADU U FAZI IZRADE GLAVNOG PROJEKTA 6
A4 IMENOVANJE PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG PROJEKTA 7
A5 IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA 8
A6 RJESENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR- TVRTKA 9

A7 RIESENJE OVLASTENOG ARHITEKTA- KOMORA 10
A8  UVJERENJE KOORDINATORA 1 11
A9 PROJEKTNI ZADATAK 12
B | TEHNICKI DIO PROJEKTA | 13-129
B1 | TEKSTUALNI DIO PROJEKTA |

B.1.1  ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS PROJEKTA

B.1.2  ZAJEDNICKI ISKAZ TROSKOVA GRADNJE

B.1.3  TEHNICKI OPIS ARHITEKTONSKOG DIJELA PROJEKTA

B.1.4  DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJINIH | DRUGIH ZAHTJEVA

B.4.5 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

B.1.6  ANALITICKI ISKAZ OBRACUNSKIH MJERA- OBRACUN ZA KOMUNALNI | VODNI DOPRINOS
B.1.7  POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENJA | GOSPODARENJA OTPADOM

B.1.8  POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA | PROPISA

B.1.9  ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADENJA ARHITEKTONSKOG DIJELA

B.1.10 POSEBNI UVJETI, POSTOJECE DOZVOLE | DRUGO

[B2  [GRAFICKI PRIKAZI PROJEKTA

B.2.00 3D PRIKAZ

B.20  SITUACIJA NA IZVODU IZ KATASTARSKOG PLANA 1:1000
B.2.1  SITUACIJA NA GEODETSKOJ PODLOZI 1:500
B.2.2  SITUACIJA- MJERE ZASTITE POSTOJECIH INSTALACIJA 1:500
B.23  POSTOJECE STANJE- SVINACRTI 1:100
B.24  TLOCRT TEMELJA 1:100
B.2.5 TLOCRT PRIZEMLJA 1:100
B.2.6  TLOCRT 1. KATA 1:100
B.2.7  TLOCRT 2. KATA- ZVJEZDARNICA 1:100
B.2.8  TLOCRT KROVNIH PLOHA 1:100
B.29 PRESJEKP1IP2 1:100
B.2.10 PRESJEKP3 1:100
B.2.11 POGLEDI1 1:100
B.2.12 POGLEDI 2 1:100

B.2.13 PRILOG 1. POPIS | SASTAV SVIH SLOJEVA KONSTRUKCIJE
B.2.14 PRILOG 2. POPIS | SASTAV SVIH SLOJEVA KONSTRUKCIJE

[83  |PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA- ELABORAT | 531
[B4  |GEODETSKI ELABORAT | 111
[85  |IMOBRAZAC | 31

£197
NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20

LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020 3



KASIK d.o.0./ OIB 13059805273
Trg svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

Kontakt. 048 681 345

|

POPIS MAPA PROJEKATA | ELABORATA, TE SURADNIKA

OVLASTENA TVRTKA:

NAZIV/ IME INVESTITORA:

NAZIV GRABEVINE:

LOKACIJA GRABEVINE:

GLAVNI PROJEKTANT:

MJESTO | DATUM:

PROJEKTIRANJE

STRUCNI NADZOR
KONZALTING

KOORDINATOR ZNR

ETAZNE PODJELE

PROCJENA NEKRETNINA
ENERGETSKO CERTIFICIRANJE
Trg Svetog Florijana 5, 48 260 Krizevci }

tel. (048) 681 345, tel./fax. (048) 712 797 |
©. e-mail: kasik@inet.hr, OIB: 13059805273 |

GRAD KRIZEVCI
|. Z. DIJANKOVECKOG 12
HR-48260 KRIZEVCI

REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRADEVINE
(Za potrebe drustvenog centra Future Hub Krizevci)

48260 KRIZEVCI, Trg svetog Florijana
KO. KRIZEVCI, KCB. 1566, ZKUL. 8707

MARTINA KASIK (A 3296) dipl.ing.arh.

KRIZEVCI, 12/ 2020

IZJAVA: Temeljem Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, Clanak 66.) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN
RH br. 20/17, 39/19, 125/19) te Pravilnika 0 obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevine (NN RH br. 118/19,
65/20), izdaje se sljedeci popis mapa projekata i elaborata, te suradnika.
POPIS MAPA PROJEKATA | SURADNIKA
KASIK d.o.0. MARTINA KASIK (A 3296) D Z0P
MAPA P 1/6 ARHITEKTONSKI PROJEKT 1 Krizevci dipling.arh. 27120 9720
ARHITEKTONSKI PROJEKT 2 URED OVLASTENE ARHITEKTICE SANJA KAIC BOGUNOVIC (A ™ 70P
MAPA P 2/6 (Projekt racionalne uporabe energije|SANJA KAIC BOGUNOVIC dipl.ing.arh.,|3684)
S - o 02/21-F 27-20
i toplinske zastite zgrade) Zagreb dipl.ing.arh.
PROJEKT d.o.o. IVANA PRGIN (G3621) D Z0P
MAPA P 3/6 GRABEVINSKI PROJEKT Bjelovar dipling.grad. 321 27-20
URED OVLASTENOG INZENJERA
MAPA P 4/6 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ELEKTROTEHNIKE ANTON BETI A.NT.ON BETI (E715) s Z0P
e dipling.el. 124-2020 27-20
Krizevci
MAPA P 5/6 STROJARSKI PROJEKT 1 ARHITERM d.o.0. DUBRAVKO RUKLIN (S821) D Z0P
(Termoternickih instalacija) Krizevci ing.stroj. 07/20 27-20
MAPA P 6/6 STROJARSKI PROJEKT 2 ARHITERM d.o.0. DUBRAVKO RUKLIN (S821) T Z0P
(Hidroinstalacije) Krizevci ing.stroj. 08/20 27-20
POPIS MAPA ELABORATA | SURADNIKA
% KASIK d.o.0. MARTINA KASIK (A 3296) T Z0P
MAPAE 1/1 ELABORAT ZASTITE NA RADU Krizevai dipling.arh. 27120 9720

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566

TD:27/20
MJESTO | DATUM: KRIZEVCI

, 1212020



KASIK d.0.0./ OIB 13059805273

Kontakt. 048 681 345

Trg svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

NAZIV/ IME INVESTITORA:

NAZIV GRABEVINE:

LOKACIJA GRABEVINE:

ZOP:
MJESTO | DATUM:

OVLASTENA TVRTKA:

GLAVNI PROJEKTANT:

OZNAKA RJESENJA:

STRUCNI SMJER;

REDNI BROJ/ OZNAKA:

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566

IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

GRAD KRIZEVCI
. Z. DIJANKOVECKOG 12
HR-48260 KRIZEVCI

REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRABEVINE
(Za potrebe drustvenog centra Future Hub Krizevci)

48260 KRIZEVCI, Trg svetog Florijana
KO. KRIZEVCI, KCB. 1566, ZKUL. 8707

27-20
KRIZEVCI, 12/ 2020

!

PROJEKTIRANJE
STRUCNI NADZOR
KONZALTING

KOORDINATOR ZNR

ETAZNE PODJELE

PROCJENA NEKRETNINA
ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

R 4 [
_—
kaSik.
,a > I = JOO emai kasik@inet.hr, OIB: 13059805273

| IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA |

Temeljem Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, Clanak 49. i 52.) i Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN RH br. 20/17, 39/19, 125/19) imenuje
se glavni projektant.

MARTINA KASIK (A 3296) dipl.ing.arh.

Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, sa
danom upisa 23.07.2007. godine.
KLASA: UP/I-350-07/07-01/3296, UR.BROJ. 314-01-07-1.

"OVLASTENA ARHITEKTICA"
A 3296

Glavni projektant je odgovoran za cjelovitost i medusobnu uskladenost svih projekata.

Glavni projektant nije odgovoran za ispravnost tehnickog rieSenja pojedinog projekta izradenog
od drugih ovlastenih projektanata koji potpisuju pojedine projekte i/ ili pojedine dijelove projekata
sukladno Zakonu o gradnji.

Ovo rieSenje vrijedi do svrdetka projektiranja il do opoziva.

NAZIV/ IME INVESTITORA:

TD:27/20
MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020 5



KASIK d.0.0./ OIB 13059805273 Kontakt. 048 681 345
Trg svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

RJESENJE O IMENOVANJU KOORDINATORA 1 ZASTITE NA RADU U FAZI IZRADE GLAVNOG PROJEKTA

NAZIV/ IME INVESTITORA: GRAD KRIZEVCI
|. Z. DIJANKOVECKOG 12
HR-48260 KRIZEVCI

NAZIV GRABEVINE: REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRABEVINE
(Za potrebe drustvenog centra Future Hub Krizevci)

LOKACIJA GRADEVINE: 48260 KRIZEVCI, Trg svetog Florijana
KO. KRIZEVCI, KCB. 1566, ZKUL. 8707

ZOP: 27-20
TD: 27120

RJESENJE O IMENOVANJU KOORDINATORA 1 ZASTITE NA RADU U FAZI
IZRADE GLAVNOG PROJEKTA

Temeljem Zakona o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, Uredba 154/14, 94/18,
96/18) i Clanka 4. Pravilnika o zastiti na radu na provremenim i pokretnim gradilistima
(NN RH br. 51/08) donosi se rjeSenje u svemu prema navedenom.

IMENOVANA OSOBA MARTINA KASIK (A 3296) dipl.ing.arh.
KOORDINATOR 1:
OZNAKA RJESENJA: Republika Hvatska, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Uvjerenje o polozenom struénom ispitu koordinatora za zastitu na radu u fazi izrade projekta u
Zagrebu, 20.06.2012.

KLASA: UP/I-133-02/12-04/57, URBROJ: 524-08-01-01/1-12-4.

Evidencijski broj uvjerenja 388.

MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/ 2020

NAZIV/ IME INVESTITORA:

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020 6



KASIK d.0.0./ OIB 13059805273

Trg svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

NAZIV/ IME INVESTITORA:

NAZIV GRABEVINE:

LOKACIJA GRADEVINE:

ZOP:
TD:
MJESTO | DATUM:

OVLASTENA TVRTKA:

Kontakt. 048 681 345

IMENOVANJE PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

GRAD KRIZEVCI
|. Z. DIJANKOVECKOG 12
HR-48260 KRIZEVCI

REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRADEVINE
(Za potrebe drustvenog centra Future Hub Krizevci)

48260 KBIZEVCI,vTrg svetog Florijana
KO. KRIZEVCI, KCB. 1566, ZKUL. 8707
27-20

27120

KRIZEVCI, 12/ 2020

PROJEKTIRANJE
STRUCNI NADZOR
KONZALTING

KOORDINATOR ZNR

ETAZNE PODJELE

PROCJENA NEKRETNINA
ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

Trg Svetog Florijana 5, 48 260 Krizevci
tel. (048) 681 345, tel./fax. (048) 712 797

kadik

OO. e-mail: kasik@inet.hr, OIB: 13059805273

IMENOVANJE PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

Temeljem Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13) i Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o gradnji (NN RH br. 20/17, 39/19, 125/19) imenuje
se projektant dijela glavnog projekta.

RAZINA OBRADE GLAVNI PROJEKT

PROJEKTA:

VRSTA/ ODREDNICA ARHITEKTONSKI PROJEKT 1

BROJ/ OZNAKA MAPE: MAPA P 1/6

PROJEKTANT: MARTINA KASIK (A 3296)dipl.ing.arh.

OZNAKA RJESENJA: Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, sa danom upisa

23.07.2007. godine, KLASA: UP/I-350-07/07-01/3296, UR.BROJ. 314-01-07-1.

STRUCNI SMJER: "OVLASTENA ARHITEKTICA"
REDNI BROJ/ OZNAKA: A 3296
Projektant je ovlaSten za projektiranje sukladno posebnom zakonu i propisima donijetim na temelju tog zakona.

Ovo rjeSenje vrijedi do svrSetka projektiranja ili do opoziva.

DIREKTOR:
MARKO KASIK dipl.ing.grad.

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566

TD:27/20
MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020 7



KASIK d.0.0./ OIB 13059805273

Trg svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

A5

NAZIV/ IME INVESTITORA:

NAZIV GRABEVINE:

LOKACIJA GRABEVINE:

MJESTO | DATUM:

RAZINA OBRADE PROJEKTA:
ZOP:

TD:

OVLASTENA TVRTKA:

Kontakt. 048 681 345

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA

GRAD KRIZEVCI
. Z. DIJANKOVECKOG 12
HR-48260 KRIZEVCI

REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRABEVINE
(Za potrebe drustvenog centra Future Hub Krizevci)

48260 KRIZEVCI, Trg svetog Florijana
KO. KRIZEVCI, KCB. 1566, ZKUL. 8707

KRIZEVCI, 12/ 2020

GLAVNI PROJEKT

27-20
2720

PROJEKTIRANJE

STRUCNI NADZOR
KONZALTING

KOORDINATOR ZNR

ETAZNE PODJELE

PROCJENA NEKRETNINA
ENERGETSKO CERTIFICIRANJE
Trg Svetog Florijana 5, 48 260 Krizevci

tel. (048) 681 345, tel./fax. (048) 712 797
JO.O. e-mail: kasik@inet.hr, OIB: 13059805273

| IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA

Temeljem Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, Clanak 108.) i Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN RH br. 20/17, 39/19,
125/19), izdaje se izjava projektanta da je glavni projekt izraden u
skladu s prostornim planom i drugim propisima u skladu s kojima mora
biti izraden.

A posebno sa:

1. Prostornim planom Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije
(Sluzbeni glasnik Koprivni¢ko-krizevacke zupanije broj: 08/01, 08/07,13/12, 05/14).

2. Generalni urbanisticki plan Grada Krizevaca
(Sluzbeni glasnik Koprivnicko-krizevaCke zupanije broj: 3/05, 1/07, 1/09, 6/11, 8/11- ispravak, 4/14, 7/17, 2/18-progiSceni tekst , 7/20 i 8/20-

procCiSéeni tekst).

Projektnim zadatkom dostavljenim od strane Investitora.

Te vazecim zakonima, propisima, tehni¢kim standardima, normativima, normama navedenim u popisu u poglaviju B.1.8.

PROJEKTANT:

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA

MARTINA KASIK (A 3296) dipl.ing.arh.

Upisana u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu pod
rednim brojem A 3296, sa danom upisa 23.07.2007. godine.
KLASA: UP/I-350-07/07-01/3296, UR.BROJ. 314-01-07-1.

TD:27/20

LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020



Kontakt. 048 681 345

KASIK d.o.0./ OIB 13059805273
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KRIZEVCI, 12/2020

: KO. KRIZEVCI, KC. 1566

LOKACIJA



Kontakt. 048 681 345

KASIK d.0.0./ OIB 13059805273

Trg svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

RJESENJE OVLASTENOG ARHITEKTA- KOMORA
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KASIK d.0.0./ OIB 13059805273
Trg svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

Kontakt. 048 681 345

UVJERENJE KOORDINATORA 1

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO RADA | MIROVINSKOGA SUSTAVA
Ispitno povjerenstvo

KLASA: UP/-133-02/12-04/57

URBROJ: 524-08-01-01/1-12-4

U Zagrebu,zp' lpnis 2012 .

Na temelju élanka 19. Pravilnika o uvjetima i struénim znanjima za imenovanje koordinatora
za za$litu na radu te polaganju struénog ispita (»Narodne novine«, br. 101/09. i 40/10.), Ministarstvo
rada i mirovinskoga sustava izdaje

UVJERENJE

o polozenom stru¢nom ispitu za koordinatora za zaStitu na radu

MARTINA KASIK, 09673918917
(ime | prezime kandidata, OIB)

08.06.2012.

dana , pred Ispitnim povjerenstvom je polozZio-la

strucni ispit za koordinatora za zastitu na radu u fazi

izrade projekta

(lllﬁik |1?u]akl.|. Izvodenia va}lnva)

Ovo uvjerenje je oslobodeno od placanja upravne pristojbe temeljem ¢lanka 7. stavka 1. tocke 14. Za-

kona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,
116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10i 126/11).

Evidencijski broj uvjerenja
388

’ Zdravko Muratti //
/ /]

3 /] /

M’ Naradne rovine d.a.. Zagren (1) 005590

Qznaka za navudzou 00-5580

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020
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KASIK d.0.0./ OIB 13059805273 Kontakt. 048 681 345
Trg svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

PROJEKTNI ZADATAK

PROJEKTNI ZADATAK: Projektni zadatak je izrada cjelovitog glavnog projekta u svemu prema odredbama Zakona o gradniji i
drugih propisa za izgradnju predmetne gradevine u svemu prema posebnim uvjetima izdanim i pribavljenim
od nadleznih javnopravnih tijela, odredbama nadleznog prostornog plana i ostalih zakona i propisa prema
namjeni gradevine.

Predmet projekta je rekonstrukcija postojece gradevine i prilagodba gradevine za potrebe drustvenog
centra Future Hub Krizevci. Predmetna gradevina izgradena kao prate¢a gradevina uz lietnu pozornicu za
potrebe Gradske knjiznice "Franjo Markovi¢" Krizevci (prate¢a gradevina u dvorisnom dijelu bivSeg doma
HV-a unutar obuhvata kompleksa vojarne "Ban Stjepan Lackovi¢" Krizevci).

Sukladno Cl. 3, Stavak 1., Tocka 23. Zakona o gradnji, predmetna gradevina, te sve ostale gradevine
kompleksa vojarne, izgradene i u uporabi temeljem potvrde o izgradenosti (UD1 u prilogu) izdanom od:
RH, Ministarstvo obrane, Sluzba za nekretnine, graditeljstvo i zatitu okolisa

KLASA: 940-01/06-01/21, URBROJ: 512M3-020102-10-8, Zagreb, 03. ozujka 2010. godine.

Unutar gradevine planirano uredenje prostora druStvene namjene za potrebe popularizacije tzv. STEM
disciplina kod djece i odraslih stanovnika Grada Krizevaca, sa naglaskom na razvijanje medusobne
sinergije prirodoslovaca, astronoma, raunaraca i stanovnika Grada KriZzevaca u svrhu pro3irenja javnih
usluga kulturne namjene.

U gradevini predvideni prostori za povremeno odrzavanje radionica te prostor za smjestaj teleskopa, svi
prostori druStvene namjene za potrebe popularizacije znanstvenih sadrZaja.

Postoje¢a gradevina ucrtana u katastarske mape i upisana u gruntovne knjige, tlocrtne povrsine 124 m2.
Predmetnom rekonstrukcijom predvideno proSirenje prizemne gradevine na unutarnju- isto€nu dvorisnu
stranu te izvedba dodatnog kruznog kubusa visine P+2 unutar kojeg su smjeSteni prostori za odrzavanje
popularmno- znanstvenih radionica i prostor za smjestaj teleskopa.

Na prostor 2. kata gdje se smjesta teleskop je projektirana postava tipske montazne krovne kupole koja se
otvara kod rada telskopa. Ista je tipska montazna oprema koja se predgotovljena postavlja na nosiv
konstruktivni prsten prostora zvjezdarnice.

U prizemnom dijelu gradevine sa izravnim pristupom sa razine gotovog okolnog terena osiguran neometani
pristup do prostora radionica i sanitarnog ¢vora prilagodenog osobama smanjenje pokretljvosti.

Svi infrastrukturni sustavi i ostalo, projektirani sukladno vaZecim propisima ovisno o odabranim sustavima
prema odabiru investitora i tehnolodkim potrebama (vodovodni, kanalizacijski, strojarski, elektroenergetski i
ostali sustavi).

Glavni projekt sa svim svojim sastavnim dijelovima je potrebno izraditi sukladno vazecim zakonskim
aktima, a prema projektnom zadatku.

Glavni projekt u cjelosti izraden sukladno projektnom zadatku i preuzet sukladno medusobno derfiniranim
ugovornim obvezama od strane investitora prije ishodenja akta gradenja.

NAZIV/ IME INVESTITORA:

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020 12



KASIK d.o.0./ OIB 13059805273
Trg svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

Kontakt. 048 681 345

| TEHNICKI DIO PROJEKTA |

B.1 | TEKSTUALNI DIO PROJEKTA |

B.1.1 | ZAJEDNICKI TEHNIGKI OPIS PROJEKTA |

Sazeti opis gradevine/
projektni zadatak:

Postojeca izgradnja na
predmetnoj parceli:

Dokaz pravnog interesa
investitora:

Projektna kota +0,00:

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566

Predmetna gradevina projektirana u svemu prema posebnim uvjetima i uvjetima priklju¢enja pribavljenim
od strane tijela graditeljstva nadleZnog na lokaciji izgradnje predmetnog zahvata od nadleznih javnopravnih
tijela.

Svi radovi projektirani u skladu sa zakonima i propisima, te odredbama nadleznog prostornog plana.

Predmet projekta je rekonstrukcija postojece gradevine i prilagodba gradevine za potrebe drustvenog
centra Future Hub KriZzevci. Predmetna gradevina izgradena kao prate¢a gradevina uz ljetnu pozornicu za
potrebe Gradske knjiznice "Franjo Markovic¢" Krizevci (prate¢a gradevina u dvoriSnom dijelu bivseg doma
HV-a unutar obuhvata kompleksa vojarne "Ban Stjepan Lackovi¢" Krizevci).

Unutar gradevine planirano uredenje prostora drustvene namjene za potrebe popularizacije tzv. STEM
disciplina kod djece i odraslih stanovnika Grada Krizevaca, sa naglaskom na razvijanje medusobne
sinergije prirodoslovaca, astronoma, raunaraca i stanovnika Grada KriZzevaca u svrhu pro3irenja javnih
usluga kulturne namjene.

U gradevini predvideni prostori za povremeno odrzavanje radionica te prostor za smjestaj teleskopa, svi
prostori druStvene namjene za potrebe popularizacije znanstvenih sadrZaja.

Predmetnom rekonstrukcijom predvidena moguénost ishodena uporabne dozvole za dio gradevine
podjelom na dvije cjeline (1. upoc i 2. upoc) sukladno potrebama i uvjetima financiranja investitora, sa
uvjetom da se 1. upoc (sjeverni dio gradevine) izvede prvi, a izgradnja juznog dijela gradevine sa katnim
etaZama za potrebe smjestaja teleskopa predstavlja 2. upoc.

Predmetnom rekonstrukcijom predvideno proSirenje prizemne gradevine na unutarnju- istoénu dvoridnu
stranu te izvedba dodatnog kruznog kubusa visine P+2 unutar kojeg su smjeSteni prostori za odrZavanje
popularno- znanstvenih radionica i prostor za smjestaj teleskopa.

Na prostor 2. kata gdje se smjesta teleskop je projektirana postava tipske montazne krovne kupole koja se
otvara kod rada telskopa. Ista je tipska montazna oprema koja se predgotovljena postavlja na nosiv
konstruktivni prsten prostora zvjezdarnice.

U prizemnom dijelu gradevine sa izravnim pristupom sa razine gotovog okolnog terena osiguran neometani
pristup do prostora radionica i sanitarnog ¢vora prilagodenog osobama smanjenje pokretljvosti.

Na predmetnoj lokaciji izgradena i u uporabi Gradska knjiznica "Franjo Markovi¢" i predmetna gradevina
izgradena kao prate¢a pomo¢na gradevina uz ljetnu pozornicu za potrebe Gradske knjiznice (prateca
gradevina u dvoriSnom dijelu bivdeg doma HV-a unutar obuhvata kompleksa vojarne "Ban Stjepan
Lackovi¢" Krizevci).

Postoje¢a gradevina koja je predmet rekonstrukcije, ucrtana u katastarske mape i upisana u gruntovne
knjige, tlocrtne povrsine 124 m2.

Izvadak iz zemljiSnih knjiga kojima je potvrdeno da je investitor ujedno i viasnik predmetnih parcela.

+142,00

TD:27/20
MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020 13



KASIK d.o.0./ OIB 13059805273
Trg svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

Skupina gradevine, prema
Clanku 4. Zakona o gradnj:

Opis faznosti izgradnje:

Uporaba gradevine:

Prethodne dozvole:

Obveza kontrole projekta:

Obnovljivi izvori energije:

Obnovljivi izvori energije:

Zgrada gotovo nulte energije:

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566

Kontakt. 048 681 345

2.b skupina — gradevine za koje se utvrduju posebni uvjeti, a ne provodi postupak dono$enja rjeSenja o
prihvatljivosti zahvata za okoli§, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis ifili ocjene
prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mrezu.

Na ovaj glavni projekt ¢e se u postupku izdavanja akta gradenja- gradevinske dozvole ishoditi potvrde
nadleznih javnopravnih tijela sukladno Obavijesti o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljuéenja za
izradu glavnog projekta izdanog od nadleznog tijela graditeljstva (Tocka B.1.10.).

Projektom predvidena izgradnja gradevine u dvije zasebne uporabne cjeline.
Svaka od dviju zasebnih uporabnih cjelina (1. upoc i 2. upoc) se izvodi do potpune dovrSenosti.

Prema ovom glavnom projektu, Sukladno Clanku 146. Zakona o gradnji, predvidena podjela gradevine na
zasebne funkcionalne cjeline sa mogu¢no$éu zasebne uporabe, obzirom da se odredeni dio gradevine
moze poCeti koristiti prije dovrSenja cijele gradevine, i to:

1. uporabna cjelina 1 (sjeverni prizemni dio gradevine oznacen na situacijama u prilogu kao dio 1a),

2. uporabna cjelina 2 (juzni katni dio gradevine oznagen na situacijama u prilogu kao dio 1b).

Projektom uvjetovano da se 1. uporabna cjelina izvede prva.
Za predmetnu gradevinu ¢e se prvo traziti uporabna dozvola za 1. uporabnu cjelinu.

Sukladno Cl. 3, Stavak 1., Tocka 23. Zakona o gradnji, predmetna gradevina, te sve ostale gradevine
kompleksa vojarne, izgradene i u uporabi temeljem potvrde o izgradenosti (UD1 u prilogu) izdanom od:
RH, Ministarstvo obrane, Sluzba za nekretnine, graditeljstvo i zatitu okolisa

KLASA: 940-01/06-01/21, URBROJ: 512M3-020102-10-8, Zagreb, 03. ozujka 2010. godine.

Sukladno vaze¢em Pravilniku o kontroli projekata (NN RH 32/14) predmetna gradevina NE podlijeze obvezi
kontrole projekata (povr§ina manja od 800 m2, raspon manji od 10 m).
Kontrola projekta ovlastenog revidenta se ne provodi.

Projektirana gradevina prema proradunskom modelu i projektu smjestena je u energetske razrede:

- proracunom za referentnu klimu kontinentalne Hrvatske izradunata je specifi¢na potrebna toplinska
energija za grijanje Q"H,nd,ref = 40,16 kWh/m2a §to zgradu svrstava u energetski razred B.

- proradunom primarne energije za referentne klimatske podatke za ostale nestambene zgrade izraCunata
je specifiéna godisnja primarna energija E“prim = 20,50 kWh/m2a, §to prema tablici 2. Pravilnika o
energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju zgradu svrstava u energetski razred A+.

Projektirani u gradevini.

U gradevini se za potrebe klimatizacije odnosno grijanje/hladenje projektirana zratna toplinska crpka u
rezimu rada dizalice topline zrak-zrak koji se sastoji od jedne vanjske kompresorske stanice i vise
unutarnjih jedinica. Sustav sa gotovo "0" emisijom Stetnog CO2 u okolis.

Za potrebe propreme potroSne tople vode (PTV) projektirani pojedinaéni elektriéni bojleri.

Prema Cl. 9., St. 2. i Tablici 8. iz Priloga B Pravilnika*, zgrada zadovoljava uvjete nZEB-a.

Oba su uvjeta ispunjena,;

- specificna godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke, Q"H,nd /Ak
(kWh/m?a): 45,03 < 65,47 — OSTVARENO

- udio obnovljivih izvora u potrebnoj isporuéenoj energiji, 70,97 % >= 30% - OSTVARENO.

TD:27/20
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KASIK d.0.0./ OIB 13059805273

Trg svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

Opis lokacije:

Podaci o parceli:

Udaljenost definirana od
pojedinih meda i
propisanih linija, izrazena
u metrima,

i to od:

Pokusni rad:

Povrsine gradevine-

Kontakt. 048 681 345

Gradevina locirana na postojecoj parceli KO. Krizevci, KCB. 1566, povrsine 5.377 m2, koja se nalazi u
Krizevcima, unutar podrudja druStvene namjene (D7- kultura), unutar dovrSenog dijela naselja. Namjena
predmetne gradevine u svemu prema odredbama nadleznog prostornog plana na lokaciji izgradnje.

Minimalna povrsina parcele prema Cl. 52 (V. ID) GUP-a iznosi 1.000 m2.
Povrsina postojece parcele 5.377 m2 > P min (1.000 m2) .
Postoje¢a povrsina predmetne parcele zadovoljava, bez ikakvih izmjena ovim projektom.

Parcela, oznaka KCB. 566, KO. Krizevci. Povrina ( m?)

Postoje¢a- bez izmjena. 5.377,00

Sjeverne mede 69,3 m (Cl. 60, minimalno 5,0 m, postoje¢e bez izmjena ovim projektom)
Juzne mede 0,5- 0,6 m- postoje¢a udaljenost bez izmjena ovim projetrom. (CI. 8. 0m)
Zapadne mede 9,4- 10,4 m (CI. 60, minimalno 5,0 m, postoje¢e- bez izmjena ovim projektom)
Istoéne mede 36,9- 41,4 m (CI. 52, minimalno 3,0 m)

Osi pristupne prometnice 19,4 m (postoje¢a udaljenost bez izmjena projektom)

Nakon izvodenja svih radova, svi sustavi Ce se ispitati prema postojec¢im zakonskim odredbama, koje su
propisane zasebnim projektima pojedinih strojarskih i elektrotehnickih sustava.

Osim prethodnih ispitivanja odredenih propisima prema vrsti instalacije, nema posebnih zahtjeva za
izvodenjem pokusnog rada prije poCetka rada gradevine.

** RaCunski iskaz BGP povrSina prema vazecem Zakonu o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13),

BGP (m?): Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uredenju (NN RH br. 65/17, 39/19, 98/19) i
Pravilniku o nacinu izrauna gradevinske (bruto) povrSine zgrade (NN RH br. 93/17).
Prostorna cjelina po etaZzama Povrsina ( m?) gradevinska| Koeficijent ** Povréi? a(m)
obracunska
| P1 [Gradska knjiznica- bez izmjena ovim projektom. | 1.135,00 1.135,00]
I 1. upoc. UKUPNO BGP 108,30 93,90
2. upoc. UKUPNO BGP 226,80 206,90
Il |PREDMETNA GRADEVINA UKUPNO BGP. Prizemije. 202,10 187,70
I |PREDMETNA GRABEVINA UKUPNO BGP. Prizemlje + katovi. 335,10 301,80
| [+1] |SVA IZGRADNJA NA PARCELI UKUPNO BGP. Prizemlje. | 1.337,10| 1.228,90
Koeficijent izgradenosti 1.228,90 / 5.377,00 | 2 | 0,23
Cestice- kig:
Obujam za obraCun komunalnog i vodnog doprinosa:
OBUJAM ZA OBRACUN KOMUNALNOG DOPRINOSA
Drustvena namjena. | K | 674,54 | m?
OBUJAM ZA OBRACUN VODNOG DOPRINOSA
Drustvena namjena. | V | 674,54 | m?
NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20
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Nacin priklju¢enja parcele na
pristupnu prometnicu:

Nacin priklju¢enja na
vodoopskrbni sustav:

Nacin priklju¢enja na sustav
odvodnje otpadnih voda:

Grijanje/ hladenje/
klimatizacija/ PTV:

Ventilacija:

Nacin priklju¢enja na sustav
elektroopskrbe:

Opaska:

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566

Kontakt. 048 681 345

Postojeci kolni i pjeSacki prilazi do predmetne gradevine osigurani preko postojece javne prometnice Ulice
Franje Tudmana na KCB. 1557, KO. Krizevci, te nema nikakvih izmjena ovim projektom.

Ovim projektom se ne mijenjaju postojeci kolni ulazi niti su projektirani novi kolni ulazi na parcelu, niti nacin
prikljuéenja na javnu prometnicu, sve prema postoje¢em stanju.

Postoje¢a gradevina nije spojena na javni vodoopskrbni sustav.

Za potrebe predmetne rekonstrukcije izvest ¢e se novi priklju¢ak na javni vodoopskrbni sustav sa
priklju¢kom za sanitarnu vodu u svemu prema Strojarskom projektu 2 i prate¢im uvjetima prikljuéenja
nadleznog javnopravnog tijela.

Obzirom na veli€inu i namjenu gradevine, ista pripada u IV. kategoriju ugrozenosti od pozara, te nema
prostorije u kojima se moze okupljati viSe od 50 osoba, pa se prema navedenom ne predvida ugradnja
unutarnje hidrantske mreze.

U gradu Krizevcima izvedena vanjska javan hidrantska mreza koja titi i predmetnu gradevinu, te se
projektom ne predvida izvedba vlastite vanjske hidrantske mreze.

Postoje¢a gradevina nije spojena na javni sustav odvodnje otpadnih voda.

Za potrebe predmetne rekonstrukcije izvest e se novi priklju€ak na javni sustav odvodnje otpadnih voda
za potrebe odvodnje sanitarnih i oborinskih voda u svemu prema Strojarskom projektu 2 i pratecim
uvjetima prikljuenja nadleznog javnopravnog tijela.

Nema tehnoloski zagadenih voda, samo standardne otpadne vode sanitarnih uredaja i oborinske odvodnie.

Predmetna gradevina Ce se kondicionirati energetski visokou€inkovitom zraénom dizalicom zrak- voda za
grijanje i hladenje preko tipskih zidnih i/ ili stropnih ventilokonvektora i drugih toplinski emisijskih tijela.
Ventilacija prirodna u svim glavnim prostorijama preko otvora na pro&elju, u pojedinim pomo¢nim
prostorijama bez otvora na pro€elju ventilacija tipskim fasadnim ventilatorima.

Grijanje sanitarnih &vorova projektirano kupaoniskim elektriénim radijatorima.

PTV za potrebe umivaonika sanitarnih prostora sa elektriénim bojlerima na pojedinim pozicijama.

U gradevini predvidena prirodna ventilacija, osigurana izravno preko prozora i vrata na vanjskim progeljima
u svim glavnim prostorijama i prostorima.

Sustavi prisilne ventilacije projektirani unutar pojedinih prostorija bez otvora na pro&eljima.

Visina sanitarnih pregrada iznosi 200 cm time je osigurano prirodno provjetravanje svih prostora unutar
sanitarnog ¢vora.

Predmetna rekonstruirana gradevina ée se obzirom na potrebe investitora spojiti novim zasebnim
priklju¢kom na sustav javne elektroopskrbe.

Predvida se trofazni priklju¢ak vrSne snage 13,80 kW (OSO 3 x20A).

PrikljuCak i elektroinstalacije Ce se izvesti u svemu prema Elektrotehni¢kom projektu i prateCim uvjetima
prikljuéenja nadleZnog javnopravnog tijela.

Projektanti zasebnih mapa glavnog projekta su odgovorni za tehni¢ku ispravnost projektiranih rieSenja u
projektima, dijelovima projekta, za koje su imenovani prema popisu mapa projekata i mapa elaborata.

GLAVNI PROJEKTANT:
MARTINA KASIK (A 3296)dipl.ing.arh.

TD:27/20
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B.1.2 | ZAJEDNICKI ISKAZ TROSKOVA GRADNJE

Temeljem Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, Clanak 66.), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
gradniji (NN RH br. 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilnika o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata
gradevine (NN RH br. 118/19, 65/20) izraden je zajednicki iskaz procijenjenih troSkova gradenja za
predmetnu gradevinu.

VRSTA RADOVA kNl %
ARHITEKTONSKO- GRABEVINSKI RADOVI 2.100.000,00( 84,51
STROJARSKI RADOVI 1 (termotermicke instalacije) 90.000,00( 3,62
STROJARSKI RADOVI 2 (hidroinstalacije) 65.000,00{ 2,62
ELEKTROTEHNICKI RADOVI 230.000,00] 9,26
UKUPNO 2.485.000,00

PDV 0,25 621.250,00( 100,00
SVEUKUPNO 3.106.250,00
Napomena:

Procjena tro3kova gradenja izradena prema ovom glavnom projektu sukladno odredbama Zakona o
gradniji.

Obzirom na potrebe investitora i na¢inu financiranja gradenja, iskaz radova po zasebnim uporabnim
cjelinama (1. upoc i 2. upoc) e biti dan u zasebnim tro8kovnicima projektiranih radova.
Isto nije sastavni dio glavnog projekta.

GLAVNI PROJEKTANT:
MARTINA KASIK (A 3296) dipl.ing.arh.

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020 17



KASIK d.0.0./ OIB 13059805273 Kontakt. 048 681 345
Trg svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

TEHNICKI OPIS ARHITEKTONSKOG DIJELA PROJEKTA |

| B.1.3.1 OPCENITO- PROJEKTNI ZADATAK, PRETHODNE DOZVOLE, FAZNOST IZGRADNJE |

Sazeti opis gradevine/ Predmetna gradevina projektirana u svemu prema posebnim uvjetima i uvjetima priklju¢enja pribavljenim
projektni zadatak: od strane tijela graditeljstva nadleZnog na lokaciji izgradnje predmetnog zahvata od nadleznih javnopravnih
tijela.

Svi radovi projektirani u skladu sa zakonima i propisima, te odredbama nadleznog prostornog plana.

Predmet projekta je rekonstrukcija postojece gradevine i prilagodba gradevine za potrebe drustvenog
centra Future Hub KriZzevci. Predmetna gradevina izgradena kao prate¢a gradevina uz ljetnu pozornicu za
potrebe Gradske knjiznice "Franjo Markovic¢" Krizevci (prate¢a gradevina u dvoriSnom dijelu bivseg doma
HV-a unutar obuhvata kompleksa vojarne "Ban Stjepan Lackovi¢" Krizevci).

Unutar gradevine planirano uredenje prostora drustvene namjene za potrebe popularizacije tzv. STEM
disciplina kod djece i odraslih stanovnika Grada Krizevaca, sa naglaskom na razvijanje medusobne
sinergije prirodoslovaca, astronoma, raunaraca i stanovnika Grada Krizevaca u svrhu prosirenja javnih
usluga kulturne namjene.

U gradevini predvideni prostori za povremeno odrZavanje radionica te prostor za smjestaj teleskopa, svi
prostori drustvene namjene za potrebe popularizacije znanstvenih sadrzaja.

Predmetnom rekonstrukcijom predvidena moguénost ishodena uporabne dozvole za dio gradevine
podjelom na dvije cjeline (1. upoc i 2. upoc) sukladno potrebama i uvjetima financiranja investitora, sa
uvjetom da se 1. upoc (sjeverni dio gradevine) izvede prvi, a izgradnja juznog dijela gradevine sa katnim
etaZama za potrebe smjestaja teleskopa predstavlja 2. upoc.

Predmetnom rekonstrukcijom predvideno proSirenje prizemne gradevine na unutarnju- istoénu dvoridnu
stranu te izvedba dodatnog kruznog kubusa visine P+2 unutar kojeg su smjeSteni prostori za odrZavanje
popularno- znanstvenih radionica i prostor za smjestaj teleskopa.

Na prostor 2. kata gdje se smjesta teleskop je projektirana postava tipske montazne krovne kupole koja se
otvara kod rada telskopa. Ista je tipska montazna oprema koja se predgotovljena postavlja na nosiv
konstruktivni prsten prostora zvjezdarnice.

U prizemnom dijelu gradevine sa izravnim pristupom sa razine gotovog okolnog terena osiguran neometani
pristup do prostora radionica i sanitarnog ¢vora prilagodenog osobama smanjenje pokretljvosti.

Dokaz pravnog interesa Izvadak iz zemljiSnih knjiga kojima je potvrdeno da je investitor ujedno i vlasnik predmetnih parcela.
investitora:

Skupina gradevine, 2.b skupina — gradevine za koje se utvrduju posebni uvjeti, a ne provodi postupak dono$enja rjeSenja o
prema Clanku 4. Zakona prihvatljivosti zahvata za okoli§, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis ifili ocjene
o gradnji: prihvatljivosti zahvata za ekolo3ku mrezu.

Na ovaj glavni projekt Ce se u postupku izdavanja akta gradenja- gradevinske dozvole ishoditi potvrde
nadleZnih javnopravnih tijela sukladno Obavijesti o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljuéenja za
izradu glavnog projekta izdanog od nadleznog tijela graditeljstva (Tocka B.1.10.).

Opis faznosti izgradnje: Projektom predvidena izgradnja gradevine u dvije zasebne uporabne cjeline.
Svaka od dviju zasebnih uporabnih cjelina (1. upoc i 2. upoc) se izvodi do potpune dovr§enosti.

Prethodne dozvole: Sukladno Cl. 3, Stavak 1., Tocka 23. Zakona o gradnji, predmetna gradevina, te sve ostale gradevine
kompleksa vojarne, izgradene i u uporabi temeljem potvrde o izgradenosti (UD1 u prilogu) izdanom od:
RH, Ministarstvo obrane, SluZba za nekretnine, graditeljstvo i zastitu okoliSa
KLASA: 940-01/06-01/21, URBROJ: 512M3-020102-10-8, Zagreb, 03. ozujka 2010. godine.

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020 18



KASIK d.0.0./ OIB 13059805273
Trg svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

Postojec¢a izgradnja na
predmetnoj parceli:

Kontakt. 048 681 345

Na predmetnoj lokaciji izgradena i u uporabi Gradska knjiznica "Franjo Markovi¢" i predmetna gradevina
izgradena kao prate¢a pomo¢na gradevina uz ljetnu pozornicu za potrebe Gradske knjiznice (prateca

gradevina u dvoriSnom dijelu bivseg doma HV-a unutar obuhvata kompleksa vojarne "Ban Stjepan
Lackovi¢" Krizevci).

Postoje¢a gradevina koja je predmet rekonstrukcije, ucrtana u katastarske mape i upisana u gruntovne
knjige, tlocrtne povrSine 124 m2.

B.1.3.2 OBLIK | VELICINA GRADEVINSKE PARCELE, PARCELACIJA, SMJESTAJ NA PARCELI |

Opis lokacije:

Podaci o parceli:

Odredbe nadleznog
prostornog plana:

TUMAC ZNAKOVILJA:

Gradevina locirana na postojecoj parceli KO. Krizevci, KCB. 1566, povrsine 5.377 m2, koja se nalazi u
Krizevcima, unutar podruéja druStvene namjene (D7- kultura), unutar dovrSenog dijela naselja. Namjena
predmetne gradevine u svemu prema odredbama nadleznog prostornog plana na lokaciji izgradnje.

Minimalna povrsina parcele prema Cl. 52 (V. ID) GUP-a iznosi 1.000 m2.
Povrsina postojece parcele 5.377 m2 > P min (1.000 m2) .
Postoje¢a povrsina predmetne parcele zadovoljava, bez ikakvih izmjena ovim projektom.

Parcela, oznaka KCB. 566, KO. Krizevci.
Postoje¢a- bez izmjena.

Povrsina ( m?)
5.377,0

Nadlezni prostorni plan u skladu sa kojim je izgradena postojeca izgradnja na parceli, te u skladu s kojim je
predvidena izgradnja i predmetne gradevine prema ovom projektu je Generalni urbanisticki plan te Izmjene
i dopune Generalnog urbanisti¢kog plana Grada Krizevaca (Sluzbeni vjesnik Grada Krizevaca br. 03/05,
01/07, 01/09, 06/11, 08/11- ispravak, 04/14, 07/17, 02/18- pro¢isceni tekst, 7/20 i 8/20-procisceni tekst).

Predemetna gradevina projektirana u skladu sa odredbama GUP-a, posebno s Clancima 8., 40., 21., 52.,
115.a.

Karta 1. Koristenje i namjena prostora, V. Izmjene i dopune GUP-a.

GRANICA OBUHVATA
GRADEVINSKO PODRUEJE NASELJA

GRANICA WG PODRUEIA

ERRIlIgH

DG &

MJESOVITA NAMJENA
W9 - prednitto ctambara.

2 - protedtte posicena

JAVMA | DRUSTVENA MAWIENA

o 03 coafuna, 0%
D4 - progiisicka, 06 - #holcka, DO - vieoks whllibe, 07 - kuthar,
Da - e

GOSPODARSKA NAMJENA
PROIZVDDNA NAMJENA
1 - preiedng SoutTeka, 2 - melalite Zmaeea
POSLOYNA NAMJENA
¥ - preindto uckcdna, K2 - pestadita troovadks
[ rre—————
PROIZVDDNA NAMJENA /ILI
POSLOVNA NAMJENA

UGOSTTELJSKO TURISTIEKA NAMJENA
T1 - e, 13- kasnp

SPORTSKO REKREACIISKA NAMJENA
1 - Eport. Ri- rekreacia, A3 - Fé - hipedrom,
T - wiramefwboo nurtatition, FAT - rakraseljsko-hirlettas

AAVNE FELENE POVRSINE
21 -y puarn

ZASTITNE ZELENE POVREINE

ZASTITHE SUMSKE POVREINE

VODNE POVREINE fjezera, retenaija)

Pozicija predmetne gradevine

POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
shcbaserd |

(@3]
[@]
[@®]

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566

GROBLJE

o koja se rekonstruira.
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TUMAC ZNAKOVLJA:

Kontakt. 048 681 345

Karta 4. Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora, 4.3. Oblici koriStenja, V.ID GUP-a.

GRANICA DBUHVATA

OBLICI KORISTENJA

DOVREENI DID MAZELIA

ODAZAVAKJE | MANJI ZAHVATI SANACUE GRADEVINA

2 INTERPOLACLIOM NOVE BRADNJE

SAMACLIA GRADEVINA | DUELOVA NAZELJA - FROMJENA STANJA GRADEVINA

(uklanjanje, zamjena, rekonctrukelia. obnova)

REKONITRUKCLIA - PROMJENA KORIETENIA RADI POBOLISANIA

FUNKCIONALNOETI DIJELOVA NAZELIA

HEDOVREENI DIO HAZELIA
HOVA GRADNJA

I I zomacentan

DBUHVAT OBVEZE ZRADE URBAMIETIEKDG PLANA UREDENJA

DJEjomiENe DOVREENI DIO NASELIA
ODAZAVANJE | MANJI ZAHVAT] SANACLE GRADEVIHA
2 FOPUNJAVANJEM NOVOM BRADNJOM

Pozicija predmetne gradevine
koja se rekonstruira.

e

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566

SMJESTAJ GRAPEVINA NA GRADEVNOJ CESTICI

Clanak 8.
(1) Gradevine sa svojim sastavnim dijelovima (pomoc¢ne gradevine i sl.) ne mogu se graditi na udaljenosti
manjoj od 3,0 m od susjedne gradevne Cestice.
(2) lzuzetno od stavka 1. ovoga élanka udaljenost moZe biti i manja u slugaju; da smjestaj gradevine na

susjednoj gradevnoj éestici omogucava postizanje propisanog razmaka izmedu gradevina pod uvjetom da se
na jednoj strani gradevne Eestice osigura nesmetan prilaz na njezin straznji dio najmanje Sirine 3,0 m.

(3) U ve¢ dovrienim dijelovima naselja postivajuéi urbanu matricu grada dozvoljava se rekonstrukcija
gradevina izgradenih na susjednoj medi postivajuéi ostale uvjete ovih Odredbi.
(4) Na dijelu gradevine koja se izgraduje na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne mede, ne mogu se

projektirati niti izvoditi otvori, osim ako se na susjednoj cestici nalazi javna ili zastitna zelena/Sumska povrsina
(javni put, zelenilo 1sl).

(5) Otvorima se u smislu stavka 4. ovoga ¢élanka ne smatraju ostakljenja neprozirnim staklom najvece
veligine 60 x 60 cm, dijelovi zida od staklene opeke, ventilacijski otvori najveceg promjera, odnosno stranice
15 cm, a kroz koje se ventilacija odvija prirodnim putem i kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt
(najman;ji parapet 1,6 m).

Clanak 10.

(3) Udaljenost regulacijskog pravca od osi planiranih prometnica i ulica mora iznositi najmanje:

- kod gradskih brzih prometnica 10,00 m kod glavnih sabirnica 8,00 m

- kod ostalih sabirnica 5,00 m

- kod stambenih i ostalih ulica - dvosmjernih 4,25 m

- Jjednosmjernih 3,75 m

Udaljenost regulacijskog pravca od osi ulica koje nisu naznacene ovim Planom ne moze biti manja od

3,0m.
(4) Udaljenost regulacijskog pravca od osi prometnica i ulica na neizgradenim gradevnim ¢esticama u
dovrienim i1 djelomiéno dovrsenim dijelovima naselja (interpolacije) jednak je utvrdenom regulacijskom praveu
na izgradenim susjednim gradevnim ¢esticama.

JAVNA | DRUSTVENA NAMJENA
Clanak 21.

(1) Na povrsinama javne i drustvene namjene (oznaka D 1 D1 do D8) dozvoljena je gradnja i uredivanje
gradevina javne | drustvene namjene sa pratecim sadrZajima. Gradevine za javnu | drustvenu namjenu su:
upravne (oznaka D1), socijalne (oznaka D2), zdravstvene (oznaka D3), predskolske (oznaka D4), Skolske
(oznaka D5), visoko ucilidte (oznaka D6), kulturne (oznaka D7) 1 vjerske (oznaka D8).
(2) Povrsine na kojima su moguce sve javne i drustvene namjene oznacene su oznakom D, a na
povriinama s oznakama od D1 do D8 dozvoljava se smjesta] iskljucivo tom oznakom odredene javne i
drustvene namjene.
(3) Unutar povrdina namjena oznacenih planskim znakovima D5 i D6 omogucuje se uz osnovne
gradevine na istoj ili zasebnoj gradevnoj éestici | smjestaj Sportskih gradevina.
(4) Pod oznakom D3/T1 na podru¢ju Ratarne naznacena je povriina na kojo] se omogucuje smjesta
liecilisnog kompleksa.
(5) Pod oznakom D6/Z na podrugju Ratarne naznacena |e povriina na kojo] se omogucuje smjestaj
gospodarskih poljoprivrednih gradevina u svrhu obavljanja praktiénog dijela nastave visokog gospodarskog
ucilista (praktikumi).

TD:27/20
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Clanak 52.
lzgradnja gradevina javne i drustvene namjene, izuzev ljecilista, treba biti tako koncipirana da:

- namanja veliéina gradevne &estice za predskolsku gradevinu iznosi 500 m2, za 3kolsku |
visokoskolsku gradevinu 2.000 m2, a za ostale gradevine 1.000 mZ2.

- najmanja udaljenost gradevine od susjednih estica mora biti veéa il jednaka njezinoj visini, ali
ne manja od 3,0 m, osim u sluaju povezanosti s ve¢ izgradenim gradevinama sliéne
namjene,

- Viznosi najvise 12,0 m, a iznimno 1 vide za pojedine gradevine ili dijelove gradevine (dimnjak
kotlovnice, zvonik, $portsko-Skolske dvorane i sl),

- E iznosi: prizemlje, kat | potkrovlje (E=Pr+2+Pk) uz moguénost izgradnje podrumskih etaza,
gledano sa vise kote,

- kig iznosi najvise 0,7 za gradevnu éesticu doma zdravlja i veterinarke stanice, najvise 0.4 za
vjerske gradevine, te najvide 0,5 1 najmanje 0,1 za ostale gradevine,

- prateci ugostiteljski sadrZaji ¢ine najvise 10% GBP,

- namanje 30% od ukupne povriine gradevne ¢&estice namijenjene izgradnji 3Skolskih,
visokoskolskih, zdravstvenih, vierskih | socijalnih gradevina, mora biti uredeno kao parkovno
zelenilo,

- gradevna Cestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu povriinu najmanje Sirine
kolnika od 5,5 m,

- krovovi budu izvedeni kao kosi, nagb je definiran tehnickim normativima za odredenu vrstu
pokrova ali najvie do 45° il kao ravni ili malog nagiba do 10°.

- prateci sadrzaji | pomo¢ne gradevine budu u sklopu osnovne gradevine,

- se omogucuje postavljanje zatitne ograde uz vanjska 8kolska igralista potrebne visine unutar
gradevne ¢estice il na regulacijskom pravcu,

- se gradevna ¢estica predskolske | Skolske gradevine obvezatno ogradi providnom ogradom do
visine od najvie 1,2 m bez detalja koji bi bili opasni po djecu i ljude,

- se pn projektiranju odreduju slijedeci normativi:

- Zadjedji vrtic, osnovnu i srednju Skolu da se usklade vaze¢im Drzavnim pedagoskim
standardom predskolskog odgoja 1| naobrazbe, Drzavnim pedagoskim standardom
osnovno$kolskog sustava odgoja 1 obrazovanja 1 s Drzavnim pedagoskim standardom
srednjeskolskog sustava odgoja 1 obrazovanja dok su za ostale gradevine javne 1
drustvene namjene podaci dani u tablici:

Sadrza Povr3ina gradevne Eestice
Centar za socijalni rad 5-10 m2/korisniku
Dom za stare 5-10 m2/korisniku
Dom umirovljenika 20 m2/korisniku
Clanak 60.
(1) Najmanja udaljenost obveznog gradevnog pravca od regulacijskog pravca uz prometnice naznacene
ovim Planom iznosi 5,0 m.
(2) lzuzetno od prethodnog stavka na regulacijskom pravcu moze se izgraditi garaZa pod uvjetima; da ne

postoji moguénost izgradnje garaZe u njenoj dubini i da je preglednost na tom dijelu takva da koridtenje takve
garaZe ne ugroZava javni promet ili da posebnim propisom nije drugadije odredeno.

Clanak 61.
Gradevine se mogu izgraditi jednim svojim dijelom i na granici sa susjednom éesticom, uz uvjet:
- da je prema susjednoj éestici izgraden vatrootporni zid,
- dase u zidu prema susjednoj éestici ne grade otvor,
- dase odvod krovne vode s gradevine rijesi na pripadajucoj joj éestici.

Clanak 115.a.
(1) Vatrogasni pristupi su osigurani po svim planiranim javnim prometnim povrdinama ¢ime je omoguéen
pristup do svake gradevne cestice
(2) Sve vatrogasne pristupe, te povriine za rad vatrogasnog vozila treba izvesti u skladu s odredbama
prema vazecem Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe.
(3) Planirane cjevovode za koli¢ine vode potrebne za gadenje pozara treba izvesti u skladu s odredbama
vazetem Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gadenje pozara.

(4) Izgradnja gradevina treba biti u skladu s zakonskom regulativom iz oblasti protupozarne zastite. U
svrhu sprjecavanja Sirenja pozara na susjednu gradevinu, gradevina mora biti udaljena najmanje 4,0 m., ili
manje, ako se dokaZe uzimajuéi u obzir pozarno opterec¢enje brzinu Sirenja poZara, pozarne karaktenstike
materijala gradevine veliéinu otvora na vanjskom zidu gradevine | drugo, da se pozar nece prenijeti na
susjedne gradevine, ili mora biti odvojena od susjednih gradevina protupoZarnim zidom vatrootpornosti
najmanje 90 min., koji u sluéaju da gradevina ima kosi krov (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti
najmanje 90 min.) nadvisuje krov gradevine 0,5 m. ili zavrsava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti
duzine najmanje 1,0 m., ispod pokrova krovista koji mora biti od negorivog materijala najmanje na duzini
konzole.

(6) Kod izgradnje plinovoda osigurati propisane sigurnosne udaljenosti, predvidjeti blokiranje pojedinih
sekcija plinovoda zapornim tijelima, glavne zaporne plinske organe na kuénim prikljuécima izvesti izvan
gradevine.
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B.1.3.3 NAMJENA GRADEVINE | TEHNICKO- TEHNOLOSKO RJESENJE

Namjena gradevine/ opis: Unutar gradevine planirano uredenje pratecih prostora drustvene namjene za potrebe popularizacije tzv.
STEM disciplina kod djece i odraslih stanovnika Grada Krizevaca, sa naglaskom na razvijanje medusobne
sinergije prirodoslovaca, astronoma, raunaraca i stanovnika Grada Krizevaca u svrhu prosirenja javnih
usluga kulturne namjene rekonstrukcijom postojece gradevine.

B.1.3.4 PRETHODNI RADOVI |

Nakon ishodenja odgovarajuceg akta za gradenje- gradevinske dozvole investitor je duzan:

Imenovati koordinatora zastite na radu gradilista, osigurati glavne i izvedbene (prema potrebi) projekte
gradevine na gradilistu, izvrSiti prijavu poCetka gradenja, imenovati glavnog izvodaca, imenovati glavnog
nadzornog inZenjera i izvrsiti sve potrebne predradnje za poetak radova na izgradnji prema vaze¢im
zakonima i propisima.

| B.1.3.5 ISKAZ POVRSINA | OBRACUNSKIH VELICINA GRAPEVINE

Visina izgradnje: Prizemlje (1.upoc).
Prizemlje + dva kata (2.upoc).
Visina poda + 0.00 od kote terena: Prizemlje 0- 0,10 m. (1. i 2. upoc).
Visina vijenca od poda gradevine + 0.00: 3,35 m ravni krov i 4,55 m krovna atika (1. upoc).

3,35 m ravni krov na 1. katu i 4,55 m krovna atika (2. upoc).
6,90m ravni krov na 2. katu i 8,00-9,60 m krovna atika (2. upoc).
12,90 krovna kupola zvjezdarnice (2.upoc).

Veli€ina prizemlja*: 1. upoc Zatvoreni dio 18,20 x 4,95- 5,95 m

Otvoreni dio- natkriveni ulazni trijem 14,40 x 1,00 m.

2. upoc Zatvoreni dio 10,20 x 5,95- 10,55 m.
Veli¢ina 1. kata*: 2. upoc Zatvoreni dio @ 9,20 m.
Veli¢ina 2. kata*: 2. upoc Zatvoreni i otvoreni dio @ 9,20 m.
*  Iskazana je gradevinska bruto povrsina i veli¢ina etaZza uz napomenu da su navedene dimenzije i otvorenih dijelova gradevine
(natkriveni ulazni trijem, balkon i sli¢no), ali isti nisu uzeti u obracun gradevinske bruto povrine u konaénom obracunu gradevinske bruto
povrSine u tablici u nastavku.
Konaéni raCunski iskaz BGP povrSina izrazen prema vazeéem Zakonu o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13), Zakonu o

izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uredenju (NN RH br. 65/17, 39/19, 98/19) i Pravilniku o nacinu izraduna gradevinske (bruto)
povrSine zgrade (NN RH br. 93/17) u tablici u nastavku.

ISKAZ UKUPNE PLOSTINE PODNE POVRSINE ZGRADE A (m2)**, (GRADEVINSKA BRUTO POVRSINA- BGP)

** RaCunski iskaz BGP povrSina prema vaze¢em Zakonu o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13), Zakonu o izmjenama i dopunama
Zakona o prostornom uredenju (NN RH br. 65/17, 39/19, 98/19) i Pravilniku o nacinu izraCuna gradevinske (bruto) povrSine zgrade (NN
RH br. 93/17).

UKUPNO BGP CIJELE GRADEVINE

PovrSina ( m?)

Oznaka |Prostorna cjelina po etazama Povrsina ( m?) gradevinska| Koeficijent ** N
obradunska

|. POSTOJECA GRADEVINA- KNJIZNICA
P1 |Gradska knjiznica- bez izmjena ovim projektom. | 1.135,00 1 1.135,00
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Il. PREDMETNA GRADEVINA REKONSTRUKCIJA- 1. upoc
1 Prizemlje. Zatvoreni dio 93,90 1 93,90
u (')C Prizemlje. Otvoreni dio. 14,40 0 0,00
P 1. upoc. UKUPNO BGP 108,30 93,90
Il. PREDMETNA GRADEVINA REKONSTRUKCIJA- 2. upoc
Prizemlje. Zatvoreni dio 93,80 1 93,80
) 1. kat. Zatvoreni dio. 66,50 1 66,50
u (')C 2. kat. Zatvoreni dio. 47,60 1 47,60
PO 12 kat. Otvoren dio. 1890 0 0,00
2. upoc. UKUPNO BGP 226,80 207,90
I |PREDMETNA GRADEVINA UKUPNO BGP. Prizemlje. 202,10 187,70
Il |PREDMETNA GRABDEVINA UKUPNO BGP. Prizemlje + katovi. 335,10 301,80
| [+1 |SVA IZGRADNJA NA PARCELI UKUPNO BGP. Prizemlje. 1.337,10| | 1.228,90|
Povrsina parcele: m? 5.377,00
Koeficijent izgradenosti éestice- kig: min.0,1/ max.0,5*| 1.228,90 / 5.377,00 z 0,23
Koeficijent iskoriStenosti Cestice- kis: nema uvjeta / / / X /
Koeficijent zelenih povrsina: min. 0,2* 2.000,00 / 5.377,00 z 0,37

* Prema Cl. 52 GUP-a zadovoljeni uvjeti.

| ISKAZ UKUPNE KORISNE POVRSINE ZGRADE Ak(m?)***, (NETO GRADEVINSKA POVRSINA)

*** Racunski iskaz neto povrsina prema vazeCem Zakonu o gradnji i normi HRN EN ISO 9836:2011, Tocka 5.1.7..

Oznakg prostorne Oznaklg Prostorna cjelina po etazama Obrada poda | Povr$ina ( m?) gradevinska| Koeficijent ** Povréin? (m*)
cjeline prostorije obraCunska

0.1 Natkrivenu ulazni trijem oplognici 14,00 0 0,00

0.2 |Ured pvc/epoxy 24,90 1 24,90

0.3  |Ured pvc/epoxy 9,90 1 9,90

1. upoc. 04 Sprerpiéte pvc/epoxy 5,10 1 5,10
Prizermiie. 0.5 Hodn[k pvc/epoxy 13,60 1 13,60
06 [WC-Z pvc/epoxy 6,99 1 6,99

0.7 |WC-I pvc/epoxy 3,96 1 3,96

08 |WC-M pvc/epoxy 6,99 1 6,99

Ukupno neto 0.1- 0.8 85,44 1 71,44

1.1 Predavaonica pvc/epoxy 55,30 1 55,30

2. upoc. 1.2 Spremi?te pvc/epoxy 7,90 1 7,90
Prizemiie. 1.3 |Spremiste pvc/epoxy 3,60 1 3,60
14  |Ulaz+stubiSte pvc/epoxy 8,50 1 8,50

Ukupno neto 1.1- 1.4 75,30 1 75,30

1.5  |Stubiste+podest pvc/epoxy 6,50 1 6,50

16  |Ured pvc/epoxy 27,30 1 27,30

2. upoc. 1.7  |WC-M pvc/epoxy 4,40 1 4,40

1. Kat. 18 [wc-z pvclepoxy 4,40 1 4,40

1.9  |Stubiste 2. kat pvc/epoxy 15,00 1 15,00

Ukupno neto 1.5-1.9 42,60 1 42,60

2. upoc, 1.10  |Zvjezdarnica pvc/epoxy 18,80 1 18,80

2 Kat 111 [Nenatkrivena terasa oplo¢nici 14,20 0 0,00
Ukupno neto 1.10- 1.11 33,00 1 18,80

| 2. upoc. |Ukupno neto 1.1- 1.11 150,90| 1 | 136,70|
| 1.+2.upoc [Sveukupno 23634 1| 208,14|
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| B.1.3.6 SMJESTAJ GRADEVINE NA PARCELI

Udaljenost definirana od Sjeverne mede 69,3 m (Cl. 60, minimalno 5,0 m, postojeée bez izmjena ovim projektom)
pojedinih meda i Juzne mede 0,5- 0,6 m- postoje¢a udaljenost bez izmjena ovim projetrom. (Cl. 8. 0m)
propisanih linija, izrazena  Zapadne mede 9,4- 10,4 m (CI. 60, minimalno 5,0 m, postojece- bez izmjena ovim projektom)
}Jtme(tjrima, Istocne mede 36,9- 41,4 m (Cl. 52, minimalno 3,0 m)

ito od:

Najbliza gradevina na parceli 4,0 m (Cl. 8. 3,0 m postojeéa udaljenost bez izmjena projektom)
Najbliza gradevina na susjednoj parceli 25,3 m (Cl. 115.a, minimalno 4,0 m)
Osi pristupne prometnice 19,4 m (postoje¢a udaljenost bez izmjena projektom)

Predmetnim projektom rekonstrukcije postojeée gradevine se u potpunosti bez izmjena zadrzava
udaljenost gradevine od uliéne- zapadne i juzne mede.

Clankom 8. Stavak (3) u ve¢ dovréenim dijelovima naselja postivajuci urbanu matricu grada se dozvoljava
rekonstrukcija gradevina izgradenih na susjedoj medu postivajuci sve ostale uvjete provedbenih Odredbi
GUP-a. Predmetna gradevina koja se rekonstruira se nalazi unutar izgradenog dijela naselja grada
Krizevaca.

Clankom 8. Stavak (2) udaljenost od susjednih gradevinskih destica moZe biti i manja u sluéaju da smjestaj
gradevine na susjednoj Cestici omogucava postizanje propisanog razmaka izmedu gradevina.

Clankom 115.a. minimalna udaljenost gradevina je 4,0 m, prema projektu udaljenost rekonstruirane
gradevine do najblize gradevine na susjednoj parceli (Dom za starije i nemoéne Senior Care), iznosi 25,3
m.

Sa zapadne strane predmetne parcele izvedn postojeci kolni ulaz Sirine 4,0 m kojim je osiguran prilaz na
straznji isto&ni dio parcele, isti se u potpunosti zadrzava i osigurava zadovoljenje uvjeta iz Clanka 8. Stavak
(2)-

Predmetna gradevina udaljena minimalno 4,0 m od svih okolnih gradevina, sukladno odredbama Clanka
115.a. GUP-a. Nema obveze izrade protupozarnih zidova.

Predmetna gradevina na juznoj strani izgradena na udaljenosti manjoj od 3,0 metra od mede nema
projektirane otvore, sukladno Clanku 8. GUP-a.

Rekonstruirana gradevina projektirana i smjeStena na parceli u svemu prema odredbama nadleznog
prostornog plana.

Projektna kota +0,00: +142,00

| B.1.3.7 OBLIKOVANJE GRADEVINA

Tlocrtni oblik i oblikovanje ~ Postojeca gradevina koja se rekonstruira je tlocrtnih dimenzija 28,4x 4,35 m, visine 2,65- 3,67 m,
gradevine: prizemnica sa jednostreSnim krovistem sa padom prema uliénoj zapadnoj medi.

Predmetnom rekonstrukcijom se zadrzava dio uli¢nih zidova sa zapadne- uline i juzne strane koji se
konstruktivno ojacavaju- omeduju armiranobetonskim serklazima.

Predmetnom rekonstrukcijom predvideno proSirenje prizemne gradevine na unutarnju- istocnu dvorisnu
stranu te izvedba dodatnog kruznog kubusa visine P+2 unutar kojeg su smjesteni prostori za odrzavanje
popularmno- znanstvenih radionica i prostor za smjestaj teleskopa.

Na prostor 2. kata gdje se smjesta teleskop je projektirana postava tipske montazne krovne kupole koja se
otvara kod rada teleskopa. Ista je tipska montaZna oprema koja se predgotovljena postavlja na nosiv
konstruktivni prsten prostora zvjezdarnice.

Nakon rekonstrukcije gradevina zadrZava izduzeni tlocrtni oblik sa dodatnim kruznim kubusom u
jugoistonom dijelu gradevine- zvjezdarnicom.
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B.1.3.8 OPREMA

Oprema u smislu namjestaja i sli¢no nije predmet ovog projekta.
Strojarska oprema gradevine je u svemu prema opisima u strojarskom projektu koji je sastavni dio glavnog projekta.
Elektrotehnika oprema gradevine je u svemu prema opisima u elektrotehni¢kom projektu koji je sastavni dio glavnog projekta.

B.1.3.9 NACINI | UVJETI PRIKLJUCENJA PARCELE, ODNOSNO GRADEVINE NA JAVNU PROMETNU POVRSINU | KOMUNALNU

INFRASTRUKTURU

B.1.3.9.1 PRILAZ NA JAVNU CESTU |

Nacin prikljucenja parcele
na pristupnu prometnicu:

Interne prometnice:

Odvodnja oborinski voda
internih cesta:

ParkiraliSne povrsine:

Postojeéi kolni i pjeSacki prilazi do predmetne gradevine osigurani preko postojece javne prometnice Ulice
Franje Tudmana na KCB. 1557, KO. Krizevci, te nema nikakvih izmjena ovim projektom.

Ovim projektom se ne mijenjaju postojeci kolni ulazi niti su projektirani novi kolni ulazi na parcelu, niti nacin
prikljuenja na javnu prometnicu, sve prema postojecem stanju.

Pristup predmetnom kompleksu omogucen preko postoje¢eg kolnog ulaza bez izmjena ovim projektom, u
svemu prema postojecem stanju.

Izvedene i u uporabi unutar postojeceg kompleksa prema uporabnoj dozvoli, te NEMA nikakvih izmjena niti
dopuna ovim projektom.

U svemu prema postoje¢em stanju, bez izmjena ovim projektom.

Osigurane na predmetnoj parceli prema zasebnom projektu uredenja parkiralidnih povrsina.

Obzirom na broj posjetitelja od 20 osoba u prostorima viSenamjenskih dvorana, potrebno je prema GUP-u
Clanku 75., Togki 7. Visenamjenska dvorana osigurati 0,7/ 1 posjetitelju &to iznosi 0,7 x 20= 14 parkirali$nih
mjesta.

Zasebnim glavnim projektom "Ljetna pozornica za vinska dogadanja sa gledaliStem i parkiralistem”
izradenim od ovl. arh. BoZene Tinodi ing. grad., TD 09/2019 od travnja 2019. godine predvideno uredenje
parkiraliSnih povrsina unutar dvorista parcele.

Predmetnim projektom predvideno uredenje parkiraliSnih povr§ina sa 20 pm + 4 sa osobe sa invaliditetom,
te ¢e se isto izvesti prema navedenom projektu izradenom prema Pravilniku o jednostavnim i drugim
gradevinama i radovima (NN RH br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, Clanak 4., Totka 20.) koji se mogu
izvoditi bez gradevinske dozvole, a u skladu sa glavnim projektom.

Projektom potrebni broj 14 pm osiguran prema prethodno navedenom projektu na predmetnoj parceli kojim
je projektirano 24 pm.
Bez izmjena ovim projektom.

B.1.3.9.2 UREDENJE OKOLISA

Uredenje okolisa:

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566

Na parceli izvedeno hortikulturno uredenje zelenih povrsina sadnjom trave, zastitne Zivice,
niskog i visokog raslinja, uredenje kolnih, kolno pjeSackih i pjeSackih povrsina, ograda i
ostalih elemenata uredenja okoli$a u svemu prema situaciji u prilogu i prethodnim dozvolama.

Na parceli osigurana lokacija za postavu spremnika za zbrinjavanje mijeSanog komunalnog otpada (20 03
01) i mijeSane ambalaze (15 01 06) koje ¢e zbrinjavati nadleZno komunalno poduzece.
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B.1.3.9.3 VODOOPSKRBNI SUSTAV

Nacin priklju¢enja na Postojeca gradevina nije spojena na javni vodoopskrbni sustav.

vodoopskrbni sustav: Za potrebe predmetne rekonstrukcije izvest ¢e se novi priklju¢ak na javni vodoopskrbni sustav sa
priklju¢kom za sanitarnu vodu u svemu prema Strojarskom projektu 2 i prate¢im uvjetima prikljuéenja
nadleznog javnopravnog tijela.
Obzirom na veli€inu i namjenu gradevine, ista pripada u IV. kategoriju ugrozenosti od pozara, te nema
prostorije u kojima se moze okupljati vie od 50 osoba, pa se prema navedenom ne predvida ugradnja
unutarnje hidrantske mreze.
U gradu Krizevcima izvedena vanjska javan hidrantska mreZa koja Stiti i predmetnu gradevinu, te se
projektom ne predvida izvedba vlastite vanjske hidrantske mreZze.

B.1.3.9.4 ODVODNJA OTPADNIH VODA

Nacin priklju¢enja na Postojeca gradevina nije spojena na javni sustav odvodnje otpadnih voda.
sustav odvodnje otpadnih ~ Za potrebe predmetne rekonstrukcije izvest e se novi priklju¢ak na javni sustav odvodnje otpadnih voda
voda: za potrebe odvodnije sanitarnih i oborinskih voda u svemu prema Strojarskom projektu 2 i prate¢im

uvjetima prikljuéenja nadleznog javnopravnog tijela.
Nema tehnolo3ki zagadenih voda, samo standardne otpadne vode sanitarnih uredaja i oborinske odvodnje.

B.1.3.9.5 ELEKTROINSTALACIJE

Nacin priklju¢enja na Predmetna rekonstruirana gradevina ¢e se obzirom na potrebe investitora spojiti novim zasebnim
sustav elektroopskrbe: priklju¢kom na sustav javne elektroopskrbe.
Predvida se trofazni priklju¢ak vr8ne snage 13,80 kW (OSO 3 x20A).
PrikljuCak i elektroinstalacije Ce se izvesti u svemu prema Elektrotehni¢kom projektu i prateCim uvjetima
prikljuéenja nadleZnog javnopravnog tijela.

B.1.3.9.6 STROJARSKE INSTALCIJE

Grijanje/ hladenje/ Predmetna gradevina Ce se kondicionirati energetski visokoucinkovitom zraénom dizalicom zrak- voda za
klimatizacija/ PTV: grijanje i hladenje preko tipskih zidnih i/ ili stropnih ventilokonvektora i drugih toplinski emisijskih tijela.
Ventilacija prirodna u svim glavnim prostorijama preko otvora na proéelju, u pojedinim pomo¢nim
prostorijama bez otvora na pro€elju ventilacija tipskim fasadnim ventilatorima.
Grijanje sanitarnih ¢vorova projektirano kupaoniskim elektriénim radijatorima.
PTV za potrebe umivaonika sanitarnih prostora sa elektri¢nim bojlerima na pojedinim pozicijama.

Ventilacija: U gradevini predvidena prirodna ventilacija, osigurana izravno preko prozora i vrata na vanjskim proceljima
u svim glavnim prostorijama i prostorima.
Sustavi prisilne ventilacije projektirani unutar pojedinih prostorija bez otvora na proéeljima.
Visina sanitarnih pregrada iznosi 200 cm time je osigurano prirodno provjetravanje svih prostora unutar
sanitarnog ¢vora.
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B.1.3.10 POKUSNI RAD

Pokusni rad:

Nakon izvodenja svih radova, svi sustavi ¢e se ispitati prema postoje¢im zakonskim odredbama, koje su
propisane zasebnim projektima pojedinih strojarskih i elektrotehnickih sustava.

Osim prethodnih ispitivanja odredenih propisima prema vrsti instalacije, nema posebnih zahtjeva za
izvodenjem pokusnog rada prije poCetka rada gradevine.

B.1.3.11 MOGUCNOST | UVJETI UPORABE DIJELOVA GRAPEVINE PRIJE DOVRSETKA CIJELE GRADEVINE

Uporaba gradevine:

Prema ovom glavnom projektu, Sukladno Clanku 146. Zakona o gradnji, predvidena podjela gradevine na
zasebne funkcionalne cjeline sa mogu¢no$éu zasebne uporabe, obzirom da se odredeni dio gradevine
moze poCeti koristiti prije dovrSenja cijele gradevine, i to:

1. uporabna cjelina 1 (sjeverni prizemni dio gradevine oznacen na situacijama u prilogu kao dio 1a),

2. uporabna cjelina 2 (juzni katni dio gradevine oznagen na situacijama u prilogu kao dio 1b).

Projektom uvjetovano da se 1. uporabna cjelina izvede prva.
Za predmetnu gradevinu ¢e se prvo traziti uporabna dozvola za 1. uporabnu cjelinu.

B.1.3.12 OSTALO

Opaska: Projektanti zasebnih mapa glavnog projekta su odgovorni za tehni¢ku ispravnost projektiranih rieSenja u
projektima, dijelovima projekta, za koje su imenovani prema popisu mapa projekata i mapa elaborata.
B.1.3.12.1 ZASTITA EK VODOVA
Mijere zadtite EK Od nadleznog javnopravnog tijela HAKOM-a su ishodeni Posebni uvjeti gradnje prilozeni kao sastavni dio

infrastrukture i nagin
prikljuenja na istu:

AD1.

AD2.

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566

ovog projekta (u prilogu).

KLASA: 361-03/21-01/547, URBROJ: 376-05-3-20-2, Zagreb, 20.01.2021. godine.

Predmetna rekonstruirana gradevina gradevinski izvan zona poloZene infrastrukture prema izjavama
nadleZnih distributera (HT d.d. i A1 Hrvatska d.0.0.). Sukladno navedenom ne predvidaju se posebne mjere
zaétite i/ ili izmicanja elektronike komunikacije na predmetnoj lokaciji, svi gradevinski radovi izvan zona
zastite EKI.

Projektna dokumentacija uskladena sa posebnim uvjetima prema slijede¢im tockama:

Od nadleznih EKI javnopravnih tijela su ishodene Izjave o poloZaju EK infrastrukture kao sastavni dio ovog
projekta.

A1 Hrvatska d.0.0. prema priloZenoj Izjavi ima poloZenu EKI instalaciju na predmetnoj parceli, ista se nalazi
izvan zone gradenja i zastitne zone prema ovom projektu.

Hrvatski Telekom d.d. prema prilozenoj Izjavi ima poloZenu EK instalaciju u predmetnoj zoni, ista se prema
nalazi izvan zone gradenja i zastitne zone prema ovom projektu.

Pozicija postojece EKI je ucrtana u situacijski prikaz kao sastavni dio projekta.

U prate¢im strojarskim i elektrotehni¢kom projektu na pozicijama krizana priklju¢nih instalacija (voda,
kanalizacija, struja) predvidene mjere zatite EKI u zonama krizanja i kolizije u svemu prema tehnickom
rieSenju danom u zasebnim mapama glavnog projekta.

Uz napomenu, da ¢e se kod izvodenja svih radova postivati uvjeti minimalnih medusobnih udaljenosti
polozenih instalacija sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili
gradevine (NN RH 75/13).
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Prema odredbi ¢lanka 26. stavka 4. Zakona o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12,
infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor
radova ili gradevine obvezan je, o vlastitom trodku, osigurati zastitu ili premjestanje elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim
propisima. U protivnom, tro$ak njezine zastite ili premjeStanja snosi infrastrukturni operator.

Nije predvideno izmicanje postojece EKI u predmetnoj zoni, niti je predvidena zastita iste u zoni u blizini
predmetne EKI, kao mjesta pove¢ane opasnosti- bez kolizije, kod izvodenja radova. Zahvat izvan zona
ugrozavanja- zone kolizije te se ne propisuju mjere zastite postojece EKI.

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru na zahtjev
investitora/ projektanta priloZiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana.

Obzirom na predmet zahvata i projektni zadatak, nisu trazene uporabne dozvole niti je predmet ovog
projekta provjera izdanih dozvola nadleznih EK operatera za EKI.
Projektom nisu predvideni radovi unutar zastitnih zona EKI, niti je predvideno izmjeStanje postojece EKI.

Postoje¢a EKI se zadrZava u postojeCim koridorima, bez izmjeStanja, svi radovi izvan zastitnih koridora
postojeée EKI. Dodatno oznaCene zone izvan zastitnih koridora, ali obzirom na blizinu EKI iste oznaene
kako bi se kod izvodenja radova u predmetnoj zoni poduzele mjere opreza i radovi izvodili ruéno.

Unutar predmetne gradevina projektirana u elektrotehni¢kom projektu elektronicka komunikacijska mreza
(EKM) i izvedena EKI, te ¢e se gradevina spojiti na postoje¢i EKM sustav, ¢ime je zadovoljen uvjet
sukladno odredbama ¢lanka 24.a Zakona o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12,
80/13, 71/14, 72/17; dalje ZEK) za predmetnu gradevinu.

Obveze sudionika u gradnji:

| Zastitu je potrebno provesti prije pogetka radova na predmetnoj gradevini- 1j. lokaciji izvedbe instalacija u
koliziji sa EKI.

| Obveza izvodaca radova je prije poCetka radova osiguranje odredivanja mikrolokacije EKI kapaciteta, a
investitora osiguranje prema potrebi izrade projekata zatite i radova zastite neovisno o ovom projektu.

| Obveza izvodaca radova- zatraZiti iskolGenje mikrolokacije infrastrukture prije izvodenja radova te sve
radove izvoditi prema posebnim uvjetima.

| Obveza investitora - ukoliko su kapaciteti EKI ugroZeni - izraditi zasebne projekte zastite postoje¢ih EKI
kapaciteta, a sve prema navedenim Zakonima i Propisima. (zasebni projekti zastite)

| Provesti sve mjere zaStite prema posebnim uvjetima.

| Svi sudionici gradenja duzni su predvidjeti zatitu postojece EKI infrastrukture u zoni zahvata sukladno
odredbama iz Clanka 26. Zakona o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, 90/11,133/12, 80/13, 71/14),
te su takoder duzni predvidjeti zastitu postoje¢e EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno Pravilniku o
nacinu i uvjetima odredivanja zone elektrotehni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge opreme, zastitne
zone i radijskog koridora, a istim su regulirane obveze investitora (NN 75/13).
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HRVATSKI TELEKOM d.d.

AD1.

AD2.
AD3.

AD4.

ADS.

ADG.

AD7.

ADS.

AD9.

AD10.

AD11.

Projekt:

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566

Od nadleznog javnopravnog tijela ishodene Izjave o polozaju EKI prilozena kao sastavni dio ovog projekta.
OZNAKA: T43-59776028-21, Zagreb, 18.01.2021. kojom distributer izjavljuje da u zoni zahvata ima
izgradenu vlastitu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu, te je dostavljena polozajna situacija iste.

Projektna dokumentacija uskladena sa posebnim uvjetima prema slijede¢im tockama:

Digitalno dostavljeni podaci o poloZaju podzemne EKI instalacije. Isti ucrtani i preklopljeni na situacije u
grafickom dijelu projekta.

Nije predvideno izmicanje postojece EKI u predmetnoj zoni, predmetni zahvat izvan zastitnih zona i zonak
kolizije kod izvodenja radova. Mjesta ugrozavanja- zone kolizije gdje je potrebno provesti mjere zastite u
smislu pazljivog ruénog iskopa kod izvodenja radova su utvrdene detaljno oznacene u grafi¢kom dijelu
projekta.

Nije predvideno izmicanje postojece EKI na lokaciju novih parcela.

Izvoditelj radova obavezan je prije pogetka radova u blizini EKI zatraZiti iskol¢enje (mikrolokaciju) trasu
podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba Dalibor Carek, tel: 043 226 019, mob:
098 222 477, e-mail: dalibor.carek@t.ht.hr).

Mjere zastite, oznadavanja i eventualnih o$te¢enja EKI snosi investitor (sukladno Cl. 26 Zakona o
elektronickim komunikacijama NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14).

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oStecenja TK kapaciteta,
investitor je duZan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz tocke 6. ovog
dokumenta ili na tel: 08009000.

UniStenje, oStecenje ili ometanje u radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava
kazneno djelo kaZnjivo po odredbi clanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

Investitor je duZan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije po&etka radova) dostaviti obavijest
o poCetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u tocci 6, kako bi osigurali nazoénost ovlastenih
osoba HT-a.

Ova Izjava o poloZaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca od datuma
izdavanja, odnosno do 18.01.2023. godine.

Projektom predviden priklju¢ak gradevine na javnu komunikacijsku mrezu, u svemu prema
elektrotehni¢kom projektu.

Postojeca EKI se zadrZava u postojeCim koridorima, bez izmjeStanja, svi radovi izvan zastitnih koridora
postojece EKI.
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Al HRVATSKA d.o.o0.

Od nadleznog javnopravnog tijela ishodena Izjava o poloZaju EKI prilozena kao sastavni dio ovog projekta,
IZJAVA od 19.02.2020. kojom distributer izjavljuje da u zoni zahvata ima izgradenu vlastitu elektronicku
komunikacijsku infrastrukturu. Izjava u prilogu.

U interesu zastite postojecih elektronickih komunikacijskih kabela u vlasniStvu A1 Hrvatska potrebno je
osigurati zastitu u skladu s Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronitke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili
gradevine (NN 75/13). Izmicanje A1 Hrvatska elektronickih komunikacijskih kabela radi iskljucivo A1
Hrvatska, dok sve troSkove izmicanja, zastite i oznacavanja eventualnih o$te¢enja istih snosi investitor
radova ili gradevine odnosno infrastrukturni operator, a sukladno ¢lanku 26. stavku 4. Zakona o
elektroni¢kim komunikacijama

(NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17 - dalje u tekstu: ZEK). Shodno navedenom, prije izvodenja
radova, molimo Vas da kontaktirate A1 Hrvatska, a prilikom izvodenja radova elektroni¢ke komunikacijske
kabele je potrebno zastititi.

Predmetna dogradnja projektirana izvan zastitnih koridora postojece poloZene EKI. Sve instalacije
predmetne dogradnje ¢e se izvesti izvan zona kolizije sa polozenom EKI sukladno propisima. Postoje¢a
EKI se zadrzava u postoje¢im koridorima, bez izmjeStanja, svi radovi izvan zastitnih koridora postojece EKI.

Nije predvideno izmicanje postojece EKI u predmetnoj zoni, niti su planirani raodvi u blizini predmetne EKI,
svi radovi izvan mjesta poveéane opasnosti- bez kolizije.

Ukoliko je projektirana nova kabelska kanalizacija, ista mora biti dovr§ena 10 dana prije izmicanja
dosadasnje kabelske kanalizacije, stoga je EKI distributera potrebno pravovremeno obavijestiti o zavrSetku
radova, a u svrhu pripreme, a koja izmedu ostalog ukljuCuje i provladenje zamjenskih kabela. Prespajanje
se vrsi isklju¢ivo no¢u oozmedu 01:00 i 06:00 sata, te je distributer bilo kakav prekid signala obavezan
najaviti 5 radnih dana unaprijed.

Nije projektirana nova kabelska kanalizacija prema ovom projektu.

Izradeni geodetski elaborat infrastrukture, izraden sukladno Pravilniku o katastru infrastrukture (NN 29/17,
112/18) za izmjeStenu ili novoizgradenu EKI je potrebno dostaviti EKI distributeru, uz eventualnu popratnu
tehnicku dokumentaciju. Ukoliko imate pitanja kontaktirajte: 01 4691 884.

Nije projektirana nova kabelska kanalizacija niti izmicanje iste prema ovom projektu.

Postoje¢a EKI se zadrZava u postojecim koridorima, bez izmjeStanja.

B.1.3.12.2 OPCENITE OPASKE

Nema ostalih posebnih zahtjeva za gradevinu.

B.1.3.12.3 RAZINA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Potrebna razina projektne
dokumentacije za izvedbu
gradevine:

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566

Prema odredbama Zakona o gradnji, Clanka 74., obzirom na kompleksnost projekta i njegove
karakteristike, ovim glavnim projektom se odreduje obaveza izrade izvedbenog projekta za konstruktivne
dijelove gradevine (plan armature armiranobetonskih konstruktivnih elemenata za 2. uporabnu cjelinu).

Izvedbeni projekt ne smije biti izraden protivno glavnom projektu.

Obzirom na dinamiku planiranja investicija, te moguénosti sufinanciranja izgradnje, kod izrade izvedbenih
projekata je moguée odstupanje u izboru pojedinih nekonstruktivnih materijala i elemenata uz pismenu
suglasnost glavnog projektanta i projektanata pojedinog projekta.
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B.1.4 | DOKAZ| O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA |

Prema Zakonu o gradnji (Clanak 7-19.) i Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata (NN RH br. 64/2014, Clanak 22.) dan je
opis i nacin ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva za gradevinu.

B.1.4.1 MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST KONSTRUKTIVNIH DIJELOVA GRADEVINE |

Obveza kontrole projekta: ~ Sukladno vazecem Pravilniku o kontroli projekata (NN RH 32/14) predmetna gradevina NE podlijeze obvezi
kontrole projekata (povr§ina manja od 800 m2, raspon maniji od 10 m).
Kontrola projekta ovlastenog revidenta se ne provodi.

Nosiva konstrukcija: Svojstva konstruktivnih dijelova gradevine (vrsta materijala) odabrana u svemu prema odredbama
odredenim u poglavlju B.3. Prikaz mjera zastite od pozara u prvoj mapi predmetnog projekta.

Svi elementi nosive konstrukcije e se izvesti u svemu prema proradunima i opisima iz Gradevinskog
projekta, koji je sastavni dio ovog glavnog projekta. Svojstva nosive konstrukcije (vrsta materijala)
odabrana u svemu prema odredbama Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15) prema odredenom ZPS-u gradevine, a sukladno
mjerama zastite od pozara definirane u poglavlju B.4. Prikaz mjera zastite od poZara u prvoj mapi
predmetnog projekta.

Svi elementi nosive konstrukcije e se izvesti u svemu prema proracunima i opisima iz Gradevinskog
projekta, potrebno je u svemu pridrzavati se proracuna, uvjeta i nacina izvedbe prema navedenom.
Opcenito mozemo reéi da je sva nosiva konstrukcija gradevine negoriva sa armiranobetonskim temeljima,
zidovima, stupovima, gredama i stropnim plo¢ama te zidovima od tipske blok opeke, negoriva i
vatrootpornosti minimalno REI 90.

Prema navednom projektu biti ¢e osigurana sva potrebna svojstva mehanicke otpornosti i stabilnosti koje
gradevina mora zadovoljavati prema svim vaze¢im zakonima, propisima i pravilnicima.

Prema zahtjevima navedenog Pravilnika ****, traZena vatrootpornosti nosivih zidova prizemlja i katnih etaza
je R30 a krovne i medustropne konstrukcije nemaju trazeni uvjet vatrootpornosti R0. Sva nosiva
konstrukcija zidova, stropova projektirana trazene vatrootpornosti, a prema karakteristikama materijala
vatrootpornost nosive konstrukcije minimalno REI 90, ¢ime je osigurana dodatna sigurnost kod koristenja
predmetne gradevine.

B.1.4.2 SVOJSTVA NEKONSTRUKTIVNIH DIJELOVA GRABEVINE

Nekonstruktivni dijelovi Svojstva nekonstruktivnih dijelova gradevine (vrsta materijala) odabrana u svemu prema odredbama
gradevine: odredenim u poglavlju B.3. Prikaz mjera zastite od poZara u prvoj mapi predmetnog projekta.
Pregradni zidovi: Prema zahtjevima navedenog Pravilnika ****, traZene vatrootpornosti pregradnih zidova je odredena ovisno

o etazi na kojoj se ugraduje. Za predmetnu gradevinu nema uvjeta vatrootpornosti za predmetnu gradevinu
obzirom da je ista jedinstveni poZarni odjeljak.

TraZen uvjet vatrootpornosti zidova prizemlja- nije primjenjivo, ne uvjetuje se.

TraZen uvjet vatrootpornosti zidova prema sigurnosnom stubistu- nije primjenjivo, ne uvjetuje se.

Projektirani tipski suhomontazni gipskartonski zidovi sa negorivim oblogama od boje i/ ili keramickih
ploCica, ovisno o poziciji ugradnje, bez zahtjeva vatrootpornosti.
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Hidroizolacija:

Podna glazura i izolacija:

Podne obloge:

Stropne obloge:

Vanjska bravarija:

Sastav ostakljenja:

1. STAKLO:
Zracni sloj:
2. STAKLO:
Zracni sloj:
3. STAKLO:

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566

Kontakt. 048 681 345

Na podu i konstrukcijama u tlu projektirana hidroizolacija sa bitumenskim hidroizolacijskim trakama,
punoplodno vareni, te odgovorajuéim bitumenski i/ ili cementnim premazima, ovisno o poziciji ugradnje.

Kosi krov iznad zavoijitog stubista se hidroizolira sa hidroizolacijskim premazima na bazi akrila, armiranim
sa poliesterskim pletivom. Isti se Siti visokofleksibilnom akrilnom folijom. U svemu prema tehnic¢kim
uputama proizvodaca premaza.

Projektirana od cementnog morta minimalne tlacne ¢vrstoce, marke MM10, armirana polipropilenskim
vlaknima. Debljina glazure u svemu prema prilogu 2, strojno zagladena za postavu zavrsnih slojeva prema
opisu u grafickom dijelu projekta.

Sve podne glazure se izvode u sistemu "plivajuéeg poda" sa obaveznim dilatiranjem od nosivih elemenata
sa izolacijskim slojem minimalne debljine 1cm.

Obavezna izrada dilatacija na svakih 20 m? podne povrSine i/ ili prema uputi polagaca podne obloge. Prije
izvedbe zavr3ne podne obloge, potrebno je sve dilatacije odistiti, ukloniti razdjelnu traku te dilatacijski otvor
obraditi prema uputama polagaca podova, ovisno o odabranom tipu poda.

Pod na tlu toplinski izoliran ekstrudiranim polistirenom XPS- om na koji je postavljena zavrSna obloga od
negorivog cementnog estriha, time je sprije¢eno razvijanje i Sirenje pozara unutar gradevine.

Obzirom da u gradevini nema zasebnih evakuacijskih puteva, hodnika i sli€no, sve podne povrSine
projektirane sa oblogom klase gorivosti minimalno Cfl-s1 (teSko goriv).

Za navedene konstrukcije nema uvjeta prema Pravilniku.

Svi holkeri se izvode od istovjetnog odabranog materijala sa uzdizanjem minimaino 6- 10 cm.

Unutarnji prostori gradevine projektirani sa tipskim elasti¢nim beSavnim lijevanim podnim oblogama,
prosje¢ne debljine 2-3 mm.

Pod spremista ostaje armiranobetonska podna ploca.

Podne obloge se izvode sa protuklizno obradenim hodnim povrSinama (u materijalu ili postavom zavr$nog
protukliznog zastitnog premaza iz sustava odabranog proizvodaca).

Nije projektirano.

Ugradnja vanjske bravarije obavezno prema europskim RAL smjernicama sa obaveznim brtvljenjima
spojeva bravarije sa nosivim konstrukcijama.

U w (max prozora)= 1,1 W/ m?K, U g (max ostakljenja)= 0,7 W / m?K, gmax= 60 %.
U d (max punih dijelova vrata)= 1,8 W/ m?K.

Ostakljenje vanjskih stijena prema sigurnosnim zahtjevima prema normi DIN 18032 za $kolske sportske
prostore, tj. prostore gdje borave djeca gdje je bitno osigurati uporabu sigurnosnog stakla u visini
minimalno od 2 metra od razine gotovog poda. U projektu svo ostakljenje projektirano kao sigurnosno.
Detaljan prikaz vrste ostakljenja dan je u opisu i shemi stolarskih i bravarskih stavki u troSkovniku i njih se
potrebno pridrzavati.

Ostakljenje minimalno trostruko 120 sa 2 stakla niske emisije, priblizno sastav ostakljenja:

Sigurnosno lamelirano LAMI 44.1 Napomena:
Zracni sloj punjen Argonom 90% min. 10 mm Sastav ostakljenja u svemu prema opisima u
Float 4mm eLow. troskovnickim stavkama, opéenito mora zadovoljiti:
Zragni sloj punjen Argonom 90% min. 10 mm U w (max prozora)= 1,1 W/ m?K, U g (max
Sigurnosno lamelirano LAMI 44.1 eLow ostakljenja)= 0,7 W/ m*K, gmax= 60 %, vanjska stakla
Rw (min) bravarije 34 dB. obavezno sigurnosna lamelirana.
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Unutarnja stolarija/
bravarija:

Zadtita od osuncanja:

Toplinska zastita:

"ETICS" obrada procelja:

Obrada sokla i zidovi u
kontaktu sa tlom:

Atika/ ravni krovovi/
vijenac:

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566

Kontakt. 048 681 345

Detaljan prikaz vrste ostakljenja dan je u opisu i shemi stolarskih i bravarskih stavki u troSkovniku i njih se
potrebno pridrZavati. Nema zahtjeva za toplinskim svojstvima unutarnje bravarije, sve grijani prostori.

Do 2 metra visine od razine gotovog poda potrebno ugraditi sigurnosno ostakljenje sa LAMI staklima, a
iznad standardni 1ZO, bez stakla niske emisije.

Unutarnje rolo zavjese na pojedinim pozicijama.

Svi toplinski mostovi se moraju izolirati sa odgovaraju¢om toplinskom izolacijom minimalne debljine 10 cm,
u duljini minimalno 1 m.

Projektiran toplinski kontaktni sustav pro€elja-tzv. "ETICS"- sa zavr$nom oblogom od fasadne Zbuke
pojacane otpornosti.

Na dijelu gradevine sa oblogom od fasadne Zbuke, projektiran sustav sa izolacijom od EPS-a, obavezno
unutar klasificiranog sustava (prema tehni¢kom listu minimalne klase vatrootpornosti D- d1),koji ¢e se
izvesti sa zavrSnim slojem od Zbuke.

Kod ponude klasificiranog sustava potrebno je dostaviti ra¢unski dokaz koeficijenta prolaska topline
Viseslojni fasadni "ETICS" sustav (toplinska izolacija se, najranije 12 sati nakon ljepljenja, dodatno
uévrscuje odgovarajuéim certificiranim plasti¢nim pricvrsnicama sa tipskom izoalcijskom kapom- tiplima,
minimalno 4-9 kom/m? i/ ili prema tehnickoj uputi proizvoda¢a nakon odabira fasadnog sustava).

Nakon izvedbe zavrdnog silikatnog sloja zbuke, nakon cca. 30 dana potrebno jo$ jednom prebojati cijelu
fasadu u razlicitim tonovima prema projektu, kako bi se zastitila boja i osigurala trajnost zavrsnog sloja
boje.

Na dijelu gradevine kontaktnoj zoni prskanja uz tlo, projektiran sustav sa izolacijom od ekstrudiranog
polistirena (XPS), obavezno unutar klasificiranog sustava (prema tehni¢kom listu minimalne klase
vatrootpornosti D- d1), koji ¢e se izvesti sa zavrSnim slojem vodootporne Zbuke .

Kod ponude klasificiranog sustava potrebno je dostaviti raCunski dokaz koeficijenta prolaska topline.
Viseslojni fasadni "ETICS" sustav, nakon postave toplinske izolacije, postava fasadne staklene mrezice,
trostruko gletanie cijele povrsine glet liepilom, nakon potrebnog suSenja od cca. 15 dana impregniranje
silikat quartz grundom, te izrada zavrsnog sloja.

Na pojedine povrsine gdje se postavljaju XPS ploe se postavlja i hiroizolacije prije postave istih. Ljepljenje
XPS toplinsko izolacijskih plo¢a, obaverno sa preklopom, vr3iti prema uputi proizvodaca ploca sa ljepilom
bez otapala (npr. bitumensko hladno ljepilo bez otapala) koje odgovara tipu podloZne hidroizolacije.

Dio zidova koji se nalaze ispod terena se dodatno zasti¢uju sa staklenim geotekstilom ili pupéastom folijom.

Na gradevini se izvodi kontinuirana obodna atika i ravni prohodni krovovi.

Atika mora biti toplinski izolirana kontinuirano sa svih strana kako bi se osigurala kontinuiranost toplinske
izolacije i smanjio utjecaj toplinskih mostova, toplinska izolacija sa "vanjske" strane i zavrSna obrada zida
istovjetna odabranom sustavu procelja.

Sa "unutarnje” strane atike postava hidroizolacijskih i toplinskoizolacijskih materijala koji osiguravaju zastitu
krovne i zidne konstrukcije od utjecaja atmosferilija.

Kao toplinska izolacija postavljaju se kontinuirano plo¢e minimalne debljine 10 cm na zidove, te plo¢e XPS-
a (postava u minimalno 2 sloja sa izmicanjem preklopa) na ravne stropne/ krovne ploce.

Hidroizolacija ravnih krovova projektirana sa tipskom pvc hidroizolacijom, koja je zbog poZarnih propisa
zasticena cijelom svojom povrSinom na krovu i zabatnim zidovima atike sa negorivim staklenim filcom-
geotekstilom, prema uputama proizvodaca hidroizolacije.

Zastitni stakleni filc- geotekstil negoriv, minimalne klase vatrootpornosti A2 prema tehnickom listu- atestu
proizvodaca.
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Krovni pokrov:

Limarija:

Kontakt. 048 681 345

Uginkovita odvodnja oborinskih voda sa ravnog krova se osigurava izvedbnom sloja lagano armiranog
betona za pad, koji svojim nagibima formira plohe u nagibu do to¢kastih sifona za odvodnju oborinskih
voda. Minimalna debljina sloja betona za pad 3 cm.

Na ravnim krovovima zavr3ni sloj Sljunak / ili tipski betonski oplo¢nici na distancerima.
Na kosim krovovim zavr3ni sloj tipski cementi hidroizolacijski premaz.

Svi potrebni opSavi i limarija na gradevini izvodi se od plastificiranog lima, boja i tip prema izboru
investitora uskladena sa bojom i vrstom limenog pokrova. Na pojedinim pozicijama ugradenim unutar
fasadne obloge, ugraduju se odvodne pvc vertikale, kao nevidljive. Krovne vertikale i horizontale dimenzija i
oblika prema nacrtima u grafickom dijelu projekta i troSkovnickim opisima.

Detaljan prikaz projektiranih gradevinskih slojeva i materijala za hidro i toplinsku izolaciju dan je u Prilogu 2
tehnickog opisa.

Detaljani prikazi oblikovanja gradevina dani su u grafi¢kom dijelu ovog projekta.

Napomena:

U izvedbenom projektu i troSkovniku projektiranih radova mogu¢a manja odstupanja od opisa navedenih
materijala, ali samo u smislu ugradnje materijala koji su boljih karakteristika u odnosu na one projektirane
ovim glavnim projektom.

Isto ne utjece niti ne mijenja projektirana svojstva gradevine, u skladu sa Zakonima.

Mjerodavni opisi iz trodkovnika projektiranih radova.

B.1.4.2 SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Detaljno opisana u poglavlju B.3. Prikaz mjera zastite od poZzara, koji je sastavni dio prve mape predmetnog glavnog projekta.

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566
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B.1.4.3 HIGIJENA, ZDRAVLJE | OKOLIS

Gradevina je projektirana i mora biti izgradene tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu, zdravlje i sigurnost
radnika, korisnika ili susjeda, te da tijekom cijelog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolia ili klimu, tijekom gradenja,
uporabe ili uklanjanja.

Projektirana gradevina prema ovom projekiu je, sukladno odredbama nadleznog prostornog plana, tihe i Ciste djelatnosti (neopasne
djelatnosti) kod kojih se ne javlja buka, zagadenje zraka, vode i tla te ostali Stetni utjecaji po ljudsko zdravlje i okolis.

U uredskim prostorima planiran rad maksimalno 4 zaposlenika voditelji radnih jedinica.

Garderobni prostor namijenjem radnicima koji rade na gradevinskim poslovima, servisnim i usluznim djelatnostima, terenski radnici, koji
dolaze u garderobni prostor imaju mogucnost presvlatenja u radnu odjecu i odlaze na teren, nema zadrzavanja u projektiranom prostoru i
stalnog mjesta rada.

Spremiste alata i opreme sadrZi potrebne neopasne mehanicke alate (lopate, vodovodne i kanalizacijske cijevi, metalne vodomiere,
armiranobetonska reviziona vodovodna i kanalizacijska okna, ¢eli€ne pokrovne poklopce za reviziona okna i sli¢no...).

Posebno se moZze ustvrditi sliede¢e za predmetnu gradevinu:

| 1. | Istjecanje otrovnog plina- Nema opasnosti.
U gradevini se ne odvijaju nikakvi proizvodni procesi u kojim se koriste ili nastaju otrovni plinovi kao
posljedica kori$tenja sredstava rada ili proizvodnog procesa. Nije predvidena postava plinskih i/ ili
instalacija koje koriste kao osnovno pogonsko sredstvo otrovni plin.

Emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih Cestica u zatvoreni i otvoreni prostor-
Nema opasnosti.

Prema namjeni gradevine, nema proizvodnje, niti ikakove opasnosti od emisije opasnih tvari. Sav materijal
koji se koristi u svakodnevnom koritenju (papir, karton i sli¢no se odlaze u spremnike predvidene sa
takovu vrstu otpada) na parceli investitora, a koje odvozi ovlaStena pravna osoba.

| 3. | Emisije opasnih zracenja- Nema opasnosti.
Nema elemenata koji izlu€uju opasna zraCenja. Svi materijali koriSteni na gradevini su prirodni (drvo,
cement, opeka, Zeljezo, mineralne vune i sli¢no), koje ne emitiraju opasna zra¢enja i dozvoljeni su u
svakodnevnoj Sirokoj upotrebi sukladno propisima.

| 4, | Ispustanje opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrinske vode ili tlo- Nema opasnosti.
U zoni izgradnje izvedena javna mreZa odvodnje otpadnih voda.
Odvodnja otpadnih sanitarnih fekalnih voda gradevine rjesiti ée se spojem na javnu sustav odvodnje preko
postojeéeg prikljucka.
Drugi izvori otpadnih tvari nisu projektirani.

| 5. | Ispustanje opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi na¢in negativno utje€u na pitku vodu- Nema opasnosti. |
U gradevini prema namjeni nema proizvodnih procesa koji bi mogli dovesti do ispustanja opasnih tvari.

| 6. | Prisutnost viage u dijelovima gradevine ili na povrSinama unutar gradevine- Nema opasnosti. |

Sastav i svojstva svih konstrukcija gradevine pravilno odreden i dinezioniran na na¢in da nema opasnosti
od prisutnosti vlage u gradevini niti na povrS§inama unutar gradevine.

Detaljan proraéun kondenzacije pojedinih gradevinskih elemenata dan je u zasebnoj mapi projekta
Arhitektonski projekt 2 (Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite zgrade), u kojem je
racunskim nacinom prema vaZecim algoritmima za izra¢un dokazano da pojedine konstrukcije
zadovoljavaju i da nema opasnosti od pojave kondenzacije i viage, izradenom od ovlastenog projektanta.
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L7 |

Mjere zastite okolisa- Nema opasnosti.

U projektiranoj gradevini nema proizvodnje, te nema proizvodnog procesa koji bi mogao utjecati na okoli$
opcenito. Predmetna dogradnja vrtickih grupa ne predstavlja opasnost za okoli§, a predmetni zahvat se:

A/ Prema Zakonu o zaétiti okolida (Cl. 82. stavak 1.) i Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoli$ (NN RH
br. 61/2014 i 3/2017) predmetni zahvat se NE NALAZI na popisu gradevina i zahvata u Prilogu I., II. i lll. te

sukladno utvrdenom:
1. NIJE potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okolis.

B/ Prema Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekoloSku mrezu (NN RH br. 146/14) i Zakona o zaétiti prirode

(NN RH br. 80/13) predmetni zahvat i gradevine se NE NALAZE unutar zastitnih podrucja ekoloske mreze

RH, te sukladno utvrdenom:
1. NIJE potrebno provesti prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekoloSki mrezu.

B.1.4.4 SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

4.1. Prikaz mjera i tehnicka rieSenja pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

8. gradevine kulturne namjene: sveuciliSna knjiznica; knjiznica; kulturni centar; kongresni centar; muzej, galerija,
izloZbeni prostor povrsine 300 m?i vide; kino, kazalidte i koncertna dvorana, sa 100 i viSe mjesta u gledalistu i sl.;
projektirana gradevina ima obavezu osiguranja pristupaénosti.

Projektirane mjere u skladu sa Pravilnikom o osiguranju pristupa¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti, Clanak 44., Stavak 8. gradevine kulturne namjene;
— kulturni centar iz ¢lanaka: 16., 17., 18., 34.i 35,;

Uz napomenu da su svi javni prostori za potrebe javnih kulturnih dogadanja projektirani u prizemnom dijelu gradevine
gdje su smjestene dvije predavaonice (oznake 0.2 i 1.1) sa prate¢im ulaznim i sanitarnim prostorom (oznake 0.7)
prilagodeni za koriStenje osobama smanjene pokretljivosti.

U katnom dijelu gradevine projektirani uredi za voditelje zvjezdarnice, te u istima nije predviden rad i boravak osoba
smanjene pokretljivosti i/ ili sa invaliditetom.

U sluéaju potrebe osiguranja pristupagnosti osobama smanjene pokretljivosti u toku koriStenja gradevine, a izmjenom
uslijed promjene poslovnih planova, investitor e osigurati nabavku tipskog pokretnog ruénog asistencijskog uredaja-
gusjeniéara za vertilani transport osoba po stepenicama (tzv. scalamobile) na baterijski pogon. Isto nije predmet ovog
projekta.

Clanak 16. Ulazni prostor

Glavni ulazni prostor u gradevinu izveden u razini prilaznog terena.

Glavna ulaznal izlazna vrata dvokrilna Sirine svijetlog otvora 2x 100/210 cm- (min. 2x 90/210 cm).

Sva glavna ulazna/ izlazna vrata jednokrilna Sirine svijetlog otvora 1x 100/210 cm- (min. 1x 90/210 cm).
Glavna evakuacijska, ulazna/ izlazna vrata i vrata vjetrobrana se otvaraju prema van.

Glavna ulazna vrata i vrata na glavnim evakuacijskim izlazima gdje boravi > 50 osoba- nije projektirano,

obzirom na projektirano stanje nema prostora u kojima je predviden boravak > 50 osoba. U cijeloj gradevini

nije predviden boravak > 50 osoba.

Prag vrata nije visi od 2 cm.

Stakleni dio vrata oznacen.

Vjetrobran duljine minimalno 240 cm- nije projektirano.

Strugag i otira€ izvedeni od materijala koji nije ugibljiv, ugradeni u razinu poda.
Osvjetljenje osigurano razinom od minimalnom 200 luxa.
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Elektricne instalacije izvedene prema ¢lanku 29. navedenog Pravilnika.
Oznake pristupacnosti u podu izvedene prema slici 1. i to: 1.2, 1.3., 1.6., 1.13. Priloga Pravilnika.

Oznake pristupacnosti u podu- taktilne povrsine, ce se izvesti postavom pojedinacnih elementa taktilnih
povrsina-vodilica i cepova. Elementi taktilnih povrsina, vodilica i ¢ep, su izradeni pojedinaéno i pojedinaéno
se ugraduiju, Sto daje niz dodatnih prednosti.

Projektirani elementi izdignuti su od povrSine maksimalno do 5 mm, ne otezavaju kretanje invalidskih
kolica, prepoznatljivi su na dodir stopala ili Stapa, ne zadrZavaju vodu, snijeg ni prljavstinu, lako se Ciste i
odrzavaju.

Karakteristike:

- izradeni su od kvalitetnog materijala (inox i protuklizna smjesa) te su funkcionalni i dugotrajni, ¢ak i u
uvjetima vrlo frekventnog prometa.

- otporni su na utjecaj vremena (snijeg, led, sol) i na mehanicka o$tecenja (ralice, vozila).

- brzo i jednostavno se ugraduju u bilo koju podlogu (beton, asfalt, kamen, keramika, drvo) te ne zahtijevaju
dodatne gradevinske radove poput iskopa, betoniranja i sl.

- moguénost odabira boja daje prednost uklapanja u projekt.

- pojedinacni elementi olak$avaju ¢iScenje i odrzavanie.

- pojedinac¢na ugradnja olak$ava i pojeftinjuje zamjenu osteéenih ili dotrajalih elemenata.

Clanak 17. Komunikacije
Sve podne povrine unutar gradevine izvedene u jednoj razini, bez pragova.
Minimalna Sirina glavnih pristupnih hodnika 170 cm $to osigurava moguénost nesmetanog pristupa i
okretanja invalidskih kolica unutar istih u svim pozicijama gradevine ¢ime je osigurano neometano
koriStenje gradevine u potpunosti.

Sva vrata i prozori u boravisnom dijelu gradevine izvedena sa kvakama prema odredbama iz ¢1.30 gore
navedenog Pravilnika. Sve kvake na vratima se postavljaju na osnoj visini od 90 cm od poda, a na
prozorima na visini 90-120 cm.

Sve instalacije i druga oprema $irine veCe od 10 cm se postavlja u niSe u zidu (protupozarni aparati,
hidrantski ormari¢i, grijaca tijela, i sl...), ili u tipske ormari¢e za adekvatnim oznakama.

U podu izvedene taktilne trake za usmjeravanje kretanja slabovidnih i/ ili slijepih osoba.

Clanak 18. WC

WC mora omogucavati ispunjavanje sljedeéih uvjeta, odnosno imati:

— vrata Sirine svijetlog otvora najmanje 90 cm, koja se otvaraju prema van,

— pristupaénu kvaku na vratima prema odredbama ¢lanka 30. ovoga Pravilnika,

— ugraden mehanizam za otvaranje vrata izvana u slu¢aju poziva u pomo¢,

- odgovarajuce elektriéne instalacije sukladno odredbama €lanka 29. ovoga Pravilnika,

— WC 3koljku zajedno s daskom za sjedenje visine od 45 do 50 cm,

— uz WC 3koljku dva drza&a za ruke duljine 90 cm, postavljena na zid u rasponu visine od 80 do 90 cm
iznad povrsine poda,

- najmanje jedan drZa¢ za ruke koji mora biti preklopni i to obvezno onaj s pristupacne strane WC 3koljke,
a drugi moZe biti fiksno pricvr3éen na zid,

— udaljenost prednjeg ruba WC $koljke od zida od najmanje 65 cm,

— pokreta¢ uredaja za ispustanje vode u WC Skoljku postavljen na visini od 70 ¢cm iznad povrSine poda ili
izvedeno senzorsko ispustanje vode u WC 3koljku,

— konzolni umivaonik Sirine najmanje 50 cm na visini od 80 cm, sa sifonom smjestenim u ili uz zid,

- slavinu - jednoruénu mijeSalicu ili ugradeno senzorsko otvaranje i zatvaranje vode,

— §irinu uporabnog prostora ispred WC $koljke najmanje 90 cm,

— §irinu uporabnog prostora ispred umivaonika najmanje 90 cm,

— slobodni prostor za okretanje invalidskih kolica najmanje povrsine kruga promjera od 150 cm,

- nagnuto zaokretno ogledalo postavljeno donjim rubom na visinu od 100 cm,
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— vjeSalicu za odjecu na visini od 120 cm,

— alarmni uredaj s prekidadem na pritisak ili vrpcom za povlacenje, na visini od 60 cm,

- svu drugu oprema dostupnu iz invalidskih kolica koja ne smeta kretanju, uévrd¢enu na zid, izvedenu
kontrastno u odnosu na pod i zidove,

— u slu€aju da je WC u javnoj uporabi, obvezno zaseban ulaz, izdvojen od muskih i Zenskih sanitarnih
grupa,

—od ulaznih vrata gradevine do vrata javnog WC-a postavljenu taktilnu crtu vodenja u Sirini od najmanje 40
cm, s uZljebljenjima u smjeru vodenja,

—oznaku pristupacnosti prema slici 1.14. Priloga ovoga Pravilnika.

Primjeri WC-a i uvijeti iz stavka 1. ovog €lanka prikazani su na slici 16. Priloga ovoga Pravilnika.
U prizemnom dijelu gradevine projektiran sanitarn prostor (oznake 0.7) u svemu prema odredbama Pravilnika.
Clanak 34. Oglasni pano

Oglasni pano mora biti postavljen svojim donjim rubom na visinu u rasponu od 120 do 160 cm.
Oglasni pano oznacava se oznakom pristupaénosti prema slici 1.24. Priloga ovoga Pravilnika.

U prizemnom dijelu gradevine Ce biti postavljen oglasni pano u svemu prema odredbama Pravilnika.

Clanak 35. Orijentacijski plan za kretanje u gradevini

Orijentacijski plan za kretanje u gradevini mora biti reljefno izraden te mora omogucavati ispunjavanje
sliedecih uvjeta:

— postavljen je horizontalno ili priblizno horizontalno na visinu od najvise 90 cm odnosno vertikalno ili
priblizno vertikalno na visinu gornjeg ruba do najvise 180 cm,

— postavlien je uz ulaz u gradevinu,

— sadrZi informacije na Braille pismu,

—od ulaznih vrata gradevine do plana postavljena je taktilna crta vodenja Sirine najmanje 40 cm, s
uzljebljenjima u smjeru vodenja,

—oznaden je oznakom pristupacnosti prema slici 1. Priloga ovoga Pravilnika i to: 1.2 1.3.

U prizemnom dijelu gradevine Ce biti postavljen orijentacijski plan za kretanje u gradevini u svemu prema odredbama
Pravilnika.

4.2. Ergonomska prilagodba radnog mjesta osobama sa invaliditetom ili smanjene pokretljivosti
U gradevini nije planirano zaposljavanje osoba sa invaliditetom ili smanjene pokretljivosti obzirom na namjenu, te nije
radena prilagodba radnih mjesta istima.

4.3. Mjere zastite od proklizavanja
Sve podne plohe projektirane neklizajuce sa zastitnim protuprasnim premazom.
Unutarnje podne plohe- pvc ili epoxy obloga, klasa protukliznosti R9.
Vanjske podne plohe- betonski oplocnici, klasa protukliznosti R11.

4.4. Mjere zastite od padova
Sve povrSine iznad terena, viSe od 60 cm i stubite ima mora imati zastitne ograde.
Visina vanjske zastitne ograde iznosi 120 od razine gotovog poda.

4.5. Mjere zastite od opeklina
U gradevini nema opasnosti od opeklina.
4.6. Mjere zastite od elektriénog udara
U gradevini nema opasnosti od elektricnog udara.
Projektirana je gromobranska instalacija i uzemljenje svih metalnih profila na gradevini, te zastita od elektri¢nog udara
u svemu prema elektrotehni¢kom projektu.

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020 38



KASIK d.0.0./ OIB 13059805273 Kontakt. 048 681 345
Trg svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

4.7. Mjere zastite od eksplozije
Sve instalacije i uredaji izvedeni prema pravilima i propisima, nema rada sa eksplozivnim materijalima.
Ovim projektom predvidena ugradnja sustava vatrodojave. Detaljno prema elektrotehnickom projektu.
Detaljno mjere od pozara dane u poglavlju B.3 Prikaz mjera zastite od poZara, izradenom od ovlastene osobe.

4.8. Mjere zastite od provale
Nisu projektirane.

| B.1.4.6 ZASTITA OD BUKE |

| Opcenito |

Predmetna gradevina je tihe drutvene i uredske namjene bez posebnih izvora buke.
Obzirom na mali broj korisnika unutar pojedinih prostora gradevine, do 20 u pojedinoj prostoriji, nema bitnih zahtjeva za ticenje od buke.
Sva komunikacija se odvija unutar standardnog razgovora, ne provodi se proracun reverbracije u prostoru.

Predmetna gradevina omedena pristupnom prometnicom manjeg intenziteta sa glavne uli¢ne zapadne strane.
Sa ostalih strana gradevine izvedene gradevina gradske knjiznice, parkiralita i zelene povrsine. Sva okolna izgradnja bez znacajnih
izvora buke.

Komentar uz proraéun i posebni izvori buke:

Cijeli prostor gradevine promatran kao jedinstveni prostor u smislu zastite od buke, obzirom na ujednagenu namjenu i uvjete.
Razina buke u gradevini, obzirom na namjenu gradevine, nece biti viSa od 70 dB(A).

Svi uredaiji i oprema generiraju buku koja je niza od 70 dB(A).

Obzirom na tu €injenicu, prema HRN U.J6.201, prostori u gradevini se ne smatraju buénim.

Nema utjecaja buke na vanjski okolni prostor niti bitnih utjecaja vanjskih izvora buke na unutarnji prostor.

Predmetna gradevina ¢e samo povremeno biti u funkciji no¢u kod rada teleskopa za pregled noénog neba.

Rad teleskopa ne predstavlja bitni izvor buke.

Utjecaj prometa na gradevinu je zanemariv, obzirom da je predmetna gradevina unutar mirne zone druStvene namjene, izvan koridora
glavnih gradskih prometnica.

Dopustene razine buke na vanjskom prostoru prema namjeni prostora

Dopustene razine buke na vanjskom prostoru prema namjeni prostora, prema Pravilniku o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u
kojoj ljudi rade i borave (NN RH 145/2004) - Clanak 5., Tablica 1.

Tablica 1. NajviSe dopustene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru

NajviSe dopustene ocjenske razine buke imisije

iEEZ Namjena prostora LRAeq u dB(A):
za dan (Lday) za no¢ (Lnight)
1. |Zona namjenjena odmoru, oporavku i lije¢enju 50 40
2. |Zona namjenjena samo stanovanju i boravku 55 40
3. |Zona mjeSovite, pretezno stambene namjene 55 45
4. |Zona mjeSovite, pretezno poslovne namjene sa stanovanjem 65 50
Na granici gradevne Eestice unutar zone buka ne smije
5 Zona gospodarske namjene prelaziti 80 db(A).
(proizvodnija, industrija, skladista, servisi) Na granici ove zone buka ne smije prelaziti dopustene razine
zone s kojom granici.
NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20
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Potrebno je naglasiti sliede¢e vezano za proracun od buke

| Razina buke u gradevini, obzirom na namjenu gradevine, nece biti visa od 70 dB(A).

Obzirom na tu €injenicu, prema HRN U.J6.201, prostori u gradevini se ne smatraju buénim.

| Svi vanjski prozori, projektirani za zahtjevom da imaju imaju zvuénu izolaciju Rw min. 32 dB, moraju biti dobro brtvljenja.

| Sva vanjska vrata, projektirana za zahtjevom da imaju imaju zvu€nu izolaciju Rw min. 32 dB, moraju biti dobro brtvljenja, sa sistemom
za automatsko zatvaranje koji osigurava sigurno koristenje.

| Prozori i vrata projektirani i odabrani u svemu prema smjernicama norme HRN U.J6.201 (tocka 5.3)

| Akusticko- izolacijski, prozor mora biti konstruiran u svemu prema vaze¢im zakonima i pravilnicima, a posebno prema odredbama DIN
4109, Beiblatt 1, Tabela 40, Red 4, odnosno u poglavlju 10.1.2. a posebno:

Prozori moraju biti jednokrilni ili viSekrilni sa stabilnim (Evrstim) srenjim stupom, {j. stupom koji se okovom moze fiksirati.

Okviri krila moraju imati brtve u nasjednim utorima i to dovoljne krutosti.

Svi zazori moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekom zastitnom trakom, trajno elastinom, otpornom na starenje, koja se moze lako
Cistiti.

Unutarnji razmak stakala mora biti minimalno 16 mm.

Ukupna debljina ostakljenja mora biti minimalno 10 mm.

Prozori moraju imati minimalno 3 utora, odnosno nalijegajuce plohu.

Prije ugradnje prozora i vrata, izvoda€ mora dostaviti certifikat ili izjavu o sukladnosti za odabrane prozore i vrata.

| Ventilatori i ostala strojarska ugradena oprema (dizalice topline, rekuperatori i slicho) ugradeni na obodnim dijelovima gradevine nece
raditi noéu. Gradevina radi samo u jutarnjoj- dnevnoj smjenu, sukladno namjeni.

| Razina buke strojarske opreme nece prelaziti razinu od 70 dB(A).

| Oprema koja generira vibracije (ventilacija, hladenje, i sliéno) se obavezno mora pri¢vrs¢ivati sa antivibracijskim ovjesima i svim
tvornicki predvidenim sustavim zastite od buke prema tehnickim uputama proizvodaca.

| Razina buke na istrujnim i usisnim reSetkama u zatvorenom boraviSnom prostoru ne smije prijeci razinu od 25 dB(A) za stalnu ili
isprekidanu buku. ReSetke moraju biti medusobno udaljene da ne dolazi do suzvugja.
Strojarskim projektom Ce se dokazati da razina buke u kanalima do najblize reSetke opada do dozvoljene razine

| Razina buke ventilatora pojedina¢nih sanitarnih prostora, nece biti viSa od 70 dB(A).
Isti nisu stalno u funkciji ve¢ se ukljuuju prema potrebi. Ventilatori u prostorijama bez otvora na procelju se automatski uklju&ju/ iskljuéuju
na prekidaCu za paljenje rasvjete u sanitarnim &vorovima.

| Razvodne kutije elektricnih instalacija i kutije za utiCnice ne smiju se ugradivati jedne nasuprot drugoj, minimalni razmak izmedu kutija
mora biti 50 cm. Potrebno pazljivo dislociranje instalacija.

| UtiCnice elektroinstalacije postavljene jedna nasuprot druge u istom zidu, predstavljaju najceSce sluCajeve zvuénih mostova koji daju
negativne rezultatae mjerenja ¢itavom gradevnom dijelu.

| U sluéaju bilo kakvih prodora u homogenim gradevinskim dijelovima, nastalim usljed tehnologije izvedbe, isti se moraju obavezno
zapuniti jakim cementnim mortom.

| Svi prodori i cijevi koje prolaze kroz konstrukciju mpraju biti izolirani kamenom vunom ili pustom, na vanjskim povr§inama obradeni
trajno elasti¢nim kitom, tako da se izbjegne kruta veza instalacije i gradevinskog dijela.

| Kod pregradnih zidova nije dozvoljeno smanjenje debljine zida prorezima za vodenje instalacija. Sve potrebne instalacije treba voditi u
dodatnom obzidu, kako ne bi doSlo do opadanja zvu¢no izolacijskih karakteristika pregrade.

| Kako se estrih izvodi kao plivajuéi ne smije do¢i do kontaktne veze izmedu estriha i zavrSne podne obloga na njemu sa zidovima ili
prodorima kroz estrih. Zbog toga izvode se rubne reske koje trajno razdvajaju namaz od zidova i dijelova instalacija. ReSke se ispunjavaju
izolacijskim materijalom minimalne debljine 1 cm, sa dilatiranom pokrovnom kutnom letvicom ili oploéenjem podnozja zida, kako na tom
spoju obloga ne bi nastajali zvuéni mostovi.

| Sve podne konstrukcije izvode se kao masivne armiranobetonske ploce, s "plivajuéim" podovima kako bi se smanjio i onemogucéio
prijenos buke po pobodnim konstrukcijama, bez obzira na namjenu prostorije i izvedbu hodne obloge, kako izmedu etaza, tako i na podu
prostora na tlu i na podestima stubista. Kao elasti¢ni sloj u podnoj oblozi predviden je elastificirani polistiren.
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| Ploge mineralne vune moraju imati dinami¢ku krutost od najmanje S' < 30 MN/m3, tj. moraju odgovarati odredbama DIN 18165.

| Gipskartonske plo¢e moraju odgovarati odredbama DIN 18181, uz ostalo sa zrakonepropusno izvedenim spojevima.

| Reverbraciju (vrijeme odjeka) nije potrebno racunati obzirom da se unutar gradevine vodi uglavno individualna komunikacija, a cijela
gradevina se smatra zvu¢no jedinstvenim prostorom.

| Predvidanje i proradun buke naveden u projeku treba dokazati mjerenjem na licu mjesta nakon izvodenja gradevine, te prije ugradnje
vanjskih prozora i vrata sa atestom proizvodaca koji se mora dostaviti na uvid prije ugradnje iste. Mjerenja mora izvrsiti oviastena osoba.

Minimalna vrijednost zvuéne izolacije pojedinih konstrukcija

Vanijski zid gradevine- Oznaka Z1a

| SASTAV GRADEVNOG DIJELA:

- produzna zbuka 2,0cm

- armirani beton 30,0 cm

- mineralna vuna 15,0 cm*

- polimer- cem. mort + mreZica 0,5 cm* * unutar sustava toplinske zastite progelja “ETICS’, isti ne djeluje
- plemenita zavrdna Zbuka 0,3 cm* negativno u pogledu dolje navedene vrijednosti zvu€ne izolacije!

AKUSTICKI REDUCIRANA MASA PO JEDINICI POVRSINE GRADEVNOG DIJELA:

—

0,02x1500= 30,0 kg/m2
0,30x2500= 750,0 kg/m2
m= 780,0 kg/m2

PREMA DIN 4109 - BEIBLATT 1:

tabela 1, red 26, Rw =59 dB

MINIMALNA VRIJEDNOST ZVUCNE IZOLACIJE:
HRN U.J6.201. Rw min= Nema zahtjeva za vanjski zid!

—_— — — —

- OCJENA ZVUCNE ZASTITE PREMA HRN U.J6.201: NEMA ZAHTJEVA, KONSTRUKCIJA ZADOVOLJAVA!

Vanijski zid gradevine- Oznaka Z1

| SASTAV GRADEVNOG DIJELA:

- produzna zbuka 2,0cm

- Suplja blok opeka 25,0cm

-EPS 15,0 cm*

- polimer- cem. mort + mrezica 0,5 cm* * unutar sustava toplinske zatite procelja “ETICS”, isti ne djeluje
- plemenita zavrsna zbuka 0,3 cm* negativno u pogledu dolje navedene vrijednosti zvuéne izolacije!

| AKUSTICKI REDUCIRANA MASA PO JEDINICI POVRSINE GRADEVNOG DIJELA:

0,02x1500= 30,0 kg/m2
0,25x1080=  313,2 kg/m2
m=300,0 kg/m2
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| PREMA DIN 4109 - BEIBLATT f1:

| tabela 1, red 16, Rw =49 dB

/" MINIMALNA VRIJEDNOST ZVUCNE IZOLACIJE:

/" HRN U.J6.201. Rw min= Nema zahtjeva za vanjski zid!

- OCJENA ZVUCNE ZASTITE PREMA HRN U.J6.201: NEMA ZAHTJEVA, KONSTRUKCIJA ZADOVOLJAVA!

Zid izmedu prostorija dvaju korisnika (ured- predavaonica 0.2- wc) ZP1.

| SASTAV GRADEVNOG DIJELA:

- cementna produzna Zbuka 3,0cm
- Suplja blok opeka 25,0cm
- cementna produzna Zbuka 3,0cm

—

AKUSTICKI REDUCIRANA MASA PO JEDINICI POVRSINE GRADEVNOG DIJELA:

0,03x1500= 45,0 kg/m2

0,25x1080=  270,0 kg/m2

0,03x1500= 45,0 kg/m2
m= 360,0 kg/m2

PREMA DIN 4109 - BEIBLATT 1:

tabela 1, red 19, Rw =52 dB

MINIMALNA VRIJEDNOST ZVUCNE IZOLACIJE:

HRN U.J6.201. Rw min= 52 dB (Zid izmedu kabineta, te izmedu ucionice i prostora druge namjene)

| OCJENA ZVUCNE ZASTITE PREMA HRN U.J6.201: Rw > Rw min, KONSTRUKCIJA ZADOVOLJAVA!

Zid izmedu kabineta, te izmedu udionice i prostora druge namjene ZP2.
Zid izmedu ureda i sanitarnih prostora ZP2.

| SASTAV GRADEVNOG DIJELA:
** Tipski certificirani pregradni gipskartonski zid, prema specifikaciji proizvoda¢a Rw= 55 dB.

Tip kao Knauf W112, D 12.5 ¢m, sa jednostrukom potkonstrukcijom i dvostrukom oblogom gipskartonskim plo¢ama.

- gipskartonska plo¢a 2x 1,25 2,5 cm*
- tipska metalna potkonstrukcija sa ispunom 7,5cm**
- gipskartonska plo¢a 2x 1,25 2,5 cm*

| AKUSTICKI REDUCIRANA MASA PO JEDINICI POVRSINE GRADEVNOG DIJELA:
| Prema specifikaciji proizvoda¢a, Rw= 54 dB.

/" MINIMALNA VRIJEDNOST ZVUCNE IZOLACIJE:
/" HRN U.J6.201. Rw min= 52 dB (Zid izmedu kabineta, te izmedu ucionice i prostora druge namjene)

| OCJENA ZVUCNE ZASTITE PREMA HRN U.J6.201: Rw > Rw min, KONSTRUKCIJA ZADOVOLJAVA!
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Minimalna vrijednost zvuéne izolacije pojedinih konstrukcija i maksimalna vrijednost razine udarnog zvuka pojedinih kostrukcija

| SASTAV GRADEVNOG DIJELA: Pod na tlu P1.
- pvc obloga *
- rabicirani plivajuci cementni estrih 6,0 cm 0,06 x 1500 = 90,0 kg/m2
- PE folija *
- elastificirani polistirena EPS-11-B1 2,0cm
- hidroizolacija *
- armirani beton 15,0 cm

AKUSTICKI REDUCIRANA MASA PO JEDINICI POVRSINE GRADEVNOG DIJELA:

-

0,15x2500=  375,0 kg/m2
m= 375,0 kg/m2

—

PREMA DIN 4109 - BEIBLATT 1:
tabela 1,red 17, Rw=51dB

-

—

MINIMALNA VRIJEDNOST ZVUCNE IZOLACIJE:
HRN U.J6.201. Rw min= NEMA ZAHTJEVA, KONSTRUKCIJA NA TERENU!
OCJENA ZVUCNE ZASTITE PREMA HRN U.J6.201: Rw > Rw min, KONSTRUKCIJA ZADOVOLJAVA, NEMA ZAHTJEVA!

—_ —

| SASTAV GRADEVNOG DIJELA: Medukatna konstrukcija S1.
- pvc obloga *
- rabicirani plivajuci cementni estrih 6,0 cm 0,06 x 1500 = 90,0 kg/m2
- PE folija ¥
- elastificirani polistirena EPS-11-B1 2,0cm
- hidroizolacija *
- armirani beton 20,0 cm

AKUSTICKI REDUCIRANA MASA PO JEDINICI POVRSINE GRADEVNOG DIJELA:

-

0,20x2500= 500,0 kg/m2
m= 500,0 kg/m2

/ PREMA DIN 4109 - BEIBLATT 1:
| tabela 1, red 22, Rw =55 dB

/_MINIMALNA VRIJEDNOST ZVUCNE IZOLACIJE:
/" HRN U.J6.201. Rw min= 52 Db
| OCJENA ZVUCNE ZASTITE PREMA HRN U.J6.201: Rw > Rw min, KONSTRUKCIJA ZADOVOLJAVA!
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[_MAKSIMALNA VRIJEDNOST RAZINE UDARA ZVUKA: Medukatna konstrukcija S1.
/' HRN U.J6.201. TOCKA B.6. Lw max= 68 - 3= 65 dB.

| Za ravnu podnu plo&u minimalne mase m = 500 kg/m2, LwR =77 dB
PREMA DIN 4109, TABELI 16, RED 6, STUPAC 3, LwR iznosi 77 dB.
PREMA DIN 4109, TABELI 17, RED 7, STUPAC 3, Lw iznosi 26 dB (Sd < 30 MN/ m3).

/ 1ZRACUN ZVUCNE PROPUSTLJIVOSTI OD ZVUKA UDARA:
Lwmin.=LwR +2dB-Lw +5dB
Lw min. =77 + 2dB - 26 + 5= 58 dB

/' OCJENA ZVUCNE ZASTITE PREMA HRN U.J6.201: Lw min < Lw max, 58 < 68, KONSTRUKCIJA ZADOVOLJAVA!

Zvuéna izolacija od zvuka udara plivajuce podne ploce

Buduéi da je projektiranim rjeSenjem predvidena izvedba "plivajuéeg" estriha na elasticnom sloju, to ¢e prema podacima u literaturi, kao i
prema rezultatima ispitivanja niza gradevnih dijelova sliénog sastava, vrednovana razina zvuka udara sigurno biti manja od najvece
dozvoliene vrijednosti, koja iznosi: HRN U.J6.201. TOCKA B.6. Lw max= 68 - 5= 63 dB.

Zahtjevi sa izradu slojeva "plivaju¢eq” poda:

| Masa gornjeg plasta (cementnog estriha) mora biti minimalno 70 kg/ m?, i minimalna debljine 3.5 cm.
Projektirani cementni estrih 90 kg/ m2, i minimalna debljine 6,0 cm. Zadovoljaval

| Prigu3ni sloj mora imati dinamicku krutost < 30 MN/m3, $to projektirani elastificirani polistiren 22/20 mm prema tehniékim
podacima proizvoda¢a ostvaruje. Zadovoljaval

Ukoliko se postavljaju ploCe u slojevima, iste je potrebno postavljati sa naizmjeniéno postavljenim sudarima.

| PovrSina "plivajuceg" sloja cementne glazure u jednoj cjelini ne smije biti veCa od 25 m2.
U protivnom potrebno je izvesti dilatiranje povrSina na dijelove povrsine < 25 m?.

| Kako se estrih izvodi kao plivaju¢i ne smije do¢i do kontakine veze izmedu estriha i zavrSne podne obloga na njemu sa zidovima
ili prodorima kroz estrih. Zbog toga izvode se rubne reske koje trajno razdvajaju namaz od zidova i dijelova instalacija. ReSke se
ispunjavaju izolacijskim materijalom minimalne debljine 1 cm, sa dilatiranom pokrovnom kutnom letvicom oplo¢enjem podnozja
zida il ipostavom tipskog kutnog "holkela" pvc obloge, kako na tom spoju obloga ne bi nastajali zvu¢ni mostovi.
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Zastita od vanjske buke

Najvise dopustene ekvivalentne razine buke u boravisnim prostorima gradevina prema "Pravilniku o zastiti radnika od izlozenosti buci na
radu”, dopustena razina buke obzirom na vrstu djelatnosti, razina buke na radnom mjestu koja potje¢e od neproizvodnih izvora kao $to su
promet i drugi, iznosi:

Leg dop = 55dB (A)
Manje zahtjevni i uglavnom mehanizirani uredski poslovi, prodaja, vrlo zahtjevno upravljanje sustavima, fizicki rad koji zahtijeva veliku
pozornost i usredotogenost, zahtjevni poslovi montaze

Za proraCun utjecaja vanjske buke od prometa uzeta je na temelju procjene rizika buke od 63 dB(A) za manje od 100 vozila po satu, i
oCekivani promet uz predmetnu gradevinu.

Procjena je vrSena na temelju trenutno zateenog stanja.
Ista je pretpostavljena, a prema literaturnim podacima (K. Kleber) mozemo problizno odrediti realnu razinu buke od prometa.

| PRORACUN POTREBNE ZVUCNE IZOLACIJE PROZIRNE STJENE NA PROCELJNOM ZIDU
PREMA METODOLOGIJI IZ "BEIBLATT 1, za DIN 4109":
U PRORACUN UZETO ZAPADNO PROCELJE KATA

| POVRSINA OSTAKLJENIH STIJENA ZA ODABRANO PROCELJE
S2= (8,85 X 2,4)= 21,24 m2

/ POVRSINA PROMATRANOG DIJELA PROCELJA
Suk=32,18 m2
S =Suk/S2=1,52

| PREMA METADOLOGIJI PRORACUNA POTREBNA REZULTIRAJUCA PONDERIRANA VRIJEDNOST ZVUCNE
IZOLACIJE IZNOSI:

Potr. Rw,res = 63-55+ 10 log S/10 + 5
Potr. Rw,res = 63- 55 + 10 log 1,51/10 + 5= 13 dB.

| UVRSTAVANJE RAZLIKE IZOLACIJE VANJSKOG ZIDA | POTREBNE, REZULTIRAJUCE IZOLACIJE:
Rw,R1-R'w, res=59 dB - 13 dB = 46 dB
| POTREBNA VRIJEDNOST ZVUCNE IZOLACIJE PROZIRNIH STIJENA (PROZORA | VRATA) PRORACUNSKI IZNOSI:

Min. Rw, R2-R'w, res =59 dB - 46 dB = 13 dB
Rw, R2 =32 dB > Min. Rw, R2= 13 dB

Svi projektirani vanjski prozori i vrata za zahtjevom da imaju imaju zvuénu izolaciju Rw min. 32 dB. Zadovoljavaju!
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Utjecaj buke iz gradevine na okoli§

| GRABEVINA SE, PREMA ,PRAVILNIKU* CLANAK 5., NALAZI UNUTAR ZONE MJESOVITE, PRETEZNO STAMBENE NAMJENE.
NajviSe dopustene ocjenske razine buke imisije LRAeq u dB(A):

L eg dop = 55 dB(A) danju i 45 dB(A) nocu.

| RAZINA BUKE IZ GRABEVINE

Razina buke u gradevini, obzirom na namjenu gradevine, nece biti visa od 70 dB(A).

Svi uredaji i oprema generiraju buku koja je niza od 70 dB(A).

Predmetna gradevina ¢e povremeno biti u funkciji no¢u kod promatranja no¢nog neba u zvjezdarnici.
Razina buke ispred proCelja, uz zatvorene prozore i vrata, nece biti visa od Rw min. = 32 dB.

max.L eg. vanj. = max.L eq. unut. - Rw min.+ 5=70 - 32 + 5 =43 dB(A) < L eq. dop 45 dB.

Za projektiranu vrijednost zvucne izolacije ostakljenih povrSina prozora i vrata, od Rw min= 32 dB, ispred proCelja se moze ocekivati
razina buke koje se Siri iz predmetne gradevine od najviSe L eq. = 43 dB, $to je manje od dozvoljene razine buke prema Pravilniku o
najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

Uzeta maksimalno dopustena vrijednost od 45 dB(A) no¢u obzirom da ¢e zvjezdarnica ponekad raditi i no¢u za potrebe promatranja
no¢nog neba.

| RAZINA BUKE NA NAJBLIZOJ MEDI OD UTJECAJA SAME GRADEVINE:
Gradevina- dio sa zvjezdarnicom udaljena minimalno L= 1,6 metara od najblize mede.

Navedena mjerodavna udaljenost od juZzne mede.
L =max.Leq.vanj.-20IgL dB(A)
0.0
L =43-201g1,6 =43-4=39 dB(A)
0.0
Razina buke iz gradevine na najbliZzoj medi je manja od propisane L eq. dop= 45 dB.

| RAZINA BUKE NA NAJBLIZOJ MEDI OD UTJECAJA STROJARSKE OPREME:

Strojarska oprema (krovni chiller) sa najvec¢im izvorom buke udaljena minimalno L= 12 metara od najblize uli¢ne zapadne mede.
Navedena mjerodavna udaljenost od juzne mede.

Krovni chiller razina buke prema podacima proizvodaca 51 dB.

L =max.L eq. Strojarska oprema. - 20 Ig L dB(A)
0.0

L =51-201g12=51-21=30dB(A)
0.0
Razina buke iz gradevine na najblizoj medi je manja od maksimalno dopustenoj od L eq. dop= 45 dB noéu i 50 dB danju.

| ZAKLJUCAK:

Nakon provedenih proraCuna u prethodno navedenim to¢kama, moZe se konstatirati da predmetna gradevina nema nepovoljnog utjecaja
buke iz gradevine u okolis, te da razine buke koje gradevina i oprema generiraju prema okoliSu su manje ili jednake dopustenima, uz
napomenu da ¢e razina buke od strojarske opreme sigurno biti manja od proracunske od 70 dB(A) te da ¢e razine buke od strojarke
opreme biti jo§ znatno manje od proracunom dokazanih.

Potrebno je ugraditi vanjske prozore i vrata sa projektiranim karakteristikama, te izvesti konstruktivne i nekonstruktivne dijelove sukladno
projektu kako bi se ostvarili svi proraCunati uvjeti zastite od buke.

Obzirom na projektiranu namjenu i karakteristike gradevine nama posebnih zahtjeva iz podruéja zastite od buke.
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B.1.4.7 GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

Gradevina i pripadajuce instalacije grijanja, hladenja, ventilacije, elektroinstalacije, su projektirane i izgradene tako da koli¢ina enegrije
potrebne za funkcioniranje sustava budu u razinama dozvoljenim prema vazecim zakonima, pravilnicima i propisima.

Gradevine moraju biti energetski u€inkovite, kako u smislu potroSnje pojedinih sustava u koriStenju, tako i u smislu odabira gradevnih
materijala koji se koriste pri izgradnji gradevine, a koji moraju biti takoder energetski u€inkoviti kod proizvodnje ali i razgradnje istih.

Projektiraju se, u mjeri koliko je moguée, materijali koji svojim svojstvima tokom proizvodnje, ugradnije, koristenja i razgradnje istih
generiraju manje koli¢ine CO2 u okolis.

Obzirom na porast svijesti i potrebi investitora da se $to racionalnije koriste i odrZavaju novoprojektirani prostori, te 0 sve veéoj potrebi za
ustedom energije za grijanje, hladenje, ventilaciju, klimatizaciju, pripremu tople potrodne vode, smanjenje oneciS¢enja atmosfere
smanjenjem emisije CO2, itd... predmetna gradevina je u skladu sa projektnim zadatkom Investitora i odredbama Tehni¢kog propisa o
racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zatiti u zgradama, projektirana kao niskoenergetska gradevina.

Energetski razred: Projektirana gradevina prema proradunskom modelu i projektu smjestena je u energetske razrede:

- proraCunom za referentnu klimu kontinentalne Hrvatske izracunata je specificna potrebna toplinska energija
za grijanje Q"H,nd,ref = 40,16 kWh/m2a $to zgradu svrstava u energetski razred B.

- proradunom primarne energije za referentne klimatske podatke za ostale nestambene zgrade izraCunata je
specifiéna godiSnja primarna energija E*prim = 20,50 kWh/m2a, $to prema tablici 2. Pravilnika o energetskom
pregledu zgrade i energetskom certificiranju zgradu svrstava u energetski razred A+.

Zgrada gotovo nulte Prema namjeni, zgrada se svrstava u Ostale nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18 °C ili visu.

energije: Prema Tehnigkom propisu Cl. 9 st.2 za ostale nestambene zgrade gotovo nulte energije, za koje u Tablici 8. iz
Priloga B navedenog propisa, nisu utvrdene dopustene vrijednosti godidnje primarne energije po jedinici
ploStine korisne povrsine grijanog dijela zgrade, Eprim [kWh/(m2-a)], potrebno je ispuniti ostale zahtjeve iz
navedenog propisa za zgrade gotovo nulte energije.

Da bi zgrada zadovoljila Tehnicki propis u smislu zgrada gotovo nulte energije (nZEB), potrebno je ispuniti
uvjet da godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici plostine korisne povrsine grijanog dijela
zgrade, Q”H,nd [kWh/(m2-a)], nije veca od dopustenih vrijednosti utvrdenih u Tablici 8. iz Priloga B navedenog
propisa, te da je udio obnovljivih izvora veéi od 30%.

Prema Cl. 9., St. 2. i Tablici 8. iz Priloga B Pravilnika*, zgrada zadovoljava uvjete nZEB-a.

Oba su uvjeta ispunjena,;

- specifitna godinja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke, Q"H,nd /Ak
(kWh/m?a): 45,03 < 65,47 - OSTVARENO

- udio obnovljivih izvora u potrebnoj isporu€enoj energiji, 70,97 % >= 30% - OSTVARENO.

Buduci da je zgrada ostvarila uvjet da je projektirana kao nZEB zgrada, prije tehni¢kog pregleda zgrade
potrebno je izvrsiti ispunjavanije zahtjeva o zrakopropusnosti ispitivanjem na zgradi prema HRN EN ISO
9972:2015, metoda odredivanja A, odnosno napraviti Blower door test, a sve prema Tehni¢kom propisu o
racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti zgrada ¢l. 30 i ¢1.26.
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Obnovljivi izvori energije:  Projektirani u gradevini.
U gradevini se za potrebe klimatizacije odnosno grijanje/hladenje projektirana zracna toplinska crpka u rezimu
rada dizalice topline zrak-zrak koji se sastoji od jedne vanjske kompresorske stanice i vise unutarnijih jedinica.
Sustav sa gotovo "0" emisijom Stetnog CO2 u okolis.
Za potrebe propreme potro$ne tople vode (PTV) projektirani pojedinacni elektricni bojleri.

Projektirani energetski . o -~ o
Specifiéna godifnja potrebna Specifitna godidnja prmama

razred gradevine: EMNERGETSK| RAZRED ZGRADE toplingka energija za grijanje energija
QH.nd [kKWhi{mZa}] Eprim [kKWhi{mZ2a}]
40,16 20,50

[ L Atg A+
(LA g

S —
-ﬁg

GiD
s
A ——

Specifitna godisnja rporutena ensrgija Edel [KWhimZa)] [ 12,70
Specifitna godisnja emisija CO2 [kgfimZa)] 298

Upisati .nZEE" ko encrgetsko svojatvo zgrade (Eprim) zadovoljava zahtjeve

za zgrade gotovo nulie energise propisane vazecim TPRUETZZ nZEB

Energetski razred zgrade prema (1"H,nd i prema specifiénoj Eprim

reta zarade prema pretedito) namieni iz PEPZEC NN 5317: ostale nestambene zgrade koje se griju na temperatury +18°C ili visu
Khimatsko podrudje: K

Godignja potrebna toplinska energija za grijans za ref. klim. pod., QH nd ref (KWh's): 9.066,59

Specifitna godiEnja potrebna toplinzka energija za grijan)s za referentns klimatshe podatks, Q'H ad ref (KWhims): 40,16
Energetski razred zgrade prema O7H,nd ref (kWhia): B

Godignja primama energija za referentne klimatske podatks, Eprim ref (KWhis): 4.627,76

Specifitna godiénja primarna ensrgija za referening klimatske podatke, Eprim, refiAk (kWhim*a): 20,50

Energeteki razred zgrade prema Eprim (kWhia): A+

Kriterij za kontrolu nZEB:

Godignja potrebna toplinska energija za grijanjs za stvame kiimatske podatke, QH nd (kWh/z): 10166

Praratunska korisna povrdina zgrade, Ak’ (m2): 225,78

Specifitna godignja potrebna tophinska energia za arijanje za stvame klimatske podatke, Eprim/&k (KWhim®a): 45,03 = 65,47~
OSTVARENG

Uidio chnovijivih izvora u potrebnoj isporufenci energifi, T1,0% == 30% - OSTVAREND

Napomena: Svi podaci o energetskim svojstvima gradevine preuzeti iz Mape P2/6 Arhitekonski projekt 2, Projekt
racionalne uporabe energije i toplinske zastite zgrade, izradene od ovlastene projektantice sukladno vazeéim
propisima.
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B.1.4.8 ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Gradevina je projektirana tako da je osigurana odrZiva uporaba prirodnih izvora, a posebno je osigurana:
1. Ponovna uporaba, prenamjena i/ ili moguénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja.

2. Trajnost gradevine je osigurana zahtjevanom uporabom materijala koji zadovoljavaju vazeée odredbe zakona, pravilnika i propisa
navedenih u Programu kontrole i osiguranja kvalitete, u zasebnom poglavlju tehni¢kog opisa.

3. Uporaba okolidu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinarstvu.
Svi projektirani materijali nosivog dijela gradevine su prirodnog porjekla: opeka, beton, Zeliezo, drvo.

Vecina projektiranih materijala nenosivih elemenata gradevine su prirodnog porjekla: mineralne vune, bitumeni, gipskartonske
ploce, aluminij, i sli¢no.

4. Projektirani vijek uporabe pojedinih gradevnih materijala, opreme i sliéno.

B.1.4.8 ODSTUPANJE OD TEMELJIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

Nema uvjeta koji bi uvjetovali odstupanje od temeljnih zahtjeva za gradevinu.
Predmetna gradevina nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, niti je dio kulturno- povijesne cjeline upisane u
Registar, te nema zahtjeva zbog kojih bi se trebalo odstupati od temeljih zahtjeva za gradevinu.

Miere osiguranja pristupa&nosti gradevine koji su zakonski propisani ovisno o vrsti gradevine, tj. njezinoj namjeni, su osigurana projektom,
te nema potrebe za naknadnim izvodenjem mjera osiguranja pristupacnosti kojima bi se mijenjali temeljni zahtjevi za gradevinu.

B.1.4.9 ISPITIVANJE ODREDENIH DIJELOVA GRADEVINE

Ispitivanje odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja temeljnih zahtjeva za gradevinu i/ ili drugih zahtjeva,
odnosno uvjeta, predvideno glavnim projektom i/ ili izvjeS¢em o obavljenoj kontroli projekta, te prethodna istrazivanja od vaznosti za
projektranje, gradenije i uporabu duzan je osigurati investitor.

Investitor je duZan, na temelju zahtjeva iz projektne dokumentacije, posebnih uvjeta javnopravnih tijela te posebnih uvjeta nadleznih tijela
koja sudjeluju u postupku ishodenja uporabne dozvole i dozvole za rad, ishoditi sva potrebna istraZivanja, ispitivanja, ateste, certifikate
sukladnosti i sli¢no.

| B.1.4.10 DOPUSTENA ODSTUPANJA U GRAPENJU

(1) Prilikom gradenja gradevine dopusteno je odstupanje u odnosu na glavni projekt sukladno pravilima struke ako se time ne utjeCe na
ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu i ne mijenja uskladenost gradevine s utvrdenim lokacijskim uvjetima.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga €lanka, prilikom gradenja gradevine dopusteno je odstupanje u odnosu na glavni projekt u pogledu
vanjske mjere gradevine do 0,30 metara, osim u pogledu odstupanja od obveznog gradevinskog pravca i najmanje udaljenosti od mede,
te prilikom gradenja ili rekonstrukcije gradevine upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili gradevine koja se nalazi u
kulturno-povijesnoj cjelini upisanoj u taj Registar.
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B.1.5

Kontakt. 048 681 345

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Svi materijali, gradevinski proizvodi i oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugradivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana
potvrdom (certifikatom) suglasnosti ili dobavljacevom izjavom o sukladnosti prema Zakonu o gradevinskim proizvodima, i u skladu sa
svim ostalim vaZe¢im zakonima i pravilnicima.

Rokovi trajanja pojedinih dijelova gradevine utvrdeni su sukladno pravilima i propisima za takove radove, certifikatima i preporukama
proizvodaca i isporu€ioca materijala, a odnose se na prosje¢no odrZavanje gradevine koje ovisi o vlasniku, njegovoj volji, znanju i
ponaSanju da li zeli ili ne zeli odrzavati gradevinu i produziti rok trajanja.

B.1.5.1 PODACI IZ ELEBORATA KOJI SU POSLUZILI KAO PODLOGA ZA IZRADU PROJEKTA

Projektna dokumentacija izvedena je na osnovi:
1. Projektnog zadatka dostavljenog od strane investitora.
2. Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uredenju, te ostalim vaze¢im zakonima, pravilnicima i propisima.
3. Geodetskog elaborata, utvrdenih posebnih uvjeta i uvjeta priklju€enja u postupku izrade glavnog projekta.

B.1.5.2 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAPEVINE | UVJETI ZA NJIHOVO ODRZAVANJE

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE

vrsta nosive konstrukcije rok trajanja materijal prijedlog odrzavanja i zamjene
temelji 50 godina armirani beton -
podovi 50 godina armirani beton -
nosivi zidovi 50 godina armirani beton i blok opeka -
krovna konstrukcija 50 godina armirani beton -

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE - 50 GODINA

UVJETI ZA ODRZAVANJE GRADEVINE

gradevni dijelovi rok trajanja materijal prijedlog odrZavanja i zamjene
armirani beton i blok opeka sa i
vanjski i unutarnji zidovi, . bez boje
. : 50 godina e L . -
stropovi, krovni pokrov oplocnici, hidroizolacijski
premazi
prozofi  vrata 50 godina metglm .sa i bez prekida redovita provpra ispravnosti okova, CiSéenje i pranje
toplinskih mostova prema potrebi
limarija 30 godina plastificirani lim redowto C|.scenje.cv)lgka Od tvruIE) g iS¢ i granja, proviera
ispravnosti elektri¢nih grijaca Zlijebova
sanitarni uredaji i oprema 15-30 godina  |razni materijali potrebna zamjena po potrebi i odrzavanje
30 godina elektroinstalacije
instalacije 30 godina vodovod potrebna zamjena po potrebi i odrZzavanje
30 godina kanalizacija
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| B.1.5.3 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE POJEDINIH PROIZVODA | RADOVA |

| B.1.5.3.1 OPCENITE ODREDBE |

OBAVEZE INVESTITORA:

Investitor je duzan projektiranje, kontrolu, nostrifikaciju projekata, gradenje i struéni nadzor gradenja pisanim putem povijeriti osobama
koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu, ako Zakonom o gradnji nije drugacije odredeno.

Investitor je duzan imenovati glavnog projektanta.

Investitor je duzan imenovati koordinatora zastite na radu I. u fazi projektiranja i kordinatora zastite na radu Il. u fazi izvodenje radova.
Investitor koji je ujedno i izvoda¢ mora struéni nadzor gradenja povijeriti drugoj osobi koja ispunjava uvjete za obavljanja struénog nadzora
gradenja.

Investitor je duzan izvrsiti prijavu poCetka gradenja

OBAVEZE PROJEKTANTA:

Projektant je odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da je gradevina projektirana u skladu sa lokacijskom
dozvolom, odnosno uvijetima za gradenje propisanim prostornim planom te da ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve
propisane za energetska svojstva zgrada i druge zahtjeve i uvjete.

Projektant koji je izradio izmjene i/ ili dopune glavnog projekta, odnosno izvedbenog projekta odgovoran je za cijeli glavni odnosno
izvedbeni projekt.

Ako u projektiranju sudjeluje viSe projektanata, za cjelovitost i medusobnu uskladenost projekata odgovoran je glavni projektant.
Glavni projektant moze biti istodobno i projektant jednog od dijelova glavnog projekta.

Glavni projektant mozZe biti istodobno i koordinator zastite na radu ako zadovoljava uvjete prema posebnom propisu.

Projekt izvedenog stanja sastoji se od arhitektonsko-gradevinskog projekta, te svih projekata u kojima je doslo do izmjene.

OBAVEZE IZVODACA:

Izvodac je osoba koja gradiili izvodi pojedine radove na gradevini ako ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti gradenja pema
posebnom zakonu.

Izvoda& moZze pristupiti gradenju na temelju pravomoc¢ne, odnosno izvrSne gradevinske dozvole na odgovornost investitora i nakon $to je
prethodno izvrSena prijava gradenja.

Izvodac je duzan nakon izvedenih radova sastaviti pisanu izjavu izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine,
sukladno zasebnom Pravilnikom.

Ako u gradenju sudjeluje dva ili viSe izvodaca, investito odreduje glavnog izvodaca radova koji je odgovoran za medusobno uskladenje
radova i koji imenuje glavnog inZenjera gradilista.

Izvoda¢ je duzan prije poCetka radova prouciti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim primjedbama i uo¢enim nedostacima
obavijestiti investitora odnosno nadzornog organa.

Izvodac je duzan radove izvoditi prema projektu i eventualnim dopunama projekta, te prema uputama projektanta, uz odobrenje
nadzornog inzenjera.

Izvodenje radova potrebno je obavijati savjesno i u skladu sa pravilima struke, te osigurati dokaz kvalitete ugradenog materijala i gotovih
elemenata.

Na osnovi glavnog projekta izvoda¢ je duzan razraditi plan organizacije izvodenja radova, kao i vremenski plan izvodenja radova, te isti
usuglasiti sa nadzornom sluzbom.

Izvoda¢ ima pravo i duznost da daje svoje primjedbe i sugestije o svim elementima tehni¢kog rieSenja ili izvodenja radova.
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Primjedbe izvodaca ¢e se usvojiti nakon $to ih odobri odgovorni projektant i nadzorni inzenjer.
Tehnicko vodenje predmetnih radova izvodaé treba povijeriti tehnickom osoblju s odgovarajuéom struénom spremom i iskustvom na
sli¢nim radovima.

Izvodac je duzan u suradnji sa nadzorom i predstavnikom komunalnih organizacija definirati polozaj instalacija, te ih prilikom radova
zastititi, odnosno radove izvoditi u prisustvu viasnika.

Ukoliko se tijekom gradnje ukaZe opravdana potreba za manjim odstupanjima od projekta ili njegovim izmjenama, izvodac¢ je duzan
prethodno pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog organa.

Izvoda€ je obvezan putem gradevinskog dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po dovrSetku gradnje
obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja gradevine.

Izvoda€ je duZan prije poCetka svakog od radova projekt provjeriti na licu mjesta, a o eventualnim odstupanjima od projekta upoznati
projektanta koji daje rjeSenje.
Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima.

Po donoSenju materijala na gradiliSte na poziv izvoda¢a nadzorni organ ¢e ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u gradevinskom
dnevniku. Ako bi izvoda¢ upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inZenjera mora se
skinuti s objekta i postaviti drugi koji odgovara propisima.

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a to bi se u tijeku rada i poslije pokazalo nekvalitetno, izvodac je duZan o svom
troSku ispraviti.

Prije izvodenja svakog rada mora se izvrSiti to¢no razmjeravanje i obiljezavanje na zidu, podu ili stropu, pa tek onda prijeci na rad.
Rusenje, dubijenje i buSenje armirano betonske i Eeliéne konstrukclie smije se vrsiti samo uz suglasnost gradevinskog nadzornog organa.

Prije poCetka radova izvoda¢ mora naciniti kompletnu organizaciju gradiliSta koju treba odabrati nadzorni organ, kako se postoje¢i dijelovi
objekta ne bi ostetili.

Tijekom izvedbe neophodno je izvrsiti sva prethodna kontrolna i zavrSna mjerenja na konstrukcijama i naciniti zavrdna ispitivanja.
OBAVEZE NADZORNOG INZENJERA:

Nadzorni inZenjer, odnosno glavni nadzorni inZenjer ne moze biti zaposlenik osobe koja je izvoda¢ na istoj gradevini.
Nadzorni inZenjer uz pomo¢ angaziranih strunih institucija vodi brigu da se radovi izvode prema zahtjevima i duhu projekta, kao i
eventualnih dopuna projekta.

Nadzorni inZenjer uz pomo¢ odgovarajucih strucnih sluzbi prati radove i pravovremeno obavjestava projektanta o teSkoéama i
problemima izvedbe radi kojih bi bilo eventualno potrebno mijenjati projektom predloZene elemente.

Nadzorni inZenjer je duzan provijeriti da li je investitor imenovao koordinatora zastite na radu . i Il. prema posebnim propisima.
Ovi uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju pojedinim stavkama trodkovnika, ugovornim odredbama i dr.

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020 52



KASIK d.o.0./ OIB 13059805273
Trg svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

Kontakt. 048 681 345

B.1.5.3.2 OPIS PROGRAMA KONTROLE

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je u skladu

s vaze¢om regulativom i €ini osnovu za izradu i provedbu

plana kontrole sudionika u izvodenju — nadzor i izvoditelj.
Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete i

izvjeStajima o izvrSenim pregledima potvrduje se

osiguranije kvalitete. Primijenjeni propisi i standardi

- Zakon o gradniji (NN 153/13), Zakon o izmjenama i dopunama
zakona o gradnji (NN20/17, 39/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 20/17, 65/17)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj
zastiti u zgradama (NN 97/14, 130/14,128/15)

- Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (110/08)
- Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomiéne
klimatizacije i klimatizacije zgrada (03/07)

- Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10 i 135/11)
- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/2017)

- Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

- Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehnickog

propisa za prozore i vrata

- Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07,

125/10 1 136/12)

- Pravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke u sredini

u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na
gradevinama (NN 87/08, 33/10)

- Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (5/10)
- Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za zavrsne

radove u zgradarstvu (Sluzbeni list, br. 49/70)

- Pravilnik za gradevinske limene elemente (Sluzbeni list, br. 14/89)
- Pravilnik o tehnickim normama za osnove projektiranja
gradevinskih konstrukcija (SL 49/88)

- HRN U.N9.055 Tehnicki uvjeti za opSivanje vanjskih

dijelova zgrada limom

- Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju objekata
visokogradnje u seizmickim podrucjima (SL 31/81, SL

49/82, SL 29/83, SL 20/88, SL 52/90)

- Pravilnik o tehnickim normativima za temeljenje

gradevinskih objekata (SL 15/90)

- Osnove projektiranja gradevinskih konstrukcija. Korisna
optere¢enja stambenih i javnih zgrada (HRN.C7.121)

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566

ZA 1ZVODENJE ZAVRSNIH RADOVA U GRADEVINARSTVU
PRIMJENJUJU SE:

1. Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu

celiénih konstrukcija od korozije (“Sl. list” 32/70),

2. Pravilnik o tehnickim mjerama i normativima za

ugliikovodi¢ne hidroizolacije krovova i terasa (“Sl. list” 26/69),

3. HRN U.J6.201. Akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti

za projektiranje i gradnju zgrada,

4. HRN U.F2.010. Zavr3ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki
uvjeti za izvodenje fasaderskih radova,

5. HRN U.F2.011. Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki
uvjeti za izvodenje keramicarskih radova,

6. HRN U.F2.012. Zavr3ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki
uvjeti za izvodenje bojadisarskih radova,

7. HRN U.F2.013. Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki
uvjeti za izvodenie liCilackih radova,

8. HRN U.F2.014. Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki
uvjeti za izvodenije tapetarskih radova,

9. HRN U.F2.016. Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki
uvjeti za izvodenje parketarskih radova,

10. HRN U.F2.017. Zavr3ni radovi u gradevinarstvu.

Tehnicki uvjeti za izvodenje radova pri polaganju podnih obloga,
11. HRN U.F2.018. Zavr3ni radovi u gradevinarstvu.
Kiselootporna zastita u industriji. Oblaganje keramic¢kim
ploCicama. Tehnicki uvjeti za izvodenje radova,

12. HRN U.F2.019. Zavr3ni radovi u gradevinarstvu. Plivaju¢i podovi,
13. HRN U.F2.020. Zavr3ni radovi u gradevinarstvu.

Plivaju¢i podovi, vlazni postupak ugradnje. Cementna kruta ploca,
14. HRN U.F2.022. Zavr3ni radovi u gradevinarstvu.

Tehnicki uvjeti za izvodenje roletarskih radova,

15. HRN U.F2.023. Zavr3ni radovi u gradevinarstvu.

Plivaju¢i podovi, suhi postupak ugradnje,

16. HRN U.F2.024. Zavr3ni radovi u gradevinarstvu.

Tehnicki uvjeti za izvodenje izolacijskih radova na ravnim krovovima,
17. HRN U.F2.025. Zavr3ni radovi u gradevinarstvu.

Tehnicki uvjeti za izvodenje staklorezackih radova,

18. HRN U.F2.033. Zavr3ni radovi u gradevinarstvu.

Betonske podloge za nanoSenje monolitnih polugotovih

podova na bazi sintetickin smola. Tehnicki uvjeti,

19. HRN U.F2.034. Zavr3ni radovi u gradevinarstvu.

Izvodenje radova pri nano$enju monolitnih polugotovih

podova na bazi sintetickin smola. Tehnicki uvjeti,

20. HRN U.F3.010. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Ploce
podova i podnih konstrukcija kod kaustiénog magnezita.
Definicija i podjela,

21. HRN U.F3.030. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Kruta

ploca plivajuce podne konstrukcije od kausticnog

magnezita. Tehnicki uvjeti,

22. HRN U.F3.040. Zavrsni radovi u gradevinarstvu.
Jednoslojne i viSeslojne ploCe od kausticnog magnezita. Tehnicki uvjet,
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23. HRN U.F3.050. Zavrsni radovi u gradevinarstvu.
Tehnicki uvjeti za izvodenje teracerskih radova,

24. HRN U.F3.052. Teraco - ploce. Tehnicki uvjeti za izradu
i polaganije teraco - ploca,

25. HRN U.F3.060. Vinil - azbestne plo¢e za podove..
Tehnicki uvjeti za polaganje podova,

26. HRN U.F3.070. Podovi od lijevanog asfalta. Tehnicki
uvjeti za izvodenje radova,

27. HRN U.F7.010. Prirodni kamen.. Tehnicki uvjeti za
oblaganje kamenim plo¢ama,

28. HRN U.N9.052. Gradevinski prefabricirani elementi.
Prozorska limena klupica.. Tehnicki uvieti,

29. HRN U.N9.053. Odvodnjavanje krovova i otvorenih
djelova zgrada limenim elementima.

Tehnicki uvjeti,

30. HRN U.F9.054. Gradevinski prefabricirani elementi.
Pokrivanje krovnih ravnina limom. Tehnicki uvjeti,

31. HRN U.F9.055. Gradevinski prefabricirani elementi.
OpSivanje vanjskih djelova zgrada limom. Tehnicki uvjeti.

PREGLED STANDARDA | NORMATIVA ZA PRIMJENJENE
MATERIJALE | OPREMU

1. Normativi za materijale za betonske i arm.bet.radove:

- prirodni agregat HRN B.B2.009; B.B3.100

- separirani agregat B.B2.010

- pijesak B.B5.030

- cement B.C1.011; B.C1.013-014; B.C8.020

- transportirani beton U.M1.045; U.M1.050-052

2. Normativi za materijale za armiracke radove:

- betonski ¢elik HRN C.K6.020

- zavarene arm.mreze U.M1.091

3. Normativi za materijale za zidarske radove:

- gips HRN B.C1.030; B.C8.030; B.C8.932, HRN EN 520:2010
HRN EN 12859:2011, HRN EN 13963:2007, HRN EN
14209:2008, HRN EN 14496:2008, HRN CEN/TR
15124:2005, HRN, EN 15319:2008, HRN DIN 18181:2010,
HRN DIN 18183-1:2010

- cementi B.C1.011; B-C1-015; B-C8-022-028, HRN EN 197-
1:2012, HRN EN 413-1:2011, HRN CEN/TR 15125:2005

- vapno B.C1.02 ; B-C8.042, HRN EN 459-1:2010

- pijesak B.B8.030; B.B8.039-040

- mortovi U.M2.010; U.M2.012; U.M8.002, HRN EN 998-
1:2010, HRN EN 998-2:2010

4. Normativi za materijale za hidroizolaciju:

- Tehnicki uvjeti za izoliranje HRN U.F2.024

- Bitumenska traka U.M8.230

5. Normativi za materijale za toplinsku izolaciju:

- okipor G.C1.201; G.C1.320; G.C7.201

6. Normativi za stolarske radove:

- stolarski radovi HRN D.E1.001 - D.E1.192

- ispitivanje D.E8.193 - D.E8.235

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA
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- okov M.K3.010 - M.K3.323, HRN EN 179:2008, HRN EN
1154:2008, HRN EN 15570:2008, HRN EN 1303:2008, HRN
EN 1527:2008, HRN EN 1670:2008, HRN EN 1906:2010,
HRN EN 1935:2003, HRN EN 1935/AC:2005, HRN EN
12051:2003, HRN EN 12209:2008, HRN EN 12320:2008,
HRN EN 13126-1:2012 - 13126-17:2012, HRN EN
14846:2008, HRN EN 15269-7:2009, HRN EN 15269-
10:2011, HRN EN 15269-20:2009, HRN EN 179:2008,

- furnir ploCe, iverica D.C5.001 - D.C5.044, HRN EN
300:2008, HRN EN 309:2008, HRN EN 312:2008, HRN EN
316:2009, HRN EN 14322:2008

7. Normativi za bravarske radove:

- op¢i grad.celici HRN C.B0.500

- okrugli Celici vruce valjani C.B3.021

- kvadrat.Celici vruce valjani C.B3.024

- plosnat.celici vruce valjani C.B3.025

- Siroki pl.Cel. vruce valjani C.B3.030

- zadtita od korozije C.T8.113; C.T7.114; C.T3.378;
C.T7.322; C.T7.329; C.T7.339;

C.T7.362; C.T7.363; C.T7.366; C.T7.371

8. Normativi za staklarske radove:

- staklarski radovi HRN U.F2.025

- staklo B.E8.092

- staklarski kit H.C6.050

9. Normativi za keramiGarske radove:

- keramicarski radovi HRN U.F2.011,

- keramicke ploCice HRN EN 14411:2008, HRN EN
15285:2008, HRN EN ISO 10545-1:2001- 10545-16:2001
- zidne plocice B.D1.300-302; B.D1.334-335

- podne plocice B.D1.305-306; B.D1.310 i 320, HRN EN
13747:2010, HRN EN 13748-1:2004, HRN EN 13748-
2:2004,

-liepila HRN EN 12004:2008

10. Normativi za limarske radove:

- limarski radovi HRN U.N9.052-055

- bakreni lim

11. Normativi za soboslikarske radove:

- soboslikarski radovi HRN U.F2.012

- boje i lakovi H.C1.001-027; H.C8.030-100

12. Normativi za kamenarske radove:

- prirodni kamen HRN U.F7.010, HRN EN 1922:2001, HRN
EN 1926:2008, HRN EN 12057:2005- HRN EN 12059:2012,
HRN EN 12326-2:2011, HRN EN 12371:2010, HRN EN
12372:2008, HRN EN 12440:2008, HRN EN 13373:2003,
HRN EN 14617-1:2008- HRN EN 14618:2010, HRN EN
15285:2008, HRN EN 15388:2008, HRN EN 771-5:2011,
HRN EN 771-6:2011

Osnovni program rada kontrole

Osnovne aktivnosti rada kontrole predvidene za predmetni
tip gradevine su:

- Neprekidna kontrola projektnih rjeSenja i stanja u
izvedbi: sve izmjene se moraju evidentirati i usuglasiti s
projektom
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- Neprekidna kontrola postupaka izvedbe, a prema
tehnickoj dokumentaciji

- Neprekidna kontrola kvalitete ugradenih materijala i
postupaka ugradnje

- Kontrola mjera i kontrola odstupanja

- Medufazno i fazno preuzimanije elemenata prije
ugradnje, a Sto se evidentira zapisnikom o preuzimanju

- Cuvanje svih dokumenata izvedbe

- Pripreme za tehnicki pregled i priprema zapisnika o
zavr8noj kontroli

Osiguranie kvalitete

Provedbom programa kontrole, sastavljanjem kompletne
dokumentacije o izvrSenim

pregledima, nalazima, atestima, potvrdama i ispravama
ukljuCujuci i zavrsni izvjestaj o pregledu dokazuje se
osiguranje kvalitete izvedenog objekta.

Gradevina ¢e se moci poceti koristiti, nakon $to investitor
nadleZznom upravnom tijelu dostavi zavrno izvjeSce
nadzornog inZenjera o izvedbi gradevine i energetski
certifikat, sukladno €l. 20. Pravilnika o energetskom
certificiranju zgrada.

Vlasnik gradevine odgovoran je za njezino odrzavanje.
Vlasnik gradevine duZan je osigurati odrZavanje gradevine
tako da se tijekom njezinog trajanja o€uvaju bitni zahtjevi
za gradevinu, unapredivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za
gradevinu te je odrzavati tako da se ne naruSe svojstva
gradevine.

1.0PCI DIO

Projektom i izvedbom mora se osigurati pouzdanost
gradevine u cjelini i u svakom njenom dijelu.

Gradevina mora biti izgradena u skladu s uvjetima
uredenja prostora, glavnim projektom i svom
dokumentacijom, na osnovu kojih je izdano rjeSenje o
uvjetima gradenja.

Propise navedene u izjavi projektanta treba primijeniti i
postivati prilikom gradnje objekta.

Postupak izgradnje mora biti u skladu s Zakonom o
prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11,
90/11150/12). Kod svih gradevinskih i obrtnickih radova
uvjetuje se upotreba kvalitetnog materijala predvidenog
vazecim standardima, projektom, opisima u troSkovniku
kao i upotreba stru¢ne radne snage.

Investitor je duzan tijekom gradnje osigurati stalni strucni
nadzor nad izvedbom predmetnog zahvata.

Izvodag je duZan prije pocetka radova prouciti projektnu
dokumentaciju i postojece stanje, te kontrolirati sve mjere
potrebne za njegov rad. Posebnu paznju potrebno je
posvetiti uskladivanju gradevinskih i instalaterskih
projekata.

O svim eventualnim primjedbama i uo¢enim nedostacima,
izvodac je duzan pravovremeno obavijestiti investitora,
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odnosno nadzornog inzenjera, projektanta ili glavnog
projektanta, te zatraziti adekvatno rjeSenje. Odstupanje
izvedenih radova od tolerancije mjera, izvodac ¢e otkloniti
na svoj troSak.

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je u skladu
s vazecim tehnickim regulativama i €ini osnovu za izradu i
provedbu plana kontrole sudionika i izvodenja.
Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete i
izvjestajima o izvrSenim pregledima potvrduje se
osiguranje kvalitete.

Vazeci propisi i standardi sadrzani su u prikazima s
pojedinim radovima.

Investitor je duzan svim sudionicima izvedbe i kontrole
dostaviti svu tehnicku dokumentaciju:

- rjeSenje o uvjetima gradenja

- glavni projekt

Sav materijal koji ¢e se upotrijebiti mora odgovarati

hrvatskim standardima, s osiguranim atestima i ispravama.

Po donoSenju materijala na gradiliste, uz poziv izvodaca,
nadzorni inZenjer ¢e ga pregledati.

U slucaju da je izvoda¢ upotrijebio materijal za koji se
kasnije ustanovi da nije odgovarajuéi, na zahtjev ga se
mora skinuti s gradevine i postaviti odgovarajuci.
Izvodac je obvezan posjedovati ateste o kvaliteti svih
ugradenih materijala.

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a
ako bi se tokom rada i kasnije pokazao kao nekvalitetan,
izvodac je duZan o svom trosku ispraviti nekvalitetan rad.
Prije izvodenja svakog rada mora se izvrSiti to¢no
razmjeravanije i obiljeZavanje na zidu, podu ili stropu, pa
tek onda preci na sam rad.

Rusenje, dubljenje i buSenje armiranog betona smije se
izvoditi samo uz kontrolu i suglasnost nadzornog inZenjera
ili projektanta.

Prije pocetka radova izvoda¢ mora naciniti kompletnu
organizaciju gradilista, kako se postojeci ili ve¢ izgradeni
dijelovi gradevine ne bi ostetili.

Provedbom programa kontrole, sastavljanjem kompletne
dokumentacije o izvrSenim pregledima, nalazima,
atestima, potvrdama i ispravama ukljuCujuci i zavrsni
izvjeStaj o pregledu dokazuje osiguranje kvalitete
izvedenog objekta.

Izvoditelj je duZan:

- graditi u skladu rjeSenjem/dozvolom nadlezne uprave, te
dokumentacijom koja je istoj

predhodila — posebnim suglasnostima

- radove izvoditi na nain da se zadovolje bitni zahtjevi za
gradevinu koji se odnose na mehanicku otpornost i
stabilnost, zastitu od poZara, higijenu, zdravlje i zastitu
okoliSa, sigurnost u koritenju, zastitu od buke te ustedu
energije i toplinsku zastitu
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- ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene
projektom, provjerene u praksi, a ¢ija je kvaliteta dokazana
certifikatom proizvoditelja koji dokazuje da je kvaliteta
odredenog proizvoda u skladu sa vaze¢im propisima i
normama

- osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih
proizvoda i opreme u skladu sa projektom i zakonom.

O izvr§enim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se
ugraduju u gradevinu, a koji su predmet ovog programa
potrebno je za cijelo vrijeme gradenja voditi
dokumentaciju te saciniti izvjeS¢a o pogodnosti primjene —
ugradnje ispitivanih materijala na nacin opisan u ovom
programu ili navedenim normama.

IzvjeSCe o pogodnosti materijala mora sadrZavati slijedece
dijelove:

- naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu
uzorka, namjenu materijala, mjesto i vrijleme (datum)
uzimanja uzoraka te izvrSenih ispitivanja, podatke o
proizvoditelju i investitoru, podatke o gradevini za koju se
uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje;

- prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja
za koje se izdaje uvjerenje (izvijeS¢e) odnosno ocjena
kvalitete u skladu sa ovim programom i u njemu
navedenim normama;

- ocjenu kvalitete i miSljenje o pogodnosti (upotrebljivosti)
materijala za primjenu na navedenoj gradevini te rok do
kojega vrijedi izvjeSce.

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito
upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili
sl.). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda,
proizvoditelj je duZan priloziti rezultate tekucih ispitivanja
koji se odnose na isporuene koli¢ine. Za materijale koji
podlijezu obaveznom atestiranju izdaje se atestna
dokumentacija prema propisima. lzvjeS¢a odnosno
rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose
oznaku ovlastene organizacije uz naznaku mjesta i osoba
koje su izvrSile ispitivanje te se moraju pravovremeno
dostavljati nadzornom inZenjeru.

2. PRIPREMNI RADOVI

U prethodne i pripremne radove spada iskol¢enje
gradevine prema projektu. Elaborat iskol¢enja gradevine
izraduje osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne
izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu u
skladu s idejnim, odnosno glavnim projektom, koji je
sastavni dio rjeSenja o uvjetima gradenja, odnosno
potvrde glavnog projekta i gradevinske dozvole. IskolCenje
gradevine mora obaviti osoba ovlaStena za obavljanje
poslova drzavne izmjere i katastra nekretnina prema
posebnom zakonu. Ispravnost iskolCenja gradevine
potvrduje ista osoba upisom u gradevinski dnevnik prije
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pocetka radova iskopa. Ispravna iskolCenja predaju se
izvoditelju zapisnicki i od tada ih je on obvezan odrzavati i
po potrebi obnavljati 0 svom troSku. Prije CiS¢enja terena
od raslinja, odnosno otpocinjanja iskopa ili nasipa
izvoditelj je duzan geodetski osigurati sve glavne tocke
iskol¢enja, polozajno i visinski, te odrediti privremene
repere radi kontrole izvedenih objekata poloZajno i
visinski.

Tijekom gradenja potrebno je vrsiti slijedece kontrole:

- stalna kontrola iskolCenih osi, profila i visinskih kota
gradevine

- kontrola osiguranja svih to¢aka

- kontrola slijeganja gradevine i pojedinih njenih dijelova
Sve geodetske kontrole prije, u toku i nakon gradenja
potrebno je zapisnicki pratiti te izraditi poseban elaborat.
Slijede radovi koji obuhvacaju ogradivanje gradilista,
manipulativnih povrsina i odlagalista materijala, strojeva i
opreme. Zatim osiguranje susjednih povrsina i prilaza za
vrijeme izvodenja radova, od opasnosti gradilista i po
okolinu opasnih gradevinskih i ostalih radova. Ogradene
gradiliSne povrsine, povrsine za odlaganje materijala i
povrsine za unutarnju komunikaciju na gradilistu moraju
veli¢inom, oblikom i zastitom zadovoljiti normative
sigurnosti na radu, te nesmiju utjecati na radne procese u
smislu smanjivanja kvalitete materijala i radova.

Prilikom uredenja terena izvoditelj radova mora se
pridrzavati svih uvjeta i opisa u projektnoj dokumentaciji,
kao i vazecih propisa. Ovi radovi vezani su za
uspostavljanje i osposobljavanje terena za gradevinsku
djelatnost, a odnose se na rezanje stabala, grana, is¢enje i
sjecu Siblja, otkopavanje i vadenje panjeva i skidanje
travnatih busenja, te CiS¢enje radiliSta od svih nedistoca.
Poslije kréenja sve rupe treba ispuniti zemljom. Na radilistu
se moraju i u pripremi i u izgradnji, organizirati i provoditi
svi radovi tako da se ne oSteti prirodna slika okoli$a, da se
ne uniste razni uredaji (vodovod, elektro-vodovi i sl.), te da
se oCuvaju povijesni spomenici.

3. ZEMLJANI RADOVI

Izvodac radova na gradilistu moze zapoceti tek kad je ono
uredeno prema odredbama Pravilnika o zastiti na radu u
gradevinarstvu.

Prije poCetka zemljanih radova obavezno je iskolCiti
gabarite gradevine, te po potrebi postaviti druge potrebne
oznake, oznaciti stalne visine, te snimiti postojeci teren
radi obracuna koli€ine iskopa.

Svaki iskop se mora izvesti to¢no prema nacrtima, s
potpuno vertikalnim stranama, te vodoravnim dnom,
ukoliko projektom nije drugacije predvideno. Sve
vertikalne strane iskopa osigurati (pravilnim kosim zasjecima ili
podupiranjem), osim u slu€aju kada se striktno

trazi vertikalan iskop.
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Strogo se pridrzavati geomehanickih izvjestaja. Nakon
izvrenog iskopa potrebno je od strane geomehanic¢ara
konstatirati da li je predvidena kategorija i nosivost tla u
geomehanickom izvjestaju ili statickom proraCunu jednaka
stvarnom (obavezno upisati u gradevinski dnevnik), te
eventualno konzultirati projektanta konstrukcije.

Izvodac je duzan izvrSiti sav rad oko iskopa (ru¢nog ili
strojnog) i to do potrebne dubine, sa svim potrebnim
pomocnim radovima, kao $to je niveliranje i planiranje,
nabijanje povrSina, obrubljivanjem stranica, osiguranjem
od uruSavanja, postava potrebne ograde, crplienje i
odstranjivanje oborinske ili procjedne vode.

Ukoliko dode do uruSavania ili bilo koje druge Stete
nepaznjom izvodaca, isti je duzan dovesti iskop u ispravno
stanje.

U slucaju pojave podzemne vode potrebno je evidentirati
u gradevinski dnevnik i istu crpiti.

Iskopanu zemlju koristiti kasnije za zatrpavanje i
nasipavanje (zemlja mora biti bez otpadaka i tvari
organskog porijekla) oko objekta. Nasipavanje i
zatrpavanje treba izvesti u slojevima debljine max 30cm,
uz nabijanje na potrebnu zbijenost. Iskopanu zemlju treba
upotrijebiti za nasipavanje izmedu temelja i temeljnih
stopa i zidova rovova kanalizacije.

ViSak zemlje odvozi se na deponiju, koju odredi nadzorni
inZenjer investitora, ukoliko se projektom drugacije ne
odredi.

Transportne duZine obraCunavaju se od mjesta iskopa do
mjesta odlaganja (deponije).

Izvodag Ce izvrsiti sva potrebna iskolCenja, te biti
odgovoran za izmjere i izvrSiti potrebne provjere dimenzija
(visinske kote, profili).

Pri iskol&enju treba posebnu paznju posvetiti da se ostane
u predmetu, vlasnitvu i pravima. lzvoda¢ snosi svu
odgovornost za diranje u pravo viasniStva susjeda.
Radove na otkopima i iskopima zapocCeti po skidanju
humusnog sloja i njegovom deponiranju, kako je
predvideno pripremnim radovima, u slu¢aju da je podesan
za kasniju upotrebu.

Iskop za kanalske rovove vrsi se pravilnim odsijecanjem
bocnih strana jame, u Sirini koja osigurava nesmetan rad u
njima. Odbacivanje iskopa je minimaino 1,0 m od ruba
iskopa.

Kopanje zemlje pri dubinama vec¢im od 1,0 m izvodi se pod
nadzorom odgovorne osobe.

Pri strojnom iskopu potrebno je voditi raCuna o stabilnosti
zemlje ispod stroja, kao i odlaganju iskopa na udaljenosti
koja ne ugrozava stabilnost bo¢nih stranica iskopa.
Oplata za razupiranje bo¢nih strana mora minimaino
izlaziti 20 cm iznad ruba iskopa, kako bi se sprije¢io pad i
uruSavanje materijala s terena u iskop.
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Kod iskop novog objekta (uz postojeci) potrebno je izvrsiti
osiguranje postojece (susjedne) gradevine podzidavanjem.
Instalacije koje su u upotrebi moraju se odgovarajuce
zastititi od oStecenja, ukloniti ili premjestiti, kako je
naznaceno ili specificirano. Mrtve instalacije odstraniti,
zatvoriti ili pokriti. Izvoda¢ radova duzan je obavijestiti
nadzornog inZenjera o polozaju takvih instalacija.

Svi pristupi, prilazi, ceste i slicno, za potrebe gradiliSta
ukljuCeni su u jediniCnu cijenu i nece se priznati kao
posebni troSkovi.

Izvodac radova, prije davanja ponude, treba provijeriti
kategoriju zemljista i terena, te na temelju toga sastaviti
ciienu radova, koja u tom pogledu mora biti fiksna i nece
se radi eventualne promjene kategorije zemlje i terena
mijenjati

4. TESARSKI RADOVI

SKELE

Skela mora biti tako konstruirana i izvedena da mora
preuzimati opterecenja i utjecaje koji nastaju u toku
izvodenja radova, a bez Stetnih slijeganja i deformacija, te
mora udovoljavati zahtjevima propisa Zastite na radu.

Za radove na fasadi koriste se skele sa ¢eli¢nim cijevnim
profilima. Celiéne cijevi moraju odgovarati standardu HRN
C B5.021. Povezivanie cijevi vrSi se pomocu nastavaka i
spojnica izradenih iz vruée valjanih profila u skladu s HRN C
B3.021.

OPLATE

Za izvedbu gotovo svih betonskih i armiranobetonskih
elemenata potrebno je pravovremeno izraditi, postaviti i
ucvrstiti odgovarajucu drvenu, metalnu ili sli¢nu oplatu.
Oplata mora odgovarati mjerama gradevinskih nacrta,
detalja i planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem
oplate mora se osigurati njena stabilnost i
nedeformabilnost pod teretom ugradene mjeSavine.
Unutarnje povrSine moraju bitiravne i glatke, bilo da su
vertikalne, horizontalne ili kose. Postavljena oplata mora
se lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe
pomocnih alata i sredstava ¢ime bi se "mlada" konstrukcija
izlozila $tetnim vibracijama. Ako se nakon skidanja oplate
ustanovi da izvedena konstrukcija dimenzijama i oblikom
ne odgovara projektu Izvoditelj je obavezan istu srusiti i
ponovno izvesti prema projektu. Prije ugradnje svjeze
mijeSavine betona u oplatu, ako je drvena, potrebno ju je
dobro navlaziti, a ako je metalna mora se premazati
odgovaraju¢im premazom.

Izvoditelj ne moze zapoceti betoniranje dok nadzorni
inzenjer ne izvrSi pregled postavljene oplate i pismeno je
ne odobri. Sve nove krovne elemente i oplate treba zastiti
od insekata i protiv trulenja.

Oplata mora biti tako konstruirana da moze preuzeti
opterecenja i utjecaje koji nastaju u toku izvodenja radova
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bez Stetnih slijeganja i deformacija, te da osigura toénost
predvidenu projektom konstrukcije.

Oplata mora biti izvedena da odgovara nacinu ugradbe,
njegovanja i toplinske obrade betona. Oplata mora biti
takva da se pri betoniranju ne gube sastojci betona.

Ako je oplata glatka, premazana zastitnim sredstvom
(oplatan), nisu potrebni nikakvi naknadni radovi na
glatkoCi i estetskom izgledu betona. Unutradnje povrsine
oplate moraju biti glatke i Ciste, te moraju odgovarati
projektu. Premaz oplate ne smije biti Stetan za beton, te
ne smije djelovati na promjenu boje ili svojstava betona.
Prije ugradivanja betona u oplatu moraju se obavezno
provjeriti dimenzije skele i oplate, te kvaliteta njihove
izrade.

Kad tehnologija gradnje zahtjeva podupiranje i nakon
skidanja oplate, raspored i nacin podupiranja mora se
odrediti projektom.

Skele i oplate moraju se izvoditi u skladu s:

- HRN U.C9.400

- HRN D.B1.024 - okruglo drvo

- HRN D.B1.025

- HRN D.C1.030 - rezano crnogoriéno drvo

-HRN D.C1.041

Drvena grada i materijal za izradu nosivih konstrukcija
oplate mora biti kvalitetan. Drvena grada mora biti suha,
zdrava i posjeCena zimi.

5. ZIDARSKI RADQOVI

Konstrukcija i gradevni proizvodi moraju imati tehnicka
svojstva i ispunjavati druge zahtjeve propisane Tehnickim
propisom za zidane konstrukcije (NN 01/07).

Tehni¢ka svojstva zidane konstrukcije moraju biti takva da
tijlekom trajanja gradevine uz propisano, odnosno
projektom odredeno izvodenje i odrzavanje zidane
konstrukcije, ona podnese sve utjecaje uobicajene
uporabe i utjecaje okoli$a, tako da tijekom gradenja i
uporabe predvidiva djelovanja na gradevinu ne prouzroCe:
- ru8enje gradevine ili njezinog dijela,

— deformacije nedopustena stupnja,

— oStecenja gradevnog sklopa ili opreme zbog deformacije
zidane konstrukcije,

- nerazmjerno velika otecenja gradevine ili njezinog dijela
u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.

Tehni¢ka svojstva zidane konstrukcije moraju biti takva da
se u slu¢aju poZara oCuva nosivost konstrukcije ili njezinog
dijela tijlekom odredenog vremena propisanog posebnim
propisom.

Tehni¢ka svojstva postizu se projektiranjem i izvodenjem u
skladu s odredbama Propisa.

Ocuvanije tehnickih svojstava postize se odrzavanjem
zidane konstrukcije u skladu s odredbama Propisa.

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566

Kontakt. 048 681 345

Ako zidana konstrukcija ima tehnika svojstva propisana
¢lankom 8. stavkom 1. i 2. Propisa, podrazumijeva se da
gradevina ispunjava bitni zahtjev mehanicke otpornosti i
stabilnosti, te da ima propisanu otpornost na pozar.
Kada je, sukladno posebnim propisima, potrebna dodatna
zastita zidane konstrukcije radi ispunjavanja zahtjeva
otpornosti na poZzar, ta zastita smatrat ¢e se sastavnim
dijelom tehnickog rjeSenja zidane konstrukcije.

Tehni¢ka svojstva zidane konstrukcije moraju biti takva,
da, osim ispunjavanja zahtjeva iz Propisa, budu ispunjeni i
zahtjevi posebnih propisa kojima se ureduje ispunjavanje
drugih bitnih zahtjeva za gradevinu.

Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti,
potvrdivanje sukladnosti, oznacavanje gradevnih
proizvoda, ispitivanje gradevnih proizvoda, posebnosti pri
projektiranju i gradenju gradevina koje sadrze zidanu
konstrukciju te potrebni kontrolni postupci kao i drugi
zahtjevi koje moraju ispunjavati gradevni proizvodi
odredeni su u prilozima Propisa i to za:

— zide — u Prilogu »A«,

— zidni elementi — u Prilogu »Bx,

—mort — u Prilogu »C,

- veziva - u Prilogu »D«,

— dodaci mortu, mortu za injektiranje natega i betonu — u
Prilogu »E«

— agregat, voda, armatura, ¢elik za armiranje i Celik za
prednapinjanje, beton i proizvodi i sustavi za zastitu i
popravak betonskih dijelova zidanih konstrukcija

— U Prilogu »F«,

— pomocni dijelovi — u Prilogu »G«,

— predgotovljeno zide — u Prilogu »H«,

Potvrdivanje sukladnosti proizvoda koji nisu obuhvaceni
normama ili znatno odstupaju od harmoniziranih normi na
koje upucuiju Prilozi provodi se prema tehnickim
dopustenjima za te proizvode.

MORT

Podrucje primjene

Mort je mjeSavina jednog ili viSe anorganskih veziva,
agregata, vode i po potrebi dodataka ifili dodatnih
sastojaka za zidanje i fugiranje zida.

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje
sukladnosti morta odreduju se odnosno provode prema
normama iz tocke C.6.1. Priloga, normama na koje ta
norma upucuije i odredbama Priloga, te u skladu s
odredbama posebnog propisa.

Mort je:

a) tvornicki projektirani mort — mort odreden svojstvima,
proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan
gradilista Ciji je sastav i postupak proizvodnje odabrao
proizvoda¢ morta;

b) mort zadanog sastava — mort odreden sastavom,
proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) ili izraden na
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gradiliStu za potrebe toga gradilista prema projektu zidane
konstrukcije.

Specificirana svojstva

Tehnicka svojstva morta moraju ispunjavati opée i posebne
zahtjeve bitne za krajnju namjenu morta i moraju biti
specificirana prema normi HRN EN 998-2, normama na
koje ta norma upucuje i odredbama Priloga.

Vrste morta su:

a) mort opce namjene (G) — mort za zide bez posebnih
znacCajka,

b) tankoslojni mort (T) — tankoslojni mort za zide s
najve¢im zrmom agregata do 2 mm,

c) lagani mort (L) — mort za zide Cija je gusto¢e suhog
o¢vrsnulog morta 1300 kg/m3.

Sastavni materijali od kojih se mort proizvodi, ili koji mu se
pri proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati zahtjeve normi
na koje upucuje norma HRN EN 998-2 i zahtjeve prema
prilozima Propisa.

Tehni¢ka svojstva svjeZeg i oCvrsnulog morta moraju
ispunjavati zahtjeve bitne za krajnju namjenu i moraju biti
specificirana prema normi HRN EN 998-2.

Odredena svojstva svjezeg i oévrsnulog morta, kada je to
potrebno, ovisno o uvjetima izvedbe i uporabe zidane
konstrukcije, moraju se specificirati u projektu zidane
konstrukcije.

Za mort zadanog sastava koji se za obiteljsku kuce ili
jednostavnu gradevinu izraduje na gradilistu i Cija je
zahtijevana tlacna Cvrstoca manja ili jednaka 5 N'mm2, u
glavnom projektu se odreduju omjerima pojedinih
sastojaka, a obvezno se specificiraju svojstva tih sastojaka
prema odredbama priloga »D«i »F« Propisa.

Za mort zadanog sastava gdje je u glavnom projektu
zahtijevana tlaéna ¢vrstoca veca od 5 N'mmz2, smije se
primijeniti samo mort proizveden u proizvodnom pogonu
(tvornici). U glavnom se projektu odreduju omijeri
pojedinih sastojaka, a obvezno se specificiraju svojstva tih
sastojaka prema odredbama priloga »D« i »F« Propisa.
Tehni¢ko svojstvo otpornosti na smrzavanje i odmrzavanje
morta mora biti specificirano ako je zide u koje je ugraden
mort izloZzeno takvom djelovanju.

Potvrdivanje sukladnosti i dokazivanje uporabljivosti
Potvrdivanje sukladnosti tvornicki projektiranog morta
provodi se prema Dodatku ZA norme HRN EN 998-2.
Potvrdivanje sukladnosti morta zadanog sastava provodi
se prema Dodatku ZA norme HRN EN 998-2.

Za mort zadanog sastava koji se za obiteljske kuce ili
jednostavne gradevine izraduje na tom gradilistu i Cija je
zahtijevana tlaCna Cvrstoca manja ili jednaka 5 N/mm2,
uporabljivost se smatra dokazanom ako je potvrdena
sukladnost pojedinih sastojaka u skladu s Prilogom »D« i
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»F« Propisa te ako je utvrdenoda su omjeri sastojaka
morta i nacin izrade u skladu s glavnim projektom.
Ispitivanje morta

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka, ispitivanja
svjezeg i ovrsnulog morta proizvedenog u tvornici,
provode se prema normama na koje upucuje norma iz
tocke C.6.1. ovoga Priloga.

Ispitivanje svjeZeg i oévrsnulog morta proizvedenog na
gradilitu provodi se sukladno zahtjevima iz projekta
zidane konstrukcije.

Kontrola morta prije ugradnje u zidanu konstrukciju
Kontrola morta prije ugradnje u zidanu konstrukciju i
naknadno ispitivanje u slu¢aju sumnje provode se na
gradilistu prema normama navedenim u tocki C.6.1.
Priloga i normama na koje te norme upucuju.

Norme za mort

HRN EN 998-2:2003 Specifikacije morta za zide — 2. dio:
Mort za zide (EN 998-2:2003)

HRN CEN/TR 15225:2006 Smijernice za tvornicku kontrolu
proizvodnje za oznagavanje oznakom CE (potvrdivanje
sukladnosti 2+) za projektirane mortove (CEN/TR
15225:2005)

HRN EN 13501-1:2002 Razredba gradevnih proizvoda i
gradevnih elemenata prema pona$anju u pozaru — 1. dio:
Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar
(EN 13501-1:2002)

6. FASADERSKI RADOVI

Pod fasaderskim radovima spada oblaganje fasadnih
povrsina prirodnim i umjetnim kamenom, plemenitom i
plastiénom zbukom i fasadnim bojama i premazima radi
zaStite od oborina, toplinskih i zvuénih utjecaja, poZara te
odvodenja taloga i difuzirane pare. Za izradu fasada mogu
se upotrebljavati svi materijali koji su atestirani ili ispitani
na djelovanje kemijskih i fizikalnih utjecaja HRN U.F2.010.
Od prirodnih tradicionalnih materijala kao vezivo najéeSce
se upotrebljavaju vapno i cement, a od novijih materijala
sinteticke smole.

Radovi se moraju izvesti u skladu s projektom, uz
prethodnu provjeru kvalitete zidne konstrukcije, u pogledu
geometrije i Cvrstoce, te takoder prema :

- tehni¢kim uvjetima za izvodenje fasaderskih radova HRN
U.F2.010

- Pravilniku o tehnikim normativima za projektiranje i
izvodenje radova u gradevinarstvu

- posebnim uputstvima proizvodaca

Prije poCetka radova izvodaC je duzan dostaviti
projektantu na uvid uzorke. Svi materijali primijenjeni na
fasadi moraju imati potrebne ateste proizvodaca i
dokumente o ispravnosti ugradenog materijala.
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Materijali za Zbuke su razne poliakriine mase sastavljene
od agregata, postojanih pigmenata i akrilnih veziva.
Materijali za vodoodbojne fasadne Zbuke su na bazi
cementa i vapna s raznim aditivima za dobivanje
specifitnih svojstava zbuke.

Materijali za izvedbu termoizolacijskih Zbuka (obloga)
moraju imati:

- dobra fiziCko — mehanicka svojstva, otpornost na
habanije, otpornost na udarce, prionjivost na podlogu u
suhom i mokrom stanju

- dobra vlaznosna svojstva (na ispiranje kiSom, otpornost
prema atmosferskoj vlazi, otpornost na hidrostatski tlak,
paropropusnost)

- visoku rezistentnost i postojanost, otpornost prema
poviSenim temperaturama, promjene boje djelovanjem
sunca i kiSe, otpornost prema brzom starenju, otpornost
prema kemikalijama.

Podloga na koju se nanosi Zbuka za fasadu od sintetickih
materijala treba da je suha i ¢vrsta, bez masnih mrlja,
praSine i neravnina.

7. BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOV!I

Kod izvedbe betonskih i armiranobetonskih radova
potrebno je u svemu se pridrzavati postojecih propisa i
normi, statickog racuna i Tehnickog propisa za betonske
konstrukcije (NN 139/09 , 14/10, 125/10i 136/12).

|. OPCE ODREDBE

Ovim Programom kontrole i osiguranja kvalitete betonske
konstrukcije u okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za
gradevinu, propisana su tehnicka svojstva za betonske
konstrukcije, izvodenje radova na izradi, uporabljivosti,
odrzavanju te tehnicka svojstva i drugi zahtjevi za
gradevne proizvode namijenjene ugradnji u betonsku
konstrukciju.

Betonska konstrukcija je dio gradevnog sklopa gradevine.

S obzirom na nacin armiranja betonska konstrukcija je od
armiranog betona (u daljnjem tekstu: armirana betonska
konstrukcija) a s obzirom na tezinu betona betonska
konstrukcija je s obi¢nim betonom.

Gradevni proizvodi na koje se primjenjuje Propis jesu:

— cement,

— agregat,

— dodatak betonu,

—voda,

— beton,

— Celik za armiranje,

—armatura,

Beton je gradevni proizvod sastavljen od cementa,
agregata, dodatka betonu i vode.

Armatura je gradevni proizvod sastavljen od Celika za
armiranje.
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Betonska konstrukcija i gradevni proizvodi na koje se
primjenjuje Propis moraju imati tehni¢ka svojstva i
ispunjavati druge zahtjeve propisane Propisom.

II. TEHNICKA SVOJSTVA BETONSKE KONSTRUKCIJE
Tehni¢ka svojstva betonske konstrukcije su takva da se
tijekom trajanja gradevine uz propisano, odnosno
projektom odredeno izvodenje radova na izradi betonske
konstrukcije i odrzavanju betonske konstrukcije, ona
podnosi sve utjecaje uobiCajene uporabe i utjecaje okolisa,
tako da tijekom gradenjai uporabe predvidiva djelovanja
na gradevinu ne mogu prouzrociti: ruSenje gradevine ili
njezinog dijela,deformacije nedopustena stupnja,
oStecenja gradevnog sklopa ili opreme zbog deformacije
betonskekonstrukcije, nerazmjerno velika oste¢enja
gradevine ili njezinog dijela u odnosu na uzrok zbog kojih
su nastala.

Tehnicka svojstva betonske konstrukcije su takva da je u
slu€aju pozara ouvana nosivost konstrukcije ili njezinog
dijela tijekom odredenog vremena propisanog posebnim
propisom.

Betonska konstrukcija ima tehnicka svojstva propisana
¢lankom 8. stavkom 1. i 2. Propisa, te gradevina ispunjava
bitni zahtjev mehanicke otpornosti i stabilnosti te ima
propisanu otpornost na pozar.

Tehnicka svojstva betonske konstrukcije su takva, da osim
ispunjavanja zahtjeva Propisa, su ispunjeni i zahtjevi
posebnih propisa kojima se ureduje ispunjavanje drugih
bitnih zahtjeva za gradevinu.

[1l. GRADEVNI PROIZVODI ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE
Betoni do ukljucivo razreda tlane ¢vrstoce C16/20
namijenjeni izradi nearmiranih elemenata na mjestu
proizvodnije betona, za koje je specificiran samo razred

tlatne Cvrstoce (marka betona), mogu se pri uporabi

najvece frakcije agregata 16 do 32 mm smatrati betonima
normiranog zadanog sastava i proizvoditi s cementom tipa
CEM [ili CEM II, razreda Cvrstoce cementa 32,5 prema

normi HRN EN 197-1, s najmanjim koli¢inama cementa
prema tablici

Razred tlacne ¢vrstoce

Najmanja koli¢ina cementa
(kg/m3) tipa CEM [ ili CEM Il

betona razreda ¢vrstoce 32,5
C8/10 220
C12/15 260
C16/20 300

Koli¢inu cementa iz tablice Priloga treba povecati za:
a) 10 % ako je najkrupnija frakcija u mjeSavini agregata 8

do 16 mm

b) 20 % ako je najkrupnija frakcija u mjeSavini agregata 4

do 8 mm
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c) 20 % ako se ugraduje beton tekuce konzistencije.

Za cement razreda évrstoce 42,5 koli¢ina cementa iz
tablice moze se smaniiti za 10%.

Zbog opasnosti od korozije armature u betonske
konstrukcije izlozene agresivnom okoliSu razreda XC (osim
razreda XC1), XD i XS odredenom prema normi HRN EN
206-1, nije dopustena ugradnja betona koji sadrze
cemente vrste CEM III/C te glavnog tipa CEM IV i CEM V
prema normi HRN EN 197-1.

Kriterije vodonepropusnosti betona treba uvjetovati
projektom betonske konstrukcije, ovisno o uvjetima
njezina koristenja, a vodonepropusnost ispitivati prema
HRN EN 12390-8.

Oznacavanje betona

Projektirani beton treba na otpremnici biti oznaCen prema
HRN EN 206-1, pri ¢emu oznaka mora obvezno sadrzavati
poziv na tu normu i razred tlaéne Cvrstoce, te podatke o
ostalim svojstvima (kao Sto su: grani¢ne vrijednosti sastava
ili razred otpornosti prema razredima izlozenosti, najvece
nazivno zrno agregata, gustoca, konzistencija i dr.) kada su
ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije.
Betoni zadanog sastava i normiranog zadanog sastava
umjesto razredom tlacne &vrstoce u otpremnici trebaju biti
oznaceni tipom i koli¢inom cementa u m3 ugradenog
betona, te podacima o ostalim svojstvima kada su ta
svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije.
Tablica: Marka betona prema PBAB i odgovaraju¢i razredi
tlatne Cvrstoce betona prema normi HRN EN 206-1

Marka [15 20 30 40 50 60
betona

(MB)

Razredi |C12/1 [C16/2 |C25/3 |C30/3 |C40/5 [CS0/6
tlatne |5 ] o 7 ] 2]
tvrstod

&

Tablica: Razredi izlozenosti i razredi najmanjih tiaénih
¢vrstoca betona

Ispitivanje betona

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje
svojstava svjezeg betona provodi se prema normama niza
HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava o¢vrsnulog betona
prema normama niza HRN EN 12390.

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje
otpornosti betona na smrzavanje provodi se prema normi
HRN U.M1.016,

Kada se betonara nalazi na gradilistu, pri uzimanju uzoraka
i potvrdivanju sukladnosti betona, u gradiliSnoj
dokumentaciji i ostaloj dokumentaciji ispitivanja navodi se
obvezno oznaka pojedinacnogelementa betonske
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konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na
kojem je ugraden beton iz kojeg je uzorak uzet.

Gradenje

Pri ugradniji betona treba odgovarajuce primijeniti pravila
odredena Prilogom »J«Propisa, te:

— pojedinosti koje se odnose na ugradnju betona,

— pojedinosti koje se odnose na sastavne materijale od
kojih se beton proizvodi te norme kojima se potvrduje
sukladnost tih proizvoda,

— pojedinosti koje se odnose na uporabu i odrzavanie,
dane projektom betonske konstrukcije i/ili tehnickom
uputom za ugradnju i uporabu.

ARMATURA, CELIK ZA ARMIRANJE

Podrucje primjene Armatura je izradena od Celika za
armiranje i proizvedena u centralnoj armiracnici (tvornici
armature) ili u armiraénici na gradilistu.

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi, te dokazivanje
uporabljivosti armature izradene prema projektu betonske
konstrukcije odreduje se odnosno provodi u skladu s tim
projektom.

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje
sukladnosti armature proizvedene prema tehnickoj
specifikaciji (normi ili tehni¢kom dopustenju) odreduje se
odnosno provodi prema toj specifikaciji.

Za Celik za armiranje primjenjuju se norme nHRN EN
10080-1 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni
Celik - 1. dio: Opéi zahtjevi (prEN 10080-1:1999), nHRN EN
10080-2

Celik za armiranje betona

— Zavarljivi armaturni &elik — 2. dio: Tehnicki uvjeti
isporuke Celika razreda A (prEN 10080-2:1999), nHRNEN
10080-3 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni
Celik — 3. dio: Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda B
(prEN 10080-3:1999), nHRN EN 10080-4 Celik za armiranje
betona — Zavarljivi armaturni Celik — 4. dio: Tehnicki uvjeti
isporuke Celika razreda C (prEN 10080-4:1999), nHRN EN
10080- 5 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni
Celik — 5. dio: Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih
armaturnih mreza (prEN 10080-5:1999), nHRN EN 10080-6
Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 6.
dio: Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih reSetki za gredice
(prEN 10080-6:1999).

Oznacavanje

Armatura proizvedena prema tehnickoj specifikaciji
oznacava na otpremnici i na oznaci prema odredbama te
specifikacije. Oznaka mora obvezno sadrZavati upucivanje
na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom.

Celik za armiranje 0zna¢ava se na otpremnici i na oznaci

prema normama niza nHRN EN 10080, a u skladu s nHRN CR 10260,

normama HRN EN 10027-1:1999, HRN EN
10027-2:1999 i HRN EN 10020:1999. Oznaka mora
obvezno sadrZavati upucivanje na tu normu, a u skladu s
posebnim propisom.

TD:27/20

MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020



KASIK d.o.0./ OIB 13059805273
Trg svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

Ispitivanje

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje
svojstava Celika za armiranje, provodi se prema normama
nizova nHRN EN 10080, odnosno nHRN EN 10138, i prema
normama niza HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN
10002-1.

Ako je armatura sklop Celika za armiranje i drugog ¢eli€nog
proizvoda (CeliCni lim, Celicni profil, Celiéna cijevi sl.)
uzimanje uzoraka i priprema ispitnih uzoraka za mehanicka
ispitivanja tih Celicnih proizvoda provodi se prema normi
HRN EN ISO 377.

Gradenje, izrada i proizvodnja armature

Pri ugradniji armature treba odgovarajuce primijeniti

pravila odredena Prilogom »J«Propisa, te:

— pojedinosti koje se odnose na ugradnju armature,

— pojedinosti koje se odnose na sastavne materijale od
kojih se armatura izraduje te norme kojima se potvrduje
sukladnost tih proizvoda,

— pojedinosti koje se odnose na uporabu i odrzavanje,
dane projektom betonske konstrukcije ifili tehni¢kom
uputom za ugradnju i uporabu.

B.5.2. Pri izradi ili proizvodniji armature treba postivati
pravila armiranja prema Prilogu »H«Propisa i priznatim
tehnickim pravilima na koje taj Prilog upucuje, odnosno
prema Prilogu »l«Propisa i normama na koje taj Prilog
upucuje

Armatura od Celika za armiranje ima nastavke u obliku
preklopa, zavara ili mehanickog spoja.

Preklopi se izvode prema odredbama priznatim tehnickim
pravilima iz Priloga H Propisa odnosno prema normi HRN
ENV 1992-1-1:2004.

Zavari se izvode prema odredbama norme HRN ENV 1992-
1-1-:2004 i norme prEN ISO 17660:2000.

Ispitivanje zavarenih spojeva provodi se u skladu s
odredbama odgovarajucih norma.

Ispitivanje postupaka zavarivanja i osposobljenosti
zavarivaca rabi se norma prEN ISO 17660 ili normi HRN EN
287-1.

Mehanicki spojevi se proizvode i potvrduje im se
sukladnost prema tehnickoj specifikaciji ili se izraduju
prema projektu betonske konstrukcije.

Kontrola armature prije betoniranja

Armatura izradena prema projektu betonske konstrukcije,
smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako je sukladnost
Celika, zavara, mehanickih spojeva, potvrdena ili ispitana
na nacin odreden Prilogom.
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Armatura proizvedena prema tehnickoj specifikaciji za koju
je sukladnost potvrdena na nacin odreden Prilogom, smije
se ugraditi u betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve
projekta te betonske konstrukcije.

B.6.3. Prije ugradnje armature provode se odgovarajuce
nadzorne radnje odredene normom HRN ENV 13670-1, te
druge kontrolne radnje odredene Prilogom »J«Propisa.
CEMENT

Podrucje primjene i drugi zahtjevi

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje
sukladnosti cementa, odreduje se odnosno provodi, ovisno
o vrsti cementa, prema Tehnickom propisu za cement za
betonske konstrukcije (»Narodne novine« br. 64/05.),
odredbama Propisa te u skladu s odredbama posebnog
propisa.

Tehnicka svojstva cementa specificiraju se u projektu
betonske konstrukcije.

Kontrola cementa prije proizvodnje betona

Kontrola cementa provodi se u centralnoj betonari
(tvornici betona), i u betonari na gradilistu prema normi
HRN EN 206-1.

Kasnija ispitivanja, u slu¢aju sumnje, provode se
odgovarajuéom primjenom normi Tehni¢kog propisa za
cement za betonske konstrukcije.

AGREGAT

Podrucje primjene

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje
sukladnosti agregata odreduje se odnosno provodi, ovisno
o vrsti agregata, prema normama: HRN EN 12620:2003
Agregati za beton (EN 12620:2002) i HRN EN 13055-1:2003
Lagani agregati — 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i
mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002), normama na koje
one upucuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s
odredbama posebnog propisa.

Agregat i punila s gustocom zrna vec¢om od 2000 kg/m3 i
lagani agregat i lagana punila s gustoéom zrna ne ve¢om
od 2000 kg/m3 ili nasipnom gusto¢om ne vecom od 1200
kg/m3 su dobiveni preradom prirodnih, industrijski
proizvedenih ili recikliranih materijala i mje$avina tih
agregata u pogonima za proizvodnju agregata.
Specificirana svojstva, potvrdivanje sukladnosti i
oznaCavanje

Specificirana svojstva

Tehnicka svojstva agregata za beton moraju ispunjavati,
ovisno o podrijetlu agregata, opce i posebne zahtjeve
bitne za krajnju namjenu u betonu i moraju biti
specificirana prema normi HRN EN 12620, normama na
koje te norme upucuju i odredbama Priloga.
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Granulometrijski sastav frakcije agregata d/D (frakcija
agregata odredena uporabom para sita iz osnovnog niza),
ispituje se prema normi HRN EN 933-1 i mora zadovoljavati
razrede prema HRN EN 12620:

a) sitni agregat:

— D4 i d=0 razred GF85i CP ili MP odnosno CF ili MF

b) krupni agregat:

- D/d2 ili D11,2 razred GC85/20

- D/d>2 i D>11,2 razred GC90/15

- razred dopustenog odstupanja na situ srednje veli¢ine
D/1,4: GT15

c) nefrakcionirani agregat:

- D45 d=0 razred GA90.

Granulometrijski sastav punila ispituje se prema normi
HRN EN 933-10 i mora zadovoljavati uvjete prema normi
HRN EN 12620.

Sadrzaj sitnih Eestica ispituje se prema normi HRN EN 933-
1 i mora zadovoljavati razrede prema normi HRN EN
12620:

a) sitni agregat:

— 3 za prirodni i mijeSani

- f10 za drobljeni

b) krupni agregat: 1,5

c) nefrakcionirani agregat: f3

Ako je sadrzaj sitnih Eestica veci od 3%, njihova kvaliteta
procjenjuje se odredivanjem ekvivalenta pijeska (SE)
prema HRN EN 933-8 i ispitivanjem metilenskim modrilom
(MB) prema HRN EN 933-9.

Oblik zrna krupnog agregata (SI) odreduje se prema normi
HRN EN 12620 razredom indeksa oblika ispitanog prema
normi HRN EN 933-4 do najvise:

- S140 za betone do ukljuivo razreda tlacne Cvrstoce
C12/15 prema normi HRN EN 206-1

- S120 za ostale betone.

Otpornost na drobljenje krupnog agregata (LA) ispitana
prema normi HRN EN 1097-2 mora zadovoljavati razrede
prema normi HRN EN 12620 odabrane ovisno o krajnjoj
uporabi betona do najvise:

— LA35 za betone opce namjene,

- LA30 za betone razreda izlozenosti XF1 do XF4 prema
HRN EN 206-1.

Sadrzaj sulfata topivog u kiselini (AS) ispituje se prema
normi HRN EN 1744-1 i mora zadovoljavati razrede prema
HRN EN 12620:

- AS0,2 za sve agregate osim zrakom hladene zgure,

- AS1,0 za zrakom hladenu zguru.

Sadrzaj ukupnog sumpora ispituje se prema normi HRN EN
1744-1 i ne smije biti veCi od:

- 1% za sve agregate osim zrakom hladene zgure,

- 2% za zrakom hladenu zguru.

Iznimno ako u agregatu ima pirotina, nestabilne forme
zeljieznog sulfida FeS, tada ukupni sadrzaj sumpora ne
smije biti ve¢i od 0,1%.
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Sadrzaj klorida izrazenih kao klorid ioni (CI-) ispituju se
prema normi HRN EN 1744-1 i ne smije biti veCi od:

- 0,15% za neramirani beton,

- 0,06% za armirani beton i

-0,03% za prednapeti beton.

Gustoc¢a zrna i upijanje vode ispituje se prema normi HRN
EN 1097-6, a nasipna gustoca ispituje se prema normi HRN
EN 1097-3 i mora zadovoljavati projekine zahtjeve ili
zahtjeve naruitelja i kupca.

Agregat za beton ne smije sadrZavati sastojke koji utjecu
na brzinu vezanja i o€vricivanja betona(organske tvari,
Secer, lake Cestice itd), a njihovo prisustvo se ispituje
prema normi HRN EN 1744-1.

Mineralo$ko petrografski sastav agregata ispituje se prema
normi HRN EN 932-3 i mora zadovoljavati projektne
zahtjeve ili zahtjeve narucitelja.

Otpornost na smrzavanje krupnog agregata (F ili MS)
ispituje se prema normi HRN EN 1367-1 ili HRN EN 1367-2 i
mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620
odabrane ovisno o krajnjoj uporabi betona:

- FNR ili MSNR za betone u suhom okruZenju,

- F2ili MS25 za betone razreda izlozenosti XF1 i XF3 prema
HRN EN 206-1,

- F1ili MS18 za betone razreda izloZzenosti XF2 i XF4 prema
HRN EN 206-1.

Za betone izloZzene povrsinskoj abraziji, otpornost na
abraziju (AAV) ispituje se prema normi HRN EN 1097-8 i
mora zadovoljavati odabrani razred prema normi HRN EN
12620 u zavisnosti od izloZenosti abraziji, a ne smije biti
veca od AAV20.

Kada agregat primijenjen u betonu koji je izloZen vlazi
sadrzi potencijalno alkalno-reaktivne sastojke s
moguénoséu reakcije s alkalijima (Na20 i K20 porijeklom iz
cementa ili drugog izvora), treba provesti daljnja

ispitivanja i poduzeti pouzdano utvrdene mjere
sprie¢avanja alkalno-silikatne reakcije prema Izvje$taju
CEN CR 1901.

Sadrzaj Skoljaka (SC) u krupnom agregatu za beton ispituje
se prema normi HRN EN 933-7 i morazadovoljavati razred
SC10 prema normi HRN EN 12620.

Za betone s posebnim zahtjevima i u posebnim uvjetima,
skupljanje agregata za beton uslijed suSenja ispituje se
prema normi HRN EN 1367-4 i ne smije biti vece od
0,075%.

Agregat za beton proizveden iz zrakom hladene zgure ne
smije sadrzavati raspadnutog dikalcijevog silikata i
raspadnutog Zeljeza, a njihovo prisustvo se ispituje prema
normi HRN EN 1744-1.

Tehni¢ka svojstva laganog agregata za beton moraju,
ovisno o podrijetlu agregata, zadovoljavati opce i posebne
zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu i moraju se
specificirati prema normi HRN EN 13055-1:2003, normama
na koje te norme upucuju i odredbama Priloga.
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Potvrdivanje sukladnosti Potvrdivanje sukladnosti

agregata za beton provodi se prema odredbama Dodatka - podatke o agregatu za beton ukljucivo identifikacijsku
za norme HRN EN 12620 i odredbama posebnog propisa oznaku,

ako Prilogom nije drugacije odredeno. - podatke o proizvodacu,

Potvrdivanje sukladnosti laganog agregata za beton — ime, sjediste, evidencijski broj i oznaku ovlastenja
provodi se prema odredbama Dodatka za norme HRN EN ovlastene pravne osobe koja je provela ispitivanje,
13055-1 te odredbama Priloga i posebnog propisa. — datum uzimanja uzoraka,

UCestalost pojedinih ispitivanja mora biti u skladu s — podatke o razdoblju u kojem je ispitivanje provedeno,
tablicama D.1 do D.3, a ostala svojstva agregata za beton — referencijsku oznaku normi kojima su provedena

(kao Sto su alkalno-silikatna reaktivnost, sadrzaj opasnih ispitivanja,

tvari koje zrace, oslobadaju teSkemetale itd.) ispituju se na - rezultate ispitivanja,

zahtjev ili u slu¢aju sumnje. — broj izvjestaja o ispitivanju.

Postignuti rezultati ispitivanja svakog svojstva agregata za Ovlastena pravna osoba mora Cuvati po jedan primjerak
beton svrstavaju se u razrede ili daju opisno prema normi izdanog izvjestaja o ispitivanju najmanje tri godine od
HRN EN 12620. izdavanja, a proizvodac trajno.

Uzorke za ispitivanje uzimaju proizvodac agregat za beton i OznaCavanje agregata

ovlastena pravna osoba na nacin utvrdenPrilogom. Agregat za beton oznacava se na otpremnici i na pakovini
Broj uzoraka jedne frakcije agregata za beton ovisi o prema normi HRN EN 12620. Oznaka mora obvezno
ukupnoj godiSnjoj proizvodnji agregata i iznosi: sadrZavati upucivanje na tu normu, a u skladu s posebnim
a) do 50.000 tona ukupno proizvedenog agregata, propisom.

najmanje jedan uzorak svaka dva mjeseca, Lagani agregatza beton oznaCava se na otpremnici i na
b) viSe od 50.000 tona ukupno proizvedenog agregata, pakovini prema normi HRN EN 13055-1. Oznakamora
najmanje jedan uzorak mjesecno. obvezno sadrZavati upucivanje na tu normu, a u skladu s
O uzimanju uzoraka za ispitivanje sastavlja se zapisnik koji posebnim propisom.

potpisuju predstavnici proizvodaca i ovlaStene pravne Ispitivanje agregata

osobe. Zapisnik o uzimanju uzoraka mora sadrZavati Ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za beton i
sliedece podatke: laganog agregata za beton, provodi se prema normama
—ime i sjediSte proizvodaca agregata za beton, niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 1367
- vrstu agregata i broj uzoraka i i HRN EN 1744, i odredbama Priloga.

— mjesto i datum uzimanja uzoraka. Uzimanje i priprema uzoraka za ispitivanje svojstava,
Proizvoda¢ agregata za beton uzima jednom dnevno ovisno o vrsti agregata za beton i laganog agregata za
uzorke svake frakcije agregata iz proizvodnje i ispituje beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932, HRN
svojstva . Rezultate ispitivanja proizvodac zapisuje u EN 933, HRN EN 1097, HRN EN1367 i HRN EN 1744, i
kontrolnim knjigama, koje potpisuje predstavnik odredbama Priloga.

proizvodaca i ovjerava predstavnik ovladtene pravne Kontrola agregata prije proizvodnje betona

osobe, kao dio unutarnje kontrole proizvodnje. Kontrola agregata provodi se u centralnoj betonari
Rezultati ispitivanja svake frakcije agregata za beton (tvornici betona), i u betonari na gradilistu prema normi
obraduju se statisticki. HRN EN 206-1.

Rezultate ispitivanja iz proizvodnje statisti¢ki obraduje Odrzavanje svojstava agregata

proizvodac, a rezultate ispitivanja ovlaStene pravne osobe Proizvodac i distributer agregata te proizvodac betona
statistiCki obraduje ta osoba. Rezultati ispitivanja statisticki duzni su poduzeti odgovarajuce mjere u cilju odrzavanja
se obraduju. svojstava agregata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara
Ako rezultati ispitivanja uzoraka frakcije agregata za beton i skladistenja prema Dodatku H norme HRN EN 12620,
zadovoljavaju specifikacije iz Priloga, ovlastena pravna odnosno Dodatku F norme HRN EN 13055-1.

osoba izdaje izvjeStaje o ispitivanjima koje je provela i VODA

certifikat sukladnosti agregata za beton. Za sve ispitane Podruéje primjene

frakcije agregata izdaje se zajednicki certifikat sukladnosti Tehni¢ka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje

koji vazi Sest mjeseci. prikladnosti vode odreduju se odnosno provodi prema
Izvjestaj o ispitivanju agregata za beton sadrzi sliedece normi HRN EN 1008:2002Voda za pripremu betona —
podatke:
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Specifikacije za uzorkovanije, ispitivanje i potvrdivanje
prikladnosti vode, ukljuCujuci vodu za pranje iz instalacija
za otpadnu vodu u industriji betona kao vode za pripremu
betona (EN 1008:2002), normama na koje ta norma
upucuje i odredbama Priloga.

Specificirana svojstva i potvrdivanje prikladnosti
sukladnosti

Specificirana svojstva

Tehni¢ka svojstva vode za primjenu u betonu moraju
ispunjavati opce i posebne zahtjeve bitne za svojstva
betona i moraju se specificirati prema normi HRN EN 1008,
normama na koje ta norma upucuje i odredbama Priloga.
Tehnicka svojstva vode specificiraju se u projektu betonske
konstrukcije.

Potvrdivanje prikladnosti

Potvrdivanje prikladnosti provodi se u skladu s odredbama
norme HRN EN 1008, i odredbama Priloga.

Za pitku vodu iz vodovoda nije potrebno provoditi
potvrdivanje prikladnosti za pripremu.

Morska i boCata voda nisu prikladne za pripremu betona
za armirane betonske konstrukcije i nearmirane betonske
konstrukcije s ugradenim metalnim dijelovima.

Ispitivanje

Ispitivanje sadrZaja i granicne koli€ine Stetnih tvari u vodi i
utjecaja tih voda na svojstva svjeZeg i oCvrsnutog betona
provodi se i odreduje prema normi HRN EN 1008 i
normama na koje ta norma upucuije, te odredbama
Priloga.

Ispitivanje uporabivosti prikladnosti vode provodi se prije
prve uporabe, te u slu¢aju kada je doSlo do promjene u
koncentraciji Stetnih tvari u vodi u slu¢aju kada postoji
sumnja da je doSlo do promjene u njenom sastavu.
Kontrola vode prije proizvodnje betona

Kontrola vode provodi se u centralnoj betonari (tvornici
betona) i u betonari na gradilidtu prije prve uporabe te u
slucaju kada postoji sumnja da je doSlo do promjene
njezinih svojstava.

Kontrola u slu€aju kada postoji sumnja da je doSlo do
promjene svojstava vode provodi se odgovarajuéom
primjenom norme HRN EN 1008 i normama na koje ta
norma upucuje.

8. IZOLACIJE

Sve izolacije moraju biti poloZene na ravnu, dobro
zagladenu, ¢istu i dobro prosusenu betonsku podlogu.
Izvedba u skladu sa vazecim propisima i propisima o
fiziCkim svojstvima zgrada. NaroCitu paznju treba posvetiti
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pravilnim zavrSecima izolacija, spajanju sa konstrukcijom
objekta, te njihovom medusobnom spajanju.
Hidroizolacije

Hidroizolacije moraju biti izvedene potpuno
vodonepropusne, te moraju biti neprekinute unutar Citave
gradevinske jame sa nastavcima izvedenim bez rizika za
prodor vode. Hidroizolacije izvesti sa obaveznim
stavljanjem preklopa kod izolacionih traka u Sirini od 10 do
15 c¢m, te izradom holkera uz vertikalne konstrukcije
objekta u minimalnoj visini od 10 do 15 cm iznad
projektirane visine poda.

Ukoliko se ugraduje materijal za koji ne postoji vazeci
propis, izvodac je duzan pribaviti ateste od ovlastene
institucije.

Svi izolaterski radovi moraju se izvesti kvalitetno i struéno
drZeci se projektne dokumentacije i propisa:

Znacajke gradevnih materijala i proizvoda s obzirom na
toplinu i vlagu -- Odredivanje vlage susenjem na povienoj
temperaturi HRN EN 1SO 12570:2002

Znacajke gradevnih materijala i proizvoda s obzirom na
toplinu i vlagu -- Odredivanje svojstava higroskopske
sorpcije HRN EN ISO 12571:2002

Znacajke gradevnih materijala i proizvoda s obzirom na
toplinu i vlagu -- Odredivanje svojstava propusnosti
vodene pare HRN EN ISO 12572:2002

Toplinske znacajke gradevnih materijala i proizvoda --
Odredivanije toplinskog otpora metodom sa zasticenom
vru¢om ploCom i tokomjernom metodom -- Suhi i vlaZni
proizvodi sa srednjim i niskim toplinskim otporom HRN EN
12664:2002

Toplinske znacajke gradevnih materijala i proizvoda --
Odredivanije toplinskog otpora metodom sa zasticenom
vruéom plo¢om i tokomjernom metodom -- Proizvodi s
visokim i srednjim toplinskimotporom HRN EN 12667:2002
Znacajke gradevnih dijelova i elemenata s obzirom na
toplinu i vlagu -- Odredivanje otpornosti na udarnu kisu
sustava vanjskog zida kod pulsirajuceg tlaka zraka HRN EN
12865:2002

Toplinske znacajke gradevnih materijala i proizvoda --
Odredivanje toplinskog otpora metodom sa zasticenom
vruéom ploCom i tokomjernom metodom -- Proizvodi vece
debljine s visokim i srednjim toplinskim otporom HRN EN
12939:2002

ZnaCajke gradevnih materijala i proizvoda s obzirom na
toplinu i viagu -- Odredivanje koeficijenta izduZenja uslijed
promjene vlage HRN EN 13009:2002

Znatajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s
obzirom na toplinu i vlagu — Procjena prijenosa vlage
numeri¢kom simulacijom HRN EN 15026:2008

Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske
hidroizolacijske krovne trake s uloSkom -- Definicije i
znacCajke HRN EN 13707:2009
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Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i znagajke
podloznih traka -- 1. dio: Podlozne trake za prijeklopno
pokrivanje krovova HRN EN 13859-1:2010

Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i znagajke
podloznih traka -- 2. dio: Podlozne trake za zidove HRN EN
13859-2:2010

Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasticne i elastomerne
hidroizolacijske trake za krovove — Definicije i znaCajke
HRN EN 13956:2005

Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasticne i elastomerne
hidroizolacijske trake za krovove — Definicije i znaCajke
HRN EN 13956:2005/Ispr.1:2008

Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasticne i elastomerne
trake za zastitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i znacajke
HRN EN 13967:2005

Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne
trake za zastitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i znacajke
HRN EN 13967:2005/A1:2008

Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za
zadtitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i zna¢ajke HRN EN
13969:2005

Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za
zadtitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i znacajke (EN
13969:2004/A1:2006) HRN EN 13969:2005/A1:2008
Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske
paronepropusne trake -- Definicije i zna¢ajke HRN EN
13970:2005

Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske
paronepropusne trake -- Definicije i zna¢ajke HRN EN
13970:2005/A1:2008

Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne
paronepropusne trake -- Definicije i zna¢ajke HRN EN
13984:2005

Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne
paronepropusne trake -- Definicije i zna¢ajke HRN EN
13984:2005/A1:2008

Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne
trake za sprecavanje kapilarnog podizanja vode --
Definicije i znac¢ajke HRN EN 14909:2008

Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za
spre¢avanje kapilarnog podizanja vode -- Definicije i
znacajke HRN EN 14967:2008

Polimerom modificirani bitumenski debeloslojni premazi
za hidroizolaciju -- Definicije i zahtjevi (EN 15814:2011)
HRN EN 15814:2011

Hidroizolacijski asfaltni mastiks -- Definicije, zahtjevi i
ispitne metode (EN 12970:2000) HRN EN 12970:2003
Toplinske i zvuéne izolacije

Izvode se pravilnim slaganjem izolacionih oplo¢a sa
minimalnom Sirinom spojnih reski. Ugradeni materijal
mora u pogledu kvalitete odgovarati odredbama
propisanim vazecim standardima : Kod izvodenja
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toplinskih (zvuénih) izolacija vertikalnih konstrukcija
(zidova, stupova, grda i sl.) priévrScenije izolacionih ploca
izvesti kako je to opisano u pojedinoj stavci troSkovnika
(vijicima i uloScima, odgovaraju¢im liepilom i sl.), odnosno
prema uputama proizvodaca.

Sva predloZena rieSenja moraju biti u skladu s postoje¢im
propisima i normativima:

Tehnicki propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj
zatiti u zgradama NN 110/08 i 89/09

HRN U.J6.001/82 - Akustika u gradevinarstvu. Termini i
definicije.

HRN U.J6.151/82 - Akustika u gradevinarstvu. Standardne
vrijednosti za ocjenu zvuéne izolacije.

HRN U.J6.201/89 - Akustika u gradevinarstvu. Tehnicki
uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada.

Sav materijal mora odgovarati normativima koji se odnosi
na proizvode koji se ugraduju i mora biti atestiran. Atesti
moraju biti na gradilistu, te na zahtjev nadzorne sluzbe i
predoCeni. Za sve horizontalne konstrukcije obavezno je
dostaviti atest o zahtjevanoj tlatnoj CvrstoCi materijala, te
polaganje izvestiprema uputama proizvodaca.
UskladiStenje materijala na gradiliStu mora biti stru¢no
kako bi seiskljucila bilo kakva moguénost propadanja.
Prilikom izvodenja plivajucih podova treba paziti da
seslojevi koji sluZe za zvuénu izolaciju postave na suhu i
ravnu povrsinu. Nije dozvoljeno poravnavanjepovrsine
materijalom koji sluZi kao zvuéni izolator. Ako je vlaZnost
podloge veca od 7% u odnosu nanjenu teZinu, onda se
zvucni izolator mora zastititi bitumenskom ljepenkom.
Prije betoniranja podloge poda mora se preko zvu¢nog
izolatora postaviti sloj bitumenske ljepenke sa preklopima
do 20 cm ili PE folija. U vlaznim prostorijama i sanitarnim
¢vorovima mora sloj koji sluzi za zvuénuizolaciju biti
zasticendvostrukim sloem ljepenki ili folijom sa svih strana,
a preklopi premazani bitumenom. Ploce plivajuegpoda ne
smiju imati krute veze s okolnim zidovima.

9. KROVOPOKRIVACKI RADOVI

Izvodac je duzan prije davanja ponude prouciti projektom
traZenu kvalitetu radova, te odmah upozoriti na izmjenu i
eventualnu dopunu sa kojom moZe preuzeti garanciju.
Ukoliko je projektom predvidenpokrov materijalom koji
nije obuhvacen propisima, izvodac je duzan pridrzavati se
uputa proizvodac.

Prije poCetka radova duzan je pregledati donju
konstrukciju na kojoj lezi pokrov i 0
eventualnimneispravnostima upozoriti investitora
(nadzornog inzenjera). U slu¢aju da pokrov poloZi na
neispravnu podlogu, kasniji popravci idu na raéun
krovopokrivaga. Ukoliko se ugraduje materijal za koji ne
postoje standardi, izvodac je duzan pribaviti ateste sa
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miSljenjem ovlastene struCne institucije.
Krovopokrivackiradovi moraju biti izvedeni prema
projektnoj dokumentaciji, opisima u troskovniku i u skladu
savaze¢im propisima, uputstvima i oprobanim ispravnim
nacinom rada. Pokrivanje krova ne mozezapoceti prije
kontrole i preuzimanja izvedene tesarske konstrukcije i
oplate na koju se polaze pokrov.

Pokrivanje limenim plo¢ama i limenim panelima

Svi radovi moraju biti izvedeni prema podacima iz
projektne dokumentacije, te prema:

- Pravilniku o teh. mjerama i uvjetima za zavrSne radove u
zgradarstvu, SI49/70

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu, SI 26/69

- Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za nagibe
krovnih ravnina, Sl 26/69

Prije poCetka radova duzan je izvodaC pokrivackih radova
pregledati pripremlienu krovnu konstrukciju, te
eventualne neispravnosti dati sanirati jer kada se polozi
pokrov nece se priznati nikakveneispravnosti podioge te
kasniji popravci i¢i ¢e na raun krovopokrivaca.

Sav materijal koji se upotrebljava u pokrovima mora
odgovarati postoje¢im standardima:

- cin¢ani lim HRN G.E4.020

- pocin¢ani lim HRN C.B4.081

- Celiéni lim HRN C.B4.011-017, 054

- bakreni lim HRN C.B4.020, 500

- olovni lim HRN C.B4.040

- aluminijski lim HRN C.C4.020, 025, 050, 051, 060-062,
120

Svi radovi moraju biti izvedeni stru¢no i solidno sa
odgovaraju¢im kvalitetnim materijalom, a u skladu sa
opisima i uputama projektanta, te propisima, normama,
tehnickim uvjetima i standardima. Kodizbor plo¢a
obavezno se pridrzavati predvidene profilacije, odnosno
visine vala. Svaki ponuda¢ moze, prema svojim
proizvodnim moguénostima i programima, ponuditi svoju
vrstu sendvi¢-ploCa samaterijalima obloge i ispune i
zavr$ne obrade koji odgovaraju namjeni i opisu u
troSkovniku. Zaponudene sendvi¢-ploce izvoda¢ je duzan
pribaviti atest sa odgovaraju¢im
karakteristiCnimvrijednostima. Eventualne dopune ili
izmjene treba dogovoriti s projektantom i nadzornim
organom.

10. LIMARSKI RADOVI

Pod limarskim radovima podrazumijevaju se svi opSavi
krova i fasada limom, kao i izrada i montaza oluka, olu¢nih
cijevi, prozorskih klupcica i sliéno.Sve limarske radove
treba izvoditi prema opisupojedine stavke trokovnika
ovom op¢em opisu, propisima i standardima za tu vrstu
radova.Upotrebljeni radovi moraju u pogledu kvalitete
odgovarati odredbama propisanim u vazec¢imstandardima:
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Pomocni - vezivni materijal ( kalaj, zakovice, vijci i drugo )
takoder moraju odgovarativaze¢im standardima. lzvoda¢
je duzan prije poCetka radova usaglasiti izvedbene detalje
saprojektantom. Izvodac je duzan pripremiti limariju od
trazenog materijala. Dijelovi razliCitog materijalane smije
se dodirivati. Sastavi i uGvrS¢enja moraju biti tako izvedeni
da elementi mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom
ostanu vodonepropusni. Nacin izvedbe i ugradbe, te
obracun mora biti u skladusa postoje¢im normama za
izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu. Upotrijebljeni
materijal mora odgovarati HRN, te imati ateste o kvaliteti.
Svi radovi moraju biti izvedeni stru¢no i solidno, a moraju
se izvesti prema vaze¢im propisima inormativima.

Prije izvedbe izvodac je duzan od projektanta zatraziti
eventualna objasnjenja, a za promjene materijala ili nacina
izvedbe treba prethodno dobiti i njegovu suglasnost.
Ukoliko je to potrebno izvodac limarije duzan je uzeti
miere u naravi te obavezno ispitati sve elemente na kojima
se izvode limarski radovi i na eventualne neispravnosti
upozoriti nadzornog inzenjera. Upotrebljeni materijal

mora odgovarati normativima ili imati odgovarajuce
ateste. Ukoliko nije drugadije odredeno radovi seizvode iz
pocin¢anog lima debljine 0,55 mm, cinéanog lima debljine
0,65, bakrenog lima debljine 0,75 mm ili olovnog lima
debljine 0,85 mm.

Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati
normativima:

- cin€ani lim HRN G.E4.020

- pocincani lim HRN C.B4.081

- Celicni lim HRN C.B4.011-017, 054

- bakreni lim HRN C.B4.020, 500

- olovni lim HRN C.B4.040

- aluminijski lim HRN C.C4.020, 025, 050-051, 060-062, 120
Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a
srednje tvrdi i tvrdi utorenjem ili zakivanjem i lemljenjem.
PriCvrs¢enje limova vrsi se mehanickim alatima, vijcima,
plastiénim ¢epovima i nosacima (trake). Limarija mora od
povrsine betona ili zbuke biti odvojena bitumenskom
liepenkom ili aluminijskom folijom.

11. BRAVARSKI RADOVI

Radovi se moraju izvesti prema projektu, prema uvjetima i
opisima, kao i vaze¢im propisima | normativima.

Svi radovi moraju biti izvedeni stru¢no i solidno.
Upotreblieni materijal mora odgovarati standardima ili
atestima, a izvodac je duzan pribaviti sve potrebne ateste
za kvalitet materijala i povrSinsku obradu.

Sva bravarija mora u radionici biti o¢iS¢ena od hrde i
masnoce i ako projektom nije drugacije odredeno,
zasticena jednim osnovnim premazom prema uvjetima
antikorozivne zastite iz Pravilnika o tehni¢kim mjerama i
uvjetima za zastitu Celiénih konstrukcija od korozije.
lzvoda¢ bravarskih radova treba se pridrZzavati nacrta,
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Sema, opisa pojedinaCnih stavki troskovnika, te tekucih
propisa i normativa.

Obvezan je izraditi radionicku dokumentaciju i dostaviti je
na ovjeru projektantu. Sav materijal za izradu bravarije
mora zadovoljavati odgovarajuce propise i normative, te
imati odgovarajuce ateste.

Na temelju shema i detaljnih nacrta, izvodac radova je
duzan zatraziti sve potrebne upute u pogledu eventualnih
korekcija detalja ili promjena. U protivnom, eventualna
Steta uslijed neadekvatnog materijala tereti izvodaca. Ako
koja stavka izvodacu nije jasna, mora prije predaje traziti
objasnjenje od projektanta. Prije ugradbe bravarije, bravar
je duzan upozoriti izvod¢aca gradevinskih radova na
eventualne nedostatke, jer bravar odgovara za kvalitetu i
ispravnost svih dijelova do primopredaje svojih radova.
Izvoda¢ je duzan prije pocetka rada kontrolirati sve mjere
na gradniji za svaki predmet.

Prije poCetka rada izvoditelj mora predloz¢iti nadzornom
inzenjeru ili projektantu plan redosljeda zavarivanja, plan
montace konstrukcije sa razradenim nacinom i
redosljedom montaze. Isti mora prije zapoginjanja radova
pribaviti i dostaviti na uvid dokumentaciju: atest materijala
od kojih se izraduje Celicna konstrukcija, ateste za spojni
materijal /vijci, elektrode/, atest zavarivaca koji ¢e raditi na
ovoj konstrukciji, plan zavarivanja i montaze.

Izvoda¢ je duzan pridrzavati se detalja u projektu,
medutim ima pravo predloziti druge detalje ukoliko oni
zadovoljavaju predvidene uvjete iz opisa i ne mijenjaju
ugovorenu jediniCnu cijenu. Za sve promjene potrebna je
suglasnost projektanta i nadzornog inzenjera. Prije pocetka
radova izvodac treba sve mjere, broj komada i sl.
prekontrolirati na gradilistu.

Sav materijal mora odgovarati normativima:

- profilno Zeliezo HRN C.B0.500

- plosno Zeljezo HRN C.B3.025

- kvadratno Zeljezo HRN C.B4.024

- okruglo Zeliezo HRN C.G6.020

- Celicni limovi HRN C.B4.110-112

- profili od aluminija HRN C.C3.020

- rebrasti limovi od aluminija HRN C.C4.060
- okovi za vrata i prozore HRN M.K3.031-032

Svi varovi moraju biti obradeni spojevi izmedu pojedinih
elemenata moraju biti vodonepropusni. Sve prozore i vrata
treba izvesti s odgovarajuéim okovima prama opisima u
stavkama.

Svi bravarski elementi ugraduju se “suhim” postupkom
(bez upotrebe morta) tj na prethodno ugradena sidra
varenjem, vijcima ili metalnim odnosno plastiénim
¢epovima. Sve reske izmedu zidova i bravarskih (metalnih)
elemenata moraju biti brtvijena ili kitana akrilnim,
silikonskim ili sl. kitovima.
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Obracun izvedenih radova vrsi se prema "Prosjecnim
normama u gradevinarstvu". Jediniénom cijenom treba
obuhvatiti: sav materijal, alet, mehanizaciju i uskladistenje,
uzimanje potrebnih izmjera na objektu, troSkoveradne
snage za kompletan rad opisan u troSkovniku, jednokratni
osnovni premaz prema uvjetima antikorozivne zastite, sve
horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe,
potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela), iScenje
nakon zavrSetka radova, svu Stetu kao i troSkove popravka
kao posljedica nepaznje u toku izvedbe, troSkove zastite na
radu, troSkove atesta.

Ako za neki materijal ne postoji adekvatan standard,
kvalitetu je potrebno dokazati atestom. Svi spojevi kod
zavarivanja moraju biti glatki. Sva Celi¢na bravarija mora,
prije otpreme na gradiliSte biti zasticena miniziranjem. Sva
vrata i prozori moraju biti opskrbljeni dgovarajuéim
okovima i bravama.

12. STOLARSKI RADOVI

Izvodag stolarskih radova duzan je prije isporuke stolarije
provjeriti na gradiliStu izmjeru pojedinih stavaka i poduzeti
odgovarajuce mjere ukoliko je doslo do razlike izmedu
izvedenih i projektompredvidenih veli€ina.

Ukoliko se radi o stolariji koja nije u okvirima vazecih
standarda onda ti elementi moraju biti u skladu s
Pravilnikom o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavr$ne
radove u zgradarstvu (SI. list br. 49/70).

Ugradbu stolarskih elemenata vrsi izvodac stolarskih
radova po sistemu "suhe montaze", odnosno stolar uz
suradnju sa zidarom ako je ugradba klasi¢na (mokra
montaza).

Prilikom izvedbe stolarskih radova izvoda€ radova mora se
pridrzavati svih uvjeta i opisa, kao i vazecih propisa i
normative: Pravilnik o tehnickim normativima za
projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu
(osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljiem odredbi
Tehni¢kog propisa za prozore i vrata) - Sluzbeni list, br.
21/90 Tehnicki propis za prozore i vrata- Narodne novine,
br. 69/06.

Ponudac je duzan nuditi na temelju izvedbenih nacrta i
detalja solidan i ispravan rad. Ako mu neki opis nije jasan
mora prije predaje ponude traZiti objasnjenje od
projektanta. Eventualne izmjene materijala, te
nacinizvedbe tjekom gradnje moraju se izvrsit iskljucivo
pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim
inzenjerom. Izvoda¢ nudi gotov stolarski predmet -
element s pripadajucim okovom, montazom na gradniji,
ugradbom i zavr§nom obradom u potpunosti prema opisu i
detaljnom nacrtu istoga. Cjelokupnu montazu stolarskih
predmeta - elemenata u zidove na gradnji izvodi
izvodacstolarskih radova po sistemu "suhe montaze"
ukoliko stavkom troSkovnika nije drugacije receno.
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Za elememte koji se liCe, izvesti sve potrebne predradnje
zastite /grundiranje i sl./.

Sav materijal za izvedbu stolarije (drvo) mora odgovarati
normativima:

- borova i rezana grada HRN D.C1.040

- jelova i smrekova rezana grada HRN D.C1.041

- hrastova grada HRN D.C1.021

- grad. stolarija metoda ispit. - pona$anje krila i prozora
pod uporabom HRN D.E8.231

- grad. stolarija metoda ispit. meh. otpornosti krila prema
djelovanju vjetra HRN D.E8.232

- grad. stolarija - provjera kvalitete izrade i obrade prozora
HRN D.E8.233

- grad. stolarija - metoda ispitivanja veza elem. od drva za
krila prozora HRN D.E8.234

- zahtjevi u pogledu propustljivosti vanjskih prozori i
balkonska vrata HRN D.E8.193

- metoda ispitivanja propustljivosti zraka i vode HRN
D.E8.235

Izvedba svih stolarskih radova je prema normativima.

- prozori sa spojenim krilima (krilo na krilo) s kutijom za
unutarnji zastor HRN D.E1.121

- prozori sa spojenim krilima (krilo na krilo) s kutijom za
vanjski zastor HRN D.E1.122

13. PODOPOLAGACKI RADOVI

Pod podopolagackim radovima spadaju radovi koji prema
propisu o hrvatskim o normama HRNU.F2.017 spadaju u
podopolagacki (polaganje podnih obloga od linoleuma,
gume, plasti¢nih masa i drugih materijala). Ove podne
obloge spadaju u tople i polutople podloge i namijenjene
su za oblaganjepodnih povrSina u gradevinama
visokogradnje.

14. SOBOSLIKARSKI | LICILACKI RADOVI

Ovi uvjeti odnose se na slijedece radove :

- soboslikarski radovi (soboslikarska obrada vanjskih i
unutarnjih povrsina zidova i stropova sa posnim, silikatnim
emulzionom, disperzivnim i plasti¢nim premazima

- li¢ilacke radove (li¢enje gradevinskih elemenata
uljenim,alkidnim,sintetskim i lazurnim premazima)

Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne
dokumentacije te prema Pravilniku o tehnickim mjerama i
uvjetima za zavrne radove u zgradarstvu i Tehnickim
uvjeti za izvodenjesoboslikarskih i li¢ilackih radova (HRN
U.F2.012 i HRN U.F2.013%).

Uporebljeni materijal mora u pogledu kvalitete odgovarati
vazecim propisima. Ako u opisu radova nije izricito
propisan odredeni materijal, izvodac treba na vlastitu
odgovornost odabrati odgovarajuci materijal, ovisno o
vrsti podloge, zahtjevima izvodenja i namjeni. Prije
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pocetka radova treba provjeriti ispravnost podloga i o
eventualnim nedostacima pismeno obavjestiti narucioca
radova. Gotovi oli€eniili obojeni gradevinski elementi
moraju imati ujednacenu povrsinu, bez tragova Cetke ili
valjka.

Materijal mora odgovarati zahtjevima HRN, kojima se
utvrduje njihova kvaliteta. Ukoliko pojedini materijal nema
standarda, potrebno je pribaviti odgovarajuci atest. Prije
preuzimanja radova izvodactreba provijeriti kvalitetu
predhodnih radova, a tokom radova provjeravati kakvocu
obrade.

Sve podloge moraju biti o¢is¢ene od prasine i drugih
prljavstina (mort, smola, hrda). Sve stare premaze koji nisu
dobri kao podloga, potrebno je skinuti odgovarajucim
postupkom ili sredstvom. Bojati jedozvoljeno samo suhu i
pripremlienu podlogu bez nedostataka.

Premazi moraju Cvrsto prianjati, odavati ujednacenu
povrSinu (bez tragova Cetke ili valjka). Boja mora biti
ujednacenog intenziteta. Pokrovni premazi moraju
potpuno prekrivati podlogu.

Za sve radove potrebno je izraditi uzorke te ih dostaviti
projektantu na uvid i odobrenje.

Bojanje stolarije i bravarije izvoditi u skladu s tehni¢kim
uvjetima za izvodenje licilackih radova. Sve boje i lakovi
moraju odgovarati HRN, a upotrebljavaju se prema
tehnickim uputama proizvodaca.

Osnovni premazi za drvo ne smiju $tetno djelovati na
slijedeCi premaz.

15. KAMENOREZACKI RADOVI

Ovi uvjeti odnose na unutradnje i vanjsko oblaganje od
plo¢a prirodnog kamena. Oblaganje vanjskih i unutarnjih
povrsina (zidova, podova, stupova, stepenica i drugih
elemenata) vrsi se plo¢ama raznih oblika, odredenih
dimenzija, a proizvedenih rezanjem iz blokova prirodnog
kamena raznih vrsta.

Povrsine plo¢a se odreduje na razne nacine (brusenjem,
poliranjem, ozrnavanjem), ovisno o tehnickim svojstvima
kamena, odnosno namjeni, a sve kako je to opisano u
pojedinoj stavci troSkovnika. PrijepoCetka radova izvodad
je duzan pregledati podlogu. Ukoliko primjeti bilo kakve
nedostatke koji bistetno utjecali na ispravnost obloge,
izvoda¢ je duZan o tome izvjestiti nadzornog inZinjera, da
senedostaci otklone prije pocetka oblagana. Po pravilu
oblaganje kamenom izvodi se po zavrSetku svihostalih
radova, osim radova na bojanju, polaganju drvenih podova
i sl. Gotovu oblogu izvoda€ je duzan predati naruciocu
potpuno Cistu i opranu. Nedostaci koji se primjete kod
primopredaje, a nastali sugreSkom izvoda&a obloge,
izvodac je duZan otkloniti o svom tro8ku i u dogovorenom
roku.

Svi radovi moraju se izvesti prema: pravilniku o tehnickim
mjerama i uvjetima za zavr$ne radove u zgradarstvu,
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tehnickim uvjetima za oblaganje kamenim plo¢ama, HRN
U.F7.010/1966 te podacima iz projektne dokumentacije.
Sav upotrebljeni materijal mora biti vrhunske kvalitete.
Izvoda¢ radova je duzan prije poCetka izvedbe projektantu
i investitoru na uvid dostaviti uzorke propisanog kamena,
kako bi definitivno odredila boja i struktura, u okviru
predvidene cijene. Rad mora biti izveden solidno iprecizno,
od kvalitetnog materijala, u svemu prema opisu iz
troSkovnika i detaljnim nacrtima, teuputama projektanta i
pravilima zanata, tako da su u cijelosti zadovoljeni tekuci
tehnicki propisi. Prije nabave materijala izvodac je duzan
zatraziti sve potrebne upute u pogledu eventualnih
korekcija detalja ili promjena. U protivnom, eventualna
Steta usljed neadekvatnog materijala tereti izvodaca.
Izvoda¢ je duzan prije pocetka radova pregledati podlogu i
upozoriti na eventualne anjkavosti, kako bi se iste mogle
na vrijeme ukloniti. Ukoliko tako ne u€ini, svi nedostatci u
izvedbi s naslova loSe podloge terete izvodaca. Sav
ugradeni materijal mora odgovarati propisima i
normativima. Za materijale za koje nema normativa
potrebno je pribaviti odgovarajuce ateste.

Upotreba materijala za radove od prirodnog kamena
prema normativima:

- ploce za oblaganje zidova i podova HRN B.B3.200

- prozorski ban. od prirodnog kamena HRN U.N9.051

- ispitivanje ¢vrst. kamena na savijanje HRN B.B8.017

- odredivanje volumen, spec. tezine ispunjenosti i
poroznosti prir. kamena HRN B.B8/032

- odredivanje postojanosti prirodnog kamena na
smrzavanje HRN B.D8.001

- ispitivanje otpornosti prirodnog kamena na habanje
bruSenjem HRN B.B8.015

- portlandski cement HRN B.C1.011

16. KERAMICARSKI RADOVI

Pod keramiarskim radovima podrazumijeva se oblaganje
keramickim plocicama (svih vrsta) zidova i podova u
unutranjosti objekta i van njega. Za izvodenje ovih radova
upotrijebiti materijal koji u pogledu kvalitete mora
odgovarati odredbama propisanim vazec¢im
standardima.Sav vezni materijal, ljepila i zaptivni materijal
mora biti u skladu sa vazecim propisima,a ukoliko se
upotrebljavaju materijali za koje ne postoje propisi izvodac
je duzan pribaviti odgovarajuce ateste.lzvodenje
keramicarskihradova mora biti u skladu sa odredbama
propisanim u HRN U.F2.011. Prije nego se pristupi
polaganju keramicarskih plo€ica, potrebno je utvrditi
¢vrstocu podloge na koju se polazu, da li su ocis¢ene od
praSine i drugih prljavstina, suhe i pripremljene za rad.
Ukoliko se provjerom ustanovi da je podloga lo3a i da kao
takva ne osigurava solidan rad i kvalitet keramicarskih
radova, ne smije se zapocCeti sa izvodenjem radova dok se
otklone nedostaci.

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566

Kontakt. 048 681 345

Ugradnja keramickih plocica moze se vrsiti na dva nacina :
- u cementnom mortu

- lieplienjem

Ukoliko projektom nije izricito odreden nacin ugradbe
kerami&arskih plocica, odreduje se na osnovu vrste i
kvalitete podloge. Izbor vrste i boje ploCice vrsi narucitelj
uz konzultaciju sa projektantom.

Povrsine (podovi, zidovi) oplocene keramickim ploCicama
moraju biti potpuno ravne, vertikalne (zidovi), bez
ispupCenja ili udubljenja sa jednoli¢nim spojnicama.
Obracun izvedenih radova vrsi se prema postoje¢im
normama za izvodenje zavr$nih radova u gradevinarstvu.

17. INSTALACIJSKI RADOVI

Za sve ugradene materijale treba pribaviti proizvodacke
ateste. Radovi moraju biti izvedeni kvalitetno i sukladno
pravilima struke i vaze¢im standardima. Tijekom radova
potrebno je kontrolirati kvalitetu radova. Nakon izvedbe
vodovodne instalacije treba izvrsiti tlacnu probu. Nakon
izvedbe kanalizacije treba izvrsiti ispitivanje cjevovoda na
vodonepropusnost. Nakon montaze sanitarija trebaizvrsiti
ispiranje cjevovoda i izvrsiti analizu vode.

Instalacija el. energije se ima izvesti prema projekiu i
tehnickom opisu koji je sastavni dio projekta, vazecim
hrvatskim propisima, te tehnickim propisima i pravilima
struke.

Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se
pribaviti pismena suglasnost nadzornog inZenjera odnosno
projektanta. Izvoda¢ je duzan prije pocetka radova projekt
provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja
konzultirati projektanta.

Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim
standardima. Po dono3enju materijala na gradiliste, a na
poziv izvodaca, nadzorni inZenjer ¢e ga pregledatii
njegovo stanje konstatirati u gradevinskom dnevniku. Ako
bi izvoda¢ upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi
da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inZenjera mora se
skinuti s gradevina i postaviti drugi kojiodgovara
propisima.

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a
sve $to bi se u toku rada i poslije pokazalo nekvalitetno
izvodac je duzan o svom trosku ispraviti.

Prije polaganja vodova mora se izvrsiti to¢no
razmjeravanije i obilieZzavanje na zidu, podu i stropovima,
te naznaciti mjesto za razvodne kutije i prolaze kroz
zidove, pa tek onda pri¢i dubljenju zidova i podova.

Svi sudionici u izgradniji duzni su se strogo pridrzavati
odrednica Zakona o gradenju, te ostalih zakona i propisa,
kao i pravila struke.

TD:27/20
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18. GIPS KARTONSKI RADOVI

1. OPCENITO

Gipsarski radovi moraju se izvesti solidno i struéno prema
vazeCim propisima i pravilima struke.

Spusteni stropovi izvode se kao ravni i segmentni od gips plo¢a
odnosno zvuéno apsorpcijskih ploca, s nevidljivom reSkom, na
tipskoj, metalnoj podkonstrukciji, a sve prema uputama
proizvodaca odabranog sustava.

Potrebno je provjeriti upotrebljavaju li se projektom predvideni
materijali, te dostaviti sve potrebne ateste za protupozarnu
otpornost, te akustic¢ku i toplinsku izolaciju.

Gips kartonske ploCe sastoje se od gipsa debljine 12.5, 20, 25
mm, obostrano zasticenog/armiranog kartonom.

Izvode se kao:

- standardne (GK) - za suhe prostore,

- vlagootporne (GKI) - za vlazne prostore,

- vatrootporne (GKF) - za obloge i formiranje vatrobranih zidova.

U cijenu gipsarskih radova ulazi i fugiranje i gletanje i GKP su po
zavrSetku radova potpuno spremne za li€enje bez potrebe za
ligilaGkom pripremom zida. Vezu sa zbukom potrebno je obraditi
posebnim elasti¢nim kitovima da se sprijeéi pucanje.

Visine:

Ako nisu navedene visine, tada se smatra da su zidovi kalkulirani,
ovisno o njihovoj konstrukciji, do maksimalno dozvoljene visine
zida prema HRN. Za visine preko 4,0 m zaradunava se doplata
koja ukljuéuje eventualne troSkove skele. Doplata se zaradunava
za cijelu povrsinu onih zidova koji prekora&uju graniénu visinu.

Metalni profili:

Potkonstrukcija iz pocin€anih celicnih profila sa Stancanim
otvorima za vodovodne ili elektricne instalacije je Cvrsto
postavljena. Svi u€vrsni elementi kao $to su vijci i Cavli pocin€ani
su ili fosforizirani. Lim za profile debljine je od min. 0,6 mm.
Prikljucci:

Sve prikljucne povrsine na zidovima, na stropu ili podu izvode se
s brtvenom trakom.

Izolacijski sloj:

Izolacijski sloj se postavlja po Citavoj povrSini i osigurava se od
micanja. Ako nije drugacije navedeno mogu se koristiti izolacijske
ploce.

Razred vatrootpornosti:

Dokaz za postizanje zahtjevanih razreda vatrootpornosti za zidnu
konstrukciju osigurava izvoditelj radova putem atesta ovlastene
institucije, ako razred vatrootpornosti ne proizlazi iz normi.

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566

MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020
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Povrsina:

Povrsine se izraduju do stanja koje je pogodno za bojanje ili
tapeciranje, bez temeljnog premaza (ukoliko nije drugadije
naznacgeno). Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradbene
dijelove, koji su ugradeni prije oblaganja, posebno se ne obracunava.
Prekidi rada: Prekidi rada (vrijeme ¢ekanja) koji su posljedica
instalacijskih radova ukalkulirani su u jedini¢ne cijene.

Odbitak otvora:

Izrada slijepog otvora za dovratnik il druge prodore do povrSine od 2,5
m2 svjetlog otvora posebno se ne zaraCunava, ali se zato ne odbija
povrsina tog otvora. Kod sv. otvora ili prolaza vecim od 2,5 m2
odbijaju se povrsine otvora, ali se posebno zaradunava izrada slijepog
otvora. Postavljanje dovratnika i izrada obloge s GK plocama posebno
se zaradunava.

Kratica CW:Kod suhomontaznih gipsanih zidova kratica CW koristi se
za okomite zidne C - profile.

Navedeni brojevi se odnose na Sirinu profila i ukupnu debljinu zida u
mm.

Komentar:

Zbog raznih debljina ploca i dozvoljenih tolerancija navedene debljine
zidova mogu odstupati do 25 mm. U cijenu gipsarskih radova ulazi i
fugiranje i gletanje i GKP su po zavr3etku radova potpuno spremne za
lienje bez potrebe za li¢ilackom pripremom zida.

Vezu sa zbukom potrebno je obraditi posebnim elasti¢nim kitovima da
se sprije¢i pucanje.

2. PREGRADNI ZIDOVI IZ GK PLOCA

2.1. KONSTRUKCIJA

Pregradni zidovi se izraduju od jednostruke ili dvostruke metalne
potkonstrukcije i obostrane obloge od GK plo¢a. Ploge mogu biti
standardne GK plo&e, impregnirane GKI ploCe, vatrootporne GKF
ploCe, vatroootporne i imregnirane GKFI ploCe i ploge za zvuénu
zastitu GKB, GKF i GKFI.

Potkonstrukcija se sidri u okolne gradevinske elemente. Obloge su
jednoslojne do troslojne. Viseslojna obloga osigurava vecu otpornost
na udar. U Supljem prostoru zida mogu se ugraditi izolacijski slojevi za
zvuénu, toplinsku izastitu od poZara, kao i ugradnja elektriénih i
sanitarnih instalacija. Dilatacijske spojeve zgrade treba prenijeti na
konstrukciju pregradnih zidova. Kod neprekinutih zidova treba u
razmaku od ca. 15m ugraditi dilatacijske spojeve.

Za ugradnju instalacija treba izvesti dva reda metalne potkonstrukcije i
povezati trakama od gips kartonskih plo¢a.

TD:27/20
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2.2. UGRADNJA 18. SANACIJA OKOLISA GRADILISTA
Potkonstrukcija o . o _ _ _
Na spojevima sa podom, stropom i zidovima na profile se nanosi U tijeku izgradnje gradevine izvodat je duzan osiqurafi
razdijelni kit ili se lijepi dihtung traka. Kod zahtjeva za zvugnom  9radiliste od pristupa gradilistu nezaposlenih osoba. Duzan
zastitom potrebno je pazljivo kitanje. Kod o&ekivanih progiba Je sprijecit oneciscenje okoliSa van zone grasjr.ue. .
) . . Nakon zavrSetka radova na gradiliStu izvodac je duzan

stropa od cca 10 mm treba izvesti klizne spojeve. Rubne profile . . L

o C I ocistiti gradilidte od ostatka gradevinskog materijala, Sute i
na spojevima sa podom, stropom i zidovima treba ucvrstiti

d Lcim el i kuod 1 idovi ostalog gradevinskog materijala. Nakon zavrSetka gradenja
° .g.ovarajummve ementima na razmaku od 1m, a na zidovima U yreha ykoniti sve pomocne gradevine priviemenog
minimalno 3 tocke.

. e . . ) karaktera koje su sluzile u tijeku izgradnje.
Elementi za ucvrscenje za masivne gradevinske elemente: vijak  Okolig gradilista treba se urediti prema postojecem stanju

sa tiplom, a za ne masivne gradevinske elemente: odgovarajuci prije izgradnje, ako posebnim projektom nije drugacije
elementi za u€vr§cenje ovisno o vrsti podloge. definirano.

CW profili se postavljaju u vertikalnom polozaju, u prethodno

montirane UW-profile na podu i stropu.

Maksimalni osni razmak CW profila je 62,5 cm (kod jednoslojne 19 OSTALO

obloge sa keramigkim plogicama max. razmak CW profila je 41,7 ~ Programi kontrole i osiguranja kvalitete za izvodenje
cm). instalacija i ugradnju opreme dani su u posebnim

Obloga GK plogama dijelovima ove tehnic¢ke dokumentacije.

Obloga potkonstrukcije se izvodi GK ploéama postavljenim u Kontrqlu izvodenja raq ova prema prOJektu vrSi nadzorni
) . . L L . organ i prema potrebi (pozivu) projektant.
vertikalnom polozaju. Spojevi se izvode na smicanje. Na profilima

koji sluze za izradu otvora za montazu dovratnika GK ploce s€ ne  (ygtale kontrole vrsi nadzomni inenjer, a to su:

smiju spajati. Kod zahtjeva za vatrootpornost, treba ispuniti - kontrola prema propisima o komunalnom redu tiiekom
spojeve plo€a i poda, a kod zahtjeva za zvucnom izolacijom gradenja

dovoljan je razdijelni kit ili Akrilat. - kontrola glede dokumentacije na gradilistu, prijave
Razmak vijaka iznosi 25 cm (kod dvostruke obloge prvi sloj plo€a radova i drugih obaveza prema Zakonu o gradnji (NN
se moze ugvrstiti sa razmakom vijaka od 75 cm). 153/13) i Zakonu o prostornom uredenju (NN153/13)

- kontrola zastite na radu na gradilistu

- druge kontrole sukladno propisima

Osiguranije kvalitete osim ovim projektom i prethodno
2.3. OBRADA SPOJEVA navedenim ispitivanjima i kontrolama osiguranja kvalitete
Kod viseslojne obloge potrebno je samo ispuniti spojeve prvog  obavlja se obavezno i :
sloja ploca, a spojeve zavr8nog sloja treba i bandazirati. Vidljive - ugovornim odredbama izmedu investitora i izvodacda
glave vijaka treba isto tako poravnati i zavr§no obraditi. Isje¢ene - koordinacijom izmedu investitora, nadzornog inzenjera i

rubove obloge obraditi papirnom bandaz trakom. izvodaCa
Obrada spojeva GK ploca se izvodi nakon $to je iskljuéena - upisima u gradevinski dn.evnlkw . . . .
moguénost promjene dimenzija plo¢a (uslijed promjena - U slucaju potrebe dodatnim nacinima osiguranja kvalitete

kao dodatnim ispitivanjem, proraunom, misljenjima,

temperature i viage u prostoru, postavljanja estriha ili radova 8 o )
elaboracijom, arbitraZzom u sporu itd.

Zbukanjaisl.)
Za vrijeme obrade spojeva temperatura prostora ne smije biti niza
odca.+10 C.

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20
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B.1.6

NAZIV/ IME
INVESTITORA:

NAZIV GRADEVINE:

LOKACIJA GRADEVINE:

DIO PROJEKTA:

Z0P:
TD:
MJESTO | DATUM:

Kontakt. 048 681 345

ANALITICKI ISKAZ OBRACUNSKIH MJERA- OBRACUN ZA KOMUNALNI | VODNI DOPRINOS

GRAD KRIZEVCI
|. Z. DIJANKOVECKOG 12
HR-48260 KRIZEVCI

REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRADEVINE
(Za potrebe drustvenog centra Future Hub Krizevci)

48260 KRIZEVCI, Trg svetog Florijana
KO. KRIZEVCI, KCB. 1566, ZKUL. 8707

ANALITICKI ISKAZ OBRACUNSKIH MJERA- OBRACUN ZA KOMUNALNI | VODNI DOPRINOS

27-20
27120
KRIZEVCI, 12/ 2020

OBUJAM ZA OBRACUN KOMUNALNOG DOPRINOSA
Drustvena namjena. | K | 674,54| m?
OBUJAM ZA OBRACUN VODNOG DOPRINOSA
Drustvena namjena. | \Y | 674,54| m?

Obujam novoprojektirane gradevine (N= 1.059,18 m3) umanjen za obujam postojece gradevine prije rekonstrukcije (P= 384,64 m3).

Razlika od 674,54 m3 za naplatu.

Postoje¢a gradevina u uporabi temeljem Uporabne dozvole (prilog UD1. ovog projekta).

#+  Obracun prema Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17).

#+  ObraCun prema Pravilniku o obradunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14, 73/20).

#+  Obracun prema Pravilniku o na¢inu utvrdivanja obujma gradevine za obradun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 14/11, 55/12).

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566

PROJEKTANT:
MARTINA KASIK (A 3296)dipl.ing.arh.

TD:27/20
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OBRACUNSKI OBUJAM
0z DIMENZIJE | BRUTO OBRACGUNSKA | OBRACUN OBUJMA|  OBUJAM
2 ' m, m2 POVRSINA (m?) o (mm?)
P1 Postoje¢a gradevina- prije rekonstrukcije. 13,18 13,18X 28,25 -372,34
Zatvoreni dio P presjeka= 13,18m?
2 c 4 P1 = Postojeca gradevina- prije rekonstrukcij 0,37 0,37X -12,30
< S jeca gradevina- prije rekonstrukcije. , , ,
< = H %ﬁ P2 Zatvoreni dio P presjeka= 0,37m? (28,25+4,75+0,25)
e ) P OBUJAM POSTOJECE GRADEVINE PRIJE REKONSTRUKCIJE: -384,64
TLOCRT PRIZEMLJA PRESJEK A PRIJE REKONSTRUKCIJE
165 590 165 OBRACUNSKI OBUJAM
0z DIMENZIJE | BRUTO OBRACUNSKA | OBRACUN OBUJMA|  OBUJAM
$ 20 9 ' m, m? POVRSINA (m) L
9P 1 Predmetna gradevina- nakon rekonstrukcije. 187,7 187,7X3,35|  +628,80
| 1890 Zatvoreni dio P tlocrta= 187,7m?
|__ = 2vorenido. 2 Predmetna gradevina- nakon rekonstrukcije. 144-6,0 8,4X 1,00 +8,40
% Otvoreni dio P tlocrta= 14,4m? |(natkriveni ulazni trijem)
\‘ v 3 Predmetna gradevina- nakon rekonstrukcije. 66,50 66,5X 3,55| +236,08
\W NS Zatvoreni dio P tlocrta= 66,5m?
< 4 Predmetna gradevina- nakon rekonstrukcije. 27,34 27,34X 2,70 +73,82
7 ] _ Zatvoreni dio P tlocrta= 27,34m?
5.1 Predmetna gradevina- nakon rekonstrukcije. 20,26 20,26X 1,04 +21,07
) Zatvoreni dio P tlocrta= 20,26m?
Predmetna gradevina- nakon rekonstrukcije. 20,26 20,26X 1,66/ 2 +16,82
TLOCRT 2 KATA 5.2 Zatvoreni dio P tlocrta= 20,26m?
5 1 6 Predmetna gradevina- nakon rekonstrukcije. 18,90 18,90X 1,00 +18,90
: Otvoreni dio P tlocrta= 18,90m?
52 7 Predmetna gradevina- nakon rekonstrukcije. 22,06 | ((3,14x 3,30) X6) +55,29
<p3 Kupola Zatvoreni dio P tlocrta= 22,06m? X (3X2,652 + 3,39)
b 9?83 ? N OBUJAM GRADEVINE NAKON REKONSTRUKCIJE: | +1.059,18
‘ N-P OBUJAM ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA +674 54
- ‘ Razlika novoprojektiranog stanja N i postojeceg P obujma: '
) NAKON REKONSTRUKCIJE
% Tipska krovna kupola koja se postavlja na ab zidni prsten.
% Kupola promjer 5300 mm, tezina cca. 2.000,0 kg.
f : : — "\\
§ Tip kao Advanced Slit Dome, fi 5,3 m. / 7 \\
PRESJEK P3 / - PRESJEK P1
TLOCRT 1. KATA | |
—
= =
& _ 6i -
o drs 2840 o \
? ¢ T ©
<P T P | | 3
S Vavar==.0 e Z TV ATIT TXT AT T AXTATHAT 7l S T TH
77 =
/ 7 %
( / / [To)
& 7 7 / 7 & ﬂ 3
‘
. \LE7 V.84 X 174 Z ‘
0 A T __"A‘_L' —————— - A =
& Lk 7 o \F X 7(_\T_L————o X & f
? A 4.P1 1440 i v v
, \2 G ANALITICKI ISKAZ OBRACUNSKIH MJERA
> 2277 1440 4 380 & Y
’ ! hs ! ZA OBRACUN VODNOG | KOMUNALNOG DOPRINOSA
JPa @ m0 2 M 1 2090
TLOCRT PRIZEMLJA Ao
sadrZa] . . Z0pP ™ datum | projektant broj lista
ANALITICKI ISKAZ OBRACUNSKIH MJERA ZA OBRACUN 27-20 27120 [12/2020 | MARTINA KASIK dipl.ing.arh. 74
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B.1.8 POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA | PROPISA |

| POPIS ZAKONA (NN RH BR.)

Zakon o gradnji

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

Zakon o prostornom uredenju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uredenju
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
Zakon o gradevinskoj inspekciji

Zakon o drzavnom inspektoratu

Zakon o zastiti na radu

Zakon o sanitarnoj inspekciji

Zakon o gradevnim proizvodima

Zakon o zapaljivim tekué¢inama i plinovima

Zakon o zastiti od pozara

Zakon o zastiti od buke

Zakon o zdravstvenoj zastiti

Zakon o zastiti zraka

Zakon o elektronickim komunikacijama

Zakon o energjji

Zakon o energetskoj u¢inkovitosti

Zakon o mijeriteljstvu

Zakon o normizaciji

Zakon o kemikalijama

Zakon o predmetima opée uporabe

Zakon o zastiti pu¢anstva od zaraznih bolesti

Zakon o vodi za ljudsku potroSnju

Zakon o vodama

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenu suglasnosti
Zakon o zastiti okoliSa

Zakon o zaétiti prirode

Zakon o cestama

153/13

20/17, 39/19, 125/19

153/13

65/17, 114/18, 39/19, 98/19
78/15,118/18, 110/19

78/15, 114/18

153/13

115/18

71/14,118/14, 154/14 , 94/18, 96/18
113/08, 88/10, 115/18

76/13, 3014, 130/17, 32/19
108/95, 56/10

92/10

30/09, 55/13, 153/13, 41/16,114/18

150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12112, 35/12, 70/12

130/11, 47/14, 61/17, 118/18

73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72117

120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18
127/14,116/18

74/14, 11118

80/13

18/13, 115/18, 37/20

39/13,47/14, 114/18

79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 47/20
56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20
66/19

25/13,41/14, 11418

94/13, 73/17, 14/19

80/13, 14/14

80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18
80/13, 15/18, 14/19, 12719

84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19

POPIS PRAVILNIKA | TEHNICKIH PROPISA (NN RH BR.), EU UREDBI | SL.

Pravilnik o obaveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina

Pravilnik o kontroli projekata

Pravilnik o nacinu izraCuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade

Kodeks strukovne etike ¢lanova Hrvatske komore arhitekata

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§

Uredba o ekoloskoj mrezi

Uredba o okolisnoj dozvoli

Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekolosku mrezu

Tehni&ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima

Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20
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118/19, 65/20
32114, 72120
9317

43/16

61/14, 03/17
80/19

08/14, 05/18
146/16
128/15, 70/18
112117, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20
155/09

75



KASIK d.o.0./ OIB 13059805273
Trg svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

Pravilnik o na¢inu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,
zaStitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrSine gradevina u svrhu obracuna komunalnog doprinosa
Pravilnik o obraunu i naplati vodnog doprinosa

Uredba o visini vodnoga doprinosa

Pravilnik o ovlaStenjima za poslove zastite na radu

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine

Pravilnik o mjernim jedinicama

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podru¢ju
Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije

Tehnicki propis za prozore i vrata

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera zastite od buke

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
Pravilnik o uvjetima obavljanja djelatnosti proizvodnje, stavljanja na trZiste i koristenja opasnih kemikalija
Pravilnik o vrsti objekata namjenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja gradevnih dozvola i u
tehniCkim pregledima izgradenih objekata

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o gradevinama koje podlijezu sanitarnom nadzoru te naginu obavljanja sanitarnog
nadzora tijekom gradnje

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o sadrzaju i nainu davanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa sanitarno-
tehniCkim uvjetima gradnje i vrstama gradevina koje podlijeZu sanitarnom nadzoru

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiistima

Pravilnik o zadtiti radnika od izloZenosti buci na radu

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara

Pravilniku o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od pozara

Pravilnik o vatrogasnim aparatima

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe

Kontakt. 048 681 345

42/09, 39111, 75113

15/19
107/14

78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 73/20

112114
46/18

88/15

35/18

04/15, 24115
1717

69/06

03/07
145/04, 46/08
91/07

78113

99/13, 157/13, 122/14

48/97

24/15

24/15

29113

51/08

46/08

29/13, 87/15

62/94, 32197

101/11, 74113

35/94, 55/94, 142/03

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara 56/99

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za ga3enje pozara 08/06

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja 141/11

Tehni&ki propis za sustave zastite od munje na gradevinama 87/08, 33/10

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije 05/10

Pravilnik o odrZavanju gradevina 122/14

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrne radove u gradevinarstvu SI. List. 21/90
POPIS PRIZNATIH NORMI

Nomenklatura zastite od pozara HRN U.J1.001

Zastita od pozara, ispitivanje materijala i konstrukcija -definicija pojmova HRN U.J1.010

Zastita od pozara. Pozamno opterecenje HRN U.J1.030

Zastita od pozara. Simboli za tehni¢ke sheme HRN U.J1.220

Zastita od pozara. Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutradnjoj otpornosti protiv pozara HRN U.J1.240

OSTALA LITERATURA

TRVB Austrijske smjenice 100, 126.
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B.1.9 | ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADENJA ARHITEKTONSKOG DIJELA |

Temeljem Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, Clanak 66.), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
gradnji (NN RH br. 20/17, 39/19) i Pravilnika 0 obaveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevine (NN
RH br. 61/14, 45/15, 105/15, 61/16, 20/17, Clanak 24.) izraden je iskaz procijenjenih tro$kova gradenja za
predmetnu gradevinu.

Gradevina kN %
1.1 Gradevinsko obrtnicki radovi i uredenje okoli$a 2.100.000,00] 100,00
Ukupno 2.100.000,00

PDV (25%) 525.000,00] 100,00
Sveukupno 2.625.000,00
Napomena:

Procjena trokova gradenja radena na temelju predmetnog glavnog projekta i na temelju standardnih
projektantskih procjenjenih cijena gradenja u vrijeme izrade predmetnog projekta, prema vrsti- namjeni
gradevine.

PROJEKTANT:

MARTINA KASIK (A 3296)
dipl.ing.arh.

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020 77



KASIK d.0.0./ OIB 13059805273 Kontakt. 048 681 345
Trg svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

B.1.10 POSEBNI UVJETI, POSTOJECE DOZVOLE | DRUGO
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|O |Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima priklju¢enja

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivniéko-krizevadka Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju,
zastitu okolis$a i zastitu prirode

lzdvojeno mjesto rada Krizevci

KLASA: 350-05/20-28/000116
URBROJ: 2137/1-05/205-21-0010
Krizevci, 28.01.2021.
» MARTINA KASIK
HR-48260 Krizevei, KOSOVEC 21A

Predmet: Qbavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja
- dostavlja se

Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta | uvijeta prikljugenja pe
zahtjevu koji je podnijela MARTINA KASIK, HR-48260 Krizevei, KOSOVEC 21A, CIB 09673918917
za.
— rekonstrukciju gradevine javne i drustvene namjene (kulturna ustanova), 2b skupina , prostori za
STEM i kulturne discipline, zvjezdarnlca,

na postojeoj gradevnoj estici br. 1666 , K.0. Krizevel , u KriZeveima, Trg svetog Florijana 14).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama &lanka 136. stavka 1. Zakona o prostornom
uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 38/19 i 88719} (u dalnjem tekstu: Zakon o
prostornom uredenju) odnosno &lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnjl {Narodne novine, broj 153/13,
20017, 39419 i 125/19) (u daljnjem tekstu; Zakon o gradnji), te su na propisan naéin elektronitki
pozivana sljededa javnopravna tljela:
— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elekira Bjelovar, HR-43000 Bjelovar, Petra
Biskupa 05 - Vene 05

- VODNE USLUGE d.0.0. Krizevei, HR-48260 Krl2evel, Drage Grdeniéa 7

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateijstvo civilne zastite, Pedruéni ured civilne zastite
VaraZdin, SluZba civilne zastite Koprlvnica, Odjel inspekeije, HR-48000 Koprlvnlca, Trg Eugena
Kumi&i¢éa 18

— Hrvatska regulatorna agencija za mraZne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Wica Roberta
Frangega Mihanoviéa @

-~ Ministarstvo kulture | medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Bjelovaru, HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternlka &

— Drzavni inspekiorat, Podruéni ured VaraZdin, Sanitarna inspekcija, HR-42000 Varazdin, Stanka
Vraza 4

U postupku utvrdivanja posebnih uvijeta i uvjeta prikliudenja javhopravnim tijelima su elektroniékim
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama élanka 135. stavka 3. Zakona o
prostornam uredenju odnosno &lanka 81. stavka 3. Zakona o gradniji.

Javnopravnim tijelima je putem elekfronifkog sustava eKonferencija omeguéen uvid u navedene
pedatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 13.01.2021. godine do zakljutno sa 27.01.2021.
godine, &to je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentsciju izdano je:

KLASA: 350-05/20-28/000116, URBROJ: 2137/1-05205-21-0010 12 1D: P20201209-58595-205

Ova elfekfronidha lsprava polplsana js kvalificiranim elekironidhim potpisom sukladno EU wredbi 910/2014/EL (elDAS
Raguiation), a isti je widliiy na posfiednjel nenumerirang strarnvcl. fzvor pouzdanasti je European Union Trusfed Lists
(hitps:/webgate. ec.europa. eut-browser). U polpis je ugraden viemenski pedat, te jo omogtden za LTV.
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|O |Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima priklju¢enja

» HEP-Operator distribucijskog sustava d.oc.o., Elektra Bjelovar, HR-43000 Bjelovar, Petra
Blgkupa 05 - Vene 05
- utyrdeni uvieti prikljuenja - Elektroenergetska suglasnost za jednostavnl prikljugak
{EES), 400600102/M163/21AV od 21.01.2021. godine
VYODNE USLUGE d.0.0. Krizevei, HR-48260 KriZevci, Drage Grdeniéa 7
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjetl, Broj : 41-2/2021 od 25.01.2021. godine

 Ministarstvc unutarnjih poslova, Ravnatelstvo civine za$tite, Podruéni ured civilne zadtite
VaraZdin, Sluzba civilne zastlte Koprivnica, Odjel inspekelie, HR-48000 Koptivnica, Trg
Eugena Kumigi¢a 18
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti gradnje, klasa: 214-02/21-03/575, ur. br. 11-01-
393-21-2 od 25.01.2021. godine
» Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangeda Mihanovita 9
- utvrden] uvjeti priklju¢enja - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), klasa: 361-03/21-
01/547, ur, br. 376-05-3-202-2 od 22.01.2021. godine
= Ministarstvo kulture | medija, Uprava za zadtitu kulturne badtine, Konzervatorski odjel u
Bjelovaru, HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 6
- utvrdeni posebni uvjeti - Posebnl uvjeti zastite kulturnih dobara, klasa: 812-08/21-
23/01286, ur. br. 532-04-02-02/2-21-2 od 18.01.2021. godine

» DrZavni inspekiorat, Podruéni ured Varazdin, Sanltarna inspekelja, HR-42000 VaraZdin, Stanka
Vraza 4
— utvrdeni posebni uvjeti - Sanitarno-tehnickl uvjet! | uv)eti zastite od buke, klasa: 540-
02/21-03/357, ur, br, 443-02-04-15-21-2 od 14.01.2021. godine

Iz tekstualnog dijela prikuplienih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni podaci i
dokumentacija od strane projektanta, izradeni v skladu s posebnim propisima i da se za iste daju
posebni uvjati odnesno uvieti prikljutenja.

Predmet izdavanja ove cbavijesti nije uskladenost dostavijenih podataka i dokumentacije sukladno
odredbama ¢&lanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno &lanka 81. stavka 3.
Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem €&lanka 138. Zakona o prostornom
ureden|u odnosno &lanka 85. Zakena o gradniji.

Oslobodeno od platanja upravne pristojbe prema &lanku 8. Zakona ¢ upravnim pristojpama
("Marodne novine" broj 115/18.).

PROCELNIK
Damir Petridevié, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:
« jspis elekironitka isprave u spis predmeta

= elektronitku ispravu putem elektronidkog sustava (https:/fdozvola.mgipu.br)

— MARTINA KASIK
HR-48260 Krizevei, KOSOVEC 21A

KLASA: 350-05/20-23/000116, URBROW: 2137/1-0D6/206-21-00110 2{2 1D: P20201209-586915-Z05

Ova elekironithka isprava polpisana je hvalificirenim elefdroniélim polpisom sukladne EU uredbi 9130014EL (eiDAS
Regufation), a istl je vidliiv na posliedniof nenumerirangf stranici, fzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(hitps:Avebgate ec.eurapa.euti-browsers). U potpis je ugraden vremenski pedat, fe je omoguden za LTV,
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Elektronicki polpis

suldackio uredti (EU) broj $102014
Wieradoviojnost ovog dokumenta moZels pravjerd
e GF koda sy 1 kada, sustav de
Var preustipr il ng shanioe Zwrriks ovog dobumara,
kako bigts mogh potvr dili autantldno sl Megova
vipradostoioet u meom digitenonn ok, vakana ja i
istovioine paiplsancm dekumenty u fizitkem oblu.

DAMIR PETRIGEVIC _
KOPRIVNIEKO-KRIEEVACKA FUPANEA
Poipisanc: 28012021
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[t |HeEP-oDSdoo.

FAHE P it

ELEKTRA BJELDVAR
43000 BJELOVAR, P.BISKUPA 5

GRAD KRIZEVC!
IVANA ZAXMARDIJA DIJANKOVECKOGA 12
TELEFON 043/273-111 48260 KRIZEVCI
TELEFAX 043/273-100
POSTA 43000 BJELOVAR
IBAN HRB223400091510077750 .
NAS BROJ 1 ZNAK 400600102MEV21AY VAS BROJ | ZNAK
PREDMET Elekiraenergetsha suglasnost DATUM  21.01.202%.

HEF-Cparator distribucijskog sustava d.o.g, ELEKTRA BJELOVAR, (U dalinjemn tekstu: HEP QDS), na osnovi Uredbe o izdavanju
energatskin suglasncett | ubvedivanju wvigta @ rokova prkljutenja na slektroenergetske mredu | Pravila o prikljudenju na
digtribucijsku mre2u, u postupku pokrenutom na zahtjev viasnikafinvestitora gradevine GRAD KRIZEVCI, KRIZEVCH WVANA
ZAKMARDIJA DUANKCGVECKOGA 12, OIB: 35435239132 {u daljnjar tekstu: Podnositali zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Bro): 400600-240030-0012

Prihvata se uredno podnesen Zahtiev za lzdavanje efaktroenergetske suglasmosti Podnositelja zahfjewa zaprimljenog dana
21.01.2021. godine, pod urudZbenim brojem 291, za Drudtveni centar Future Hub KriZevei {u dalinjern teksiu: Gradevina), na
lakacii:

KRIZEVC], TRG SVETOG FLORIJANA 16, k.2.br. 1586, k.o. Krizevci

Unrduje se da su lspunjeni uvjetl za lzdavanjs ove elekiroensrgetske suglasnost (u dalinjem tekstu: EES), te se odredufu
sliedect uvjet prikijutenja na elekiroenergetsiu distibucijsku mre2u radi; prikljugenla novog korisnika mrede, a na temslju
ideinog redania Gradevine.

1. DSNOVNI TEHNICK! PODACI O GRADEVINE

Wrala I namjena Gradevine: poslovn! Drustveni cenlar Futune Hub KriZevci
Predvidiva godi$nja pofraénja elektritne energija: 3.000 kiwh,

I POSEENI UVJETI ZA LOKACIIU GRABEVINE

1. Prikom izvodania radova ng smije se ostelitl. elsktroansrgetski kabe! i vod, TK kanalizaclja, slekirosnergetskl objakt i
postrojanje (u daljnjem tekstu: distribucijska elekiregnergatska mraZa) u nadleZnosti MEP DDS-a. Ma lokaciji Gradavine nalazi se
distribucijska elekiroenergetska mre2a naponske razine 0.4 KV (podzemna mraga) ! 10(20) kY {podzemna mre2a).

2. Za eliminlranje meduscbnih utjecala | oStedenja kod kri2anja, paralelng polaganja te pribliZavanja instalacija iii objekata
pradmetne Qradevine sa distribuciiskom elektrognergetskom mrefom o nadlenostl HEP ODS-a, potrebne jo  posthisi
horizonfabnn 8 vertikalnu udaljonest instalaclja il objekata predmetnz Gradevine o odnosu na postojecu distribucijsku
elektiroenergataku mre2u prisutnu na lokaciji Gradevine,

Havedend mora biti u skladu s odredbame posebnlh zakona, propisa, normi, pravila siruke | intemnih lehnikib akala HEP ODS.-a.
Potrebne se pridrfavall sigurnosnth vising | udaljenosti od distribuciiske elekiroenargeiske mrede prama Pravilniku o tehnidkim
notmativima za izgradnju nadzemnih elekircenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kY do 400 kv (81 bro] 65/88 § NN broj
2497}

Posabno obratiti pozomost na biftens HEP vjesnika bro] 118 | broj 130 te #ianak 181. iz Mre3nih pravila disiribaicljskog sustava
(NN 74/2618).

CLAN HEP GRUGPE

= UPRAVA DRUSTVA * DIREKTOR =« NIKOLA SULENTIC -

= TRGOVACKE SUD U ZAGREBY MBS 0424230 - [RAN HRSI23L000811 10077647 PRIVEEDNA BANKA ZAGREH dd -
v ME 1643997 ¢ OIF AGBI000761 + UPLACEM TEMELINI KAPITAL B90.435.000,00 HRX -
v owaeshiephe 4
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|HEP- 0DS d.0.0.

3. Polaganje Instalacifa i gradnja objekata iznad il ispod distripuciske elekiroenergetske mrede u nadle2nosti HEP OD5-a nije
dazvolfena izuzev kriZanja instalacija ili objekala.

4. lzvodad radova dufan je pravovremeno, a najkasnije 7 dana prije podetka radova, obavijestiti HEF ODS o lofnom vremenu
podetka | planu odvijanja radava. Prema potrebi 5 HEP OD3wom dogovorili operativii plan izgradnje s obzirom na ukiopno stanje
elskircensrgetske mre2e (zbog eventualnit najava iskljuéenja kupaca, privremenih napajanja i sl.}.

5. Za lociranje i oznadavanje trasa podzemnog dijels distibucijshe eleklrcenergetake mrese, ukdike ih ima na trateno)
mikrolekadhi, poirebne je prevovremeno, a najkasnije 7 dans prile pofiatka radova, podrifet! pisanl zahtjev HEP ODS-u il pesiatl
presliky zahtjava na sluZbent e-mail Elekire Bjelovar (info.dpbjelovar).

U zahtjevu ja potrabne navesti podatke o Gradevini, oznak glavnog projekts | posebnib uvieta izdanib od strane HEP ODS-a, O
lociranju je potrabno sastavill zepisnik o kojem izvodaé radova potvrdije da je upoznat sa trasama elektroenergetshe
infrastruktura i svim obavezama iz poselnth uvieta | zakonskih proplsa.

6. Totian poloZaej i konadan broj podzemnog dijela distribuciiske elekiroenergetske mrede moguda je utvrdil iskljudivo odlaskom
na teran i to logiranjam #ili probrim iskopima (uz prisutnost predstawnika HEP QDS-g), a nadzemne dijsiove distribuciske
elekiroenergelske mrade uvidom na lerenu I iz gecdetske snlmke unutar projekta Gradevina.

Prikaz poslojede | planirane distibucske elektrosnametske mrede v pivitka prikazuje okvirmi pofoZa) navedens mreee {nije
geodetska snimka i ne prikazuje kenalan broj postojede dislribucijske elsktroenergetske mraZe).

7. Investitor je obvezan upoznati izvodade radova @ propisanim uvjetima izvadenfa radova u blizini distribugijgks
elektroenergeiske mreXe. Posebno obratiti pozomost na pravila iz bittena HEP viesnika broj 496: Pravila | mjere sigurnasti jri
radu na efakiriénim postrajonjima. )

8. Swe radove na iskopu rova U blizint distribleijske elekiroerargsteke mrese treba izvoditi iskljudivo rukno uz maksimalne
povedany pozomast.

8. Svaku nepredvidenu okoinost koje bi rmogia nagtati | dovesti do oftedenja, kao i sva nastalz oftedenje distribucijske
elekiroenargatske mrafe, Investitor je dufan odmah prijavitl HEP QDS-. Za eventuaina odtedonja adgovoran je Investitor.
Nakon sanaciis odteéenja, HEP DDS ée izdati rafiun Investitoru za nastalu Stetu.

10. izvodad radove ne mode zatrpati mjesto kriZanja I pribitavania predmetnib instalaclic #i objekata Gredevine sa
distribucl|skom etektrosnargetskam mrefom, prije nago pravovremeno, 8 najkasnije 2 dana ranije, porzove predstawilka HEP
ODS5-2 koji Ge pragledsti stanje iste, te sastaviti zapisnik.

$1. Za sve radove u blizinl distibucljke elektroanargstske mreZe u nadleZnosi HEP GLS-a, mora ge omoguditl stalan uvid i
nadzor nad radovima s moguénoddu vpisa svih nalaza u gradevingki dnevnik.

12. Ovi posebni uvieti | prikaz postojede | planirane distribucijske elakiroenergetske mreds na lokacll Gradevine moraju biti
sastavni dic glavnog projekta. Glavni projekl uz navedene mora minimalne sadrfavatt tehnidki opis zvodenja radova u blizini
distribucijeke steklroonergelcke mrede | detaline nacrie vodenja il knzanja distribucijske elekkoenergetske mraZa s
Grafevinom. Profeklant je odgovaran da ja glavri projakt Gradevine uskladen s posebnim wyjatima HEP OD5-a,

13. U sludaju neizbjeznog premjedtanje distribucijske eleklroensrgetske mreZe u nadieinosti HEP ODS-a, powrsbno je
pravowemenn 5 HEF ODS-om dogovoritl optimaling rlafenje za kaje je polrebno ishodifi potrebnu dokumentaciju. Troskovs
ishodenja dokumentaclje za gradnju i irofak izvodenja kompletnog zahwvata, snosi investitor. Kod zatwata keji zahtijevaju
Ishodenie gradevinsks dozvole, wijeme zabwvata e minlmaine 1 godina.

14, O posebni uvjeli za predmatni zahvat u prostoru vrijeds 2 godine od datuma lzdavanja ili duZe ukoliko u meduvramenu nisu
nastale izmjene u distribucijska] elaktroenergstsko) mre®: na lokaciji Gradavine.

15. Dodaine podatke {interne lehniike akle HEP ODS-a Uil podioge u digitalnom obliku) mofete zatralli na sluZbeni e-mail
Elekira Bjaiovar {info.dpbjelovar).

GLAN HEP GRUPE

» UPRAVA DRUSTVA » DIREKTOR « HIKQLA SULENTIG »
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I
. LWVIETI PRIKEJUCENJA
1. IZVEDBA PRIKLJUCKA
2.1. Prikljuéna snaga i mjesto prikljutenja na mrefu
Ukupna prikliuéna snaga u smferu preuzimanja iz mrele: 13,80 kW
Postojeca prikljugng snega u smjeru preuzimanja iz mreZe: 0,00 kW na OMM broj: .
Nuzlvni napon na mjestu prikdjusenia na mre2u: 0.4 kY,
Miesto prikljutenja na mreZu: NN razvod u TS 10(20%0,4 kV Zona vojarna
Mapajanje missta prikljufenia iz: TS 10{20)/0.4 kV Zona vojarna (1213}, izvod driurstveni centar {3).
2.2, Priktjutak
Missto razgraniéenia viasnistva | odgovornosti zmedu Padnositelja zahtjeva | MEP ODS-a {mjesto predajefpreuzimanja energije)
je: na odlaznim stezalikarna glavnih osigurata u KPMO-u
Uredaj za odvalanje sm|jedten je u: KPMO-u
2.3. Obratunska mjerna mjesia
Popis cbrafunskih mjermih miasta Gradavine s tahiZkim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mjesta misrenja eleklriéne energie: KEMO
Oprema mjernog mjesta treba biti u skiadu s Tehnitkim yvjetima za obradunska mjarng mjesta « nadieznost HEP-QDS-a,
V. UMIETIPRIKLJUCENJA KOJE MORA (SPUNITI GRADEVINA,
Postrojenje | elektridng instalacla Gradevine trebaju biti projektitani i lzvadeni preme vatetim zakonima, febnidkim propigima,
normama i preporukarna, Mraznim pravilima i Opéim uvietima za kori#lenje mro2a i opskrbu slekiridhnom energilom ta uvjetima iz
ove EES.
tzvedba spoja Gradevine na susretnd poslrojenjs mora biti uskladena s lehnitkim kerakietlstikams uredaja ¢ susretnom
postrojenju nz kojeg se prikljuduje,
Postrojenie | alekiritna instalaciia Gradevine morajy ispunjavati minimalne tehaiéke uvjete propisane MreZnim pravilima, kaji se
odnosa na: vaini oblik napong, nesimettiu napona, pogonsko | zadtine uzemljenje, raxiny kratkog spoja, rezinu izolacis, zastity
od kverova t smatnli, fakior snage i povratno djelovanjs na mrezu.
Razina izolacije opreme u posirofenju i elektridng] instalacli Gradevine mora biti dimenzionirana sukladna napanskoj razini na
koju se prikdjutuaje.
Dimenzioniranje postrojenjz i alekiriéne instalacije Gradevine prema obekivano] maksimalnoj struji tropoinog kratkog spoja u
e
+  narazivi napona 0,4 kv 10 kA za prikljueu snagu do 20 kW
U miskonaponsko] elekiritnej inslalacli Gradevine zadlite od elekii¢nog wdara u siutaju kvam {indirektnog dodira) treba bil
izvedena:
THN-C-8 sustavom vz avtomatsko Iskiapanjs napajanja | zasetno vodenje PE t N vodita u elekidénim Instatacijama gradevine
U niskonaponskoj slakiriéng instalacli Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezne Jje zasebn; izvodenjs neutralnog
vodida {N-vodiga) | zaditnog vodifa (PE-vodita) do mjesta rezgranicenja viasnidtva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.
Vrijednost faklora ukupnoga harmenljskog izoblidenja (THDY napona uzrokovanog peikljuSanjem postrojenja | instalacija
Gradeving moda 1znositi najvita:
= g razini napona 0,4 kv: 2 5%,
Navadena wijednosii odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efeltivnth vriadnosti napena za razdoblje od tjedan dana.
Podnositel] 2shfjeva duZan je zadtity Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajutiom zadltom it distribuchskoj mreZi, 1ako da
kvarovi na njegovi postrojenju t efektriéngj instalaclii ne uzrokuju porermedaje u distribuciiskoj mres i kod drugiti korisnika
mrete,
CLAN HEP GRUPE
* UPRAVA DRUETVA » DIREKTOR + NIKOLA BULENTHE -
* TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MES 000434200« IBAN HREIZ34000911 10077667 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d d. -
= MB 1642991 - QIB 46830600751 + UPLACEN TEMETLJINI KAPITAL 698.436.000,00 HRK +
= wwwhephr -
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Ukolike podnositelj zahtjeva v svoio] instalaci]l kodst vaslllf izvor napajanjs kojl s vkijuluje iskljutiva u sluéaju prekida
napajanja eiakiriénom enargijom iz mreZe, dulan je projektiratl i izvesti blokadu uklopa viastitog lzvara napgjanja na mredu.
Projektorn Gradavine, asim radgva za koje se izdaje EES, mora bili echuhvadenc &

* algkiroanergetski kabeli od Gradevine do miesla predaje/preuziman)a energije;
Postrojenje | eleklritna inslalacija Gradevine no smije biti spojeno s postrofenjern | elakindnom Instalacijorn gradevine drugog
korlsnika mreZe (prikljudanih preko drigog obradunskog mjernog mjssta).
Padrasitelj zabtjeva je duZan u svoj instalaciji u dolazu 5 mreZe predvidieti prostor ze ugradn|u ogranliavala siruinog oplaredenfa
{050}, koje ugraduje i plombira HEP DS,
V. EKONOMSKI UVIETI
Podnositelj zahitjeva je duZan & HEP 00S-om zakljugiti ugovomi odnes 12 ponude/ugovora o prikljudenju, Zime se ureduju wjati
prikfuéenja na distribucijsky mrefu, iznos naknade za prikljudenie | dinemika placanja, te odrosi {prava, duZnosti | obveza)
Podnasitetja zahijeva | HEP ODS-a U postuplu prikijuden)a gradevine na distribucijshu mrade.
Cbverzs Podrnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliran)e imovingko-pravoih odnosa na svojim
nekrelninama za izgradnju elaktroenergatskih objekata rztnih za prikfjuGanje niegove gradevine ne mredu,
Vi UVJETEZA POSTURAK PRIKLJUCENJA MA MRE2ZY
Ma ternelic ove EES, Gradevina ne mode bili prikljufena na mredy HER QDS-a,
Za prikjulenie na mretu Podnesitelj zehtjeva treba;

+  ishoditi poterdu glavaog projekia (ake jo propisano}

+  sklopiti ugevor ¢ koriStenju mreZe,

+  dostavitl zahtjey za poZetak koridlenja mreZe,
Podnositel] zahtjeva duzan je, najmanje 30 dana prije prikljvdenja, na proplsanom obrascu, podnijelt Zahljsy 2z skiapanje
ugovora o Kotistenjtl mreze,
HEF ODS e ponuditl Ugevar 0 kordtenju mreZe ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon 1o su ispunjena eve
obveze pa Ponudi o prikljudenju.
Za potetak korldtanja mreZe Podnosllalj zahfieva duZan je na propisanom ofrascu podniiett Zahljev za podetak korigtenja mrede,
Prije poSsika korldtenja mreZe Podnositelf rahtjeva traba sklopiti Ugovor o opskrbi elektriéne energile 5 opskrbljivatem.
VIl OSTALI UVJETH
Rok vazenja EES za jednostavni prikijutak je dvije godine od dana izdavanja. .
lenimag, ukelike je EES sasiavni dio lokaciiske ill gradevinska dozvole Gradevine, rok vaZenja EES veran je uz rok vaFenja
ickacijske, odnosne gradevinske dozvole.
YiIll, URPUTA G PRAVNOM LIJEKU
U sluZaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositalj zahtieva mioZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjavili prigover
na rad FIEP ODS-a Hrvatskoj energstskol ragulateriol agenciji, Ullca grada WVukovara 14, 10000 Zagreb.

CLAN HEP GRUPE
= UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR « NIKOLA SULENTIC «
« TRGOVACKI SUD U ZAGRESU MOS DB043423I0 + 1BAN HREAZIS008111007 7667 PRIVREDNA DANKA ZAGREE 0.0, ~
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Prilozi;
1. Tablica obrafunskih mjernih mjgsta
2. Prikaz postojete i planiane distibucijske elekiroanergetske mree na lokaciji
3, Jadnepolng shema susretnog posirojenja
4. PanudaiUgovor ¢ prikijuésnju

L\ k \Dlrektor:
Bostaviti: AR b

: gﬂ;ﬂ;‘ggx{eva E mr.se. Miaden Modrowdic
- HEP QDS, ELEXTRA BJELOVAR
- Pismohrani N .
VeP- Opersordbtbucskog susiaa do., TAGHES
DISTRIBUCHUSKG PODRUEIE 1
LLEXTRA BJELOVAR

{;LAN HEP GRUPE

= UPRAVADRUSTVA « DIREKTOR + MIKOLA SULENTIE -

= TRGOWACH] SUD U PAGRESU MBS 000434230 = 1BAN HRSIZM00091 TIMNTTELHT PRIVREDNA BANKA ZAGREB o.d. +
= M3 1843801 - OB AS030600751 - UPLASEN TEMELJSNI KAPITAL 698.438 000,50 MRK «
.y hap ke =
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Prilog 1. Tablica obradunskih mjemih miesta

Sifra Katagorija Napon Priidjuéna Dopudteni faktor
oMM Naziv OMM korisnika mreZe OMM (kV) snaga - snage -
potrognja (kW) poticdn)a
5894012 Grac kriZevet - drustveni HUPAL 0,40 12,80 0,95 ind. « 1

centar Future Hub Kri#avei

{$LAK HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA » DIREKTOR « NIKOLA SULENTHC »

1F{
3F

+ TRGOVACK) SUD U ZAGRERU KBS 080434230 « IBAN HREI23A00001 110077667 PRIVREONA BANKA ZAGREB d.d  »
= MEB 1843991 « OB 46630600761 - UFLACEN TEMELJNI KAFRITAL E98.436.000,00 HRK, -«
= wwwhephr -
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Prilog 3. — Jednopolna shema susrethog postrojenja

v

y

4

HEP QDS KORISNIK MREZE

Slika 1. Kuéni prikljueno mierni ormar (KPMO) za 1 OMM - P = 50 kW (izravho mjeren;je)

Legenda:

-P1: brgjilo {intervalno kombt komunikacijsko / kombi komunikacijsko / komunikacijska)

-Qr1: tropolna csigurad-rastavna skiopka

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20

LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020
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KRiZEVL)

Broj:41-2/2021
Krifevel, 25.01 2021

Vodne ustuge d.o.0. KriZevci, povodom zahtieva Upravnog odjela za prostorno uredenfe,
gradnju i zaStity okolifa, Kopriwitko — krifevadka Zupanija, Isposiava KriZevci, Ivanu
Zakmardija Dijankovedkog 12, za pribavijanje posebnih uyfete gradenja daju

POSEBNE UVJETE

za zakval u prostoru, rekonstrikciju gradevine javee i drultvene namjene (kulturna
ustanova), skuping neodredena, prostori za STEM i kulturne discipline, xvjezdarnica, na k.C.
1566 k.o. Krifevei, za investitora Grad Kritevcl, hana Zakmardijo Dijankoveckog 12, 48260
Krigevci,

Yobovon

Ispred k& 1566 ko. Krifevei postofi izgradena javea vodovodna mrefa kako je to
prikazono u Situactii M 1:1000, od sifeénia mjeseca 2021 godine, keradenaf od strane Vodnih
usiuga d.o.0. Krifevci I smatra se sastavnim dijelom ovih wijela.

Prikljucak projektirati na sustav jovne vodoopskrbe izgraden od LZ eljevi DN 150 mm
preko vodomjernog okna kako fe to na Situaciji prikazano.

Prikljucni vod projekiirati od PEHD cijovi za tlak od 10 bara, dimenzija prema
kidraulickom proradunu,

Dubing vova u koji se pola¥e vodovodna cifev mova iznositi najmorge 1,2 m od koraéne
visine wredenog zemijifta.

Zat mferenje potrosnfe vode potrebno je za svaki posebni dio gradevine kaoji predsiavija
samostalny uporabnu cjeliny (stan, poslovni prostor; garafa i sl.) projektiratl u vodomjernom
oknu poseban uredaj za mjerenje poiroSnfe - vodomjer sa ugradenim radio-modulom za
dalfinsko oditanje, sa potrebnim armaturama, dimenzija prema hidraulickom provalumy, a sve
u skladu s clankom 60. Zakona o vodnim uslugama («Narodne novine» broj 66/2019),

Uugradnju vodomjernih garnitura izvode Vodne usfuge do.o. Krifevel, u skladu s
Hankom 57. Zakona o vodnim uslugame («Narodne noviney brof 66/2619),

Distributeru mora bitl dozvolien | omoguten prisiup na zemlfiste, odnosno do vodomjera,
vadi kordrole i odvZavanja prikljudka.

1BAN HR7923600001102652058 Zagrabalka banka d.d. Zagreb

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020

Trgovadki sud u Varasdinu: MBS: 070157101 | MB: 04838394 | OI18: 48337206587 | Sifra dielatnosti: 2600 | Temelini kapital: 2.000.000,00
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KRIZLVL 4

QDVODNI4

U ulici Stfepana Radida postaji izgradena javna odvodna mrefa od betonskih cifevi BC
DN 400 mm kaja savr§ava sa revozionim oknom RO, kako je to no Situacifi izradenaf od strane
Vadnih ustuga d.o.o. KviZevci u mjeritu MJT 1:1000 prikazano, & koje je sustomi dio ovih uvieta,

Da bi se prostori za STEM [ kulturne discipline, sviezdarnica mogli prikljuditi no javnl
odvodni sustav potrebno je izgraditi cea 33 metra javne odvodne mrefe od PP cijevi BN 300
mri i reviziisko okno RO kote dna 146,00 m.nm..

Prikljucni vod odvodnfe potrebro je dimenzionirat prema hidraulickom proradunu( ne
manfi od promjera 150 mm) od materifala po izhoru profekianta (PP, PVC, PERD cifevi) uz
wvjet da isti zadovoljava pe pitanju nepropusnosti.

Prikljucnim vodom smatra se spof kontrolnog mjernog okna sa sustavom odvodnje. Sve
otpadne sanitarne vode potrebnoje dovesti u kontrolno mjerno okno, te preko istog prikliucnim
cfevavodom spojiti u javau odvodnju - RO,

U javnu odvednju je zabranfeno upultati krute, tekude i plinovite toksicne tvari u
koli¢inama koje mogu same ili u reakeifl s drugim fvarima ometati proces prodiSéavania
otpadnih vode ili ugroziti zdravije liudi.

Prikljucak je potrebno izvesti vodonepropusno, a prije puftania u upotrebu izvediti
ispitivarje na vodornepropusnost, te o istom pogjedovari dokumemaciju,

Izvodenje prikliudka na sustav javne odvodnje izvode Vodne usluge d.ao.o. Krizevei u
skladu s clankom 57, Zakona o vodnim uslugama («Narodne novines brof 66/2019).

Distributeru mova biti dozvoljen | omoguben prisiup na zemlijifie, vdnosno do kowtrolnog
mfernog okna, radl kontrole | odriavania prikljucka.

Rukovoditelf operative
Darko Kamr_é,/zggﬁl. ing.

N —

IBAN HR7923600001102655058 Zagrebacka banka 4.d. Zagreh

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020

Trgovadit sud u VaraZdinn: MBS: 070157101 | MB: 04838354 | QIB; 48337206587 | Sifra dieletnosti: 3600 | Temslini kapital; 2.000,000,00
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Katastarska op¢ina: Krizevci
k.¢.br. 1566

1556

1557 ¥

U KriZevcima, 25. sijeénja 2021.

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566

POSEBNI UVJETI
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. REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCN] URED CIVILNE ZASTITE VARAZDIN
SLUZBA CIVILNE ZASTITE KOPRIVNICA
ODJEL INSPEKCLUE

KLASA: 214-02/21-03/575
URBROJ: 511-01-383-21-2
Koprivnica, 25. sijednja 2021.

Ravnateljsivo civilne zastite, Podruéni ured civilne zadtite Varazdin, Sluzba
civilhe zatite Koprivnica, Qdje! inspekcije, na temelju poziva Upravnog odiela za
prostomnp uredenje, gradnju, zastitu okoliSa i zadtitu prirode u Koprivnicko-kriZevadkoj
Zupaniji, lzdvojenc mjesto rada KriZevet KLASA: 350-05/20-28/000118, URBROJ:
2137/1-05/205-21-0003 od 12.1.2021. temeljem &lanka 24. st. 3 Zakona o zastiti od
poZara {Narodne novine 92/10), a sukladno s odredbama &Slanka 136. stavka 3. Zakona
o prostornom uredenju (Narodne novine broj 153/13, 85/17, 114/18, 3819 | 98/19)
odnosno  &lanka 82, stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13,
2041739119} izdaje

POSEBNE UVJETE GRADNJE

iz podrudja zadtite od poZara za rekonstrukciju gradevine javne i drustvene
namjeng (kulturna ustanova), skupina necdredena, prostor! za STEM i kuitune
discipline, zvjezdarnica na postojeéo} gradevnoj Sestici 1566 k.o. Krizevai (Krifevel, Trg
svetog Florijana 14).

I. Miere zadtite od poZara projektirati u skiadu s vaZedim hrvatskim propisima i
nermama koje reguliraju ovu problematiku,

li. Za predmetni zahvat u prosteru nije potrebno izraditi elabarat zastite od pozara
kao podlogu za projektiranje mjera zastite od poZara pri izradi glavnog projekia.

. Y svrhu izdavanja gradevinske dozvole potrebno je ishoditi potvrdu Ravnateljstva
civilne zadtite, Podruénog ureda civilne zadtite Varazdin, SluZbe civilne zastite
Koprivnica, Odjel inspekeije da su u glavirom projektu predvidene sve propisane
mijere zastite od poZara.

ObrazioZenje

Upravni odiel za prostorno uredenje, gradnju, zastitv okolida i zadtitu prirode u
Koprivnicko-krizevackoj Zupaniji, lzdvojeno mjesto rada Krizevel, dostavio je poziv
KLABA: 350-08/20-28/000116, URBROJ: 2137/1-05/205-21-0003 od 12.1.2021. za
izdavanje posebnih uvieta gradnje za rekonstrukeiju gradevine javne i drustvene

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020
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namjene (kulturna ustanova), skupina neodredena, prostori za STEM i kulturne
discipline, zviezdarnica na postojecoj gradevroj Sestici 1566 k.o. Krifevei (Krizevc, Trg
svetog Flarijana 14},

Provedenim postupkom { uvidom u dostavijenu dokumentaciju — Idejno
arhitektonsko rjeSenje za pribavijanje posebnih uvieta i uvjeta prikljudenja, oznaka
projekta T.D. 27/20, od prosinca 2020. izradeno po projekinom birou Kasik d.o.o., Trg
svetog Florijana 5, 48 280 Krizevei, utvrdeno je:

- da su za predmetni zahvat u prostoru mjere zastite od poZara odredene
hrvatskim propisima i normama koje reguliraju ovu problematiku te ik je
sukladno tome potrebno | primijeniti,

- da predmetna gradevina prema odredbama Pravilnika o razwrstavanju
gradevina u skupine po zahtjisvanosti mjera zadtite od poZara (Narodne novine
broj 86/12 i 61/12) spada u skupinu 1 — manje zahtjevne gradevine te sukladno
¢lanku 28, stavak 2, Zakona o zadtiti od poZara za istu nije poirebna izraditi
elaborat zastite od poiara.

Potvrdu glavnog projekta potrebno je ishoditt sukladna élanku 86. Zakona o
gradniji.

lzdavanje ovih posebnih uvjeta oslobodeno je od naplate upravne pristojbe na
temelju &lanka. 8. stavka 1. Zakona o upravnim pristojpbama (Narodne novine broj
115/ 86) te clanka 136. stavka 2. Zakona o prostornom uredenju, odnosno &lanka 82,
stavka 2. Zakona o gradnji.

DOSTAVITI:

1. Maslovu (putem sustava eKonferencije
na adresi https:#/dozvola.mgipu.hr),

2, Pismohrana — ovdje

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20

LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566

MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020
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REPUSLIKA HRVATHKA

Koprl &yl 2evadh pan)a, Lpravnl od[el za |
prosdemna uradsn|s, gradnju, zasttu okollda | zakiin ]
prirods, lzdvejanc mijeato rads Krizaval H

Prirmijeno: L2081

Flasif, aznae: FH0-P5070-25/000116

UruciEbani baj: 276-21-0006
KLASA: 361-03/21-01/547 Oralod.; Brel pefogn: | v i
URBROJ: 376-05-3-202-2
Zagreb, 22.01,2021. godine

REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivnitko-krizevatka #upanija, Upravni
odjel za prostorno uredenje, gradnju, za§titu
okolifa i za¥titu prirode, Izdvojeno mjesto
rada KriZevei

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
» MARTINA KASIK, HR-48260 Krizevei, KOSOVEC 21A

Gradevina/zahvat u prostoru:

» rekonstrukeiju gradevine javne I drudtvene namjene (kulturna ustanova), skupina
neodredena prostori za STEM i kulturne discipline, zvjezdarnica

Lokacija:
= k.&.br. 1566 k.o. KriZevci
Veza: KLASA: 350-05/20-28/000116, URBROI: 376-21-0006 od 22.01.2021. godine

Poftovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedeée uvjete:

1. Zadtita postojeée elektronitke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvat gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrZavatl odredbi iz &L
26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,
71/14 1 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o naéinu i uyjetima odredivanja zone
elektroniéke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zadtitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zastitu EKI ili eventualno potrebno premjedtanje
navedene infrastrukiure, a postojeca EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
EKI u syrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom frodku, osigurati za$titu ili premjeStanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivaom, trofak njezine
zadtite ili premjedtanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi €lanka 6,
stavka 5. Pravilnika, odredeno je da u slu€aju potrebe izmicanja ili zatite postojeée

HRYATSKA REGLILATORNA AGENCILA 24 MREZNE DIELATNOSTS
Reharta FrangeSa Mihanovica a, 10010 Zagreh § OlB: 87950783661 ) Tel: (o1) 7007 o7, Faks: (pa} 7007 o0 fvwww.halam.hr

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020 95
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EKI ili elektroni®kog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (viasnika
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture, razliCite vrste objekata ili radova na postojeéoj
komunalnoj infrastrukturi ili postojedem objektu, a:

L

Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV;

» Investitor mora izraditi projekt il tehniko tjefenje za zaftitu predmetne
EKIVEKV,

+ Sve trofkove izrade tehnikog rjefenja zadtite, materijala, radova, struénog
nadzora i ostalog nuZnog za realizaciju tehnitkog rjeSenja snosi investitor.

. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV;

* Infrastrukivrni operator mora izraditi projekt ili tehniZko rjefenje za za¥titu
predmetne  EKI ili EKV,

¢  Sve trodkove izrade tehnifkog rjefenja zaltite, materijala, radova, strudnog
nadzora i ostalog nuZnog 2za realizaciju tchnitkog rjeSenja snosi
infrastrukturni operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zagtita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehnitke rjedenje izmicanja ili zadtite EK{ koje
maora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi &lanka 6. stavka 6. Pravilnika, ukeliko se investitor i
infrastrukturni operatori ne megu usuglasiti oko odabira tehniékog rijefenja za3tite,
tada jedna ili druga strana moZe zahtijevati posredovanje Agencije u ovom
postupku,

Takoder, prema &lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operatori su
obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektants priloZiti uporabnu
dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na
izjavama u privitku.

b) Alco u zoni zahvata nema peloZene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za predmetnu gradevinu temeljem odredbi iz ¢lanka 24.a ZEK-a, projektant je obvezan
projektirati, a investitor ugraditifizgradit! elektronitku komunikacijsku mrezu (dalje:

EKM)

i EKL

S podtovanjem,

Privitak

REFERENT
Hrvoje Boban

1. Izjave operatora

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronitkog sustava eKonferencija)
2. NadleZnom tijelu {(putem elekironiSkog sustava eKonferencija)
3. Uspis

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA

TD:27/20

LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020
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Al Hrvatska d.onm.
Vrini put 1

HE- 10000 Zagreb
Al.hr

HAKOM - 361-03/21-01/547
Datum: 21.01.2021,

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH EOMUNIKACISKIH KABELA
- odgovor - dostavlja se;
Postovani,

temeljem Valeg zahtjeva, trgovadko drustvo Al Hrvatska d.o.c., Zagreb, Vrini put 1, OIB:
29624210204 {da)je u tekstu: Al Hrvatska) izjavljuje kako u zoni zahvata izgradnje gradevine -
REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRAPEVINE (Za potrebe druétvenog centra Future Hub KriZevci),
na k.o, Krizevei, k.é. 1568, Al Hrvatska ima poloZene elekironi¢ke komunikacijske kabele,

U interesu zaitite postojeéih elekironiékih komunikacijolkih kabela u vlasniftvu Al Hivatska
potrebno je osigurati zaftitu u skladu s Pravilnikom o na&inu i wistima odredivanja zone
elektronitke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone 1 radijskog koridera
te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13). lzmicanje Al Hrvatska elektroni€kih
komunikacijskih kabela radi iskljudive Al Hrvatska, dok sve trodkove izmicanja, zadtite i
cznafavanja eventualnih oStedenja istih snosi Investitor radova ili gradevine odnosno
infrastrukturni operator, a sukladno &lanku 28, stavku 4. Zakona o elekironickim komunikacijama
(NN 73/08, 90711, 133712, 80/13, 71/14, 72/17 - dalie w tekstu: ZEK). Shodne navedenom, prije
izvodenja radova, molimo Vas da kontaktirate Al Hryatska, a prilikom izvodenja radova
elelktronléle komunikacijske kabele je potrebno zastititi.

Ako ée se raditi nova kabelska kanalizacija, ista mora biti dovrSena 10 dana prije izmicanja
dosadadnje kabelske kanalizacije, stoga je Al Hrvatska potrebno pravovremenc obavijestiti o
zavréetku radova, a u svrhu pripreme, a koja izmedu ostalog, ukljuéuje i proviagenje zamjenskih
kabela. Prospajenje poslovnih korlandlra vr&imo iskljudive nodu izmedu 01:00 i 06:00 sata, te smo
bilo kakav prekid signala obvezni najavitl 5 radnih dana unaprijed.

Izradeni geodetski elaborat infrastrukture, a koji elaborat se izraduje sukladno Pravilniku o
katastru infrastrukture (NN 29/2017, 112/2018} za izmjestenu ili novoizgradenu elektroniéku
komunikacijslu infrastrukturu, ljubazne molimo da dostavite i Al Hrvatska, uz eventualnu
popratnu tehnidku doknmentaciju.

Ukolike imate pitanja kontaktirajte:
(1 4691 884

Al Hrvateka c.oo, pp @20, 10062 Zapreb f Tel +385 2 46 91 091 f Fax + 385145 91 098 / E-madl office@®Al hr

toglevne banke: Hatffeioenbank Sustria d.d. Zagreb, firo ratun: 2684008-1100341383 / IRAN: HRIAZLAH00R1100341353
Titi Dvorjanéanaky, dan Uprave / Trgesaki sud u Zagrebu, MBS 030253268 / OIB: 20524210204

temelinl kapital: 456.211,000,08 ku, upladen u oijelasti

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20
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Vitniput 1
HR-10000 Zegreb
At.he

Prije izvodenja radova, obavezno nas kontakiirajte:
Josip Leventié +3B88 91 469 1508

Silvestar Andrié +385 91 469 1450

Email: infrastrulituraimal hr

S postovanjem
Odjel projektiranja fiksne mrefe | dolkumentacije

Frivitak: poloZaj kebela

1

Al Hreatelka d.ovo.
Yrtni put 1 - 10 000 Zagrab

a0k

A} Hrvntskn d.a.0., PP 470, 10002 Zagral f Tel +3851 48 81 081 f Fax + 385 146 51 000 f Buall offfec@AL Ly

banla: H I Avstris dod. Zagrek, #iro refun: 2484008110034 1352 7 IBAN: HRIS2E560081100341353
]1!| Dvorfandancky, dlan Uprave [ Trgovatki svd u Zagrabu, MBS 030253288 / O1B; 29324210204
tenaljni kapital: 454.211.000,00 ki, upladen w cfjelosti

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020
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Al Hrvatskad.o.o
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al hr

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +3851 456 81091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@Al hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, iro ratun: 2484008-1100341353 / [BAN: HR3424840081100341353
Jifi Dvorjanéansky, &an Uprave / Trgovacki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temeljni kapital: 454 211.000,00 kn, upladen u cijelosti

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20
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Hivatskl Telekom d.d.
QdJel za elektronitku
komunikagijsku infrastruktury (EKI)
Adrera: Harambagiceva 39, Zagreb
Telafon: +385 1 4918 658
Telefaks: +386 1 4917 118
HAKOM
Odjel infrastrukture
Ulica Roberta Frange$a Mihanoviéa 9
10000 Zagrab
oeznava T43-59776028-21
Kentaktesobe Marijana Tudman
Teielon +385 1 4918 658
Datum 1 8.01 2021 .
Masiave na PoloZaj EKI - 361-03/21-01/547 - REKONSTRUKCIJA POSTOJEGE GRAPEVINE,
KRIZEVCI na K.C. 1568 K.O. KriZavci
INVESTITOR: GRAD KRIZEVCI, 1. Z. DIJANKOVECKOG 12, 48260 KRIZEVCI
Temeljem Vadeg zahtjeva te uvidom u dostavijeni’ situacljski prikaz podru&ja cbuhvata,
fzdajemo Vam sljededu
1ZJAVU © POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE {EKI)
U interesu zastite postojece EKI u vlasnistvu Hrvatskag Telekoma d.d, (dalje: HT) u prilogu
dostavljame izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prasioru,
Podaci o trasi nadzemne EK) mogu se dobiti uvidom na terenu.

- Potrebngo je utvrditi mjesta kolizije EKI | predmetnog zahvata u prostoru te oslgurati zastitu
sukladno Fravilniku o rnacinu | uvjetima odredivanja zone elektronitke komunikaciske
infrastrukiure | povezane opreme, zashitne zone i radijskog koridora te obveze Investitora
radova Hlf gradevine (daife: Pravilnik)). Mjesta kolizije potrebno je utvrditi | dokumentiratl na
nadin da se opseg predmetnog zahvata prikaZe rjegenjima zastite i/l zmjestanja s tehnitko-
tehnologkog aspekta.

. Sve dodatne podatke o EKI za izradu tahnitko-tehnoloskog riegenja zastite ¥ili izmjestanja
patrebno je zatraziti od HT-a.

Na riefenje zadtite i/ili izmjeStanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost, a koje
riefenje sa suglasnoiéu mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za predmetni
zahvat u prostoru, Zastita i izmjedtanje EKl moraju biti realiziranl prije poéetka radova na
predmetnorm zahvatu.

Hrvaiski Talakom d.d.

Radnléka casta 21, 10000 Zagreb

Telsfon: +385 1 481-1000 | faks: +386 1 491-1011 | Intarnat: www.t. ht.br, www. hrvatskitalekom hr

Poslovna banka: Zagrebadka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHRZX

MNadzorni odbor; J. R, Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednlk, I, Daub, 1. Bartulovi6, B, Drila, N. Rapait

Reglslar trgovadkih drustava: Trgovaidki sud u Zagrebu, MBS: 080286266 | OIB: 81793146580 | POV identifikacijski broj: HR 81793146580

Temeljni kapltal: 10.244.977,290,26 kuna | Ukupan broj dicnica 81,219,647 dlonica bex naminalnog iznosa

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20

LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566

MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020
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II - s = ZVIETI ZAJEDND

Datrn  18.01.2021.
za  T43-59776028-21
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5. Ukolika je EKI potrabno izmjestiti na lokaciju drugih k.&., HT ée s investitorom i, pc potrehi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim ¢e se definirati medusobna prava | obveze.

€. Ukoliko EK| nlje potrebno izmjestiti, izvodad radavafinvestitor obvezan je pravodobno, a
najmanje 10 radnih dara prife podetka radova u blizini EKI podnijett zahtjev za iskoléenje
(mikrelokaciju) trase podzemne EKI na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr.

7. Nakon zavretka izvodenja gradevinskih radeva, a prije uredenja javne povréine ili
asfaltiranja HT moZe zatraZiti kalibraciju cijevi | utvrdivanje stanja DTK, Ukolike se utvrde
estedenja, HT ¢e odmah pokrenuti sanaciju istin na tro%ak investitora, a trogak kalibracije
clievi | utvrdivanja stanja DTK teretit ée investitora.

8. Trofkovi zadlite 1 lzmjestanja raspodjeljulu se sukladno 21.26. Zakona o scloktronickim
komunikacijama i &.6, Pravifnika.

9. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastatl i dovesti do ostetenja EKI| izvodad
radova/investitor je duZan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ill na
tel: 08009000,

10. Izvodat radovalinvestitor je duZan pravovremeno, odnosno najmanje 7 kalandarskih dana
prije poéetka radova dostaviti HT-u cbavijest o poetku izvodenja radova na e-mail adresu
t536.mreza@t.bt.hr, kako bi se asigurala nazoénast ovlastenih osoba HT-a.

11. Ukolike investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nadin da se glavnim projektom
ne obuhvate svi tehnitko-tehnolo3ki aspektl zastite ifili izmjedtanfa EKI te se tima zbeg
nepravoviemenog ishodenja potrebnih dozvolal/suglasnosti za zastitu ifili izmicanje EKI HT-
u prouzro¢i Steta, investitor e biti obvezan takvu $tetu naknaditi. Takoder, ako se na bilo
kojl nadin prouzrodi Steta invesfitoru ili tre¢o] osobi zbog nepravovramenog ishodenja
potrebnih dozvola/suglasnosti za zastitu iili izmicanje EKI HT-a, kao posljedica ne
obuhvadanja EKI u glavni projekt investitora, HT za Istu neée biti odgovoran.
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12. Ukolike izvodad radovafinvestitor na obavileste/nepravodobno obavijeste HT sukladno
to.8., 8. i 10. ove |zjave te se time HT-u prouzrofl $tets, izvodald radovalinvestiter 6o biti

chvezan takvu Stetu naknaditi.

13. Skreéemo pozornost na zakonsku odradbu po kojoj je unidtenje. o¥tedanje ili ometanje u
radu elektronidke komunikacijgske infrastrukture i drugih javnlh naprava kazneno djelo

kaZnjivo po odredbi &.216. Kaznenog zakona.

Ova lzjava o poloZaju elektronidke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedl 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 18.01.2023. godine.

S podtovanjem,

Qdjel za elektronitku komunikacijsku infrastrukturu
Dirsktorica
Maja Mandlé, dipliur.

Napomena: izjava je dostavijena na email: uv-ekonfetencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA 1 PECATA
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Hrvatski Telekom d.d.

Odgyel za

Komutacijo:  KRIZEVCI_AXE(200)
HT_EKI_KK; —_——
PRG-I s
HT_EKI_ZRACNA:

UCRTAQ: DPREMUR Dotum: 18012021

Spls bro} T43-29776028-21
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s e A, i i
kako bisla moglt pokarddl auienlk'.nn;{. Mjegove
L topnast u ovem digh bithn, vafanaje i
izfovjetna poipeanom dohurmeris u bkow cbike.

HEYATSKA REGULATORNA AGENCHA 2 HMREINE BJELATHOST!
Polpisann, 32012021,
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|5 |Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine

REPUBLIKA HRVATSKA
MIMNISTARSTVO KULTURE | MEDLIA

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Sektor za konzervatorske odjela | inspekciju
KONZERVATORSKI ODJEL U BJELOVARU

Klasa: 612-08/21-23/0126
Ur.broj: 532-04-02-02/2.21-2
Bjelovar, 18, sljetnja 2021,
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIIA
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu
okolisa i zastitu prirode
lzdvojenc mjesto rada Krizevel

PREDMET: - Posebni uvjeti zastite kulturnih dobara
- Krizgvel, Trg sv. Florijana, k.&.br, 1568, k.o, Krizevci
- Rekongtrukcija postojede gradevine
- Investitor: Grad Krizevei

VEZA: VASA KLASA: 350-05/20-28/000116, URBRO: 2137/1-05/205-21-0003 od 12.01.2021.

Ministarstvo kulture I medija, Uprava za za#fitu kultume bastine, Konzervatorski odjel u Blelovaru temeljem &lanka 61,
stavka 1. u vezl s &lankom 6. stavkom 1. toékom 11. Zakona o zasliti | oéuvanju kulturnih dobara ("NN" br. 69/99,,
161/03., 157/03., 87/09., 88/10., 61/11., 2512, 13612, 157/13., 15214., 96/15, 44/17., B0/18,, 32/20., 62/20.), a
povodom zahtjeva KoprivniZke-krizevatke Zupanije, Upravnog odjela za prostomo uredenje, gradn|u, za&titu okolida i
2adtiu prirede, lzdvolenog mjesta rada KriZevel, za utvrdivanje posebnih uvieta za rekonstrukciju postojede gradeving
za potrebe drudtvenog centra Futur Hub KriZeve, Trg sv. Flerijana, k.&.br. 1566, k.o, Krifevel, a koja se nafazi unutar
proslornih meda ,Kulturno-povijesne cleline grada Kritevaca®, kulturnog dobra kejem su svojstva utvrdena fjedenjem
Regicnalnog zavoda za zadfitu spomenlka kulture u Zagrebu (RZG-0742-1985.), utvrduje sliedete;

1. Konzervatorski odjel v Bjelovaru suglasan je s predmetnim zahvatom u prostory, sukladng Idejnom
arhitekionskom rjesenju, TD: 27/2, 1z prosinca 2020, godlne, izradenom od strane tvritke Kadik d.0.0. iz Krizevaca,

2. Toniboju zavedne chrade poturdit & ova] Odjel na zahtjev investitora naknadro,

3. Dva primjerka glavnog projekta u digitalnam ohliku potrebna je dostaviti ovom Odjelu na potvrdu.

S podtovanjem,

VLASTENJU MINISTRICE
MPROCELNIK

e Pézelj, dlpling.arh.
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DOSTAVITI

1} Ovoj Upravi, Ovdje,
2)  Pismohrani,

MIMETARETVO KULTURE | BMELUA - UPRAVA 24 ZASTITU KLILTURNE BASTINEG — SEKT‘OR Io KONZERVATORSKE OEJELA | IMSEEECIIL
KONZERVATORSKI DDJEL U RIELOVARL
Trg Eugena Kvaternika 6, 43000 Bielovar - tel 093/221-0%3 fax: 043/221-058 -~ o min-kulure, hr 4

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020 106



KASIK d.o0.0./ OIB 13059805273 Kontakt. 048 681 345
Trg svetog Florijana 5, 48260 KriZevci

|6 |Dr2avn inspektorat, Sanitarna inspekcija

REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT
PODRUENI URED VARAZDIN
Ispostava u Koprivnici

KLASA: 540-02/21-03/357
URBROJ: 443-02-04-15-21-2
Koprivnica, 14.01.2021.

Viia sanitarna inspektorica Driavnog inspektorata, Podrudnog ureda VaraZdin,
Ispostave Koprivnica, u predmein utvrdivanja posebnih uvjeta po zahfjevu Koprivnitko-
krizevadke Zupaniie, Izdvojeno mjesto rada Krievei, od 12.01.2021. godine, zaprimljen u ovu
Inspekcijp dana 13.01,2021, podine, putem elektroniZkog sustava eKonferencija, na temelju
dlanka 6. Zakona o DrZavnom inspektoratu (,.Natedne novine™, broj 115/18) i ¢lanka 81.
Zakona o gradnji (,,Narodne novine”, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJIETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za Rekonstrikeija postojede gradevine za potrebe druftvenog cenfra Future Hub,
Kri¥evei ng lokaciji Trg svetog Florijana, KriZevei k.8.br. 1566, k.o. Krifevci, investitora:
GRAD KRIZEVCL 1. Z. Dijankovetkog 12, 48260 KriZevci.

1. Predmeinu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleZnog tijela graditeljstva, te
sukladno Idejnom projektu TD: 27/20 od 12/2020 gedine izradenom od KASIK projektiranje,
in¥enjeting, konzalting, d.0.0., Trg Sv. Florijana 5, 48260 KriZevel.

2. U predmetnoj, gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mjere za sprefavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti:

- ogiguranjem dovoljne kolidine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrosnju,

- osiguranjem sanitarno-tehiniékih I higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarmo-tehnickih i higijenskih uvieta skupljanja otpadnih tvari do
konaéne dispozieije.

“ 3, U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- Zakona o zadtitl pudanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine™ br. 79/07, 113/08, 43/09.
130717, 114/18, 47/20, 134/20),

- Zakt))na o vodi za ljudsku potrosnju (Narodne novine®, broj 56/13, 64/15, 104/17, 115/18,
;. 16720, .
¥ . Zakona o predmetima opée uporabe (“Narodne novine”, broj 39/13, 47/14, 114/18),
" - Pravilnika o parametrima sukladnost, metodama analize, monitoringu i planovima
sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnosti javne vodoopskrbe (“Narodne novine”, brof 125/17, 39/20),
- Pravilnika o osiguranju pristupagnosti gradevina osobama 3 invaliditetom i smanjene
pokretjivostl (NN RH br. 78/ 2013).

4, Pri projekiiranju i izboru materijala i uredaja loji dolaze 1 neposredan dodir s vodom za

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20
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|6 |Dr2avn inspektorat, Sanitarna inspekcija

ljudsku potrodnju {sistemni za provodenje vode za pi¢e, cijevi, spremnici, armature), bez obzira
radi li se o metalnim ili polimernim materijalima ptimijeniti odredbe:

- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“Narodne
novine™, br. 25/13, 41/14 i 114/18), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga
parlamenta i Vijeéa od 27. lisiopada 2004. o materijalima i predmetima namnijenjenim
neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11. 2004.),

3. Projektirati i izvesti uginkovito provjetravanje svih prostorija i prostora u gradevini putem
otvorenih prozora u obimnim (fasadnim} zidovima i / ili u skladu s Tehnikim propisom o
sustavima ventilacije. Djelomi¢ne klimatizacije zgrada (,Narodne novine™ broj 03/07), te
drugim vafedim propisima.

6. Pri projektiranju i izgradnji predvidieti mjere za spredavanje direnja prekomjerne buke iz
gradevine u okeli¥, ali isto tako 1 iz okolifa u predmetnu pradevinu, kao i mjere za
spredavanje 3irenja prekomjerne buke u susjedne boravidne i radne prostore, pritjenjujuéi
odredbe:

- Zakona o zatiti od buke (,,Naredne novine”, br. 30/09, 55/13, 153/13,41/16 1 114/18),

- Pravilnika o najvidim dopuitenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
{,,Narodne novine®, br. 145/04 1 46/08),

- HRN 11.75.201/1989 Akustika u zgradarstvu (,,Narodne novine®, br. 53/21 i 55/96).

- U tehnitkoj dokumentaciji priloZiti proratun iz kojeg mora biti vidljive da su zadovoljene
va¥ede nomme za minimalne vrijednosti indeksa zvudne izolacije (Rw) i maksimalne
vrijednosti razine zvuka udara (Lw).

7. Senitarme &vorove fizitki odvojiti od skupnih soba i ulaza u skupne sobe na natin de ne
dolazi do kriZanja putova.

Upravna pristojba nije naplaéena temeljem &lanka 8. stavak 1.1, Zakona ¢ upravaim
pristojbama {“Narodne novine”, broj 115/16),

i%a sanitarna inspektorica

RS ucak Kovag, dipl. ing. binl.

='h

a3

Dostaviti:
1." KoprivniZko-kriZevadlea ¥upanija, Izdvojeno mijesto rada KriZevei (putem
elektronitkog sustava E-konferencija, na https://dozvola.mgipu.hr)
2. Pismohrana, ovdije. :
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UD1. Uporabna dozvola kompleksa vojarne
RH, Ministarstvo obrane, Sluzba za nekretnine, graditeljstvo i zastitu okoliSa
KLASA: 940-01/06-01/21, URBROJ: 512M3-020102-10-8, Zagreb, 03. ozujka 2010. godine.

2%

rudlLiKA HRVAIDN
IPANUIA KOPRIVMICKO-XRIZEVACK,

wms 7 CiirD KniZEVOl
n 2937496 URZD CRADA
s P 1 S ARMNICA
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UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE | | een] A,

; Bl [0 ~ | ;
SLUZBA ZA NEKRETNINE, . 4 2 wee RN
GRADITELJSTVO | ZASTITU OKOLISA

KLASA: 940-01/06-01/21
URBROJ: 512M3-020102-10-%

Zagreb, 03. oZujka 2010. godine
GRAD KRIZEVCI
lvana Zahmardija Dijankove&kog 12
48260 KRIZEVCI

Predmet: Vojarna ,,Ban Stjepan Lackovié*®,
potvrda o izgradenosti

Postovani,

Temeliem Vadeg dopisa od 16. veljace 2010. godine, kojim trazite dostavu
dokaza legalnosti gradevina u krugu vojarne ,Ban Stjepan Lackovi¢" u Krizevcima,
dostavljamo ocitovanje.

Objekti u vojarni ,Ban Stjepan Lackovié"presli su u viasnigtvo Republike Hrvatske
temeljem Uredbe o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske
u viasniStvo Republike Hrvatske (,Narodne novine* broj 52/91).

Zbog tajnosti podataka, vojni objekti koje je gradila bivia JNA nisu se prikazivali
na katastarskim planovima, a za iste nije bilo potrebno izdavanje dozvola od strane
civilnih sluzbi, jer sukladno &l. 11. Pravilnika o izgradniji i odrZavanju vojnih objekata i
drugih objekata posebno znacgajnih za obranu zemlje, Sluzbeni vojni list broj 20/76,
odobrenje za gradenje objekata u vojnom krugu izdavala je nadlezna vojna osoba za
gradenje, odnosno izdavala je rieSenje za gradenje, a sukladno &l. 57. istog Pravilnika
ista osoba koja je izdala odobrenje za gradenje izdavala je odobrenje za uporabu
objekta, odnosno rjesenje o uporabi objekta.

Obzirom na naprijed navedeno, smatramo da svi objekti na teritoriju Republike
Hrvatske koje je Republika Hrvatska preuzela temeljem gore navedene Uredbe imaju
svu potrebnu dokumentaciju (lokacijsku, gradevinsku i uporabnu dozvolu), tako i objekti
infrastrukture i objekti koje se nalaze u krugu vojarne ,Ban Stjepan Lackovi¢" u
Krizevcima.

SL&Z
=

Dostaviti:
naslovu
pismohrana

|
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Zasebni glavni projekt "Ljetna pozornica za vinska dogadanja sa gledalistem i parkiralistem" izradenim od ovl. arh. BoZene Tinodi ing.
grad., TD 09/2019 od travnja 2019. godine predvideno uredenje parkiraliSnih povrsina unutar dvorista parcele.

URED) OYLASTENE ARKITEHTICE

BoZene Tinodi, ing.grad. — ovlaStena arhitektica
KRIZEVCI, Trg J.J.Strossmayera 31

Tel: 048/270-613

mob : 091 17 16 151

e-mail: ured.tinodibo@email.t-com.hr

OIB: 43975771043

GRADEVINA

LJETNA POZORNICA ZA VINSKA
DOGAPANJA SA GLEDALISTEM
( PARKIRALISTE),

gradevina 3.skupine

LOKACDA

Trg sv.Florijana 14, KRIZEVCI
Postojeca gradevinska parcela
kat.Cest.broj: 1566 K.O. KriZevci

INVESTITOR

GRAD KRIZEVCI

Ivana Zakmardija Dijankovelkog 12
48 260 KRIZEVCI

OIB: 35435239132

GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI — mapa 1/1

PROJEKTANT
ARHITEKTONSKOG
DUELA PROJEKTA

BOZENA TINODI,

br.ovl. A 1493

ing.grad.-ovl.arhitekt ,

URED OVLASTENE
ARHITEKTICE KRIZEVCI
BOZENE TINODI,

OIB: 43975771043 Trg J.J.Strossmayera 31 ’ f ,KJ)
KRIZEVCI VA
\/V
SURADNIK DEJAN LUGOMER URED OVLASTENE
ing.grad ARHITEKTICE KRIZEVCI :}w oo
BOZENE TINODI, AT AHTXTON
Trg J.J.Strossmayera 31 | ’ k /
KRIZEVCI ;l AP
TEHNICKI 09/2019 ZOP: i
DNEVNIK
MIJESTO 1 DATUM KRIZEVCI, travanj, 2019.
NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20
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Zasebni glavni projekt "Ljetna pozornica za vinska dogadanja sa gledalistem i parkiralistem" izradenim od ovl. arh. BoZene Tinodi ing.
grad., TD 09/2019 od travnja 2019. godine predvideno uredenje parkiraliSnih povrsina unutar dvorista parcele.

URED OVLASTENE ARHITEKTICE
Bozena Tinodi,ing.grad.-ovl. arhitektica | tel: 048/270-613  fax: 048/270-614
KRIZEVCI, Trg J.J.Strossmayera 31 e-mail: ured tinodibo@ematl t-com.hr

00Z:) At

diMYLE BAON
YN

Mvoetitor: GRAD KRIZEVT, Kridevd, vana zakmardija Dijankovediog 12 Projsktant: BOZENA TINCOL, ING GRAD.
Gradevina: LJETHA POZORNICA 24 WVIHSKA DOGADANJA 8A GELDALISTEM CWL. ARHITEKT - BR. OVL. 1493
Lokacija: KRIZEVCY Tro sv.Flodjana 14, Kat.teslbroi: 1566 ¥, O Krizaval Datum; Travary, 2019,
Projakt GLAYNI ARHITEKTONSK! PROJEKT Bry| T.D.: 09/2019 | LIST brz | 56
ZOoP: | |
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GRAFICKI PRIKAZI PROJEKTA
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B.2.00 3D PRIKAZ

1. Pogled sjeverozapad- glavno uliéno proCelje

2. Pogled sjeveroistok- dvoriSno procelje

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020 113



REPUBLIKA HRVATSKA

g 0. ZEVCI
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA KoL

PODRUCNI URED ZA KATASTAR KOPRIVNICA k.&br.: 1566
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA KRIZEVCT
KLASA: 935-06/19-01/170
URBROJ: 541-15-04/3-19-2
KRIZEVCI, 11.04.2019.
I1ZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
Mjerilo 1:1000
1zvorno mjerilo 1:1000
u NS " s
: N - . Trg Svetog Florijana 5, 48 260 Krizevci
‘o) H o= tel. (048) 681 345, tel.ffax. (048) 712 797
QIR e e-mail: kasik@inet.hr, OIB: 13059805273
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naziv/ ime investito

. Y svetog Florija — glavni projeKiant
GRAD KRIZEVCI

ekta !
:ﬂ LAVNI PROJEKT | \\d|p||n nraﬁrRﬂNArMSJrK—

b ..fl D

1

1 l
naziv gradevine | |
REKONSTRUKCIJ | (Za pofre TONBKI PROJEKT || - dipl.i _?rh., MARTINA KALSL
drudtvenog centra Ft er | r .

lokacia gradevine r Z0P 1D | [REV : .
KRIZEVCI, Trg s QL gF'onV 2720 | 2700 |0 5‘ _.

KO KRIZEVCI KJB. 1566 A |

b MAPA m],énlo dafum ‘ L suradnici list
S|TUAC|JA NA 1Z\iODU P 1/6 1100 12120 iing.grad}, Z APUGAR | B.2.0
KATASTARSKOG th: A\ A, | ;' »

1555/1
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1554/1 15546
1554/7

Loy,

Oslobodeno naplate upravnih pristojbi subladno oftredbama &1. 8. st. 1. tocke 1. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novineg, br. 115
/16).
PREDMETNA GRADEVINA
KOJA SE REKONSTRUIRA

f{‘;LTF A 2 uzbena osoba: Marija Jagoié, ing.geod.
RoeZ O\Kfaﬁie\;qd geodetska referentica

GABARITI GRADEVINE NAKON
REKONSTRUKCIJE
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Najbliza gradevina na susjednoj parceli
Dom Senior Care udaljen 25,3 m.

Datum izrade: sijecanj, 2020.

Ovlasteni inZenjer geodezije: Marija Kovacevi¢, mag.ing.geod. et geoinf.

Broj ovlastenja: GEO 1055
Glavni projektant: Martina Kasik, dipl.ing.arh.
Broj ovlastenja: A 3296
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Postojeca gradska knjiznica.
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K. 0. KRIZEVCI
MB: 315532
za k.&.br. 1566

Mierilo 1: 1000
OZNAKA: 14/21
ZOP: 27-20

E UoIG @

MARIJA KOVACEVIC

GEODETSKA SITUACIJA GRAPEVNE CESTICE

oz. LEGENDA NOVOPROJEKTIRANO
1 PREDMETNA GRADEVINA
d 1. UPORABNA CJELINA

1b

PREDMETNA GRADEVINA
2. UPORABNA CJELINA

POSTOJECA GRADSKA KNJIZNICA

POSTOJECI KOLNI ULAZ

N

POSTOJECE INTERNE
PROMETNICE | PARKIRALISTE

(@)}

ZELENE POVRSINE

»

POSTOJECA LJETNA POZORNICA

SITUACIJA NA GEODETSKOM
SITUACIJSKOM NACRTU
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Trg Svetog Florijana 5, 48 260 Krizevci
tel. (048) 681 345, tel./fax. (048) 712 797
e-mail: kasik@inet.hr, OIB: 13059805273

naziv/ ime investitora
GRAD KRIZEVCI

razina obrade projekta
GLAVNI PROJEKT

glavni projektant
dipl.ing.arh., MARTINA KASIK

naziv gradevine
REKONSTRUKCIJA (Za potrebe

drustvenog centra Future Hub Krizevci

sfrukovna odrednica projekta
ARHITEKTONSKI PROJEKT

projektant
dipl.ing.arh., MARTINA KASIK

lokacija gradevine Z0P D REV

KRIZEVCI, Trg svetog Florijana 27-20 27120 |0

KO. KRIZEVCI, KCB. 1566

sadrzaj MAPA mijerilo datum suradnici list
SITUACIJA NA GEODETSKOM P1/6 |1:100 | 12/20 ing.grad., ZDENKA PUGAR | B.2.1
SITUACIJSKOM NACRTU
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: Najbliza gradevina na susjednoj parceli
4 Dom Senior Care udaljen 25,3 m.

Datum izrade: sijecanj, 2020.

Ovlasteni inZenjer geodezije: Marija Kovacevi¢, mag.ing.geod. et geoinf.
Broj ovlastenja: GEO 1055

Glavni projektant: Martina Kasik, dipl.ing.arh.

Broj ovlastenja: A 3296

K. 0. KRIZEVCI
MB: 315532
za k.&.br. 1566

Mierilo 1: 1000
OZNAKA: 14/21
ZOP: 27-20

N
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MARIJA KOVACEVIC

GEODETSKA SITUACIJA GRAPEVNE CESTICE

MJERE/ ZONE ZASTITE EK INFRASTRUKTURE

Polozaj EKI prema dostavljenim podlogama nadleznih distributera u
postupku izdavanja posebnih uvjeta- Izjava o poloZaju EKI u prilogu.

ZONA ZASTITE- MJESTA POVECANE
OPASNOSTI (BEZ KOLIZIJE)

ZONA ZASTITE

oz. LEGENDA NOVOPROJEKTIRANO

1 a PREDMETNA GRADEVINA
1. UPORABNA CJELINA

1 b PREDMETNA GRADEVINA
2. UPORABNA CJELINA

2 POSTOJECA GRADSKA KNJIZNICA

1,0 m od frase EKI kapaciteta

~ \éx:.zz
1420274 1955

Provesti mjere zatite prema posebnim uvjetima.

POSTOJECI KOLNI ULAZ

Obveza lzvodaca - zatraziti iskol¢enje mikrolokacije infrastrukture prije
izvodenja radova te sve radove izvoditi prema posebnim uvjetima.
Obveza Investitora - ukoliko su kapaciteti EKI ugrozeni - izraditi zasebne

POSTOJECE INTERNE
PROMETNICE | PARKIRALISTE

N

projekte zastite postojeaeih EKI kapaciteta, a sve prema navedenim
Zakonima i Propisima (zasebni projekti zastite).
Zastitu je potrebno provesti prije poCetka radova na predmetnoj lokaciji

O

ZELENE POVRSINE

izgradnje.
Na mjestu gdje se radovi vr$e na blize od 1,0 m od trase EKI kapaciteta, te u

POSTOJECA LJETNA POZORNICA

»

zonama kolizije EKI i novoprojektiranih instalacija; SVE RADOVE
OBAVEZNO [ZVODITI RUENO.

Sa trase EKI ne smije se navoziti ili skidati nikakov materijal niti se smije
odvijati promet vozila i gradevinskih strojava bez posebnog odobrenja
distributera.

Svi sudionici gradenja duzni su predvidjeti zastitu postojece EK
infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz Clanka 26. Zakona o
elektronickim komunikacijama (NN 73/08, 90/11,133/12, 80/13, 71/14),
prema opisu u tekstualnom dijelu, te su takoder duzni predvidjeti zastitu
postojece EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno Pravilniku o nacinu i
uvjetima odredivanja zone elektrotehnicke komunikacijske infrastrukture i
druge opreme, zadtitne zone i radijskog koridora, a istim su regulirane
obveze investitora (NN 75/13).

Hrvatski Telekom d.d.

Odijel upravljanja elektronickom komunikacijskom infrastrukturom

Komutacija:  KRIZEVCI_AXE(200)

HT_EKI_KK: -
HT_EKI_KABEL:

HT_EKI_ZRACNA:

UCRTAO: D.PREMUR Datum: 18.01.2021.

Spis broj: T43-59776028-21

Postojeca gradska knjiznica.

B —

——

ey iy

Spremnici otpada.

/| 1578/8 f\

7877

Gradevina izvan zastinih zona postojece EKI.
Nije projektirano izmjestanje, niti radovi unutar zona kolizije sa postojecom EKI.

A1 INFRASTRUKTURA:

SITUACIJA

MJERE ZASTITE POSTOJECIH INSTALACIJA
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Trg Svetog Florijana 5, 48 260 Krizevci
tel. (048) 681 345, tel.ffax. (048) 712 797
e-mall: kasik@inet.hr, OIB: 13059805273

drustvenog centra Future Hub Krizevci

naziv/ ime invesfitora razina obrade projekta glavni projektant
GRAD KRIZEVCI GLAVNI PROJEKT dipl.ing.arh., MARTINA KASIK
naziv gradevine sfrukovna odrednica projekta projektant
REKONSTRUKCIJA (Za potrebe ARHITEKTONSKI PROJEKT dipl.ing.arh., MARTINA KASIK

lokacija gradevine Z0P D REV

KRIZEVCI, Trg svetog Florijana 27-20 27120 |0

KO. KRIZEVCI, KCB. 1566

sadrzaj . MAPA mijerilo datum suradnici list
SITUACIJA- MJERE ZASTITE P1/6 | 1:100 | 12/20 ing.grad., ZDENKA PUGAR | B.2.2
POSTOJECIH INSTALACIJA
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POSTOJECE STANJE

o tel. (048) 681 345, tel.ffax. (048) 712 797

< [ N [ Trg Svetog Florjjana 5, 48 260 Krizevei
A= Joo e-mal: kasik@inet hr, OIB: 13059805273

cQvl

naziv/ ime investitora razina obrade projekta glavni projektant

. J e L

GRAD KRIZEVCI GLAVNI PROJEKT dipl.ing.arh., MARTINA KASIK

4

naziv gradevine sfrukovna odrednica projekta projektant
REKONSTRUKCIJA (Za potrebe ARHITEKTONSKI PROJEKT dipl.ing.arh., MARTINA KASIK
PRESJEK AA druStvenog centra Future Hub Krizevci MARTINA KASIK ~

lokagija gradevine i Z0P D REV dipl ing arh NK
KRIZEVCI, Trg svetog Florijana 2720 | 27120 |0 A | ovirsrenh agimexTica
KO. KRIZEVCI, KCB. 1566 T Ad29s

sadrzaj ] MAPA mjerilo datum suradnici list
POSTOJECE STANJE P6/6 1:100 12120 ing.grad., ZDENKA PUGAR | B.2.3
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Tl s \\[ - tel. (048) 681 345, tel.ffax. (048) 712 797
N ] Kq; N 1IN (*1@.@_ e-mail: kasik@inet.hr, OIB: 13059805273
naziv/ ime investitora razina obrade projekta glavni projektant
GRAD KRIZEVCI GLAVNI PROJEKT dipl.ing.arh., MARTINA KASIK
naziv gradevine strukovna odrednica projekta projekfant
REKONSTRUKCIJA (Za potrebe ARHITEKTONSKI PROJEKT dipl.ing.arh., MARTINA KASIK
drustvenog centra Future Hub Krizevci MARTINAKASIK ~
lokacija gradevine i Z0P D REV dipl ing ah NK
KRIZEVCI, Trg svetog Florijana 27-20 27/20 0 A OVLASTENA AHITEKTICA
KO. KRIZEVCI, KCB. 1566 U Ad29e
sadrza) MAPA mjerilo datum suradnici list
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> Nosa¢ teleskopa, dilatiran 3,0 cm od ab plo¢a.
ES &
4 S &
J NAPOMENA:
& Dimenzije vanjske i unutarnje bravarije/ stolarije dane u gradevinskim mjerama.
Vrata sanitarnih Evorova obavezno opremljena sustavom za samozatvaranje.
&Y & OBRACUN BRUTO POVRSINA* Kota * 0,00 odgovara ~ 142,00
4 95 e 920 + *+ | Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17).
N 1020 0 *+ | Pravilnik o nacinu izra¢una gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17).
" N Prostorna OPIS PROSTORNE CJELINE | Povrsina| ™ | Povina
2. UPOC cjelina grad. (m?) | Koef. | obra¢. (m?)
1.UPOC NATKRIVENI ULAZNI TRIJEM 14,40 0 0
1.UPOC ZATVORENIDIO GRADEVINE | 9390| 0 93,90 TLOC RT P R | ZE M LJA
2.UPOC ZATVORENI DIO GRADEVINE 93,80 1 93,80
p UKUPNO BRUTO | 202,10 187,70 M 1 . 1 00
@ m0 1 5
OBRACUN NGP POVRSINA* OBRACUN NGP POVRSINA* :
Oznaka * | Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17). Oznaka * | Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17). o
prqstprne Oznaka Obrada Povrsina Povrsina prqstprne Oznaka Obrada Povrsina Povrdina _ - ‘{ ) T'g Svetog Florl]ana 5, 48 260 Krizevci
cieline prostorije OPIS PROSTORIJA poda grad. (m?) | obracun. (m?) cjeline prostorije OPIS PROSTORIJA poda grad. (m? | obracun. (m?) 7= a Y \\\ Y [ (4 1 tel. (048) 681 345, tel.ffax. (048) 712797
0.1| NATKRIVENI ULAZNI TRIJEM oplocnici 14,40| 0 | 0,00 1.1 PREDAVAONICA | pvclepoxi 55,30 55,30 N K’I \ < N @00 e-mail: kasik@inet.hr, OIB: 13059805273
0.2 URED- PREDAVAONICA pvc/epox? 24,90 25,30 2 UPOC 1.2 SPREMI?TE pvc/epoxi 7,90 1 7,90 nazivl ime investitora razina obrade projekta glavni projekiant
0.3 UFEED pvc/epoxi 9,90 9,90 1.3 SPREMI?TE pvclepoxi 3,60 3,60 GRAD KRIZEVCI GLAVNI PROJEKT dipl.ing.arh., MARTINA KASIK
1.UPOC 0.4 SPREMISTE pvc/epoxi 5,10 1 5,10 1.4 ULAZ+STUBISTE pvclepoxi 8,50 8,50
05 HODNIK|  pvclepoxi 13,60 13,60 2.UPOC NETO 1.1-1.4 75,30 75,30 naziv gradevine sfrukovna odrednica projekta projektant
06 WC-Z|  pvclepoxi 6,99 6,99 REKONSTRUKCIJA (Za potrebe ARHITEKTONSKI PROJEKT dipl.ing.arh., MARTINA KASIK
0.7 WC-|  pvclepoxi 3,96 3,96 1 UPOC NETO 0.1-0.8 86,24 71,84 drustvenog centra Future Hub Krizevci MARTINAKASIK ~
0.8 WC-M|  pvclepoxi 6,99 6,99 ' NETO 0.2- 0.8 71,84 71,84 lokacija gradevine j Z0P D REV dipl ing arh NK
| UPOC NET00.1-08 8544 1144 2.UPOC NETO 1.1-14 7530 75,30 KRIZEVCI, Trg svetog Florijana 2120 | 271720 |0 A | OviASTENA AHITEKTICA
: NETO 0.2-0.8 7144 7144 UKUPNO PRIZEMLJE NETO (0.2- 0.8)+(1.1-14) 147,14 147 14 K%.,KRIZEVCI, KCB. 1566 — | - ¥V Adzes / .
UKUPNO PRIZEMLJE NETO (0.1- 0.8)+(1.1-1.4 161,54 14714 Sadrza) mjerilo aum Suradnici IS
(01-08)+(1.1-14) TLOCRT PRIZEMLJA P1/6 |1100 |12/20 | inggrad. ZDENKAPUGAR | B.25
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Ravni prohodni krov. @*3-35—90(1 UE&%A @*3-35—90(1 Ravni prohodpi krov.
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@ e - Zip od porobetona.
\ @ © “ D Krovni chiller. Hzida= 90 cm |
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Nosac teleskopa, dilatiran 3,0 cm od ab ploca.
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& 4 o &
J NAPOMENA:
& Dimenzije vanjske i unutarnje bravarije/ stolarije dane u gradevinskim mjerama.
Vrata sanitarnih Evorova obavezno opremljena sustavom za samozatvaranje.
Kota * 0,00 odgovara ~ 142,00
o 9B 4 920 N
\S ¢ -
. 1015 o
2.UPOC
TLOCRT 1.KATA
@ m0 1 5
. v M - ]
OBRACUN NGP POVRSINA* OBRACUN BRUTO POVRSINA**
o . Prostorna Povrsina| ** Povrsina Z
Oznaka | Oznaka Obrada Povrsina Povrdina o OPIS PROSTORNE CJELINE . Al N7
prostore [prostorile OPIS PROSTORIA poda|  grad. (m? | obracun. (m?) cjelina grad. (m?) | Koef. | obrac. (m?) ~ . - Trg Svetog Florijana 5, 48 260 Krizevci
cjeline 2.UPOC ZATVORENI DIO GRADEVINE | 66,50 | 1 66,50 SN [ V— 1 tel. (048) 681 345, tel.ffax. (048) 712 797
15 STUBISTE+PODEST | pvelepoxi 6,50 6,50 UKUPNOBRUTO| 66,50 66,50 - JI N I = 000 e-mail: kasik@inet hr, OIB: 13059805273
2 UPOC 1.6 URED |  pvclepoxi 27,30 ; 27,30 naziv/ ime investitora razina obrade projekta glavni projektant
' 17 WCM]|  pvelepoxi 4,40 4,40 GRAD KRIZEVCI GLAVNI PROJEKT dipling.arh., MARTINA KASIK
1.8 WC-Z pvc/epoxi 4,40 4,40
19 STUBISTE 2.KAT | pvclepoxi 15,00 15,00 naziv gradevine strukovna odrednica projekia projektant
2.UPOC NETO 1.5-1.9 42,60 42,60 REKONSTRUKCIJA (Za potrebe ARHITEKTONSKI PROJEKT dipl.ing.arh., MARTINA KASIK

drustvenog centra Future Hub Krizevci

MARTINAKASIK ~

lokacija gradevine Z0P D REV dipl ing ah NK
KRIZEVCI, Trg svetog Florijana 2720 | 27/20 |0 A | ovestenh agHimexnich
KO. KRIZEVCI, KCB. 1566 Tt A2z

sadrzaj MAPA mjerilo datum suradnici list
TLOCRT 1. KATA P1/6 | 1:100 |12/20 ing.grad., ZDENKA PUGAR | B.2.6
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REKONSTRUKCIJA (Za potrebe ARHITEKTONSKI PROJEKT dipl.ing.arh., MARTINA KASIK
drustvenog centra Future Hub KriZevci MARTINA KASIK =
bkﬂGZIIE \9rabevme . Z0P T REV dipl ing arh NK
KRI CVII, Trg svcvetog Florijana 27-20 27/20 0 A OvLAETENA ARHITEKTICA
KO. KRIZEVCI, KCB. 1566 T L AlZee
sadrzaj MAPA mjerilo datum suradnici list
PRESJECI P 1/6 1:100 12120 ing.grad., ZDENKA PUGAR | B.2.10




OO0 OO [
gl il

\
\
| \
@ m0 1 5
B8 N Trg Svetog Floriana 5, 48 260 Krizevci
~ £\ \\[ - tel. (048) 681 345, tel.ffax. (048) 712 797
N KJI N IRa Jeoe e-mail: kasik@inet.hr, OIB: 13059805273
naziv/ ime investitora razina obrade projekta glavni projektant
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naziv gradevine strukovna odrednica projekta projekfant
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RAVNI PROHODNI KROV IZNAD GRIJANIH
PROSTORA

KULIR PLOCE NA VISINSKI

PODESIVIM NOSACIMA 4.0cm

(armirana poliesterskim pletivom
i stabilizirana sa staklenim voalom)

POLIESTERSKI GEOTEKSTIL (200 g/m?) 0.3cm
(zastita HI)

LAGANO ARMIRANI BETON 7-10.0cm

(izvedba u padu prema odvodnim sifonima)
POLIETILEN FOLIJA 0.2mm

XPS IZOLACIJA 300 kPa 25.0 cm

(postava u minimalno dva sloja sa preklopima)
PARNA BRANA NA BAZ| POLIMER- BITUMENA 0.3cm
( sa aluminijskim slojem)

BITUMENSKI PREDNAMAZ

ARMIRANI BETON 20.0cm

PRODUZNA ZBUKA 2.0cm

(A=0.47 W/mK, p=1400 kg/m")

ILI GK SPUSTENI STROP**
** Postava prema potrebama korisnika
- nije uvjet.

POD NA TLU GRIJANIH PROSTORA

EPOXY ILI PVC POD 0.3cm

CEMENTNI ESTRIH 6.0cm

( armiranje mikrovlaknima)

POLIETILEN FOLIJA 0.2mm

XPS 300 kPa 10.0cm

(n=0.035 W/mK, u dva sloja)
ELASTIFICIRANI POLISTIREN EPS-T 2.0cm
(22/20mm, A=0.042 W/mK)

POLIETILEN FOLIJA 0.2mm

ARMIRANI BETON 12.0cm

POLIETILEN FOLIJA 0.2mm

NASIP KAMENOG MATERIJALA 45.0cm
ARMIRANI BETON 40.0cm

POLIETILEN FOLIJA 0.2mm

XPS 300 kPa 10.0cm

(n=0.035 W/mK)

BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 2X 0.4cm
BITUMENSKI PREDNAMAZ

PODLOZNI BETON 8.0cm

NABIJENI KAMEN 20.0cm
frakcija 0-64mm, Ms= min. 40 Mn/m2

VANJSKI ZID GRIJANOG DIJELA
(ARMIRANI BETON)

ZAVRSNA POLIMERNA ZBUKA 0.5¢cm
(n=0.87 W/mK, c=1100 kg/m®)

IMPREGNIRAJUCI PREMAZ 0.2cm
POLIMERNO- CEMENTNO LJEPILO 0.2cm
TEKSTILNO- STAKLENA MREZICA
POLIMERNO- CEMENTNO LJEPILO 0.2cm

MINERALNA VUNA 15.0cm

(1=0.036 W/mK)

POLIMERNO- CEMENTNO LJEPILO 0.2cm
ARMIRANI BETON 30.0cm

(n=2.600 W/mK, ¢=2500 kg/m?)

PRODUZNA ZBUKA 2.0cm
(A=0.47 W/mK, p=1400 kg/m?)

HIDROIZOLACIJA, SINTETICKA FPO MEMBRANA 0.18 cm

KOSI KROV IZNAD GRIJANIH
PROSTORA

VISOKOFLEKSIBILNA AKRILNA BOJA

(kao Sikafill 100)

POLIESTERSKO PLETIVO

(kao Sikalastic Fleece 120)

CEMENTNI MORT U PADU 4.0cm
ARMIRANI BETON 15.0cm

POLIMERNO- CEMENTNO LJEPILO 0.2cm
MINERALNA VUNA 18.0cm

PARNA BRANA 1.0cm

GK SPUSTENI STROP 1.25cm

POD NA TLU GRIJANIH PROSTORA

EPOXY ILI PVC POD 0.3cm

CEMENTNI ESTRIH 6.0cm

( armiranje mikrovlaknima)

POLIETILEN FOLIJA 0.2mm

XPS 300 kPa 10.0cm

(n=0.035 W/mK, u dva sloja)
ELASTIFICIRANI POLISTIREN EPS-T 2.0cm
(22/20mm, A=0.042 W/mK)

POLIETILEN FOLIJA 0.2mm

ARMIRANI BETON 12.0cm

POLIETILEN FOLIJA 0.2mm

NASIP KAMENOG MATERIJALA 15.0cm
ARMIRANI BETON 70.0cm

POLIETILEN FOLIJA 0.2mm

XPS 300 kPa 10.0cm

(n=0.035 W/mK)

BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 2X 0.4cm
BITUMENSKI PREDNAMAZ

PODLOZNI BETON 8.0cm

NABIJENI KAMEN 20.0cm
frakcija 0-64mm, Ms= min. 40 Mn/m2

HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ NA BAZI AKIRILA 0.35cm

POD NA TLU GRIJANIH PROSTORA

EPOXY ILI PVC POD 0.3cm

CEMENTNI ESTRIH 6.0cm

( armiranje mikroviaknima)

POLIETILEN FOLIJA 0.2mm

XPS 300 kPa 10.0cm

(n=0.035 W/mK, u dva sloja)
ELASTIFICIRANI POLISTIREN EPS-T 2.0cm
(22/20mm, A=0.042 W/mK)

BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 2X 0.4cm
BITUMENSKI PREDNAMAZ

ARMIRANI BETON 15.0cm

POLIETILEN FOLIJA 0.2mm

XPS 300 kPa 10.0cm

(n=0.035 W/mK)

MRSAVI BETON 5.0cm

NABIJENI KAMEN 25.0cm
frakcija 0-64mm, Ms= min. 40 Mn/m2

VANJSKI ZID GRIJANOG DIJELA
(ARMIRANI BETON)

ZAVRSNA POLIMERNA ZBUKA 0.5cm
(n=0.87 WimK, c=1100 kg/m")
IMPREGNIRAJUGI PREMAZ 0.2cm
POLIMERNO- CEMENTNO LJEPILO 0.2cm
TEKSTILNO- STAKLENA MREZICA
POLIMERNO- CEMENTNO LJEPILO 0.2cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN 15.0cm
(n=0.035 WimK, c=15-17 kgim?)
POLIMERNO- CEMENTNO LJEPILO 0.2cm
ARMIRANI BETON 30.0cm

(n=2.600 WimK, c=2500 kg/m?)

PRODUZNA ZBUKA 2.0cm
(A=0.47 W/mK, p=1400 kg/m?)

VANJSKI ZID GRIJANOG DIJELA
(BLOK OPEKA)

VANJSKI ZID GRIJANOG DIJELA
(UTLY)

ZAVRSNA POLIMERNA ZBUKA 0.5¢cm
(n=0.87 W/mK, c=1100 kg/m®)
IMPREGNIRAJUCI PREMAZ 0.2cm
POLIMERNO- CEMENTNO LJEPILO 0.2cm
TEKSTILNO- STAKLENA MREZICA
POLIMERNO- CEMENTNO LJEPILO 0.2cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN 15.0cm
(n=0.035 W/mK, c=15-17 kg/m?)
POLIMERNO- CEMENTNO LJEPILO 0.2cm
BLOK OPEKA 29.0cm

(n=0.420 W/mK)

PRODUZNA ZBUKA 2.0cm
(\=0.47 W/mK, p=1400 kg/m?)

CEPASTA HDPE FOLIJA, 0.50cm
GEOTEKSTIL 1.25 mm

XPS 15.0cm

(A=0.032 W/mK, p=15-17kg/m?)
POLIMERNO- CEMENTNO LJEPILO 0.2cm
BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 2X 0.4cm
BITUMENSKI PREDNAMAZ

ARMIRANI BETON 30.0cm

(A=2.600 W/mK, p=2500 kg/m?)

NABIJENI KAMEN

frakcija 0-64mm, Ms= min. 40 Mn/m2

ILI SLOJEVI PODA oznake P1

GRIJANI DIJELOVI GRADEVINE

sadrZaj Z0P D)

PRILOG 1. POPIS I SASTAV SVIH  [27-20 |27/20

SLOJEVA KONSTRUKCIE

datum | projektant broj lista
12/2020 | MARTINA KASIK dipl.ing.arh| B.2.13




STROP IZMEBU ETAZA GRIJANIH PROSTORA

EPOXY ILI PVC POD 0.3cm
CEMENTNI ESTRIH 6.0cm

( armiranje mikroviaknima)
POLIETILEN FOLIJA 0.2mm
ELASTIFICIRANI POLISTIREN EPS-T 2.0cm
(22/20mm, A=0.042 W/mK)
ARMIRANI BETON 20cm
(A=2.600 W/mK, p=2500 kg/m?)
PRODUZNA ZBUKA 2.0cm
(A=0.47 W/mK, p=1400 kg/m")
ILI GK SPUSTENI STROP**

** Postava prema potrebama korisnika
- nije uvjet.

VANJSKI ZID GRIJANOG DIJELA
U KONTAKTU SA TLOM

ZAVRSNA POLIMERNA ZBUKA 0.5¢m
(n=0.87 W/mK, ¢=1100 kg/m?)
IMPREGNIRAJUCI PREMAZ 0.2cm
POLIMERNO- CEMENTNO LJEPILO 0.2cm
TEKSTILNO- STAKLENA MREZICA
POLIMERNO- CEMENTNO LJEPILO 0.2cm
XPS 15.0cm

(A=0.032 WImK, p=15-17kg/m?)
POLIMERNO- CEMENTNO LJEPILO 0.2cm
BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 2X 0.4cm
BITUMENSKI PREDNAMAZ

ARMIRANI BETON 30.0cm

(A=2.600 W/mK, p=2500 kg/m?)

PRODUZNA ZBUKA 2.0cm
(A=0.47 W/mK, p=1400 kg/m)

Z2a [PROZORI | VRATA |

VANJSKI ZID GRIJANOG DIJELA
U KONTAKTU SA TLOM (BLOK OPEKA)

ZAVRSNA POLIMERNA ZBUKA 0.5¢cm
(n=0.87 W/mK, c=1100 kg/m®)

TEKSTILNO- STAKLENA MREZICA
POLIMERNO- CEMENTNO LJEPILO 0.2cm
XPS 15.0cm

(A=0.032 W/mK, p=15-17kg/m?)
POLIMERNO- CEMENTNO LJEPILO 0.2cm
BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 2X 0.4cm
BITUMENSKI PREDNAMAZ

BLOK OPEKA 29.0cm

(n=0.420 W/mK)

PRODUZNA ZBUKA 2.0cm
(A=0.47 WImK, p=1400 kg/m?)

ZP1

RAZDJELNI ZID IZMEDU PROSTORA RAZLICITE
TIHE NAMJENE ISTOG KORISNIKA

KERAMICKE PLOCICE ILI EPOXY PREMAZ 1.0cm*
GRABEVINSKO LJEPILO*

CEMENTNA ZBUKA 3.0cm

(n=0.47 W/mK, c=1400 kg/m®)

BLOK OPEKA 25.0cm

(n=0.420 W/mK)

CEMENTNA ZBUKA 2.0cm
(n=0.47 W/mK, c=1400 kg/m®)

OSTAKLJENI PROZORI | VRATA MORAJU ZADOVOLJITI:

Uw max=1,1 Wm%, U g max= 0,7 W/ m*K, Rwmin= 32 dB
Umax vrata- puna krila= 1,8 W/m?K

IMPREGNIRAJUCI PREMAZ 0.2cm OKVIR:
POLIMERNO- CEMENTNO LJEPILO 0.2cm ALUMINIJSKI OKVIR SA PREKINUTIM TOPLINSKIM
MOSTOM

OSTAKLJENJE IZNUTRA PREMA VAN-SIGURNOSNO:
1. STAKLO LAMI 44.1 + ZRACNI SLOJ 14mm Argon 90%

2. STAKLO 4mm eLow + ZRACNI SLOJ 14mm Argon 90%
3. STAKLO LAMI 44.1 eLow

ZASTITA OD SUNCA:
UNUTARNJI PLATNENI ROLOL.

RAZDJELNI ZID IZMEDU PROSTORA TIHE

NAMJENE ISTOG KORISNIKA (VLAZNI PROSTORI)
KAO KNAUF W112, D=12.5, 55 dB

KERAMICKE PLOCICE ILI EPOXY PREMAZ 1.0cm*
GRADEVINSKO LJEPILO*

HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ*

GK PLOCE VDP 2x 1.25=2.5¢cm

PE- FOLIJA 0.02cm

AL POTKONSTRUKCIJA 7.5¢cm
ISPUNA MINERALNA VUNA 10.0 cm
PE- FOLIJA 0.02cm

GK PLOCE VDP 2x 1.25=2.5cm
HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ*
GRABEVINSKO LJEPILO*
KERAMICKE PLOCICE ILI EPOXY PREMAZ 1.0cm*
* Postava ovisno o poziciji ugradnje.

GRIJANI DIJELOVI GRABEVINE

VANJSKI ZID GRIJANOG DIJELA
ATIKA IZNAD PRIZEMLJA

ZAVRSNA POLIMERNA ZBUKA 0.5¢cm
IMPREGNIRAJUCI PREMAZ

TEKSTILNO- STAKLENA MREZICA
POLIMERNO- CEMENTNO LJEPILO 0.5cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN 15.0cm
(1=0.035 WimK, c=15-17 kgim?)
POLIMERNO- CEMENTNO LJEPILO 0.2cm

ARMIRANI BETON 15.0cm
(n=2.600 W/mK, c=2500 kg/m?)

BITUMENSKI PREDNAMAZ

( sa aluminijskim slojem)

POLIMERNO- CEMENTNO LJEPILO 0.2cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN 10.0cm
(n=0.035 W/mK, ¢=15-17 kg/m?)
POLIMERNO- CEMENTNO LJEPILO 0.2cm
TEKSTILNO- STAKLENA MREZICA
POLIMERNO- CEMENTNO LJEPILO 0.2cm
IMPREGNIRAJUCI PREMAZ 0.2cm
ZAVRSNA POLIMERNA ZBUKA 0.5¢cm

PARNA BRANA NA BAZ| POLIMER- BITUMENA 0.3cm

VANJSKI ZID GRIJANOG DIJELA
ATIKA IZNAD 1.KATA

[o]

ZAVRSNA POLIMERNA ZBUKA 0.5¢cm
IMPREGNIRAJUCI PREMAZ

TEKSTILNO- STAKLENA MREZICA
POLIMERNO- CEMENTNO LJEPILO 0.5¢m

MINERALNA VUNA 15.0cm
(1=0.036 W/mK)

POLIMERNO- CEMENTNO LJEPILO 0.2cm
ARMIRANI BETON 30.0cm
IMPREGNIRAJUCI PREMAZ

ZAVRSNA POLIMERNA ZBUKA 0.5cm

STROP IZNAD VANJSKOG ZRAKA

KULIR PLOCE NA VISINSKI
PODESIVIM NOSACIMA 4.0cm
HIDROIZOLACIJA, SINTETICKA FPO
MEMBRANA 0.18 cm

(armirana poliesterskim pletivom

i stabilizirana sa staklenim voalom)

POLIESTERSKI GEOTEKSTIL (200 g/m?) 0.3cm
LAGANO ARMIRANI BETON 7-10.0cm
(izvedba u padu prema odvodnim sifonima)
POLIETILEN FOLIJA 0.2mm

XPS IZOLACIJA 300 kPa 25.0 cm

(postava u minimalno dva sloja sa preklopima)
PARNA BRANA NA BAZ| POLIMER-BITUMENA
0.3cm (sa aluminijskim slojem)

BITUMENSKI PREDNAMAZ

ARMIRANI BETON 20.0cm

SLABO VENTILIRANI SLOJ ZRAKA 20.0cm
METALNA ILI DRVENA
PODKONSTRUKCIJA 5.0cm

GK PLOCA ZA VANJSKE POVRSINE 2,5 cm
POLIMERNO- CEMENTNO LJEPILO 0.2cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN 10.0cm
(n=0.035 W/mK, c=15-17 kg/m?)
POLIMERNO- CEMENTNO LJEPILO 0.2cm
TEKSTILNO- STAKLENA MREZICA
POLIMERNO- CEMENTNO LJEPILO 0.2cm
IMPREGNIRAJUCI PREMAZ 0.2cm
ZAVRSNA POLIMERNA ZBUKA 0.5¢cm

NEGRIJANI DIJELOVI GRABEVINE

sadrZaj Z0P D)
PRILOG 1. POPIS | SASTAV SVIH |27-20 |27/20
SLOJEVA KONSTRUKCIJE

12/2020 | MARTINA KASIK dipl.ing.arh| B.2.14

datum | projektant broj lista
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PROJEKTANT:

MARTINA KASIK (A 3296)
dipl.ing.arh.

KOORDINATOR ZNR
ETAZNE PODJELE
PROCJENA NEKRETNINA
ENERGETSKO CERTIFICIRANJE
Trg Svetog Florijana 5, 48 260 Krizevei
tel-{048) 68 )

o o=emai-kasi

PROJEKTIRANJE
STRUCNI NADZOR
KONZALTING
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OVLASTENA TVRTKA:

PROJEKTIRANJE
STRUCNI NADZOR
KONZALTING
KOORDINATOR ZNR

ETAZNE PODJELE
PROCJENA NEKRETNINA
ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

=1 Trg Svetog Florijana 5, 48 260 Krizevci
Q b I tel. (048) 681 345, tel./fax. (048) 712 797
TN Nl doo e-mail: kasik@inet.hr, OIB: 13059805273

NAZIV/ IME "SI GRAD KRIZEVCI P

INVESTITORA: ljf, I. Z. DIJANKOVECKOG 12 o  ea FECEDI
HR-48260 KRIZEVCI '

OIB: 35435239132

KONTAKT: 048 681 411

NAZIV GRADEVINE: REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRADEVINE

(Za potrebe drustvenog centra Future Hub Krizevci)

LOKACIJA GRADEVINE: 48260 KRIZEVCI, Trg svetog Florijana
KO. KRIZEVCI, KCB. 1566, ZKUL. 8707

RAZINA OBRADE PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT

VRSTA/ ODREDNICA B.3 PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA-
PROJEKTA: ELABORAT
BROJ/ OZNAKA MAPE: MAPA P1/4
GLAVNI PROJEKTANT: MARTINA KASIK (A 3296)
dipl.ing.arh.
PROJEKTANT: MARTINA KASIK (A 3296)
dipl.ing.arh.
POPIS SURADNIKA: ANTON BETI (E 715) dipl.ing.el.

DUBRAVKO RUKLIN (S 821) dipl.ing.stroj.

ZOP: 27-20
TD: 27120
MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/ 2020

DIREKTOR: MARKO KASIK dipl.ing.grad.



KASIK d.0.0./ OIB 13059805273
Trg Svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

1.1

Kontakt. 048 681 345

SADRZAJ

OPCI PRILOZI
RJESENJE O IMENOVANJU ZA IZRADU PRIKAZA

1.2 OVLASTENJE ZA IZRADU PRIKAZA
1.3 REGISTRACIJA PODUZECA
14 RJESENJE OVLASTENOG ARHITEKTA- KOMORA
2 STRUCNI DIO TEKSTUALNOG DIJELA PRIKAZA
2.1 POSEBNI UVJETI ZASTITE OD POZARA
2.2 OPIS GRADEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH |
TEHNICKO -TEHNOLOSKIH OBILJEZJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVNE
ZASTITE OD POZARA, PODACI O NAMJENI | ZNACAJKI ZBOG KOJIH JE
GRADEVINA RAZVRSTANA U SKUPINU 1
23 PODACI O SUSTAVNOJ ZASTITI OD POZARA GRABEVINE KOJI UTJECU
NA PROJEKTIRANJE MJERA ZASTITA OD POZARA
24 MJERE ZASTITA OD POZARA KOD GRADENJA SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA
25 PRIKAZ PRIZNATIH METODA PRORACUNA
3 ZAKLJUCAK
4 POSTOJECE DOZVOLE, POTVRDE | SLICNO
5 GRAFICKI PRILOZI PRIKAZA MJERA ZASTITE OD POZARA
5.0 SITUACIJA NA GEODETSKOJ PODLOZI
5.1 TLOCRT PRIZEMLJA
5.2 TLOCRT 1. KATA | TLOCRT 2. KATA
5.3 PRESJEK P3
GRADEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA TD: 27/20

LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB. 1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020
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KASIK d.0.0./ OIB 13059805273

Kontakt. 048 681 345

Trg Svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

1 OPCI PRILOZI |
Temeliem Zakona o zastiti od pozara (NN RH br.92/10) i Pravilnika o sadrzaju elaborata zastita od pozara (NN RH
br. 51/12) &lanak 3. tocka 8. izdajem:
1.1 RJESENJE O IMENOVANJU ZA IZRADU PRIKAZA |
NAZIV/ IME GRAD KRIZEVCI
INVESTITORA: I. Z. DIJANKOVECKOG 12
HR-48260 KRIZEVCI

KOJIM SE IMENUJE:

ZA GRADEVINU:

LOKACIJA GRABEVINE:

Z0P:
TD:

MJESTO | DATUM:

DIREKTOR:

GRABDEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB. 1566

MARTINA KASIK (A 3296) dipl.ing.arh.

Ovladtena osoba za izradu elaborata zastite od pozara, redni broj upisa 150, na poslovima i radnim
zadacima projektiranja za navedeni projektni zadatak.

REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRAPEVINE
(Za potrebe drustvenog centra Future Hub Krizevci)

48260 KRIZEVCI, Trg svetog Florijana
KO. KRIZEVCI, KCB. 1566, ZKUL. 8707

27-20
27120

Projektant je prilikom izrade tehni¢ke dokumentacije, odgovoran da projekt ili dio projekta za Ciju je
izradu imenovan te udovoljava zahtjevima prema Pravilniku o ovlastenjima za izradu elaborata
zatita od pozara (NN RH br. 141/11).

Projektant je odgovoran za ispravnost i potpunost pojedinih projekata u smislu ispravnosti tehnickih
rieSenje, racunske tocnosti, medusobne uskladenosti pojedinih dijelova tehnicke dokumentacije, njenu
potpunost.

Ovo rjeSenje vrijedi do svrSetka projektiranja ili do opoziva.

Glavni projektant imenovana od strane investitora ovog projekta je Martina Kasik dipl.ing.arh.,
ovlastena arhitektica sa rednim brojem upisa u HKA oznake A3296.

KRIZEVCI, 12/ 2020

MARKO KASIK dipl.ing.grad.

TD: 27120
MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020 3
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1.2 OVLASTENJE ZA IZRADU PRIKAZA

‘Iuliii 248 lw

226

REPUBLIKA HRVATSKA,
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA ZA UPRAVNE | INSPEKCIJSKE POSLOVE
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

KLASA: UP/I-214-02/17-02/435
URBROJ: 511-01-208-17-2
Zagreb, 5 rujna 2017.

Ministarstvo unutarnjin peslova Republike Hrvatske na temelju &lanka 28, stavak 4. Zakona o
zaititi od poZara { Narodne Movine®, broj 82/10), te Elanka 7. Pravilnika o ovlastenjima za zradu
elaborata zadtite od pozara (Narodne novine®, broj 141/11) povodom zahtjeva Martine Kasik,
dipling., Kosovec 21a, Krizevci, za produZenje oviastenja za izradu elaborata zastite od poZara,
donosi

RIJESENJE

1 Produzuje se oviadtenje Martini Kasik, dipling , Kosovec 21a, Krizevci, OIB 08673918917,
za izradu elaborata zastite od poZara.
2. Martina Kasik, dipl.ing., zadrzava:
- naziv: ovlastena osoba za izradu elaborata zadtite od poZara.
- upisni-broj; 150,
- pravo na uparabu Ziga,
koji su utvrdeni riedenjem ovoga Ministarstva, broj 511-01-208-UP/1-652/6-12-1/8 od 24
listopada 2012 godine.
3. Ovladtenje se produZuje do: 24. listopada 2022. godine.

Obrazlofenje

Martina Kasik, dipling., Kosovec 21a, Krizevei, podnijela je Ministarstvu unutarnjin poslova
Republike Hrvatske, Upravi za upravne i inspekcijske posiove, zahtjev za preduZenje oviastenja
za izradu elaboraia zastite od pozara, temeljem &lanka 7. Pravilnika o oviaStenjima za izradu
elaborata zastite od poZara.

U provedenom postupku je utvrdeno da su ispurjeni uvieti za produzenje oviastenja za izradu
elaborata zadtite od pofara propisani Clankom 4. stavak 1. podstavak d) Fravilnika o
ovlaétenjima za izradu elaborata zastite od pozara, te je stoga rijgdeno kao u izrea rigsenja.
Dostavijena pristojba u iznosu od 70,00 kuna propisno je ponidtena na podnesku

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rie$en|a nije dopustena Zalba, ali se moZe pokrenutj_upravni spor tuzbom Upravniom

sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku od 30 dana pfdema:dystave riesenja
o

GRABDEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA TD: 27120
LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB. 1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020 4
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Trg Svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

Kontakt. 048 681 345

REGISTRACIJA PODUZECA

i REZHBLLKA HRVATSKA

" dAYNIT BILJEZNIK

3 ¢ Ielig-Verfic Natasa
e, 2L Keideyed, Baltidewva 4

IZVADARK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJERT UFISA

MES:

210003370
OIB:

13058805273
TVRTEA:

1 HKASIK projekt
1 KASTK d.o.o.
SJEDISTE fADRESA :

L  Krizevel

T Sy, Flaad

PRAVNI OBLIK:
1 drudtve 5 ogr

iranje, inZenjering, konzalting, d.o.o.

(Grad KriZewvei)

At

jana 5

anifenom vdgovornescu

FREDMET POSLOVANJA:
1 45 - Gradevinarstwvo
O - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim
trgovine motornim vozilima i motociklima
1 52 - Trg. na malo; popravak predmeta za kKudar
1 60.24 - Prijevoz robe (tereta) cestom
1 2o - Prekrca] Ltereta
1 b3 .12 - Skladidtenie robe
1 78.11 = Stvaranje novih nekretnina i prodaja nekret.
0 I S - Xupnja 1 prodaja vlastitih nekretnina
1 ThE - Iznajmljivanje wvlastitih nekretnina
1 P2 - Arhitektonske 1 inZenj. djel. i tehn. savjet.
1 A7 - Cigc¢enje svih vrsta cbiekata
1 74.8 - Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
L 1 92.82.2 - Fadtita kulturne ba3tine
L % - Procjena nekretnina
g - Knjigovodstvene usluge
OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
1 Erankoe Kasik, OIB: 02134296562
KriZevei, Trg Sv. Florljana 5
1 - ganivac
1 - Zastupa pojediradne 1 bez cygranléenja
OS0BE OVLASTENE ZA ZASTUFANJE:
2 ‘Marks Kasik, O0IB: BI3B51325399
Erifevei, Trg Svetocg Florijana &
2 - direktor
z - zastupa samostalno 1 bez cgranicenija
2 PBranko Ka#ilk, OIB: 02134296562
KriZewveci, Trg Svetog Florijana &
2 - prokurist
Otisnuto: 2013-11-25 09:55:58 [ElRiT]
Podaci od: 2013-11-25 02:15:06 Stranica: 1 od 2

GRABDEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB. 1566

TD: 27120
MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020
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Trg Svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
Jelic=Versic Natasa
Krifewveci, Balticdewva 4

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

\ o
TN Y

Kontakt. 048 681 345

: ;ﬁUBJEKT UB1SA
W y
v + TEMELJNI KAPITAL:
1 S x ui
. 2 20.000,00 kuna
PRAVNI ODNOSI:
Tamelinl akt:
1 Izjava o osnivaniu i uskladenju od 07. rujna 199L. godine
2  Odlukom o izmjeni Izjave drusStva s ogranicenom odgovornoscu,
Protidcend tekst od 230. studenoga 2010, godine izvriena promjena
teksta u ©1,3,, dzvrieno povectanje temelinog kapitala drudtva
opisane u &l.5., izvriena promjena Cl,.12., vezane uz uprawvu
drudcva, tzvriena izmjena &1.13., vezano uz davanje prokure.
‘ Fromjene temeljnog kaplitala:

kRuna
kapital

Temeljni kapital u iznosu od 1B.571,00 kuna uvedava se za ilznos od
} 1.423,040
temeljni

unio novou, take da sada ukupan
20.000,00 kuna.

osnival
iznosi

koje Je
Drustwva

|
FINANCIJEKA IZVJIESCA:
Predano Gud. 2a razdoblie Vrata izviesdtaja
‘ ey 28.03.13 EUl2 0l.01.12 - 31.12.12 GFI-POE i2viestal
Upise u glavonu knjlgu provell su:
RBU Tt Datum Naziwv suda
0001 TE=95/227-2 24,10,1995 Trgovalki sud u Bjelovaru
Q002 Tt-10/2085-2 24,12.2010 Trgevagki sud u Bjelovaru
su / 30.06,2010 elektronidkl upis
21U i 31.,03.2011 slekbronicky opis
gu 4 30.03,2012 elektronicki upis
¢ B / 28,03,2013 elektronicki upis

Pristojba:

Nagrada:

o

JAVNI BILJEZNIK
ig-Verfid HataZa
Krifevci, Baltidewva

4

| Otisnuto:
Podacl od:

GRABDEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB. 1566

1-25 05558

Dond

=25 02:15:06 Stranicai 2 od 2

TD: 27120
MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020
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14 RJESENJE OVLASTENOG ARHITEKTA- KOMORA
el
3 o
-
REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-350-07/07-01/ 3296
Urbroj: 314-01-07-1
Zagreb, 23 srpnja 2007. godine

Na temelju &lanka 24. i Zlanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 147/05), te na temelju Odluke i nacrta Rjesenja Odbora za upis u
Imenik oviastenih arhitekata od 18.07.2007. godine, koji je riesavao po Zahtjevu za upis KASIK
MARTINA, dipling.arh, KRIZEVCI, TRG SVETOG FLORIJANA 5, predsjednik Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu donosi i potpisuje

RJESENJE

1. U Imenik ovladtenih arhitekata upisuje se KASIK MARTINA, dipling.arh,
KRIZEVCI, u struéni smjer za: ovlastena arhitektica pod rednim brojem 3296, s
danom upisa 17.07.2007. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, KASIK MARTINA, dipling.arh, stje¢e pravo
na uporabu strukovnog naziva "ovlastena arhitektica” i pravo na obavijanje struénih
poslova temeljem ¢élanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZzenjera u
graditeljstvu, a u svezi s &lankom 4. stavkom 1., 4. i 5. Statuta Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim
propisima.

3. Oviadteni arhitekt poslove iz toéke 2. ovoga Rjedenja duzan je obavljati stvarno i
stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati ovlasteni
arhitekt.

4. Ovladtenom arhitektu Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu izdaje
"arhitektonsku iskaznicu” | "peéat”, koji su trajno vlasnistvo Komore.

5. Owvlaiteni arhitekt dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovomnosti od odabranog
osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine.
Premija osiguranja uracunata je u clanarinu.

6. Oviasteni arhitekt duzan je placati Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu &lanarinu | ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda, osim u
slugaju mirovanja &lanstva, te pri prestanku &lanstva u Komori podmiriti sve dospjele
financijske obveze prema istima.

GRABDEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA TD: 27120
LOKACIJA:  KO. KRIZEVCI, KCB. 1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020 7
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2
Obrazlozenje

KASIK MARTINA, dipl.ing.arh, podnijela je Zahtjev za upis u Imenik oviastenih arhitekata.

Odbor za upis u Imenik oviastenih arhitekata proveo je na sjednici odrzanoj 18.07.2007.
godine postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovane, te je temeljem ¢&lanka 24.
stavka 2. i flanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu
("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s €lankom 5. stavkom 2. | Elankom 20. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), donio Odluku i nacrt
Rjesenja o upisu imenovane u Imenik ovlastenih arhitekata. Nacrt Rjedenja dostavijen je na potpis
predsjedniku Komore.

Ovlasteni arhitekt stekao je pravo na obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora
gradenja prema &lanku 49. Zakona o gradnji ("Narodne novine”, br. 175/03 i 100/04) i ¢lanku 4. stavku
1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), u
svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik ovlaStenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i
inZzenjera u graditeljstvu i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionalne odgovornosti,
odnosno do izricanja stegovne kazne iz &lanka 30. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s Elankom 4. stavkom 4. i 5. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Ovladteni arhitekt, osim u sluéaju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog
osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavija svake godine. Premija
osiguranja uraunata je u €lanannu.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovana je stekla pravo na "pecat” i “arhitektonsku
iskaznicu” koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a koji su trajno
viasnigtvo Komore temeljem &lanka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju oviadtenog arhitekata na redovno i uredno placanje
&lanarine u skladu s &lankom 31. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
("Narodne novine", br. 147/05).

Ovlasteni arhitekt mozZe poslove projektiranja ifili stuénog nadzora gradenja prema &lanku 51.,
52., 53. i 55. Zakona o gradniji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04) obavijati samostalno u viastitom
uredu, zajedniékom uredu, projektantskom drustvu, odnosno u pravnoj osobi registriranoj za tu
djelatnost.

Ovlasteni arhitekt duzan je u obavljanju poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja
postivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavijanje poslova projektiranja
ifili struénog nadzora bude u skladu s nacelima i pravilima struke, koja treba posStivati oviasteni
arhitekt.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijeSeno je kao u dispozitivu ovoga RjeSenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka jesenja.
o

& _

. ; i

g‘f PREDSJEPNIK KEMORE
§ = j VTOA

\é DAMIR DELAC, dipl.ing. geod.

=4
-

Dostaviti: N2 S

1. MARTINA KASIK, 48260 KRIZEVCI, TRG SVETOG FLORIJANA §
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

GRABDEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA TD: 27120
LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB. 1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020 8
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| 2 | STRUCNI DIO TEKSTUALNOG DIJELA PRIKAZA |

I POSEBNI UVJETI ZASTITE OD POZARA |

& AR

. REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNIH POILOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE VARAZDIN
SLUZBA CIVILNE ZASTITE KOPRIVNICA
ODJEL INSFEKCHE

KLASA: 214-02/21-03/575
URBROJ: 511-01-393.21-2
Koprivaics, 25. sijeénja 2021.

Ravnateljstvo civilne zadtite, Podruéni ured civilne zastite VaraZdin, Sluzba
civilne zadtite Koprivnica, Odjel inspekcije, na temelfju poziva Upravnog odjela za
prostornc uredenje, gradnju, zastitu okolida { zastitu prirode u Koprivnitko-kriZevadkoj
Zupaniji, lzdvojeno mijesto rada KriZevei KLASA: 350-05/20-28/000116, URBRQJ:
2137/1-05/205-21-0003 od 12.1.2021. temelijem &lanka 24. st. 3 Zakona o zadtiti od
poZara (Narodne novine 92/10), a sukladno s odredbama &anka 138. stavka 3. Zakoha
o prostornom wredenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/1¢ | 98/19)
odnosne  &lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Naredne novine broj 153/13,
20/17,39/19) izdaje

POSEBNE UVJETE GRADNJE

Iz podrufja zadtite od poZara za rekonstrukciju gradevine javne | druStvene
namjene (kulturna ustancva), skupina necdredena, prostori za STEM | kulturne
discipline, zviezdamica na poslojeéoj gradevnoj Cestici 1566 k.o, Kitzeval (Krizevei, Trg
sveteg Florijana 14).

I. Mjere zastite od poZara projektirati u skladu s vaZedim hrvatskim propisima |
normama koje regutiraju ovu problematiku.

1. Za predmetni zahvat u prostoru nije potrebno izraditi elaborat zadtite od poiara
kao podiogu za projekiiranje mjera zadtite od poZara pri izradi glavnog projekta.

lI. Y svrhu izdavanja gradevinske dozvole pofrabno je ishoditi potvrdu Ravnateljstva
civilne zastite, Podruénog ureda civilne zadtite VaraZdin, SiuZbe civiing zadtite
Koprivnica, Odjel inspekcije da su u glavnom projekiu predvidene sve propisane
mijera zastite od poZara.

ODbrazioZenie

Upravni odjei za prostorno uredenje, gradnju, zadtitu okolida i zastitu prirede o
Koprivnidko-krizevackoj Zupaniji, lzdvojeno mjesto rada KriZevel, dostavio je poziv
KLASA: 350-05/20-28/000118, URBROJ: 2137/1.05/205.21-0003 od 12.1.2021. za
izdavanje posebnih uvjeta gradnje za rekonstrukciju gradevine javne i drudtvene
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n_amjene (kulturna ustanova), skupina necdredena, prostori za STEM | kulturne
discipline, zvjezdarnica na postojecoj gradevnoj Sestici 1586 k.o, Krizevei (Krizevei, Trg
svetog Florijana 14).

Provedenim postupkom | uvidom u dostavljenu dokumentaciju - idejno
arhitekionsko rjeSenje za pribavljanje posebnih uvieta i uvjeta prikljudenja, oznaka
projekta T.D. 27/20, od prosinca 2020. izradeno po projektnom birou Kasik d.o.o., Trg
svetog Florijana 5, 48 260 Krizevai, utvrdeno je:

- da su za predmetini zahvat u prostoru mjere za$tite od paZara odredene
hrvatskim propisima i normama koje reguliraju ovu problematiku te ih je
sukladno tome potrebno i primijeniti,

- da predmetna gradevina prema odredbama Pravilnika o razvrstavanju
gradevina u skupine po zahtievanosti mjera zadtite od poZara (Narodne novine
broj 86/12 i 61/12) spada u skupinu { - manje zahtjevne gradevine te sukladno
Clanku 28, stavak 2. Zakona o zadtiti od poZara za istu nije potrebno izraditi
elaborat zagtite od poZara.

Potvrdu glavhog projekta potrebrio je ishoditi sukladne &lanku 86, Zakona o
gradnji.

lzdavanje ovih posebnih uvjeta oslobodeno je od naplate upravne pristojbe na
temelju &lanka. 8. stavka 1. Zakona o upravnim pristojpama (Marodne novine broj
118/16) te clanka 136. sfavka 2. Zakona o prostornom uredenju, odnosno élanka 82.
stavka 2. Zakana o gradnji.

BJELA INSPEKCHIE
Krajina

DOSTAVITE

1. Naslovl (putem sustava eKonferencije
na adresi https:/dozvola.mgipu,hr),

2. Ptsmohrana — ovdje
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AD1. Prema Pravilniku o razvrstavanju gradevina u skupine zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN RH 56/12, 61/12)
Predmetna gradevina je Gradevine skupine 1 - MANJE ZAHTJEVNE GRABDEVINE.

Sukladno prethodno navedenom, predmetna gradevina je Skupine 1 - MANJE ZAHTJEVNE GRABEVINE, za koju
nije potrebno izraditi Elaborat zastite od poZara.

Obzirom da se radi o zgradi javne namjene izraden je predmetni Prikaz mjera zastite od poZara- Elaborat gdje su
prikazane sve projektirane mjere zastite od pozara prema ovom glavnom projektu, a koja je sastavni dio prve mape
predmetnog glavnog projekta.

AD2. Prema Pravilniku o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od poZara ne sudjeluje u postupku
izdavanja rieSenja o uvjetima gradevina odnosno lokacijske dozvole (NN RH br. 115/11), a na temelju Zakona o zastiti
od pozara (NN RH br. 92/10), predmetna gradevina NE pripada u navedene gradevine.

Sukladno navedenom u postupku ishodenja akta gradenja za predmetni projekt POTREBNO JE ishoditi potvrdu
javnopravnog tijela nadleZznog za poslove zastite od poZara na izradeni glavni projekt u svemu prema Zakonu o
gradniji i Zakonu o zastiti od pozara.

AD3. Podaci o upisu gradevine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske odnosno o potrebi da se osobama
smanjene pokretljivosti osigura nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad, za rekonstrukciju gradevine za koju se
elaboratom ukazuje na vjerojatnu potrebu odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od pozara:

1. Predmetna gradevina nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.
2. U predmetnoj gradevini se ne predvida boravak osoba smanjene pokretljivosti.
GRADEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA TD: 27/20
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OPIS GRAPEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH | TEHNICKO -TEHNOLOSKIH
2.2 OBILJEZJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZASTITE OD POZARA, PODACI O NAMJENI | ZNACAJKI

ZBOG KOJIH JE GRABEVINA RAZVRSTANA U SKUPINU 1

221

PROJEKTNI ZADATAK, LOKACIJA

Sazeti opis gradevine/
projektni zadatak:

Opis lokacije izgradnje:

Predmet projekta je rekonstrukcija postojeCe gradevine i prilagodba gradevine za potrebe drustvenog
centra Future Hub Krizevci. Predmetna gradevina izgradena kao prate¢a gradevina uz ljetnu pozornicu
za potrebe Gradske knjiznice "Franjo Markovi¢" Krizevci (prate¢a gradevina u dvori$nom dijelu bivseg
doma HV-a unutar obuhvata kompleksa vojarne "Ban Stjepan Lackovi¢" Krizevci)

Unutar gradevine planirano uredenje prostora druStvene namjene za potrebe popularizacije tzv.
STEM disciplina kod djece i odraslih stanovnika Grada Krizevaca, sa naglaskom na razvijanje
medusobne sinergije prirodoslovaca, astronoma, racunaraca i stanovnika Grada Krizevaca u svrhu
prosirenja javnih usluga kulturne namjene.

U gradevini predvideni prostori za povremeno odrzavanje radionica te prostor za smjestaj teleskopa,
svi prostori druStvene namjene za potrebe popularizacije znanstvenih sadrzaja.

Predmetnom rekonstrukcijom predvidena moguénost ishodena uporabne dozvole za dio gradevine
podjelom na dvije cjeline (1. upoc i 2. upoc) sukladno potrebama i uvjetima financiranja investitora, sa
uvjetom da se 1. upoc (sjeverni dio gradevine) izvede prvi, a izgradnja juznog dijela gradevine sa
katnim etaZama za potrebe smjeStaja teleskopa predstavlja 2. upoc.

Predmetnom rekonstrukcijom predvideno proSirenje prizemne gradevine na unutarnju- istoénu
dvoridnu stranu te izvedba dodatnog kruznog kubusa visine P+2 unutar kojeg su smjeSteni prostori za
odrZavanje popularno- znanstvenih radionica i prostor za smjestaj teleskopa.

Na prostor 2. kata gdje se smjesta teleskop je projektirana postava tipske montazne krovne kupole
koja se otvara kod rada telskopa. Ista je tipska montazna oprema koja se predgotovljena postavlja na
nosiv konstruktivni prsten prostora zvjezdarnice.

U prizemnom dijelu gradevine sa izravnim pristupom sa razine gotovog okolnog terena osiguran
neometani pristup do prostora radionica i sanitarnog ¢vora prilagodenog osobama smanjenje
pokretljvosti.

Gradevina locirana na postojecoj parceli KO. Krizevci, KCB. 1566, koja se nalazi u Krizevcima, unutar
podrucja drustvene namjene (D7- kultura), unutar dovrSenog dijela naselja. Namjena predmetne
gradevine u svemu prema odredbama nadleZnog prostornog plana na lokaciji izgradnje.

Prethodne dozvole: Sukladno Cl. 3, Stavak 1., Togka 23. Zakona o gradnji, predmetna gradevina, te sve ostale gradevine
kompleksa vojarne, izgradene i u uporabi temeljem potvrde o izgradenosti (UD1 u prilogu) izdanom
od:

RH, Ministarstvo obrane, Sluzba za nekretnine, graditeljstvo i zastitu okolisa
KLASA: 940-01/06-01/21, URBROJ: 512M3-020102-10-8, Zagreb, 03. ozujka 2010. godine.
222 OPIS GRABEVINA | OKOLNIH GRABPEVINA

Postojeca izgradnja:

GRABDEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB. 1566

Na predmetnoj lokaciji izgradena i u uporabi Gradska knjiznica "Franjo Markovi¢" i predmetna
gradevina izgradena kao prate¢a pomocna gradevina uz lietnu pozornicu za potrebe Gradske knjiznice
(prate¢a gradevina u dvorisnom dijelu bivSeg doma HV-a unutar obuhvata kompleksa vojarne "Ban
Stjepan Lackovi¢" Krizevci).

Postojeca gradevina koja je predmet rekonstrukcije, ucrtana u katastarske mape i upisana u gruntovne
knjige, tlocrtne povrsine 124 m2.

TD: 27120
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Izgradnja na okolnim

Sa sjeverne strane parcela na KO. Krizevci, KCB. 1561 javna cesta, drzavna prometnica. Udaljena

parcelama: minimalno 69,3 m od predmetne gradevine.
Sa istoéne strane parcele na KO. Krizevci, KCB. 1578/12 neizgradeno zemljiste, udaljeno minimalno
36,9 m od predmetne gradevine.
Sa zapadane strane parcela na KO. Krizevci, KCB. 1554/6 javna cesta, gradska prometnica. Udaljena
minimalno 9,4 m od predmetne gradevine.
Sa juzne strane parcela na KO. Krizevci, KCB. 1554/17 izgradena parcela sa domom za starije i
nemocne SeniorCare. Parcela udaljena minimalno 0,5 m od predmetne parcele. Gradevina doma za
starije i nemo¢ne udaljeno minimalno 25,3 m od predmetne rekonstruirane gradevine.
Unutar predmetne parcele KO. Krizevci, KCB. 1566 izgradena gradevina gradske knjiznice udaljena
minimalno 4,0 m od predmetne gradevine.

223 VELICINA, POVRSINA | NAMJENA GRADEVINE
Namjena: Unutar gradevine planirano uredenje pratecih prostora drudtvene namjene za potrebe popularizacije

tzv. STEM disciplina kod djece i odraslih stanovnika Grada Krizevaca, sa naglaskom na razvijanje
medusobne sinergije prirodoslovaca, astronoma, raCunaraca i stanovnika Grada Krizevaca u svrhu
proSirenja javnih usluga kulturne namjene rekonstrukcijom postojeée gradevine.

UKUPNO BGP CIJELE GRABEVINE
Oznaka Prostorna cjelina po etazama Povréin? () Povréina ()
gradevinska obragunska
I PREDMETNA GRABEVINA UKUPNO BGP. Prizemlje. 202,10 187,70
I PREDMETNA GRABEVINA UKUPNO BGP. Prizemlje + katovi. 335,10 301,80
Uporaba Prema ovom glavnom projektu, Sukladno Clanku 146. Zakona o gradnji, predvidena podjela gradevine na zasebne
gradevine: funkcionalne cjeline sa moguéno$cu zasebne uporabe, obzirom da se odredeni dio gradevine moze poceti koristiti

prije dovrSenja cijele gradevine, i to:
1. uporabna cjelina 1. (sjeverni prizemni dio gradevine oznaden na situacijama u prilogu kao dio 1a),
2. uporabna cjelina 2. (juzni katni dio gradevine oznacen na situacijama u prilogu kao dio 1b).

Projektom uvjetovano da se 1. uporabna cjelina izvede prva.
Za predmetnu gradevinu ¢e se prvo traZiti uporabna dozvola za 1. uporabnu cjelinu.

224

OBLIKOVANJE GRADEVINE

Visina izgradnje:

Prizemlje (1.upoc).
Prizemlje + dva kata (2.upoc).

Visina poda + 0.00 od kote terena: Prizemlje 0- 0,10 m. (1.1 2. upoc).

Visina vijenca od poda gradevine + 0.00: 3,35 m ravni krov i 4,55 m krovna atika (1. upoc).

GRABDEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA

3,35 m ravni krov na 1. katu i 4,55 m krovna atika (2. upoc).
6,90m ravni krov na 2. katu i 8,00-9,60 m krovna atika (2. upoc).
12,90 krovna kupola zvjezdarnice (2.upoc).

TD: 27120
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Veli¢ina prizemlja*;

Veliina 1. kata*:
Veli¢ina 2. kata™:

Kontakt. 048 681 345

1. upoc Zatvoreni dio 18,20 x 4,95- 5,95 m
Otvoreni dio- natkriveni ulazni trijem 14,40 x 1,00 m.
2. upoc Zatvoreni dio 10,20 x 5,95- 10,55 m.
2. upoc Zatvoreni dio @ 9,20 m.
2. upoc Zatvoreni i otvoreni dio @ 9,20 m.

Kota najviSe etaze za boravak ljudi 7,0 m (2. kat zvjezdarnica), kota vanjske terase za evakuaciju 6,9 m.
Gradevina sa obje uporabne cjeline (1. upoc i 2. upoc) jedinstvena poslovna jedinica, tlocrtne bruto povrsine 335,1 m2 sa prostorima za

smjeStaj manje od 50 korisnika.

225 Ocekivana zaposjednutost osobama ukljuéujuéi i osobe smanjene pokretljivosti

o U predmetnoj gradevini se kretanje i boravak osoba smanjene pokretljivosti planira samo u prizemnoj etazi.

o lzradun zaposjednutosti sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/2013, 87/15):

>4 H 1 &1 2
Vrsta upotrebe ;rza(zpin;gﬁ; Povrs;n:bf;gjzora m Broj korisnika
Poslovna 93 Ured 0.2 1 korisnik obracunski/ 2 korisnika projekt.
(uredska). ' 9,9/9,3=1 korisnik Usvojeno 2 korisnika.
. EdUkaC”ﬁ Predavaonica 0.3 5 korisnika obracunski/ 11 korisnika projekt.
i (radionice, laboratorii, strukovne 249 24,9/ 4,6=5 korisnika Usvojeno 11 korisnika
Zaposjednutost viezbaonice). 914, J :
prostora, prema -
Téb”Ci 1, (radionice Iigglr(:t?r?i strukovne 553 Predavaonica 1.1 12 korisnika obracunski/ 21 korisnik projekt.
Prilogu 4: » [avoraror, ’ 55,3 / 4,6=12 Korisnika Usvojeno 21 korisnik.
vjezbaonice).
Poslovna 93 Ured 1.6 3 korisnika obracunski/ 4 korisnika projekt.
(uredska). ' 27,319,3=3 korisnika Usvojeno 4 korisnika.
Edukacija Zviezdranica 1.10 4 korisnika obragunski/ 4 korisnik projekt.
(radionice, laboratoriji, strukovne 18,8 ) B . Usvojeno 4 korisnika- povremeno koritenje, nema
. ) 18,8/ 4,6=4 korisnika o )
vjezbaonice). trajnih mjesta rada i boravka.
Ukupno: 42 korisnika u cijeloj gradevini < 50.
226 Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevine na javno prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu

o Gradevina ¢e biti priklju¢ena na javnu vodoopskrbnu mrezu, javni sustav odvodnje otpadnih voda, javnu NN
elektroenergetsku mrezu, EKI mrezu.

o Postojeci kolni i pjeSacki prilazi do predmetne gradevine osigurani preko postojece javne prometnice Ulice Franje
Tudmana na KCB. 1557, KO. Krizevci, te nema nikakvih izmjena ovim projektom.
Ovim projektom se ne mijenjaju postojeci kolni ulazi niti su projektirani novi kolni ulazi na parcelu, niti nacin
prikljuéenja na javnu prometnicu, sve prema postoje¢em stanju.

o Obzirom na namjenu i broj korisnika <50 unutar gradevine nije projektirana unutarnja hidrantska mreza.
Vanjska hidrantska mreza izvedena u zoni zahvata, vanjski hidrant izveden u uliénom- jugozapadnom dijelu parcele
(pozicija oznacena u situaciji u prilogu). Isti svojim operativnim radijusom od 80 metara §titi cijelu predmetnu zonu
zahvata i predmetnu gradevinu u svemu prema postoje¢em stanju.

GRABDEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB. 1566
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Ocekivana vrsta, koli¢ine i smjeStaj zapaljivih tekuéina, plinova i drugih tvari koje se skladiSte, stavljaju u promet ili su
prisutne u tehnoloskom procesu

PODACI O MEDIJU
Prema tehnoloSkom rje$enju, unutar gradevine nije predvideno skladiStenje zapaljivih teku¢ina i plinova.
Predmetna gradevine se ne prikljuéuje na instalacije zemnog plina.

228

Ocekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnoloSkog procesa

U gradevini nisu projektirani strojarski sustavi tehnolodkog procesa.

Ocekivana vrsta, koli¢ine i smjestaj eksplozivnih tvari koje se skladiste,
stavljaju u promet ili su u tehnoloSkom procesu

U gradevini se ne skladiste niti se u tehnoloSkom procesu stavljaju u promet ili koriste eksplozivne tvari.

| 2210

Ocekivana vrsta, koli¢ine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para,
prasina i maglica)

U gradevini se ne skladiste niti se u tehnoloSkom procesu pojavljuju eksplozivne smjese.

2.2.11

Podaci o zateenim svojstvima glede zastite od pozara, za postojece gradevine

Sukladno Cl. 3, Stavak 1., Tocka 23. Zakona o gradnji, predmetna gradevina, te sve ostale gradevine kompleksa
vojarne, izgradene i u uporabi temeljem potvrde o izgradenosti (UD1 u prilogu) izdanom od:

RH, Ministarstvo obrane, SluZba za nekretnine, graditeljstvo i zastitu okolida

KLASA: 940-01/06-01/21, URBROJ: 512M3-020102-10-8, Zagreb, 03. oZujka 2010. godine.

Ovim glavnim projektom nema nikavih izmjena niti negativnih utjecaja na postojeca projektirana svojstva zastite od
pozara postojeceg kompleksa i postojece gradevine gradske knjiznice.

Predmetna gradevina projektirana kao ugradena, konstruktivno odvojena, te predstavlja zasebni poZarni odjeljak
odvojen minimalno 4,0 m od postojece gradevine gradske knjiznice.

| 2212

Podaci o zasticenom spomenic¢kom svojstvu, za gradevinu upisanu u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

Predmetna gradevina nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

2213

Podaci o zateéenim svojstvima glede pristupacnosti gradevine, za postojecu gradevinu

Postojeée gradevine izgradene u svemu prema Uporabnim dozvolama gdje su osigurane sve potrebne mjere
osiguranja pristupaénosti sukladno propisima.

Ovim projektom nema nikavih izmjena niti negativnih utjecaja na postojeca svojstva zastite od poZara i pristupacnosti
gradevina postojecih kompleksa.
Pristupaénost postoje¢im gradevinama se ne mijenja ovim projektom.

GRABDEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA TD: 27120
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55 PODACI O SUSTAVNOJ ZASTITI OD POZARA GRADEVINE KOJI UTJECU NA PROJEKTIRANJE MJERA
: ZASTITE OD POZARA
| 2.3.1 POPIS ZAKONA, PRAVILNIKA, PROPISA | NORMI |

| POPIS ZAKONA (NN RH BR.)

Zakon o gradnji

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

Zakon o prostornom uredenju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uredenju
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
Zakon o gradevinskoj inspekciji

Zakon o drzavnom inspektoratu

Zakon o zastiti na radu

Zakon o sanitarnoj inspekciji

Zakon o gradevnim proizvodima

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima

Zakon o zastiti od poZara

Zakon o zastiti od buke

Zakon o zdravstvenoj zastiti

Zakon o zastiti zraka

Zakon o elektroni¢kim komunikacijama

Zakon o energiji

Zakon o energetskoj u¢inkovitosti

Zakon o mijeriteljstvu

Zakon o normizaciji

Zakon o kemikalijama

Zakon o predmetima opce uporabe

Zakon o zastiti pu€anstva od zaraznih bolesti

Zakon o vodi za ljudsku potro3nju

Zakon o vodama

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenu suglasnosti
Zakon o zastiti okoliSa

Zakon o zaétiti prirode

Zakon o cestama

153/13

20/17, 3919, 125/19

153/13

65/17, 114/18, 39/19, 98/19

78/15, 118/18, 110/19

78/15, 114/18

153/13

115/18

71/14,118/14, 154/14 , 94/18, 96/18
113/08, 88/10, 115/18

76/13, 30/14, 130/17, 32/19

108/95, 56/10

92/10

30/09, 55/13, 153/13, 41/16,114/18
150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12
130/11, 47/14, 61/17, 118/18

73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 7217
120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18
127114, 116/18

74114, 111118

80/13

18/13, 115/18, 37/20

39/13, 4714, 114/18

79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 47/20
56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20
66/19

25/13, 41/14, 114/18

94/13, 73/17, 14/19

80/13, 14/14

80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18
80/13, 15/18, 14/19, 127/19

84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19

POPIS PRAVILNIKA | TEHNICKIH PROPISA (NN RH BR.), EU UREDBI | SL.

Pravilnik o obaveznom sadrZaju idejnog projekta

Pravilnik o obaveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina
Pravilnik o kontroli projekata

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§

Uredba o ekoloSkoj mreZi

Uredba o okoli$noj dozvoli

Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekoloSku mrezu

TD: 27120
MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020

GRABDEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB. 1566

118/19, 65/20
118/19, 65/20
32/14, 7220
61/14, 03/17

80/19
08/14, 05/18

146/16
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Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama

Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine

Pravilnik o ovlaStenjima za poslove zatite na radu

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju
Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije

Tehnicki propis za prozore i vrata

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera zastite od buke

Pravilnik o osiguranju pristupagnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Pravilnik o uvjetima obavljanja djelatnosti proizvodnje, stavljanja na trZite i koristenja opasnih kemikalija
Pravilnik o vrsti objekata namjenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja gradevnih
dozvola i u tehnickim pregledima izgradenih objekata

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o gradevinama koje podlijezu sanitarnom nadzoru te nacinu obavljanja
sanitarnog nadzora tijekom gradnje

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o sadrzaju i na¢inu davanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa
sanitarno- tehnickim uvjetima gradnje i vrstama gradevina koje podlijezu sanitarnom nadzoru

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada

Pravilnik o zastiti na radu na priviemenim ili pokretnim gradiistima

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu

Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara

Pravilniku o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroZenosti od poZara

Pravilnik o vatrogasnim aparatima

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe

Kontakt. 048 681 345

88/17
128/15, 70/18
112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20

42/09, 39/11, 75/13

112114

46/18

35/18

04/15, 24/15
1717

69/06

03/07

145/04, 46/08
91/07

78/13

99/13, 157/13, 122/14

48/97

24/15

24/15

29113

51/08

46/08

29/13, 87/15

62/94, 32/97

101/11, 74/13

35/94, 55/94, 142/03

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara 56/99

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara 08/06

Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja 141111

Tehnicki propis za sustave zastite od munje na gradevinama 87/08, 33/10

Tehnicki propis za niskonaponske elektriéne instalacije 05/10

Pravilnik o odrZavanju gradevina 122114

Pravilniku o zastiti od poZara u skladistima 93/08

Pravilnik o tehnickim normativima za sisteme za odvod dima i topline nastale u pozaru Sl.I. HR 45/83
POPIS PRIZNATIH NORMI

Nomenklatura zastite od pozara HRN U.J1.001

Zadtita od pozara, ispitivanje materijala i konstrukcija -definicija pojmova HRN U.J1.010

Zadtita od pozara. Pozarno opterecenje HRN U.J1.030

Zadtita od pozara. Simboli za tehnicke sheme HRN U.J1.220

Zastita od pozara. Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutradnjoj otpornosti protiv pozara HRN U.J1.240

OSTALA LITERATURA

TRVB Austrijske smjenice 100, 126.
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23.2.

PRIKAZ PRIMJENJIVIH PRIZNATIH METODA PRORACUNA | MODELA ZA DOKAZIVANJE ISPUNJAVANJA
BITNIH ZAHTJEVA ZASTITA OD POZARA

METODE KORISTENE KOD ISPUNJAVANJA ZAHTJEVA ZASTITE OD POZARA

U odredivanju metoda prema kojima se dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za predmetnu gradevinu u odnosu na otpornost protiv
pozara i reakciju na pozar koristen je Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluaju
pozara (u daljnjem tekstu Pravilnik), sa pisanim i tabelarnim podacima na osnovu kojih su odredeni svi parametri bitni za zastitu
gradevine i ljudi u njoj u slu¢aju pozara, te norma TRVB 100 i 126. na temelju koje je odredeno poZarno opterecenje.

Podjela zgrada prema zahtjevnosti zastite od pozara prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju

zadovoljiti u sluCaju pozara:

Parametri gradevine za odredivanje ZPS-a

=3351 m?

gradevine

Broj strana
. Broj Nagin B ] Broj ngdze Broj zlasebnilh dostu.pnlh Odreden
Oznaka/ Gradevina o , - PovrSina (m?) mnih funkcionalnih | vatrogascima/ kota
korisnika | izgradnje i o o . ZPS
etaza cjelina poda najviSe etaze
od terena
Jedinstveni pozarni odjeljak
P1=202,1 (prizemlje) 3 4
Cijela gradevina jedinstveni slobodno 1P ) 7,0 m zvjezdarnica
ozarni odjeljak P1 42 stojeca seadl(bLEl UtlSs L 3,35 radni katni dio Ar1
P S ) +66,5 (2. kat) potkrovije ’

* SS- slobodno stojeca.
** Pr- prizemlje, k - kat.

Zgrade podskupine 1 (ZPS 1) su slobodnostoje¢e zgrade s najmanije tri strane dostupne vatrogascima za gasenje poZara s nivoa
terena, koje sadrze do tri nadzemne etaze s kotom poda najviSe etaze za boravak ljudi do 7 metara mjereno od kote vanjskog terena s
kojeg je moguca intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroZenih osoba, i koje sadrze 1 stan ili jednu poslovnu jedinicu, tlocrtne
(bruto) povrSine do 400 m?i do ukupno 50 korisnika.

Clankom 7. Stavak (5) za uredsku namjenu dozovljena neto povrsina pozarnog odjelika do 1600,00 m2 i rasprostiranje kroz 4

nadzemne etaZe, duljina poZarnog odjeljka do 60 m.

Predmetna gradevina neto povrSine 236,34 m2, kroz 3 nadzemne etaze, duljine poZarnog odjeljka od 28,4 m unutar jedinstvenog

pozarnog odjeljka, a 5to je u skladu sa odredbama prethodno navedenog &lanka pravilnika.

Napomene:

Kota najvie etaZze za povremeni boravak ljudi 7,0 m (2. kat zvjezdarnica), kota vanjske terase za evakuaciju 6,9 m.
Kota najviSe etaze za trajni boravak ljudi 3,52 m (1. kat), kota vanjske terase za evakuaciju 3,35 m.

Gradevina sa obje uporabne cjeline (1. upoc i 2. upoc) jedinstvena poslovna jedinica, tiocrtne bruto povrsine 335,1 m2 sa prostorima za
smjestaj manje od 50 korisnika (prema projektu proracunski 42 korisnika maksimalno).

Gradevina ima 2 katne etaZe (prizemlje i 1. kat) te zavrSnu potkrovnu etazu (2. kat) koja se nalazi ispod kosog i zaobljenog krova.

GRABDEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB. 1566

TD: 27120
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233 POZARNO OPTERECENJE |

Pozarno opterecenje (q= qi + gm) nastaje od gorivih materijala od kojih je izgradena gradevina (qi= imobilno) i od
gorivih materijala koji se nalaze u njoj uslijed namjene (gm- mobilno).

| P1 | Predmetna gradevina. [ 33B1m2 |

|Imobi|no pozarno opterecenje qi, koje nastaje od ugradenih gorivih elemenata iznosi: | MJ/m? | 0 |

Prema TRVB 100. tabela 6.2. tip zgrade 04 masivna gradnja, moderna,

0 MJ/m2,

[Mobilno pozarno optereéenje gm, gradevine s obzirom na namjenu: [ MIm® | 600,0 |
Prema TRVB 126. tablica 2, redni broj 69, ured tehni¢ki 600 MJ/m?. Uzeto najnepovoljnije
Prema TRVB 126. tablica 2, redni broj 100, elektronski aparati 400 MJ/m> pozarno opterecenje.
Prema TRVB 126. tablica 2, redni broj 375, muzeji 300 MJ/m>. Promatrane razne
Prema TRVB 126. tablica 2, redni broj 385, opticke sprave 200 MJ/m2. mogucnosti standardnog
Prema TRVB 126. tablica 2, redni broj 302, laboratorij- fizikalni 200 MJ/m?. koristenja prostora.

[Ukupno pozarno opterecenje q (q= qi + qm): [ wm | 600,0 |

Ukupno poZarno optere¢enje gradevine- poZarnog odjeljka prema HRN-u U.J1.030. moZemo zakljuciti da je u iznosu
do 1000 MJ/m?, odnosno da je u granicama niskog poZarnog optereéenja***.

| 234 | SVOJSTVA ZASTITE OD POZARA - OPCENITO

Osnovni principi zastite od poZara gradevina:

U gradevini su postavljeni ruéni aparati za po¢etno gaSenje pozara.

Evakuacija iz gradevine osigurana sa svih pozicija u minimalno dva smjera sukladno propisima.

Osiguran pristup vatrogasaca sa ljestvama sa 4 strane gradevine.

Cijeli kompleks predmetne gradevinske Cestice Sticen postoje¢om vanjskom hidrantskom mrezom.

Gradevina projektirana kao ugrazena, kao zasebi pozarni odjeljak, sa elemenatima i mjerama zastite od pozara na
granici pozarnog odjeljka prema drugim susjednim gradevinama sukladno propisima.

O O O O O

235 ZNACAJKE SUSJEDNIH GRABEVINA

Izgradnja na Sa sjeverne strane parcela na KO. Krizevci, KCB. 1561 javna cesta, drzavna prometnica. Udaljena minimalno 69,3 m
okolnim od predmetne gradevine.

parcelama: Sa isto&ne strane parcele na KO. Krizevci, KCB. 1578/12 neizgradeno zemljiste, udaljeno minimalno 36,9 m od

predmetne gradevine.

Sa zapadane strane parcela na KO. Krizevci, KCB. 1554/6 javna cesta, gradska prometnica. Udaliena minimalno 9,4
m od predmetne gradevine.

Sa juzne strane parcela na KO. Krizevci, KCB. 1554/17 izgradena parcela sa domom za starije i nemoéne
SeniorCare. Parcela udaljena minimalno 0,5 m od predmetne parcele. Gradevina doma za starije i nemocne udaljeno
minimalno 25,3 m od predmetne rekonstruirane gradevine.

Unutar predmetne parcele KO. Krizevci, KCB. 1566 izgradena gradevina gradske knjiznice udaljena minimalno 4,0 m
od predmetne gradevine.

GRABDEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA TD: 27120
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Opis smjeStaja  Predmetna postojeca gradevina se rekonstruira na postojecoj poziciji, smjedtena 0,5 m od najblize juzne mede i
gradevinena  udaljena minimalno 4,0 m od najblize izgradnje na vlastitoj parceli. Udaljenost do najblize susjedne gradevine 25,3
gradevinskoj metra.

Cestici: Prema propisima nema zahtjeva za izvedbom protupozarnih vanjskih zidova, niti ima zidova na granici parcele.

236 ZNACAJKE PREDVIDIVE VATROGASNE TEHNIKE | NJEZINE UPORABE KOJE UTJECU NA TEHNICKO
RJESENJE VATROGASNIH PRISTUPA

Vatrogasne Na udaljenosti od 1,0 km je smjeStena JVP Grada Krizevaca sa svom vatrogasnom tehnikom za brzo i u€inkovito
jedinice: djelovanje i dezurstvom 0-24 sata koji su zaduZeni za eventualnu vatrogasnu intervenciju na predmetnoj lokaciji.

Glavna pristupna Postojeci kolni i pjeSacki prilazi do predmetne gradevine osigurani preko postojeée javne prometnice Ulice Franje
prometnica: Tudmana na KCB. 1557, KO. KriZevci, te nema nikakvih izmjena ovim projektom.
Ovim projektom se ne mijenjaju postojeci kolni ulazi niti su projektirani novi kolni ulazi na parcelu, niti nacin
prikljuenja na javnu prometnicu, sve prema postojecem stanju.

Vatrogasni Izvedeni i u uporabi temeljem postoje¢ih Uporabnih i Gradevinskih dozvola, te nema nikakvih izmjena ovim projektom
pristupi: u vatrogasnim pristupima prema ovom projektu.

Projektirani i izvedeni sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94) i Pravilnika
0 izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 142/03).

Vatrogasni pristupi su Cvrste povrsine koje svojim parametrima (3irina, radijus, nosivosti i dr.), omogucéavaju da
vatrogasna i spasilacka vozila i oprema dodu do ugroZene gradevine i svih otvora na njenom vanjskom zidu radi
spa$avanja osoba i gaSenja pozara.

Vatrogasni prilazi su povrsine koje se direktno nastavljaju na javne prometne povrsine, a omoguéavaju kretanje
vatrogasnih vozila do povrsina uzduz gradevina predvidenih za operativni rad vatrogasnih

vozila na spa$avanju osoba i gaSenju pozara.

Povrsine za operativni rad ili manevriranje su ¢vrste povrsine koje su direktno ili preko vatrogasnih pristupa povezane
s javnim prometnim povrsinama. One sluze za postavljanje vatrogasnih vozila prilikom poduzimanja akcija spaSavanja
i gaSenja.

Da bi se vatrogasni pristupi u odredenom trenutku mogli koristiti u svrhu kojoj su namijenjeni, potrebno je:

[ da budu vidljivo oznaCeni oznakama sukladno hrvatskim normama ili pravilima tehnicke prakse;

[ da se na povrSinama koje se nalaze izmedu vanjskih zidova gradevina i povrsina za operativni rad vatrogasnih vozila
ne postavljaju gradevine ili zasaduju visoki drvoredi koji prijece

slobodan manevar vatrogasne tehnike;

[ da na povrSinama koje su isklju¢ivo namijenjene za rad s vatrogasnom tehnikom budu postavljene rampe kako bi se
sprijecio dolazak drugih vozila,

[ da budu stalno prohodni u svojoj punoj Sirini.

Predmetna gradevina ne spada u kategoriju visokih gradevina iz razloga $to je kota poda najviSe etaze za boravak
ljudi ispod 22,00 metra mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguca intervencija vatrogasaca, odnosno
evakuacija ugrozenih osoba, uporabom auto mehanickih ljestvi, odnosno auto-teleskopske koSare ili zglobne
platforme).

Sve povrsine koje su ovim projektom odredene za vatrogasne pristupe u svakim momentu dana i noéi moraju biti
potpuno slobodne od bilo kakvih zapreka, parkiranih vozila, kontejnera, priviemenih gradevina ili gradevinskih
materijala i svega $to bi moglo ometati i onemoguciti ili usporiti rad vatrogasaca.
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Prostor za
operativni rad:

Vodoravni radijus zaokretanja vatrogasnih prilaza za predmetnu gradevinu koja ne spada u kategoriju visokih
gradevina (kota poda najviSe etaze za boravak ljudi manja od 22 m), u ovisnosti o o Sirini
vatrogasnih prilaza moraju biti u skladu s uvjetima iz slijedece tablice:

VODORAVNI RADIJUS ZAOKRETANJA VATROGASNIH PRILAZA
Sirina vatrogasnih prilaza (m) | Vodoravni radijus — unutarnji (m) Vodoravni radijus — vanjski (m)
6,00 5,00 11,00
5,50 7,50 13,00
5,00 10,00 15,00
4,50 12,00 16,50
4,00 16,50 20,50
3,50 21,50 25,00
3,00 37,00 40,00

Prostor za pristup vatrogasnih vozila do gradevine- tj. do prostora za operativni rad, osiguran je sa internih asfaltiranih
i makadamskih povrsina raznih Sirina, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe, uz
osiguravanje potrebnih radijusa zakrivljenosti za neometan pristup vozila do mjesta za operativni rad.

Za pristup do predmetne gradevine osiguran vatrogasni prilaz $irine 6,00 metara, sa vodoravnim radijusom-unutarnjim
od 5,00 metara i vodoravnim radijusom- vanjskim od 11,0 metara.

Projektirani sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94) i Pravilnika o
izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 142/03).

Neometani pristup vatrogasaca sa vatrogasnim vozilima je omoguéen sa minimalno dvije strane predmetne
gradevine.

Neometani pristup vatrogasaca sa ljestvama je omogucen sa tri strane predmetne gradevine, te do svih glavnih i
sporednih ulaza/ izlaza iz gradevine.

Prostor za operativni rad vatrogasnih vozila u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe,
dimenzija 5.5x 11.0 metara.

Obzirom na visinu gradevine, operativne povrsine za rad vatrogasnih vozila mogu biti na maksimalnoj udaljenosti 12
m od vanjskog zida gradevine.

Povr3ine za rad vatrogasnih vozila moraju imati potrebnu osovinsku nosivost od 100 kN/osovini.

Sve povrsine za rad vatrogasnih vozila moraju biti projektirane su u jednoj ravnini, sukladno ¢lanku 17. Pravilnika o
uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za
vatrogasne pristupe (NN 142/03).

Uspon ili pad u vatrogasnom prilazu ne smije prelaziti 12% nagiba. Prijelaz iz uspona u

pad ili iz pada u uspon treba se izvesti okomitom krivinom, €iji radijus mora iznositi najmanje 15 m.

Sirina povrsine planirane za operativni rad vatrogasnih vozila postavljene paralelno s vanjskim zidovima

gradevine, treba biti najmanje 5,5 m a duzina 11 m.

ZNACAJKE PREDVIDIVIH NACINA UPORABE GRABEVINE, POZARA KOJI MOZE NASTATI U GRABEVINI TE

NACINA NAPUSTANJA ODNOSNO SPASAVANJA OSOBA IZ GRABEVINE

2.3.7.1 Pozarno odvajanje i zahtjevi za gradevine, nacin sprijeavanja prijenosa pozara |

PoZarno odvajanje gradevine:

| P1 | Predmetna gradevina. 335,1 m? |
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Tablica A: Projektirani elementi poZarnog odvajanja izmedu pojedinih pozarnih odjeljaka- PO

Oznaka/ Gradevina

PovrSina [ Odredeni Pozarno opterecenje* Karakteristike i opis pojedinih
(m?) ZPS PoZarna opasnost ** (MJ/m?) |PO unutra gradevina (m?)

Cijela gradevina jedinstveni
pozarni odjeljak P1.

Predmetna gradevina jedinstveni pozarni odjeljak u prizemlju i
dva kata. Sukladno propisima za ZPS1 nije projektirano
sigurnosno stubiste.

Zona prekidne udaljenosti.
Nije projektirano, sukladno karakteristikama gradevine.
Ista udaljena minimalno 4,0 m od sve okolne izgradnje.

Zona prekidne udaljenosti na granici parcele.
PoZarno opterecenje™: Gradevina udaljena minimalno 0,5 m od najblize mede.
MALO <1.000 Gradevina udaljena > 3,0 m od sve okolne izgradnje- nema

335,1 izciisrelibe zahtjeva za izvodenjem protupozarnih zidova na gradevini.
Pravilnika Pozarna opasnost **:
SREDNJA.

(Uredi, radionice...)

Otvori (vrata i prozori) na granici pozarnih odjeljaka, te u
zonama horizontalne udaljenosti poZarnih odjeljaka manjim od
1,0 m, te vertikalne udaljenosti manje od 1,2 m, moraju biti
minimalne vatrootpornosti El 30 ili minimalne trazene
vatrootpornosti koja se zahtjeva na granici pozarnih odjeljaka.
Nije projektirano, gradevina nema projektirane otvore na
granicama pozarnih odjeljaka ili na granicama meda.

* PoZarno optereéenje prema proraCunu u tocki 2.3.3

**Pozarna opasnost odredena prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN RH 101/11, 74/13).

Nacin sprjeCavanja
horizontalnog i vertikalnog
Sirenja pozara prema
Pravilniku o otpornosti na
pozar i drugim zahtjevima
koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju

kkk.

pozara***:

o Sukladno Clanku 11. i 12. Zona prekidne udaljenosti izmedu razlicitih pozamih odjeljaka se moraju
rijeSiti na nacin da se konstruktivni elementi zidova u duljini od 1 metra (za ZPS2, ZPS3, ZPS4), te u
duljini od 2 metra (za ZPS 5) izvode od negorivih materijala iste vatrootpornosti kao gradevine na
granici pozarnih odjeljaka.

Nema obzirom na karakteristike, u svemu prema opisanom u Tablici A.

o Sukladno ¢lanku 12. Zona prekidne udaljenosti izmedu razli¢itih pozarnih odjeljaka kod kojih se
pozarni odjeljci spajaju pod kutom manjim ili jednakim 135°, se moraju rijesiti na nacin da se kontaktni
elementi zidova i krova u duljini od 3 metra (za ZPS2, ZPS3, ZPS4), te u duljini od 5 metara (za ZPS
5) izvode od negorivih materijala iste vatrootpornosti kao gradevine na granici pozarnih odjeljaka.

Nema obzirom na karakteristike, u svemu prema opisanom u Tablici A.

Primjenjeni elementi pozarne zastite na pojedinim gradevinama i zasebnim pozarnim odjelicima PO:

Tablica B: Primjenjene kona¢ne mjere i sustavi zastite od pozara, te pomocne instalacije.

Oznaka/ Gradevina Pr|mj(-3'njerl1e mjergll sustavi zastite od poZara, te ostale |Karakteristike i Op.IS pojedinih Broj etaZa
pomocne instalacije. PO unutra gradevina (m?)
Vatrogasni aparati za poetno gaSenje pozara, panik

. L . [rasvjeta, evakuacija u 2 suprotna smjera, Predmetna gradevina jedinstveni pozarni odjeljak u
Cijela gradevina jedinstveni . . o .
oo i L gromobranska instalacija. prizemlju i dva kata. Sukladno propisima za ZPS1 2/ P+K

pozarni odjeljak P1. o i - . . L . .
Cijeli kompleks Sticen postojecom vanjskom nije projektirano sigurnosno stubiste.
hidrantskom mrezom.
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2.3.7.2 Parametri odredeni prema odredbama Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara (NN RH 29/13, 87/15) i drugim pravilnicima sukladno vrsti gradevine®.

U odredivanju metoda prema kojima se dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za predmetnu gradevinu u odnosu na otpornost protiv
pozara i reakciju na pozar koristen je Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara (u daljnjem tekstu Pravilnik), sa pisanim i tabelarnim podacima na osnovu kojih su odredeni svi parametri bitni za zastitu
gradevine i ljudi u njoj u slu¢aju pozZara, te norma TRVB 100 i 126. na temelju koje je odredeno pozarno opterecenje.

PO1 Cijela gradevina jedinstveni pozarni odjeljak P1. 335,1 m?
Podjela zgrada prema zahtjevnosti zastite od pozara: ZPS 1
Napomena: U nastavku dan pregled projektiranih konstrukcija prema Tablicama 1.- 12. Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim

zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN RH 29/13, 87/15) samo za one elemente koji su
projektirani na gradevini (isti oznaceni sivom bojom u Tablicama).

Tablica 1. Zahtjevi za otpornost na pozar konstrukcije i elemenata zgrada

[Kiasa gradevine (ZPS) | | zest ] ZPS2 | ZPs3 zps4 | zPs5 |visoke ZG.|
1 Nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici pozamog odjeljka)
1.1. Zadniji kat ili potkrovije BEZ ZAHTJEVA R30 R30 R30 R60
1.2. Sutern, prizemlje i katovi R30 R30 R60 R60 R90 PPP*
1.3. Podrumske etaze R60 R60 R90 R90 R90
2 Pregradni zidovi izmedu stanova, poslovnih jedinica, prostora razli¢ite namjene, te evakuacijskih hodnika
2.1 Zadniji kat ili potkrovlje NIJE PRIMJENJIVO EI30 EI30 EI60 El60
2.2. Sutern, prizemlje i katovi NIJE PRIMJENJIVO EI30 EI60 EI60 EI90 PPP*
2.3. Podrumske etaze NIJE PRIMJENJIVO El60 EI90 EI90 EI90
3 Zidovi i stropovi na granici pozarnog odjeljka i granici parcele (REI nosivi, El pregradni zidovi)
3.1 Zidovi na granici parcele REI 60/ EI60 REI90/ EI 90 REI 90/ EI90 REI 90/ EI90 REI/ EI 90

i 7idovi i i PPP*
3.2. Ostali zidovi i stropovi na NIJE PRIVUENJIVO REI90/ El 90 REI 90/ EI90 REIQU/EI90 | RENEI90
granici pozarnog odjeljka

4 Stropovi i kosi krovovi stambene ili poslovne namjene s nagibom ne veéim od 60° prema horizontali

4.1 Stropovi iznad zadnjeg kata BEZ ZAHTJEVA R30 R30 R30 R60

4.2. Medustropovi iznad ostalih BEZ ZAHTJEVA REI30 REI60 REI60 REI90

katova PPP*
43. Stropovi izmedu podrumskin R60 REIBO REI90 REI90 REI90

(podzemnih etaza)

5 Balkonska ploca BEZ ZAHTJEVA BEZ ZAHTJEVA BEZ ZAHTJEVA R30 ili min A2 R3°A"£ MmN pppr
GRADEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA TD: 27/20
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Prema Tablici 1. Zahtjevi za otpornost na pozar konstrukciie i elemenata zgrada gradevina mora zadovoljiti sliedece uvijete:

Gradevni djelovi Trazena kla§ 2 Projektirana konstrukcija Zadoyoljen
otpornosti uvjet

1 Nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici pozarnog odjeljka)

1.1. Zadniji kat ili potkrovije BEZZAHTJEVA  |Armiranobetonski zidovi i zidovi od blok opeke debljine 30cm. REI90 Da

1.2. Sutern, prizemlje i katovi R30 Armiranobetonski zidovi i zidovi od blok opeke debljine 30 cm. REI90 Da

2 Pregradni zidovi izmedu stanova, poslovnih jedinica, prostora razliCite namjene, te evakuacijskih hodnika
2.1 Zadniji kat li potkrovlje NIEPRIMJENJIVO | Armiranobetonski zidovi i zidovi od blok opeke debljine 25 i 30 cm. EI90 Da
2.2. Sutern, prizemlje i katovi NIE PRIMJENJIVO | Tipski gipskartonski zidovi debljine 12,51 15,0 cm. EI60 Da
3 Zidovi i stropovi na granici poZarnog odjeljka i granici parcele (REI nosivi, El pregradni zidovi)
3.1 Zidovi na granici parcele REI 60/ EI60 Gradewpa udaljena 075. m od najblize granice parcele. / /
Nema zidova na granici pracele.
3.2. Ostali zidovi i stropovi na NIE . o - G
granici pozamog odjelja PRIMJENJIVO Nije projektirano, gradevina jedinstveni pozarni odjeljak. / /
4 Stropovi i kosi krovovi stambene ili poslovne namjene s nagibom ne vec¢im od 60° prema horizontali
Na dijelu zadnje etaze projektirana armiranobetonska stropna plo¢a R 90.
4.1 Stropovi iznad zadnjeg kata BEZ ZAHTJEVA |Krov zvjezdamice tipska metalna kupola sa ispunom od mineralne vune. Tipski | R90, RO Da
element koji se postavlja na armiranobetonske zidove zvjezdarnice RO.
i;bxedusmpm" iznad ostalin BEZ ZAHTJEVA [Ammiranobetonska ploca debljine 15-20 cm REI 90. REI90 Da
Tablica 2. Zahtjevi za otpornost na pozar konstrukcije i elemenata zgrada gradevina mora zadovoljiti sliedece uvjete:
Ukupan broj nadzemnih etaZa industrijskih gradevina
Opremljenost sigurnosnim 1 2 | 3 | 4 | >4
sustavima Otpornost na poZar nosivih i ukrutnih elemenata/ dozvoliene povrsine pozarnih odjeljaka u (m2)
BEZ ZAHTJEVA R30 R30 R60 (1) | R90(2) | R90(2) |R90(2) R90
Bez sustava 1800 3000 800 1600 2400 1800 1500 1200
Sust tomatske doj
usiavaulomaisie dojave 3200 5400 1200 2400 | 4200 | 3200 | 2700 | 2200
pozara
Sustav za automatsko gasenje 7500 10000 5000 7500 10000 6500 5000 4000

(1)- Za primarnu konstrukciju krova dovoljna je otpornost na pozar R30.

(2)- Za primarnu konstrukciju krova dovoljna je otpornost na pozar R60.

Projektirano Tablica 2. Zahtjevi za otpornost na pozar konstrukcije i elemenata zgrada:

Ne primjenjuje se Tablica 2. Pravilnika.
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Tablica 3. Zahtjevi za otpornost na pozar sigurnosnih stubista

Kontakt. 048 681 345

Klasa gradevine (ZPS) | | zrs20) ZPS3(1) | ZPS4 ZPS5
1 Zidovi stubita
1.1. Suteren, prizemlje i katovi
2 REI 30/ EI30 REIB0/ EI60 REIB0/ EI60 (3) REI0/ EI90 (3)
1.2. Podrumske etaze REI 30/ EI30 REI90/ EI90 (3)
2. Strop iznad stubista (4) REI 30 REIB0 REI60/ EI60 (3) REI90
3 Vrata u zidovima stubista bez zapornica
3.1. Za stanove, poslovne
Prostore i druge pros.t?re koji El2 30 El2 30-C El2 30-C-Sm EI2 30-C-Sm sa sustavom za
izravno vode na stubiste . .
automatsku dojavu pozara
il
3.2. Za hodnike koji vode na s autonomnim dojavnim uredajem
stubiste u suterenu, prizemlju i BEZ ZAHTJEVA E 30-C (7)i uredajem za odvodnju dima
katovima il
EI2 30-C sa sustavom mehanicke
3.3 Za hodnike i prostorije u ventilacije
podzemnim etazama koje El2 30 El2 30-C
izravno vode na stubiste
5. Vrata u zidovima stubista s ucinkovitom ventilacijom u predprostoru (zapornici)
4.1. Od zapornice prema NIJE POTREBNO E160-C
hodniku i stubiStu
3.2. Od stambenih ili poslovnih
jedinica, kao i drugih prostora NIJE POTREBNO El2 60-C
prema zapornici
5 Krakovi i podesti stubista
5.1. U stubiStima bez R30 R60 R60 i min A2 R90
predprostora
5.2. U stubistima sa
zapornicom, u koju vode
3?;;”1”3“ samozatvarajuca NIJE POTREBNO R30 ili najmanje A2 R30 i najmanje A2 R60 i najmanje A2
E 30-Ci/ili EI2 30-C, EI2 30-C-
Sm
u stubistu, ukljucujuci i opce
dostupna podrugja kao $to su
6. Sustav za automatsku dojavu hodnici i podrumske prostorije, s
pozara u stubistima vez NIJE POTREBNO minimalnom funkcijom alarma,
zapornice osim kod stambenih zgrada s
autonomnim dojavnim uredajem
(7) samo u prostoru stubista
GRABEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA TD: 27/20
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potrebno je uvesti neki od sustava
NIJE POTREBNO za sprje€avanje ulaska dima ili
njegovo razrjedivanje (8)

7. Mehanicka ventilacija u
stubistima bez zapornica

8 Uredaj za odvodnju dima (5,6)
8.1. Lokacija Na vrhu stubista.
8.2. Veli¢ina Podruéje slobodnog presjeka od 1,00 m2.

Pokretanje preko sustava za
automatsku dojavu pozara ili
pokretanje preko autonomnog
dojavnog uredaja (7) i
dodatna opcija- ru€no otvaranje na
posliednjem podesti i prizemlju
odnosno katu na koji mogu
pristupiti vatrogasci. Otvaranje
mora biti neovisno o opéem
napajanju elektricnom energijom.

Na posljednjem podestu i prizemlju odnosno katu na koji mogu pristupiti vatrogasci.
Otvaranje mora biti neovisno 0 opéem napajanju elektrinom energijom. Da bi se osigurao
prirodni uzgon odvodenja dima iz stubista nuzno je osigurati dovod vanjskog zraka i to

8.3. Uredaji za otvaranje. kanalom ili prozorom dovoljnog popreénog presjeka sa stalnim otvorom ili vratima

povezanim sa vanjskim prostorom opremljena uredajem za fiksiranje u stalno otvorenom

poloZaju. Otvori za dovod vanjskog zraka moraju se nalaziti ispod jedne polovice srednje
konstrukcijske visine stubista.

Najmanje A2 uz uvjet da je stubiSte zasti¢eno od prodora vatre i dima preko otvora na procelju ifili proCelja bez potrebne

9. Vanjsko stubiste : ;
otpornosti na pozar

NAPOMENE:

(1) Ne vrijedi za zgrade do uklju¢ivo 3 stana.

(2) Zahtjevi za otpornost na poZzar nisu potrebni kod vanjskih zidova stubista izvedenih od gradevnih proizvoda koji se razvrstavaju prema reakciji na pozar u najmanje
A2 i koji u slu¢aju pozara ne mogu biti ugroZeni susjednim dijelovima gradevine spojenim na te vanjske zidove.

(3) Gradevinski elementi moraju unutar stubista biti izvedeni od gradevnih proizvoda koji se razvrstavaju prema reakciji na pozar u najmanje u A2.
(4) Od zahtijeva se moZze odstupiti ako se prijenos poZara sa susjednih elemenata gradevine na stubiste moze sprijeciti odgovaraju¢im mjerama.

(5) Sustav za odvodnju dima nije potreban ukoliko je predviden sustav nadtlaka

(6) Kod gradevina klase ZPS2 nije potreban sustav za odvodnju dima ukoliko na svakom katu postoje prozori koji vode neposredno prema otvorenom vanjskom prostoru
sa slobodnim presjekom od po 0,50 m2 koji se bez dodatnih pomagala mogu otvoriti iz stoje¢eg polozaja.

(7) Autonomni dojavni uredaj koristi se u sigurnosnom stubistu kod zgrada u kojima nije predviden stabilni sustav za automatsku dojavu pozara, a sastoji se od centrale,
rezervnog izvora napajanja, javlja¢a dima u najviSem dijelu stubista, te tipkala za ru¢no aktiviranje u najnizem i najviSem dijelu stubista

(8) Sustav za sprjecavanje ulaska dima ili njegovo razrjedivanje u stubistu bez zapornice nije potrebno osigurati za zgrade podskupine ZPS5 ako je projektiran uredaj za
odvodnju dima u skladu s poglavljem 8 predmetne tablice.

(9) Zahtjevi za stubista kod visokih zgrada odredeni su posebnim propisom.
(10) Za ZPS1 nema zahtijeva.

(11) Zahtjevi za otpornost na pozar i propusnost dima ne odnose se na vrata hodnika koja ne izlaze izravno na stubiste i nisu dio prostora koji je zaseban pozarni
odjeljak.

Prema Tablica 3. Zahtjevi za otpornost na pozar sigurnosnih stubiSta moraju zadovoljavati sliedece uvijete:

Prema karakteristikama gradevine, nije projektirano zasebno pozarno stubiste. Cijela gradevine jedinstveni poZarni odjeljak P1,
povrSine < 400 m2. Sve sukladno odredbama Tablice 3. Stavak (10) kojim za ZPS 1 nema zahtjeval

Uz napomenu da je cijela nosiva kontrukcija zidova, podova, stubidnih krakova i podesta armiranobetonska, vatrootpornosti REI 90,
¢ime je osigurana dodatna sigurnost korisnika gradevine.
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Tablica 4. Zahtjevi za otpornost na pozar procelia

Klasa gradevine (ZPS) [ | ZPS1 | ZPS2 | ZPS3 | ZPS4 | zpss |visokeza.|
1 OvjeSeni ventilirani elementi procelja
Klasificirani sustav E | D-d1 | D-d1 | C-d1 | Bt | A2l

ili Izvedba sa sliedecim klasificiranim komponentama
Vanjski sloj E | D | D | moat | Bat | Bt | Aean

Potkonstrukcija

Stapasta E D D D D C A2
Tockasta E D A2 A2 A2 A2 A2
Izolacija E D D B A2 A2 A2
2 Toplinski kontaktni sustav procelja

Klasificirani sustav E D D-d1 C-d1 | B-d1 | A2-d1

ili Sastav slojeva sa sljedecim klasificiranim komponentama

Pokrovni sloj E D D C B-d1 A2-d1

Izolacija E D C B A2 A2

Projektirano Tablica 4. Zahtjevi za otpornost na pozar procelja

Gradevni djelovi Trazena kla§ 2 Projektirana konstrukcija Zadoyoljen
otpornosti uvjet
2 Toplinski kontaktni sustav procelja
ili Sastav slojeva sa sljede¢im klasificiranim komponentama
Pokrovni sloj E Fasadna zbuka silikatna/silokonska. E Da
Mineralna vuna na dijlelu gradevine. A2 Da
Izolacija E EPS na dijelu gradevine. B2 Da
XPS-a u zoni kontakta sa tlom. C
GRADEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA TD: 27120
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Tablica 5. Unutarnje zidne obloge i zavr$ni slojevi

Klasa gradevine (ZPS) ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 |Visoke ZG.
1 Unutarnje zidne obloge, izuzimaju¢i evakuacijske putove
Klasificirani sustav D D D D | D | B

ili Izvedba sa sliedecim klasificiranim komponentama

Obloga DiliB DiliB DiliB CiliB CiliB A2
Izolacija CiiE CiliE CiliD BiliD BiliC A2
2 Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putevima

Klasificirani sustav NIJE PRIMJENJIVO D C B | A2 | A2

ili Izvedba sa sljede¢im klasificiranim komponentama

Obloga NIJE PRIMJENJIVO D Cili A2 Bili A2 Bili A2 A2
Potkonstrukcija NIJE PRIMJENJIVO D A2ili A2 A2ili A2 A2ili A2 A2
Izolacija NIJE PRIMJENJIVO C BiliD A2iliC A2iliB A2

3 Unutarniji zavr3ni slojevi zida unutar evakuacijskih putova

Hodnici NIJE PRIMJENJIVO D C-s1,d0 C-s1,d0 B-s1,d0 A2-d0
Stubiste NIJE PRIMJENJIVO D C-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 | A2-s1,d0

Projektirano Tablica 5. Unutarnije zidne obloge i zavrSni slojevi

Gradevni djelovi Trazena kla§ 2 Projektirana konstrukcija Zadoyoljen
otpornosti uvjet

1 Unutarnje zidne obloge, izuzimajuéi evakuacijske putove

ili Izvedba sa sljede¢im klasificiranim komponentama

Obloga DiliB Gipskartonska plo¢a i/ ili produzna Zbuka. A2 Da
Izolacija CiliE Nije projektirano. A2 Da
2 Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putevima

ili Izvedba sa sliedecim klasificiranim komponentama

Klasificirani sustav NIJE PRIMJENJIVO  [Nema zasebnih evakuacijski puteva, nije projektirano. | / | /

3 Unutarnji zavrsni slojevi zida unutar evakuacijskih putova

Hodnici NIJE PRIMJENJIVO  |Nema zasebnih evakuacijski puteva, nije projektirano. / /
Stubiste NIJE PRIMJENJIVO  [Nema zasebnih evakuacijski puteva, nije projektirano. / /
GRADEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA TD: 27120
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Tablica 6. Gradevni proizvodi za podove i stropove

Klasa gradevine (ZPS) ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 |Visoke ZG.
1 Podne obloge u evakuacijskim putovima

Hodnici Dfl C fl- s1 Cfl-s1 Cfl-s1 A2l A2l
Stubiste DAl C fl-s1 Cfl-s1 A2l A2 fl A2 fl

Podne obloge u neizgradenim

R . DA DAl DAl A2l A2l A2l
dijelovima potkrovija
2 Podne konstrukcije
Klasificirani sustav D D D D | B | B
ili Izvedba sa sljede¢im klasificiranim komponentama
Nosivi dio D ciic ciic CiiB BiliB Bili A2
Izolacijski dio E CiliD CiliD BiliC BiliC A2iliC
3 Konstrukcije ispod neobradene stropne ploge ukljucujuéi i pricvriéenije izuzev stropne obloge
Klasificirani sustav D-d0 D-do D-d0 D-d0 | D-do0 | B- d0
il Izvedba sa sljiedec¢im klasificiranim komponentama
Potkonstrukcije DiliD DiliD A2ili A2 A2ili A2 A2ili A2 A2
lzolacijski dio C-d0ili D C-d0ili D C-d0ili D Bd0iiD-d0 | Y [ ggo
Obloga ii spusteni strop D- dO i B- d D- dO i B- d D- dO i B- d0 c-doiiB-do |~ %" | B-ao
4 Stropne obloge na evakuacijskim putovima
Hodnici NIJE PRIMJENJIVO D C-s1,d0 C-s1,d0 B-s1,d0 | A-s1,d0
Stubiste NIJE PRIMJENJIVO D C-s1,d0 A-s1,d0 A-s1,d0 | A-s1,d0

Projektirano Tablica 6. Gradevni proizvodi za podove i stropove

Gradevni djelovi Trazena kla§ 2 Projektirana konstrukcija Zadoyoljen
otpornosti uvjet

1 Podne obloge u evakuacijskim putovima

Hodnici DAl Epoxi il pvc pod na ab ploi/ cem.glazuri. Cfl-s1 Da

Stubiste DAl Epoxi il pvc pod na ab ploci/ cem.glazuri. Cfl-s1 Da

2 Podne konstrukcije

ili Izvedba sa sliedecim klasificiranim komponentama

Nosivi dio D Armiranobetonska podna plo¢a/ Cementna glazura. A2 Da

Izolacijski dio E XPS i EPS ploce zasticene negorivom cementnom glazurom A1. B1 Da

3 Konstrukcije ispod neobradene stropne ploge ukljucujuéi i pricvriéenje izuzev stropne obloge

ili Izvedba sa sljede¢im klasificiranim komponentama

Potkonstrukcije DiliD Tipski metalni sustav ovjesa. A2 Da

Izolacijski dio C-d0iliD Mineralna vuna. A2 Da

Obloga ili spusteni strop D-d0iliB-d0 |Gipskartonska ploca u sustavu spustenog stropa. A2 Da

4 Stropne obloge na evakuacijskim putovima

Izolacijski dio NIJE PRIMJENJIVO  |Nema zasebnih evakuacijski puteva, nije projektirano. / /

Stubiste NIJE PRIMJENJIVO  [Nema zasebnih evakuacijski puteva, nije projektirano. / /

Tablica 7. Krovovi
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Klasa gradevine (ZPS) | | ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 | ZPS5 |Visoke ZG. |
Ravni krovovi

1 Ravni krovovi- Gorniji sloj debljine od najmanje 5 cm $ljunka ili istovjetnog materijala

Izolacija (hidroizolacija i sliéno) E E E E D D

Toplinska izolacija* E D D C B A2

2 Ravni krovovi- Kada gornji sloj ne odgovara prethodnoj tocki

Izolacija (hidroizolacija i sli¢no) BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (1) BKROV (t1) NUE

DOZVOLJENO

Toplinska izolacija* E E E C B

3 Kosi krovovi (20° < nagib < 60°)

Pokrov BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (1) A2 A2

Krovna liepenka i folije E E E E E A2

Krovna konstrukcija E E E A2 A2 A2

Toplinska izolacija* E D C A2 A2 A2

* Vrijedi za toplinsku izolaciju poloZenu na armirano- betonsku plo¢u, odnosno na negorivu povrsinu.

Projektirano Tablica 7. Krovovi

Gradevni djelovi Trazena kla§ 2 Projektirana konstrukcija Zadoyoljen
otpornosti uvjet

Ravni krovovi

3 Ravni krovovi- Kada gornji sloj ne odgovara prethodnoj tocki

Izolacija (hidroizolacija i sliéno) BKROV (t1)  [Hidroizolacijski premaz na bazi akrila. BKROV (t1) Da

Toplinska izolacija* E Mineralna vuna. A2 Da

Tablica 8. Kanali za dovod zraka, kanali i ventilacijski kanali

Klasa gradevine (ZPS) ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 |Visoke ZG.

Kanali E D C B A2 A2

Izolacija C,E C,D C,D B B A2

Obloge DiliB DiliB DiliB D C A2

Projektirano Tablica 8. Kanali za dovod zraka, kanali i ventilacijski kanali

Gradevni djelovi Trazena kla§ 2 Projektirana konstrukcija Zadoyoljen
otpornosti uvjet

Kanali E Tipski metalni kanali. A2 Da

Izolacija C,E Mineralna vuna prema potrebi. A2 Da

Obloge DiliB Tipske metalne obloge ili gipskartonske ploce prema potrebi. A2 Da

Tablica 9. Materijali za ispunu sljubnica
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Klasa gradevine (ZPS) ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 |Visoke ZG.

Material za ispunjavanje BEZ PRIMJENE A2 A2 A2 A2 A2

sljubnica

Projektirano Tablica 9. Materijali za ispunu sljubnica

Gradevni djelovi Trazena kla§ 2 Projektirana konstrukcija Zadoyoljen
otpornosti uvjet

sMIjitk()ér:liJ:ela 2a Ispunjavanje BEZ PRIMJENE |Cementni, vapneni mort i/ ili specijalni brtveni materijali prema potrebi. A2 Da

Tablica 10. Ograde

Klasa gradevine (ZPS) ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 |Visoke ZG.

Balkon, lode i drugo. E D D C B A2

U QFGGEYIHI (u prolazima kroz BEZ PRIMJENE c c A2 A2 A2

evakuacione puteve)

Projektirano Tablica 10. Ograde

Gradevni djelovi Trazena kla§ 2 Projektirana konstrukcija Zadoyoljen
otpornosti uvjet

Balkon, lode i drugo. E Metalne plastificirane ograde. E Da

U QFGGEYIHI (u prolazima kroz BEZ PRIMJENE Nema z.aselbn{h evakgacqskl pute.vall, nije projektirano. / /

evakuacione puteve) Gradevina jedinstveni pozarni odjeljak.

Tablica 11. Dupli i Suplji podovi

Nije projektirano.

Tablica 12. Natkrivena parkiraliSta i garaze

Nije projektirano.

GRABDEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA
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2.3.7.3 Evakuacija

Parametri gradevine za odredivanje uvjeta evakuacije. - Prema Pravilniku.

, Broj Povrsina Karakteristike i opis pojedinih Potrgban Broj prgjektlranlh
Oznaka/ Gradevina - . broj EV EV izlaza
korisnika (m?) PO unutar gradevina (m?) . .
izlaza vratal prozori

Cijela gradevina jedinstveni pozarni odjeljak ukupne
povrsine< 400 m.

Evakucija iz prizemlja: direktno na razinu okolnog
terena kroz: 2 dvokrilna vrata iz 1. upoc (2x100 cm),

1 dvokrilan vrata iz 2. upoc (2x100). Ukupno: 5 vrata / 0 prozora.
Glavni smjerovi evakuacije:

Evakuacija sa 1. kata: direktno na otvoreni ravni 9 Jednokrilna vrata

Cijela gradevina jedinstveni 42 <500 3351 krov kroz 1 dvokrilna vrata (2x100 cm), i preko 9% 0.9= 1x0,9m= 0,9 m.
pozarni odjeljak P1. stubista u prizemni dio preko 1 dvokrilnih vrata ' Dvokrilna vrata: 3x (2x1 m)=

1,8 m.
(2x100 cm). 6,0 m.
Ukupno: 6,9 m.
Evakuacija sa 2. kata (potkrovnog dijela gradevine- Zadovoljen uvjet!

zvjezdarnice): direktno na otvoreni ravni krov kroz 1
jednokrilna vrata (1x90 cm), i preko stubista na 1.
kat i vanjsku krovnu terasu preko 1 dvokrilnih vrata
(2x100 cm).

Obzirom na trazene uvjete za Sirinu evakuacijskih puteva, osiguran je dovoljan broj izlaza i dovoljne $irine istih za
sigurnu evakuaciju iz gradevine.

o U gradevini s obzirom na djelatnost nije planirano zapoSljavanje osoba smanjene pokretljivosti.

o Sva vrata na putevima evakuacije bit e zaokretna i moraju se otvarati u smjeru izlaza, bez praga.

o Obzirom da je broj korisnika predmetne gradevine < 50 ne uvjetuje se postava specijalnih uredaja
za otvaranie (panik kvake, Sipke i sli¢no).

Evakuacijski putevi, broj i potrebna Sirina, prema ¢l. 35, prilog 5,Tablica 1:

Potrebna Sirina se odreduje prema broju osoba na etaZi, tj. prema zaposjednutosti prostora, uz uvjet da se Sirina
evakuacijskog puta ne smanjuje na nizim etazama gradevine.

Potrebna Sirina se odreduje mnoZenjem broj osoba i koeficijenta prema Tablici 1. u Prilogu 5.

Minimalna Sirina 1,10 m (0,90 m kod prostora sa <50 osoba), osim kod visokih zgrada gdje je 1,25 m.

Minimalna Sirina dvokrilnih izlaznih vrata 2x90 cm, a jednokrilnih 1x90 cm za < 50 osoba.

Tablica C: Projektirani evakuacijski izlazi

Pozarni odjeljak  |Proradun minimalne Sirine EV izlaza Projektirano
Dokaz . Ukupno: 5 vrata / 0 prozora.
oo, |P1-Cijela . . s .
projektiranih Sirina radevin Prilog 5. Tablica 1. Glavni smjerovi evakuacije:
evakuacijskih 9 o Svi ostali 0,8 cm x 42= 33,6 cm. Jednokrilna vrata 1x 0,9m=0,9 m.
) 42 korisnika prema |, ,. . - .
izlaza, prema roradunu u foici Minimalno potrebno prema propisima za Dvokrilna vrata: 3x (2x1 m)=6,0 m.
Tablici 1, P (<500 korisnika): 2X 90= 180 cm. Ukupno: 6,9 m.
. 2.25. . .
Prilog 5 Zadovoljen uvjet!
Napomena: Do izvodenja 2. uporabne cjeline, 1. uporabna cjelina ima osiguranu evakuaciju u 2 smjera preko prizemnih vrata na
istoénom i juznom procelju. Nakom izvodenja cijele gradevine evakuacija sukladno opisu u ovom elaboratu.
GRABEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA TD: 27/20
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Rasvjeta u
gradevini:

Rasvijeta za
slu€aj nuzde i
oznatavanje
evakuacijskih
puteva:

Iz predmetne rekonstruirane gradevine osigurana evakuacija u dva suprotna smjera sa duljinom evakuacijskog puta
kra¢im od 40 m, sve sukladno propisima.

Evakuacija osigirana direktno na razinu okolnog terena, pristup vatrogascima sa ljestvama osigurana sa sve Cetiri
strane dogradnje.

Svi vatrogasni pristupi su osigurani direktno preko asfaltirane prometnice na KCB. 1557, Ulice Franje Tudmana, prilaz
vatrogasaca sa ljestvama osiguran sa sve Cetiri strane gradevine.

Tipovi rasvjete u gradevini prema namjeni:
Opca rasvjeta je umjetna rasvjeta gradevine ili prostora ili njihovog dijela koja odgovara njihovoj posebnoj namjeni,

Sigurnosna rasvjeta je umjetna rasvjeta gradevine ili prostora ili njihovog dijela, pridodana opéoj rasvieti iz sigurnosnih
razloga (rasvjeta u sluaju nuzde).

Sastoji se od pomoéne i panik rasvjete, a automatski se ukljuéuje za vrijeme smetnji ili prekida u napajanju
elektriénom energijom opCe rasvjete,

Pomocna rasvieta je sigurnosna rasvjeta koja osvjetljava prostor minimalno propisanim osvjetljenjem tijekom
minimalno propisanog vremena (rasvjeta u slu¢aju nuzde),

Panik rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja oznaCava najkraci put iz gradevine ili prostora na siguran otvoren prostor
tijlekom minimalno propisanog vremena (rasvjeta u slu¢aju nuzde),

U gradevini, tamo gdje je potrebno, projektirana su dva nivoa panik rasvjete.
Jedna su panik svjetiljke sa oznakom smjera evakuacije, a druga je sa pristupa&nim svjetiljkama za postizanje
minimalne osvijetljenosti komunikacijskih putova sustavom rasvjete u nuzdi.

Na putevima evakuacije i evakuacijskim izlazima mora biti projektirana protupani¢na rasvjeta koja osigurava
napustanje na siguran nacin i u najkraem moguéem vremenu ugrozenog prostora.

Nestankom mreZnog napona dolazi do automatskog paljenja predmetnih svjetiljki (opremljene vlastitim
akumulatorskim baterijama).

Osnovni zahtjevi rasvjete za slu¢aj nuzde i oznacavanje evakuacijskih puteva moraju biti u skladu sa

HRN EN 1838, 50171 50172.

Svijetilike moraju biti projektirane u skladu s HRN EN 1838:2008 (Svjetlo i rasvjeta — Nuzna rasvjeta) i moraju
imati projektiranu autonomiju rada od 90 minuta.

Glavne funkcije sustava rasvjete u nuzdi jesu:

[ da omogudi ljudima siguran izlaz iz problematiénih zona, {j. pruZanje dovoljnog intenziteta rasvjete uzduz puteva za
evakuaciju, tako da osobe sigurno mogu pronaéi put do izlaza za vrijeme ispada mreznog napona, u slu¢aju havarija,
tj. prirodnih katastrofa (poZzari, potresi i sl.);

[ osiguranje lake indentifikacije pozarne sigurnosne opreme, koja se nalazi na putu prema izlazu.

Nivo osvijetljenosti za evakuacijske puteve definiran je u irini do 2 m i to:
0 1 Ix na centralnim osima u Sirini od 1 m
0 0,5 lux na preostalom dijelu Sirine puta
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Podloga svjetiljki koje oznaCavaju puteve evakuacije mora biti zelene boje, a oznake na svjetilki bijele boje.

PIKTOGRAMI

| G
- -

EXIT| EXIT| EXITY | A\ “F

I

™

3

Mjesta postavljanja svijetiljke sigurnosne rasvjete

[ izlazna vrata odredena za evakuaciju (iznutra),

I osvjetljavanje znakova za izlaz,

0 mjesta promjene razine poda,

I promjena smjera kretanja,

0 raskrizja hodnika i prolaza,

0 podruéje izvan izlaznih putova kao to sanitarni Evorovi
0 kod opreme za zastitu od poZara.

Oznadavanje  Svi evakuacijski prozori na gradevini se moraju oznagiti izvana i iznutra, sukladno Cl. 43. Pravilnika.
evakuacijskih  Zaokretni prozori moraju biti vidijivo oznaceni sa vanjske strane znakom minimalnih dimenzija 20x20 cm boje RAL
prozora, Cl. 43: 3000, propisanog izgleda.

Sa unutranje strane na vidljivom mjestu u neposrednoj blizini prozora mora biti postavljen natpis "PROZOR ZA
SPASAVANJE", tiskanim slovima zelene boje RAL 6005, Font Arial, veli¢in fonta odreduje se projektom ovisno o
veli€ini prostorije.

Za zaokretne prozore se postavljaju oznake sukladno Cl.43., St. 2.
Za fiksne sigurnosne prozore se postavljaju oznake sukladno C1.43., St. 3.i 4..

U gradevini nisu projektirani evakuacijski prozori.
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| 238 TEHNICKO RJESENJE MOBILNE OPREME | STABILNIH SUSTAVA ZA GASENJE POZARA |
| 2.3.8.1 Mobilna oprema za gasenje pozara- vatrogasni aparati |
Vatrogasni ProtupoZarna zastita gradevine osigurana je postavom aparata za poetno gaSenje pozara, ravnomjerno postavljenih
aparati: na uocljiva i lako pristupaéna mjesta i to:

Aparati za pocetno gaSenje pozara razmjesteni na visini maksimalno 1.5 m od razine poda do rucke aparata i
potrebno ih je drzati uvijek na pristupaénim i vidljivim mjestima.

Predvideni aparati moraju imati etikete sa ozna¢enim redovnim kontrolama.

Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata mora se oznaciti uocljivom naljepnicom dimenzija 15x15 cm sa oznakom
vatrogasnog aparata, ako je povrsina prostorije ve¢a od 50 m?,

Pozicija postave vatrogasnih aparata dana u grafi¢kom dijelu elaborata.

* _|zraGun potrebnog broja vatrogasnih aparata prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13).

** Pozarna opasnost odredena prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13).

Oznaka/ Gradevina

Povrsina . - Broj potrebnih JG prema povrsini | Razred tipskog | Odabrani vatrogasni
PoZarna opasnost S . . . )
PO (m?) PO i poZarnoj opasnosti prema pozara aparati

Cijela predmetna gradevina 335,1 SREDNJA L\gjtit) p;sznzra:g:ﬁj: AB 3(?5 A))( \(J%;é):
jedinstveni poZarni odjeljak. (obrazovne i znanstveno- g P ' ' '
do 400 m*= 36 JG UKUPNO 36 JG

PoZarna opasnost **:

istrazivacke ustanove)

2.3.8.2 Ostali sustavi za gaSenje pozara i/ il dojavu i zastitu kod poZara

Kategorija
ugrozenosti od
pozara:

Vanjska
hidrantska
mreza:

Sukladno Pravilniku o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od pozara,
predmetna gradevina nije navedena u postojecim kategorijama ugroZenosti, obzirom na svoje karakteristike.

Prema pravilniku ista svrstana u najnizu IV. Kategoriju ugrozenosti: - gradevina javne i poslovne namjene koje imaju
prostorije u kojima se okuplja 20 do 300 osoba.

Sukladno Clanku 4. Pravilnika o hidrantskoj mreZi za ga$enje pozara (NN RH 08/06):
Vanjskom hidrantskom mreZzom za gaSenje poZara obavezno se moraju Stititi:

- gradevine za koje je to zahtjevano posebnim propisima

- gradevine koje pripadaju u I., Il., Ill. kategoriju ugroZenosti

- naseljena mjesta koja imaju izgraden vodoopskrbni sustav...

Sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara, za gradevine IV. Kategorije nije uvjetovana izvedba
vanjske hidrantske mreZe, ali obzirom da je gradevina izgradena naseljenog mjesta koje ima izgraden vodoopskrbni
sustav, predmetna gradevina je u potpunosti Sticena postoje¢om vanjskom hidrantskom mreZzom bez ikakvih izmjena
ovim projektom.

Vanjska hidrantska mreza izgradena u uliénom koridoru postoje¢e glavne pristupne prometnice. Postoje¢i raspored
vanjske hidrantske mreZe u potpunosti osigurava sticenje predmetne zgrade bez ikakvih izmjena ovim ovim
projektom. Pozicija vanjskog hidranta koji svojim operativnim radijusom od 80 m u potpunosti titi gradevinu, dan u
situaciji u prilogu.
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1. TRAZENE Karakteristike vanjske hidrantske mreZe prema ovom glavnom projektu:

Kontakt. 048 681 345

Prema Tablici 2.
odredivanje
potrebne koli¢ine
vode:

Povr§ina najveceg

Gradevina/ o3amod odielika ko se Specifiéno poZarno opterecenje Potrebna koli¢ina
PO P égt’m UJ ( an ) ) (MJ/ m?), do vode (I min)
z::gm:ga (3%?’15fg§0) (do 1000)/ prema projektu 600 600

Unutarnja
hidrantska
mreza:

Stabilni sustavi
zastite od
pozara:

Stabilni sustav
dojave poZara:

GRABDEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB. 1566

Trazena minimalna projektna potrebna koli¢ina vode za vanjsku hidrantsku mreZu iznosi 600 I/min, u trajanju od 2
sata. (Za specifiéno poZarno optereéenje u MJ/m2 do 500 MJ/m2 / Potrebna koli¢ina vode u I/min, ovisno o povrSini
najveceg pozarnog odjeljka koji se Stiti u m2- za 301 do 500 m2).

ZAKLJUCAK:

Prema Tablici 2. u odnosu na povrsinu i specifiéno poZarno opterecenje za predmetnu gradevinu,
potrebno je osigurati 600 litara/ minuti, u trajanju od 2 sata, a $to je i minimalni protok koji je potrebno osigurati uopce

za bilo koju vanjsku hidrantsku mrezu.

Postoje¢a vanjska hidrantska mreZa izvedena u Gradu Krizevci, te nema nikavih izmjena ovim projektom. Obzirom da
prema odredbama pravilnika svaka vanjska hidrantska mreza mora biti projektirana da zadovolji minimalnu potrebnu
koli€inu vode od traZenih 600 I/ minuti, mozemo zakljuditi da postoje¢a vanjska hidrantska mreZa zadovoljava i za

predmetnu gradevinu obzirom da je traZeni uvjet sigurno zadovoljen.

Prema prethodno navedenom, moZemo zakljuciti da postojeca hidrantska mreza izvedena u neposrednoj blizini u
uliénom koridoru glavne pristupne ceste, a koja osigurava $ticenje u potpunosti predmetne gradevine, zadovoljava
trazene parametre te se moze koristiti kao mjera zastite od poZara za predmetnu gradevinu prema ovom projektu.

Sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN RH 08/06) i Pravilniku o razvrstavanju gradevina,
gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od poZara (NN RH 62/94, 32/97), predmetna gradevina
svrstana u: IV. Kategoriju ugrozenosti.

Sukladno Clanku 3. Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gaenje pozara (NN RH 08/06):

Unutarnjom hidrantskom mreZzom za gaSenje poZara obavezno se moraju Stititi:

- gradevine za koje je to zahtjevano posebnim propisima

- gradevine koje pripadaju u 1., II., Ill. kategoriju ugrozenosti...

- mjesta za okupljanje veéeg broja ljudi (50)

Sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreZi za ga$enje pozara, za gradevine IV. Kategorije i prema Clanku 3, nije
uvjetovana izvedba unutarnje hidrantske mreze, ista nije niti projektirana.

Gradevina priprada u IV. Kategoriju ugrozenosti od poZara, prema proraéunu u gradevini projektirani prostori

omogucavaju ukupno koriStenje 42 korisnika istovremeno na svim etaZzama, a $to je < 50 korisnika.

Tehnicko rieSenje stabilnih sustava za dojavu pozara (brojnost, na€in ugradnie, raspored, znacajke i oznacavanie) u

glavnom projektu gradevine.

Prema vazecim propisima i pravilnicima ne zahtjeva se izvedba stabilnog sustava zastite od pozara.
Isti nisu niti projektirani.

Tehnicko rieSenje stabilnih sustava za dojavu poZara (brojnost, nadin ugradnje, raspored, znacajke i ozna€avanie) u

glavnom projektu gradevine.

Prema vaZec¢im propisima i pravilnicima ne zahtjeva se izvedba stabilnog sustava zastite od pozara.
Isti nisu niti projektirani.
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Stabilni sustav
za detekciju

zapaljivih plinova

i para:

Stabilni sustav
hladenja u
sluaju pozara:

Zone opasnosti
eksplozivnih
tvari:

Protueksplo-
zijska zastita
uredaja i
opreme:

Sustavi za
provjetravanje i
ventilacija
eksplozivne
atmosfere:

Sustavi za
odvodnju dima
ifili topline i
sustavi nadtlaka:

Sustavi
sigurnosnog
sustava
napajanja:

GRABDEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA
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Tehnicko rieSenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (brojnost, naéin ugradnie, raspored, znacajke
i oznacavanije) u glavnom projektu gradevine.

Prema vazecim propisima i pravilnicima ne zahtjeva se izvedba stabilnog sustava za detekciju zapaljivih plinova i
para. Isti nije niti projektiran.

Tehnicko rieSenje stabilnih sustava za hladenje u slu¢aju poZara (brojnost, naéin ugradnie, raspored, znacajke i
oznacavanie) u glavnom projektu gradevine.

Prema vaZecim propisima i pravilnicima ne zahtjeva se izvedba stabilnog sustava za hladenje u slu¢aju pozara. Isti
nije niti projektiran.

Odredivanije zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prasina i maglica ili eksplozivnih tvari u glavnom projektu
gradevine.

Obzirom na namjenu gradevine ne prikazuju zone opasnosti, nema eksplozivnih plinova, para, prasina i maglica.

Tehnicko rieSenje protueksplozijski zasti¢enih elektriénih i drugih uredaja i opreme te protueksplozijski izvedenih
instalacija (brojnost, nagin ugradnije, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom projektu
gradevine.

Obzirom na namjenu nema u gradevini.

Tehnicko rieSenje provjetravanija i ventilacije prostora koji potencijalno mogu biti ugrozeni eksplozivnom atmosferom u
glavnom projektu gradevine

Obzirom na namjenu gradevine ne pojavljuje se moguénost stvaranja potencijalno eksplozivne atmosfere u prostoru,
te nije projektirano tehniéko rjeSenje provjetravanje i ventilacija takvih prostora prirodnom ventilacijom.

Tehnicko rieSenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u sluaju pozara (nacin ugradnje i znacajke
uredaja, opreme i instalacija) u glavnom projektu gradevine,

Sve uredske prostorije, spremiSta opreme i alata te ostali pomoéni prostori imaju moguénost prirodne ventilacije i
odimljavanja preko prozora i vrata na progelju gradevine, koji se daju rucno otvoriti.
Gradevina bez podrumskih etaza i atrijskih prostora.

Prema Tablici 3, Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluéaju
poZara, propisani su uvjeti koji zahtjevaju obavezu ugradnje sustava za odvodnju dima u pojedinim prostorima.

Za predmetnu gradevinu koja je jedinstveni pozarni odjeljak ZPS1 prema Tablici 3. nema propisanih uvjeta za
ugradnju sustava za odvodnju dima u pojedinim prostorima. Stubi$ni prostor je dio jedinstvenog pozarnog odjelika
gradevine, sa vratima sa svim etazama.

Tehnicko rieSenje napajanja sigurnosnih sustava u glavnom projektu gradevine.

Obzirom na namjenu gradevine i projektirane sustave u njoj nije predviden priCuvni izvor sigurnosnog napajanja.
Svjetilike protupani¢ne rasvjete su standardno opremljene vlastitim baterijama za napajanje koje osiguravaju
autonomiju rada od 90 minuta u slu¢aju nestanka elektri¢ne energije.

Sustav vatrodojave je takoder standardno opremljen vlastitim baterijama za napajanje koje osiguravaju autonomiju
rada od 90 minuta u slu¢aju nestanka elektriéne energije.

TD: 27120
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ProtupoZarno o Vatrootporno brivljenje je definirano kao odgovarajuée popunjavanje otvora u zidu, podu ili stropu pri
brtvijenje: polaganju kabela na granici poZarnog odjeljka te drugim mjestima na kojima se postavljajuzahtjevi u pogledu
otpornosti na pozar.
Zatvaranje navedenih otvora vrSi se odgovarajuéim vatrootpornim brtvama vatrootpornim
uvodnicama, vatro otpornim jastucicima, vatrootpornim mortom i vatrootpornim plo¢astim zaporom i sl., koji
moraju osigurati istu klasu otpornosti na pozar kao i pripadne gradevinske konstrukcije (zid, pod, strop).

o Spre€avanje Sirenja poZara i dima na susjedni poZarni odjeljak preko prodora instalacijskih kanala na granici
pozarnog odjeljka postize se:

o ugradnjom cijevnih barijera (protupozarnih obujmica) i pregrada na mjestu ulaska cjevovoda ili
kabelskog kanala u konstrukciju koja omeduje poZarni odjeljak Cija je otpornost na pozar i/ ili dim
jednaka otpornosti na pozar te konstrukcije ili je za jedan stupanj manja, ali ne manja od E 30.

o oblaganjem cjevovoda ili kabelskog kanala oblogom €ija je reakcija na poZar i otpornost na pozar iili
dim ista kao i konstrukcija kroz koju prolazi,

o polaganjem cjevovoda u okna i kanale Cije stjenke imaju otpornost na poZar ifili dim kao i konstrukcija
kroz koju prolazi.

Predmetna gradevina jedinstveni pozarni odjeljak, bez konstrukcija na granici pozarnih odjeljaka!

ProtupoZarno o Kod prolaska NN prikljuénog kabla, te brtvljenje otvora u prodorima na granicama pozarnih odjeljaka sa
brtvljenje- odgovarajucim vatrootpornim brtvama, vatrootpornim uvodnicama, vatro otpornim jastuci¢ima, vatrootpornim
projektirano: mortom i vatrootpornim plo€astim zaporom i sl., koji moraju osigurati istu klasu otpornosti na pozar kao i

pripadne gradevinske konstrukcije (zid, pod, strop).
Sve koristene vrste za brivljenje moraju imati vatrootpornosti 90 minuta

Sustav zastite o Projektiran na gradevini sukladno propisima.
od udara munje:

239 INSTALACIJE PROJEKTIRANE U GRABEVINI

[ Elektroinstalacije koje ¢e biti spojene na javnu NN mrezu.
[ Odvodnja oborinskih voda sustavom horizontalnih i vetrikalnih Zlijebova spojenih u javni sustav odvodnije.
[ U gradevini, tamo gdje je potrebno, projektirana su dva nivoa panik rasvjete.
Jedna su panik svjetiljke sa oznakom smjera evakuacije, a druga je sa pristupacnim svjetilikama za postizanje minimalne osvijetljenosti
komunikacijskih putova sustavom rasvijete u nuzdi.
I Gromobranska instalacija.
[ Instalacije vodovoda spojene na javni vodoopskrbni sustav.
[ Instalacije kanalizacije spojene na javni kanalizacoijski sustav.
[ Grijanje/klimatizacija/hladenije rojektirano sa tipskim DC inventerom u rezimu rada dizalice topline zrak-
zrak, koji se sastoji od vanjske kompresorske jedinice i viSe unutarnjih jednica.
Grijanje sanitarnih ¢vorova projektirano kupaoniskim elektriénim radijatorima.
[ Unutarnja hidrantska mreZa nije projektirana u gradevini.
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2.3.10 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

ZnaCajke pozara koji moze nastati uslijed predvidivog nacina koristenja gradevine, pozarne opasnosti i pozarnog
optereéenja pojedinih prostora u gradevini te neispravnosti predvidivih funkcionalnotehnickih
2.3.10.1 sklopova gradevine koji mogu prouzro€iti nastajanje i omoguciti Sirenje pozara (elektriéne i strojarske opreme i
instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije, dimnjaka i lozita), koje utjeCu na tehnicko rjeSenje dano u
glavnom projektu gradevine

2.3.10.1.1 Specificno pozarno opterecenje

Specificno pozarno opterecenje uzeto je za izraCun kao prosjeéno za doticnu aktivnost iz Austrijskih smjernica TRVB
100, 126 iz tablice 2. kako je navedeno prema detaljnom proradunu u poglaviju 2.3.3. POZARNO OPTERECENJE.

Za predmetnu gradevinu moZemo utvrditi da je:

Ukupno pozarno optereéenje q (g= gi + gm): MJ/m? 600,0

Ukupno poZarno optere¢enje gradevine- poZarnog odjeljka prema HRN-u U.J1.030. moZemo zakljuciti da je u iznosu
do 1000 MJ/m?, odnosno da je u granicama niskog poZarnog optereéenja***.

Prema navedenom, predmetna gradevina ne pripada u gradevine za znacajnim utjecajem specificnog pozarnog
opterecenja u okolisu.

2.3.10.1.2  [Neispravnosti predvidivih funkcionalno-tehnickih sklopova gradevine koji mogu prouzrociti nastajanje i omoguditi
Sirenje poZara (elektri€ne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije, dimnjaka i
loZista

O Pri rukovanju elektriénim aparatima i uredajima najceSce prijeti opasnost od direktnog dodira dijelova pod naponom.
Nezgode usljed direktnog dodira dijelova pod naponom, uglavnom nastaju zbog o$tecenja izolacije na elektricnim
uredajima i priboru, kao $to su prikljuéci, utikaci, kablovi itd.

o PoZari najéeS¢e nastaju zbog neodgovarajuée izvedbe ili loSeg odrZavanja elektriénih instalacija kao i zbog
prikljuenja neispravnih elektriénih troSila ili troSila ve¢e snage od predvidene.

Zato se instalacije i troSila mogu preopteretiti te se pojavi iskrenje, zagrijavanje i na kraju kratki spoj i pozar. Tome
pridonose i neodgovarajuci osiguraci, toénije njihovi uloSci, ako su predimenzionirani, premostavani ili popravijani.
Tako uloSci moraju uvijek biti orginalni i odgovarajucih vrijednosti kako bi , ako nastane preopterecenje ili kratki spoj,
iskljuci strujni krug.

o Nakraju, kao vaZan uzrok nastanka poZara treba spomenuti grom kod kojeg se, uslijed velikih jakosti struje koje
nastaju pri praznjenju, mogu javiti visoke temperature a time i pozar na materijalu blizu udara
groma. Najbolja zastita od groma, a time i od poZara, u ovom slu¢aju su propisno izvedene gromobranske instalacije.

o Zastita gradevina od djelovanja munje mora se izvesti ugradnjom sustava zastite od djelovanja munje (LPS),
formiranjem Faraday-evog kaveza sastavljenog iz krovnih hvataljki, spusnih odvoda, mjernih spojeva i temeljnih
uzemljivaca.

Gromobranska instalacija sastoji se od hvataljki, odvoda (spusteva) i temeljnog uzemljivaca.

Povezivanje odvoda sa hvataljkama i temeljnim uzemljivaem mora se izvesti tipskim kriznim spojnicama.

Nakon zavr3enih svih radova potrebno je izvrSiti mjerenje otpora uzemljivaca te provijeriti i potvrditi njegovu ispravnost
i upotrebljivost, kao i izdati potrebne ateste i gromobransku knjigu.
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| 2.3.10.1.3

Zahtjevi za izradu, posjedovanje i smjestaj pisane dokumentacije, uputa za rukovanje i postupanje u sluéaju opasnosti
od poZara kao i oznaka opasnosti

Pisana dokumentacija upute za rukovanje, postupanje u slu¢aju opasnosti od poZara moraju biti istaknute na vidljivom
mjestu u gradevini.

2.3.10.14 Zahtjevi za smjeStaj osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne sluzbe
U sklopu predmetnog zahvata nije predviden prostor za smjeStaj osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe
vatrogasne sluzbe.

2.3.10.1.5 Program kontrole i osiguranja kvalitete
Sve radove i dokumentaciju kod izgradnje gradevine i u pogledu karakteristika ugradenih materijala potrebno je raditi
u skladu sa vazecim zakonima, te prema Pravilnika o tehnickom pregledu gradevine (NN RH 46/18).
U svrhu obavljanja tehnikog pregleda gradevine potrebno je dostaviti pisana izjava izvodaca, o izvedenim radovima i
uvjetima odrZavanja gradevine.
Po izgradnji gradevine izvodadi radova duZni su propisanim dokumentima dokazati kvalitete i funkcionalnost
ugradenih materijala i uredaja. Sa stanovistva zastite od pozara potrebno je:

1. Ishoditi nalaz ovlastene poslovne osobe:

o Da ugradeni materijali zadovoljavaju uvjetima utvrdenim u projektnoj dokumentaciji.

o Da su protupoZarni aparati i ostale mjere protupoZarne zastita izvedeni prema odobrenoj dokumentaciji i da

o Zadovoljava parametre utvrdene u istoj.

o Sa stanovita zastita od pozara potrebno je ishoditi nalaz od ovlastene pravne osobe da je hidrantska instalacija, te
instalacije za automatsku i ruénu dojavu poZara, sprinkler instalacija i sli¢no, ukoliko su projektirane, izvedena prema
odobrenoj projektnoj dokumantaciji i da zadovoljava parametre utvrdene u istoj kao i odredbe Pravilnika o uvjetima
za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gaSenje poZara

2. Zasvu opremu, sredstva i uredaje namijenjene za gaSenje i spreCavanje Sirenja poZara koji su uvezeni iz inozemstva
pribaviti ispravu ovlastene pravne osobe o kakvodéi i funkcionalnosti.

3. Najmanije jednom godisnje po ovlastenoj pravnoj osobi izvrsiti kontrolu ispravnosti aparata za gaSenje poZara.

4. Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tijekom gradenja, mogu se izvesti isklju¢ivo pismenim dogovorom s
projektantom i nadzornim inzenjerom.

Izvodad radova je duZan prije poCetka radova kontrolirati nalaze od ovladtene pravne osobe. Ukoliko se ukazu
eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu izvoda€ je duzan pravovremeno o tome obavjestiti
projektanta i zatraziti pojedina obja3njenja.
Eventualne izmjene materijala te naina izvedbe tijekom gradenja, mogu se izvesti iskljuCivo pismenim dogovorom s
projektantom i nadzornim inZenjerom.
Izvodac radova je duZan prije poCetka radova kontrolirati nalaze od ovlastene pravne osobe. Ukoliko se ukazu
eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu izvoda¢ je duZan pravovremeno o tome obavjestiti
projektanta i zatraziti pojedina¢na objasnjenja.
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5. Provjera elekiriéne instalacije pregledom vrsi se u beznaponskom stanju i obuhvaca slijedece:

o Zaédtita od elektriénog udara kontrolom i mjerenjem dozvoljenih minimalnih razmaka od dijelova pod naponom i
kuéista, pregrada i ostalih dijelova instalacije i opreme koji u normalnom pogonu nisu pod naponom.

o Zastitna mjera Sirenja vatre i toplinskih utjecaja vodica prema trajno dopustenim strujnim opterecenjima vodica i
opreme, kao i dopustenom padu napona.

o Ispravnost odabira opreme i zastitnih mjera prema vanjskim utjecajima (vlaga, poviSena temperatura, moguénost
mehanickog ostecenja i sl.)

o Lako prepoznavanje vodi¢a zastitnog i nultog vodica (propisane boje vodica)

o Postojanje odgovarajucih shema, natpisnih plocica s to€nim oznakama namjene, oznake strujnih krugova, osiguraca,
sklopki i drugih elemenata, te uskladenost sa shemama.

Obavezna su sljedeca ispitivanja i mjerenja:

o Tijekom izvedbe, odnosno nakon izvedbe izvo|ag je obvezan izvrSiti kompletna ispitivanja i mjerenja kako bi se
utvrdila potpuna ispravnost i funkcionalna gotovost izvedene elektroinstalacije. Ispitivanja i mjerenja trebaju biti
provedena od strane poduzeca koje je za to osposobljeno i ovlasteno.

o lIspitivanje ispravnosti spajanja svih strujnih krugova elektroinstalacije

o Mijerenje otpora izolacije u svim strujnim krugovima i napojnim vodovima

o lIspitivanje neprekinutosti zastitnog vodica, te glavnog i pomo¢nih vodova za izjednacenje potencijala, te mjerenje
galvanske povezanosti metalnih elemenata koji u normalnom pogonu nisu pod naponom.

o Kontrola i dokaz efikasnosti zastite od indirektnog dodira mjerenjem otpora uzemljenja i otpora petlje u svakom

strujnom krugu i napojnom vodu, odnosno ispitivanjem i mjerenjem struje prorade zastitne sklopke simuliranjem kvara
na priklju¢nim mjestima sa za to predvidenim instrumentom.

o Mijerenje jakosti rasvjete u radnim prostorijama.
o Mijerenje prijelaznog i otpora uzemljenja, te uzemljenja sustava zastite od udara munje.

Vezano na odredbe Zakona o gradnji, te u skladu s Tehniékim propisom za niskonaponske elekiri¢ne instalacije,
potrebno je u toku i nakon izvodenja elektricnih instalacija, ali obavezno prije predaje instalacije korisniku, izvrsiti
sliedece provjere i ispitivanja instalacija:

1. Provjera pregledom

o Zastite od elektricnog udara, ukljuCujuci mjerenje razmaka kod zastite zaprekama ili ku¢istima, pregradama ili
postavljanjem opreme izvan dohvata ruke.

o Zastitnih mjera od Sirenja vatre i od toplinskih utjecaja vodica prema trajno dopustenim vrijednostima struje i
dopustenom padu napona (ako nije izvrSena revizija projekta).

Ispravnosti postavljanja odgovarajucih sklopnih uredaja u pogledu razdjelnog (rastavnog) razmaka.

Izbora opreme i zastitnim mjera prema vanjskim utjecajima.

Raspoznavanja neutralnog i zastitnog vodica.

Postojanja shema, plocica s upozorenjima ili sli¢nih informacija.

Raspoznavanja strujnih krugova, osiguraca, sklopki, stezaljki i druge opreme, spajanje vodica.
Pristupagnosti i raspolozivosti prostora za rad i odrzavanje.

O O O O O O

2. Ispitivanja

o Neprekidnosti zastitnog vodica te glavnog i dodatnog vodica za izjednacivanje potencijala.

o lzolacijskog otpora elektricne instalacije (mjerenje izvesti izmedu vodi¢a pod naponom, uzimajuéi dva po
dva, te izmedu svakog vodi¢a pod naponom i zemlje).

o Zastite elektriénim odvajanjem strujnih krugova i funkcionalnost.
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MJERE ZASTITE OD POZARA KOD GRAPENJA SUKLADNO POSEBNOM PROPISU

Mjere zastite od poZara treba poduzimati na gradilistu tijekom gradenja u skladu s Pravilnikom o mjerama zastite od
pozara kod gradenja (NN RH 141/2011), kako bi se rizik od poZara smanjio na prihvatljivu mjeru, te omogucéila
ucinkovita intervencija osoba osposobljenih za poCetno gasenje pozara i vatrogasaca.

Osim dokumentacije propisane posebnim propisom iz podruéja gradnje, izvoda¢ na gradili§tu mora imati i elaborat
zastite od pozara koji je posluZio kao podloga za izradu glavnog projekta gradevine.

U fazi pripreme gradilista potrebno je odrediti odgovornu osobu za provodenje mjera zastite od poZara na gradilistu.
Odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od pozara na gradilidtu je izvodaé radova.

Ukoliko kod gradenja sudjeluje viSe izvodaca, odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od poZara je glavni
izvodaé radova.

Kako bi se sprijecilo nastajanje i Sirenje poZara na gradilidtu i osiguralo njegovo uginkovito ga3enje potrebno je
planirati i provoditi odgovarajuce organizacijske i tehnicke mjere na gradilistu, za vrijeme i
izvan radnog vremena, koje ukljuuju:

[ mijere pracenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanije gradilista, Cuvarska sluzbe i drugo)

[ mjere zabrane ili ograniCenja kretanja vozila i osoba,

[ mjere zabrane ili ograni¢enja unoSenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe gradenja (pirotehnika i sliéno)
i obavljanja opasnih radnji (pusenje i sli¢no),

[ mjere oznagavanja, upozoravanja, obavjeSc¢ivanja i informiranja o opasnostima i provodenju potrebnih mjera zastite
od pozara,

[ osposoblienost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara, gaSenje pocetnih pozara i spaSavanje ljudi
i imovine ugroZenih pozarom,

[ odabir mjesta i uvjete smjestaja osoba na gradilistu (kontejneri i drugo) koji se odnose na sigurnosne udaljenosti
(minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata gradili§ta), pozarna svojstva konstrukcijskih elemenata
(minimalno razreda reakcije na pozar A2), grijanje i hladenje prostorija (zatvoreni

sustavi) i drugo,

[ odabir mjesta i uvjete drzanja i skladistenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti, ogradivanije,
znakovi opasnosti, priruéni uredaji i oprema za gaSenje pozara i drugo),

[ mijere zastite od poZara kod obavljanja radova koji mogu izazvati pozar (zavarivanje — elektrolu¢no ili autogeno,
rezanje reznom plo¢om, brusenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao $to je varenje liepenke kod
hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i sliéno),

[ mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuce vrste sredstava za gaSenje pocetnih pozara

[ mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja,

[ mijere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prasine i otpada (osobito ambalaznog otpada, krpa natopljenih otapalima i
sli¢no),

[ odabir odgovarajuce izvedbe (Ex-izvedba) i mjere odrZavanja u ispravnom stanju uredaja, opreme i alata te njihova
pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,

[ mijere zastite od atmosferskog praznjenja,

[ mjere provjere provodenja mjera zastite od poZara,

[ nacin postupanja i uzbunjivanja u slu¢aju pozara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati: zastita i spaSavanje
112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomo¢ 194 i sli¢no).

Najopasnija mjesta za nastanak poZara prilikom gradnje mogu se podieliti u tri faze i to:

1. Pripremni radovi za gradnju, kada se paralelno obavlja i priprema za preventivno
djelovanije zastite od poZara

2. Preventiva tijekom gradnje

3. Preventiva tijekom predaje gradevine za koriStenje
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Pripremni radovi za gradnju, kada se paralelno obavlja i priprema za preventivno djelovanje zaétite od
pozara

U fazi pripreme za pocetak gradnje, gradilidte treba osigurati zastitnom ogradom i stalnom €uvarskom sluzbom radi
zabrane pristupa nepozvanim osobama kao i znakovima upozorenja.

Ustrojiti evidenciju ulaska i izlaska osoba na gradilistu. U prostoriji stalne Euvarske sluzbe (porta) kao i u svim uredima
na gradili$tu pored telefona na vidnom istaknutom mjestu moraju se nalaziti vazni telefonski brojevi koje treba pozivati
po redoslijedu u sluéaju eventualno poZara ili drugog akcidenta (spaSavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna
pomo¢ 194 ). Telefoni ne smiju biti zaklju&ani.

Gradiliste mora uvijek biti osigurano dovoljnim koli¢inama vode, te ostalim sredstvima za poCetno gaSenje pozara
(vatrogasni aparati) koji moraju biti uvijek dostupni.

U fazi pripreme za pocetak gradnje potrebno je takoder napraviti plan izvodenja radova, u kojem ¢e biti definirani
privremeni objekti, prometne komunikacije, evakuacijski putovi i nuznih izlazi s uputama za odrZavanije, raspored
opreme i sredstava za gaSenje.

| 2. | Preventiva tijekom gradnje

Na priviemenom gradili$tu od opasnih, zapaljivih i eksplozivnih materijala moguce je koristenje tekucih goriva za
pogon gradevinskih strojeva koja se smiju dovoziti samo u dnevnim potrebama, acetilen i kisik u bocama za autogeno
zavarivanje, boce butan-propana, strojna ulja, otapala.

Posude s gorivom, strojna ulja i otapala moraju se Cuvati u tipskim atestiranim spremistima zapaljivih tekucina:

Plinske boce (acetilen i kisik u bocama za autogeno zavarivanje), boce butan-propana moraju se uvati u tipskim
atestiranim nadstreSnicama, i moraju biti osigurane od prevrtanja.

Mjesto za smjeStaj i Cuvanje opasnog, zapaljivog i eksplozivnog materijala mora biti oznaéeno na Planu uredenja
gradilista. Do skladiSta zapaljivih materijala, teku¢ina i plinova pristupni put za
vatrogasnu tehniku mora uvijek biti prohodan.

Takoder na gradiliStu posebnu paznju treba obratiti na Cistocu i urednost, a naroito na:
[ uredan prostor za skladistenje,

[ Cesto uklanjanje zapaljive ambalaze (katron, PVC, drvoiisl.),

[ redovno CiS¢enje gradilista,

Rad sa otvorenim plamenom (zavarivanje, rezanje ili eventualno paljenje smeca) zahtijeva posebnu paznju. Kod
izvodenja navedenih radova, svi zapaljivi materijali koji se nalaze u blizini moraju se ukloniti ili prekriti u radijusu od 10
m, a mjesto rada osigurati sa sredstvima za gaSenje pozara.

Takoder na gradilidtu je potrebno posebnu pozornost obratiti na radove kod upotrebe ljepila, boja, materijala za
brtvljenje, sredstava za podmazivanje. Na mjestu rada potrebno je zabraniti upotrebu otvorenog plamena i pusenje.
PuSenje je potrebno zabraniti na cijelom gradili$tu, a odrediti posebno mjesto gdje je dozvoljena upotreba otvorenog
plamena, a ujedno i puSenje.
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Taktika gaSenja pozara

U slucaju izbijanja poZara taktika za gasenje je slijedeca:

iskljuciti elektroinstalaciju

pristupiti poetnom gaSenju pozara pomocu ru¢nih aparata

obavijestiti najblizu vatrogasnu brigadu

obaviti lokalizaciju pozara vodom iz hidrantske mreze ukoliko ista postoji
nakon lokalizacije poZara osigurati mjesto izbijanja pozara

U slucaju izbijanja poZara treba poduzeti sliede¢e protupozarne mjere:

Smjesta ugasiti sav plamen!

Gasiti pozar aparatom za pocCetno gaSenje, a ako je pozar ve¢ih razmjera pozvati vatrogasnu jedinicu!

Smjesta zatvoriti zaporne organe i glavni zaporni organ ispred samostoje¢e FRMP ili na fasadi gradevine!

Nemoj paliti Sibicu ili upaljad!

Nemoj aktivirati nikakovu elektri¢nu sklopku!

Nemoj izvladiti nikakovi elektriéni utikad!

Nemoj aktivirati nikakovo elektricno zvonce!

Nemoj pusiti!

Svjetlo se smije upaliti tek kad se viSe ne osjeti nikakav miris!

Ne smijemo se pouzdati samo u vlastiti osjet, ve¢ moramo pozvati i druge osobe!

Mijesto oStecenja treba uciniti pristupaénim servisnoj sluzbi!

Sve mjere protupozarne zastite moraju udovoljiti vazecim propisima i pravilnicima, te op¢im mjerama ZOP-a!

Na osnovi odredaba Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu, izvoda¢ radova je obvezan primijeniti mjere zastite
na radu isklju¢ivo na temelju za to pripremljenog elaborata. |zrada elaborata o uredenju gradilista i primjene mjera

zaStite na radu omogucuje da se pitanje zastite na radu rjeSava organizirano i sistematski za svako gradilidte, a na
osnovi odgovarajuce pripremljene dokumentacije, naroCito za radna mjesta sa pove¢anim opasnostima.

1. Radna mjesta na kojima postoji pove¢ana opasnost po Zivot i zdravlje radnika na gradilistima su:

- rad na visini preko 1 m,

- rad na dubini preko 1 m,

-rad s plinom,

- rad na elektrozavarivanju,

- rad sa gradevinskim alatima i opremom,

- rad sa agregatima, ispravljaima, pumpama, brusilicama itd,

- utovar, istovar i transport materijala, oruda i teSkih predmeta,

- montaZa cijevnih i teSkih elemenata.

Obiliezavanje opasnih mjesta potrebno je izvrSiti pismenim upozorenjima i zabraniti pristup neovlastenih osoba.

Radnici moraju biti upoznati sa svim opasnim mjestima na gradilistu i detaljno obavijesteni o svim mogucim izvorima
opasnosti i mjerama zastite na radu u vezi sa tim.

Na opasnim radnim mjestima radnici su duzni obavezno je pridrzavati se mjera zastite i upotrebljavati zastitna
sredstva i naprave. Ako se radnici ne pridrzavaju navedenih mjera, neposredni rukovoditelj ih je duZan udaljiti sa rada
i protiv njih pokrenuti disciplinski postupak.
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2. Rad s plinom

Uskladistenje boca s tehnikim plinovima izvrSit ¢e se u posebnom, za to odredenom prostoru, Cija ¢e se lokacija i
uvjeti koje mora ispunjavati odrediti elaboratom zastite na radu. Skladiste mora biti "pod klju¢em"”, sa vidnim pismenim
upozorenjem:

"ZABRANJENO ULAZENJE S OTVORENIM PLAMENOM"
"ZABRANJENO PUSENJE".

o Prilikom sjeéenja &eliénih cijevi i autogenog zavarivanja boce se prije rada fiksiraju tako da u toku rada ne bi do$lo do
njihovog pomicanja ili pada.

o Boce moraju stajati u vertikalnom poloZaju najmanje 30 minuta prije upotrebe.

o Boce treba zastititi od duzeg direktnog djelovanja suncevih zraka.

o Za vrijeme rada sa plinom, plamenik sa plamenom se ne smije ispustati iz ruke zbog moguénosti opekotina,
zapaljenja odjece ili izazivanja pozara.

o Zabranjuje se vjeanje plamenika na bocu.

o Na punim bocama ne smiju se vrSiti nikakvi popravci.

o Zabranjeno je dodirivanje masnim rukama ili masnim krpama ventila na bocama. Ventili se ne smiju podmazivati
uljem ili mascu.

o Gumena crijeva odredenih boja prema vrsti plina spajati na boce i plamenik pomoéu odgovarajucih spojnica - "Selni",
a ispravnost crijeva svakodnevno kontrolirati, $to je obaveza zavarivaca.

o Radnici-zavariva¢i moraju biti obu€eni za rukovanje s bocama i moraju se pridrzavati propisanih mjera zastite.

o Poslije rada boce je potrebno vratiti u skladiste.
o lzvodag je obvezan u svom elaboratu propisati svu potrebnu zastitnu opremu za predmetne radove.

3. Elektrozavarivacki i elektrotehnicki radovi

o Na gradili$tu je potrebno osigurati zastitu od atmosferskog praznjenja (izvesti gromobransku instalaciju, te uzemljenje
i izjednacenje potencijala svih metalnih dijelova).

o Na gradili$tu ¢e se koristiti priviemene elektri¢ne instalacije niskog napona. Iste je potrebno izvesti u skladu sa
tehnickim propisima o elektri¢nim instalacijama kako ne bi bile uzroénik pozara.
Privremene elektricne instalacije moraju izvesti struéno osposobljeni radnici elektrostruke sa poloZenim stru€nim
ispitom za izvodenje privremenih elektriénih instalacija.
Privremena elektri¢na instalacija mora odgovarati svim propisima o elektroenergetskim instalacijama.
Popravke na elektriénim instalacijama i strojevima na elektromotorni pogon mogu obavljati samo struéno osposobljeni
radnici elektrostruke.

o Zabranjeno je na razvodnoj tabli prespajati osigurace te podmetati novéice ili komade Zice. Svaki kvar na elektri¢nim
uredajima i instalaciji ili produznim kablovima mora se prijaviti neposrednom rukovoditelju
koji ¢e poduzeti daljnje mjere, a na neispravnom sredstvu je nuzno obustaviti rad.

o Snabdijevanje gradilista elektricnom energijom obavljat ée se iz (glavnog razvodnog ormara gradilidta). ~ Na
glavnom razvodnom ormaru mora biti uredaj za hitno isklju¢enje elektriéne energije u nuzdi. Prije poCetka rada na
radilistu potrebno je identificirati postojece instalacije, pregledati ih i prepoznatljivo oznaditi.

o Zastita od indirektnog dodira mora se provest TN ili TT sistemom sa zastitnim uredajem diferencijalne struje ne vece
od 0,03 A.
Privremeni uzemljiva¢ moZe se izvesti polaganjem golog vodi¢a u zemlju (najée$ce pocinéana Celicna traka) ili
Stapnim uzemljivaéima duZine ne manje od 1 m. Vrijednost otpora uzemljenja mora biti u skladu sa zahtjevima zastite
od elektriCnog udara u uvjetima kvara (indirektnog dodira).

GRABDEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA TD: 27120
LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB. 1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020 45



KASIK d.0.0./ OIB 13059805273 Kontakt. 048 681 345
Trg Svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

o O O O 0O o O O O o o

@)

Kada se koriste gipki kabeli za razvod, tada se trebaju koristiti kabeli sgumenom izolacijom, tip: HO7RN-F.

Aparati trebaju posjedovati certifikate o ispravnosti i da su primijenjene mjere i normativi zastite na radu na istima.
Kopiju certifikata izvoda¢ mora uvati na gradilidtu sa ostalom obveznom dokumentacijom.

Svi gradilitni elektro ormari moraju biti atestirani.

Zaétita od direktnog dodira mora se izvest ispravnim odabirom opreme i stalnim nadzorom kojim se utvrduje da nije
doslo do promjena (oStecenja izolacije i sl.) Elektriéna instalacija na gradilidtu, prije pustanja u rad, mora biti ispitana
od strane ovlaStene tvrtke i imati isprave o ispitivanju, te se periodiéki treba ispitivati svakih 6 mjeseci.

Strojevi i uredaiji za rad, koji koriste elektricnu energiju, moraju biti priklju¢eni standardnim napravama (kablovi i utiéne
naprave) u skladu s tehnickim propisima, na prikljuéne ormari¢e, odnosno, na utiénice koje su za tu svrhu predvidene.
Fiksno postavljena elektriéna trosila na gradilistima moraju imati najmanje zastitu IP44.

Elektri¢ni kablovi i prikljucci moraju biti tako postavljeni ili zasticeni da ne moZe do¢i do mehanickih oStecenja
(podignuti u zrak 6 m ili ukopani u zemlju i zasti¢eni od mehanickog ostecenja).

Tamo gdje vozila moraju proéi ispod elektri¢nih vodova, moraju se postaviti odgovarajuce oznake i visece zastite.

Elektrozavarivacke radove treba obavljati sa samo potpuno ispravnom opremom (agregati, ispravijaci).

Prije pustanja u rad agregata potrebno ih je uzemljiti pomoc¢u ispravnih vlastitih kontaktnih elemenata uz obaveznu
kontrolu tehnologa zavarivanja.

Elektriéni kablovi moraju biti poloZeni tako da ne postoji opasnost od njihovog mehanitkog ostecenja i da ne smetaju
normalnom radu i manipulaciji.

Utikaci, prekidagi, osiguradi i dr. moraju biti zasti¢eni od atmosferskih nepogoda namjenskim razvodnim kutijama -
ormariéima koji moraju posjedovati brave.

Razvodne ormariée treba postaviti na odgovarajuéim mjestima tako da ne smetaju normalnom radu i manipulaciji i da
nisu izlozeni mehanickim o3tecenjima mehanizacije na gradilistu.

UtiCnice moraju biti osigurane odgovarajucim osigura¢ima prema nazivnoj struji za koju su izvedene.

DrZaci elektroda moraju biti pravilno vezani za kabele Sto je briga svakog zavarivaCa.

Sekundarni kabel, od ispravijata do drzaca elektrode, ne smije biti kraci od 3 m.

Agregati i ispravljaCi moraju biti zasti¢eni od atmosferilija.

Prilikom zavarivanja je potrebno koristiti adekvatna zastitna stakla na zavarivackoj maski.

Zaétitna odjeca i obuca mora biti uvijek uredna, suha i neostecena.

NiSe za zavarivanje moraju biti prostrane i izvedene prema predvidenim zahtjevima iz Elaborata.

U slucaju pojave vode u niSama potrebno je koristiti drvene podmetace.

Zatvaranije strujnog kruga prilikom zavarivanja potrebno je ostvariti isklju€ivo preko cijevi koje se zavaruju, a pomocu
namjenskih drzaca.

Prilikom atmosferskih nepogoda koristiti zastitne Satore za zavarivace.

4. Rad sa strojevima i alatima

Iz alatnice se izuzimaju samo potpuno ispravni alati (brusilice, busilice i dr.) s kopijama certifikata da su primijenjene
mjere i normativi zastite na radu.

Brusilice, busilice i ostale elektricne alate potrebno je odrzavati u ispravnom stanju, a naro€ito kablove uti¢nice i
prekidace.

Pokretne ruéne svjetiljke za osvjetljivanje radnih mjesta pri nocnom radu ili smanjenoj vidljivosti koristiti iskljuivo
preko transformatora sa naponom sekundara od 24 V.

Potrebno je voditi ratuna o blagovremenoj i pravilnoj izmjeni dotrajalih brusnih plo&a na brusilicama.
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| 3. | Preventiva tijekom predaje gradevine za koriStenje

Ova preventiva podrazumjeva razdoblje od trenutka kad su radovi zavr3eni pa do useljenja u gradevinu- tj. do
izvrSenja zavrSetka radova i/ ili tehnickog preglada gradevine i ishodenja uporabne dozvole za istu.

U tom razdoblju moze docéi takoder do poZara, te je nuzno osigurati 24- satni nadzor gradevine od
strane osobe osposobljene za pocetno gadenje poZara.

25 PRIKAZ PRIZNATIH METODA PRORACUNA

Nisu koriStene nikakve priznate metode proraduna, vec su svi parametri odredeni prema o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u sluéaju poZara (NN 29/13, 87/15).

3 ZAKLJUCAK

Uz prethodno navedene mjere zastite od pozara moze se zakljuiti da je predmetna gradevina projektirana u skladu sa propisima
zastite od pozara, te da je uz pridrzavanje svih propisanih mjera nakon izvedbe sigurna za rad u toku gradenja i koristenja.

Prema Pravilniku o revidentima zastite od pozara (NN 141/07), poglavije Ill. Clanak 9. gradevina u pogledu zatite od pozara ima
sliedeCe karakteristike:

1. U gradevini ne boravi, radi, niti se zadrzava viSe od 20 nepokretnih ili slabopokretnih osoba.
2. Gradevina nije ugroZena eksplozijom kojom je moguée ugroZavanje Zivota 50 i viSe osoba.

3. Gradevina nije ugroZena pozarom ili eksplozijom kojima je moguce ugrozavanje javne komunalne infrastruktire u
bitnom opsegu.

4. Za gradevine se bitni zahtjevi zastite od poZara ne dokazuju metodama proraCuna i modelima.
5. Za gradevine se ne odstupa od bitnih zahtjeva zastite od poZara prema posebnom propisu.

Sukladno navedenom, Pravilniku o revidentima zastite od pozara (NN 141/07), poglavije Ill. Clanak 9. za predmetni projekt NIJE
potrebno provesti provjeru projekta (reviziju) u pogledu zastite od pozara.

4 POSTOJECE DOZVOLE, POTVRDE | SLICNO

Dane u poglavlju B.1.10 ovog glavnog projekta.
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5 GRAFICKI PRILOZI PRIKAZA MJERA ZASTITE OD POZARA

GRABDEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA TD: 27120
LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB. 1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020 48



141.59

S N /
1-’31. P~
N
175 |
/ 14166
! 141628/
/
141.1 ;17
Postojecifaniski hidrant. 141.40
«4}33 -
/ 71 1 9
P S
o S
141.51 141.42141 43 94 S
141.78 141.29 R
141.58 141.21 \%
141.62
141.64 /

Najbliza gradevina na susjednoj parceli
Dom Senior Care udaljen 25,3 m.

Datum izrade: sijecanj, 2020.

Ovlasteni inZenjer geodezije: Marija Kovacevi¢, mag.ing.geod. et geoinf.
Broj ovlastenja: GEO 1055

Glavni projektant: Martina Kasik, dipl.ing.arh.

Broj ovlastenja: A 3296
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Tipska krovna kupola koja se postavlja na ab zidni prsten.

Kupola promjer 5300 mm, teZina cca. 2.000,0 kg.

Tip kao Advanced Slit Dome, fi 5,3 m.
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URED OVLASTENOG Ulica Ivana Generali¢a 3, 48000 Koprivnica

INZENJERA GEODEZIJE e-mail: kovacevic.ured@gmail.com
MARIJA KOVACEVIC mob: 098/18 10 879
0OIB:5094 1539566

Suglasnost za obavljanje stru¢nih geodetskih poslova
KLASA:UP/1-930-03/19-02/7, URBROJ: 541-07-01/2-19-2, Zagreb, 21.03.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA
GRAD KRIZEVCI

Investitor: GRAD KRIZEVCI, |. Z. DIJANKOVECKOG 12, KRIZEVCI
OIB: 35435239132

Izradio: Ivan Hajti¢, mag.ing.geod.et geoinf.
OZNAKA: 14/21
KATASTARSKA CESTICA : 1566

KATASTARSKA OPCINA : KRIZEVCI, MBR: 315532

GEODETSKA SITUACIJA

Glavna projektantica: Martina Kasik, dipl.ing.arh.
Broj ovlastenja: A 3296

Ovlasteni inzenjer geodezije:
Marija Kovacevi¢, mag.ing.geod. et geoinf.
Broj ovlastenja: GEO 1055

Koprivnica, sije€anj 2021.



SADRZAJ:

- RjeSenje o suglasnosti za obavljanje poslova Drzavne izmjere i katastra nekretnina
- Tehnicko izvjeSce

- Geodetska situacija stvarnog stanja terena

- Geodetska situacija gradevne Cestice

- Popis koordinata lomnih toaka gradevne Cestice i gradevine

- Popis koordinata gradevne Cestice i gradevine izradeni u GML formatu (poligon)
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
SREDISNJI URED
10000 Zagreb, Gruska 20
Tel: 01/6165-404, fax: 01/6165-484

KLASA: UP/1930-03/19-02/7
URBROJ: 541-07-01/2-19-2
Zagreb, 21.03.2019.

Na temelju clanka 19. stavka 6. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (,,Narodne novine®, br.
25/18) i ¢lanka 23. Zakona o opéem upravnom postupku (,,Narodne novine“, br. 47/09), u postupku
uskladenja poslovanja ovlastenog inZenjera geodezije Marija Kovadevi¢, mag.ing.geod. et geoinf., koja
stru¢ne geodetske poslove obavlja u Uredu ovlastenog inZenjera geodezije Marija Kovacevi¢, Koprivnica,
Ulica Ivana Generali¢a 3, u skladu sa ¢lankom 101. stavkom 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti,
ravnatelj Drzavne geodetske uprave donosi

RJESENJE

. OvlaStenom inZenjeru geodezije Marija Kovacevi¢, mag.ing.geod. et geoinf., OIB:
50941539566, koja stru¢ne geodetske poslove obavlja u Uredu ovlastenog inZenjera geodezije Marija
Kovacevic¢, Koprivnica, Ulica Ivana Generalica 3

izdaje se suglasnost

za obavljanje struénih geodetskih poslova iz ¢lanka 5. stavaka 4., 5. i 6. Zakona o obavljanju
geodetske djelatnosti i to za: stru¢ne geodetske poslove za potrebe odrzavanja katastra zemljista i
katastra nekretnina, stru¢ne geodetske poslove za potrebe katastra infrastrukture i stru¢ne
geodetske poslove za potrebe katastra zgrada.

2. Utvrduje se da ovlasteni inZenjer geodezije Marija Kovacevi¢, mag.ing.geod. et geoinf,,
ispunjava uvjete za izdavanje suglasnosti iz tocke 1. ovoga rjesenja propisane ¢lankom 19. stavkom 2.
Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti.

3. Utvrduje se da je ovlasteni inZenjer geodezije Marija Kovacevi¢, mag.ing.geod. et geoinf., koja
stru¢ne geodetske poslove obavlja u Uredu ovlastenog inzenjera geodezije Marija Kovacevié¢, Koprivnica,
Ulica Tvana Generali¢a 3, uskladila svoje poslovanje s odredbama Zakona o obavljanju geodetske
djelatnosti ("Narodne novine", br. 25/18).

4. Danom donoS$enja ovoga rjesenja prestaje vaziti rjeSenje Drzavne geodetske uprave KLASA:
UP/1 930-03/13-02/45, URBROJ: 541-06-01/5-13-5 od dana 07.08.2013. godine.

5. Podaci o izdanoj suglasnosti i dokazi o ispunjavanju uvjeta za izdavanje suglasnosti iz tocke 1.
ovoga rjeSenja upisati ¢e se u Evidenciju suglasnosti koju vodi DrZzavna geodetska uprava.

ObrazloZenje

Ovlasteni inZenjer geodezije Marija Kovacevi¢, mag.ing.geod. et geoinf., OIB: 50941539566,
koja stru¢ne geodetske poslove obavlja u Uredu ovlastenog inZenjera geodezije Marija Kovacevié,



Koprivnica, Ulica Ivana Generalica 3, dostavila je sukladno ¢lanku 19. stavku 6. Zakona o obavljanju
geodetske djelatnosti, a u vezi sa ¢lankom 101. stavkom 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti ovoj
Upravi, dana 21.03.2019. godine, zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje struénih geodetskih
poslova iz ¢lanka 5. stavaka 4., 5. 1 6. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti i uskladenjem poslovanja
s odredbama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti.

Zahtjevu za izdavanje suglasnosti priloZeni su svi dokazi o ispunjavanju uvjeta propisani u ¢lanku
19. stavku 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti.

Zahtjev je osnovan.

U provedenom postupku provjere ispunjenja uvjeta za izdavanje suglasnosti ovlastenom inZenjeru
geodezije Marija Kovacevi¢, mag.ing.geod. et geoinf., koja struéne geodetske poslove obavlja u Uredu
ovlastenog inZenjera geodezije Marija Kovacevié, utvrdeno je:

1. da je ovlasteni inZenjer geodezije Marija Kovacevi¢, mag.ing.geod. et geoinf., upisana u Imenik
ovlastenih inZenjera geodezije Hrvatske komore ovlastenih inZenjera geodezije te da joj ¢lanstvo nije u
mirovanju, a $to je utvrdeno uvidom u rjeSenje Hrvatske komore ovlastenih inZenjera geodezije o upisu u
Imenik ovlastenih inZenjera geodezije, KLASA: UP/[-936-05/12-01/29, URBROIJ: 507-02-02-12-2 od
dana 17.07.2012. godine, potvrdu Hrvatske komore ovlastenih inZzenjera geodezije, KLASA:
936-05/18-03/1, URBROJ: 507-02-02-18-730 od dana 29.11.2018. godine i uvidom na sluzbenu stranicu
Hrvatske komore ovlastenih inZenjera geodezije na dan 21.03.2019. godine

2. da je Ured ovlastenog inZenjera geodezije Marija Kovacevi¢, Koprivnica, Ulica Ivana Generali¢a 3 , u
kojemu ovlaSteni inZenjer geodezije Marija Kovacevi¢, mag.ing.geod. et geoinf., obavlja stru¢ne
geodetske poslove, upisan u odgovarajuci upisnik pri Hrvatskoj komori ovladtenih inZenjera geodezije, a
Sto je utvrdeno uvidom u rjeSenje o osnivanju Ureda za obavljanje struénih geodetskih poslova ovlastenog
inzenjera geodezije Hrvatske komore ovlastenih inZenjera geodezije, KLASA: UP/1-936-28/13-01/9,
URBROIJ: 507-02-02-13-3 od dana 16.07.2013. godine i rjeSenje Hrvatske komore ovlastenih inZenjera
geodezije, KLASA: UP/I-936-04/19-02/3, URBROJ: 507-02-02-19-3 od dana 22.02.2019. godine

3. da je ovlasteni inZenjer geodezije Marija Kovacevi¢, mag.ing.geod. et geoinf., stekla iskustvo u
obavljanju stru¢nih geodetskih poslova u trajanju od najmanje tri godine, a $to je utvrdeno uvidom u
Elektroni¢ki zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, KLASA: 034-04/18-03/6, URBROJ:
341-25-05/8-18-202884 od dana 28.11.2018. godine

4. da je ovlasteni inZenjer geodezije Marija Kovacevi¢, mag.ing.geod. et geoinf., u proteklom razdoblju od
tri godine prije podno3enja zahtjeva za izdavanje suglasnosti obavila struéno usavriavanje u skladu s
propisima Hrvatske komore ovlastenih inZenjera geodezije koji reguliraju stru¢no usavrSavanje osoba koje
obavljaju stru¢ne geodetske poslove, a Sto je utvrdeno uvidom u potvrdu Hrvatske komore ovlastenih
inZenjera geodezije, KLASA: 936-15/18-02/1, URBROIJ: 507-02-18-292 od dana 29.11.2018. godine.

U provedenom postupku utvrdeno je da je ovlaStenom inZenjeru geodezije Marija Kovadevié,
mag.ing.geod. et geoinf., koja stru¢ne geodetske poslove obavlja u Uredu ovlastenog inZenjera geodezije
Marija Kovacevi¢, Koprivnica, Ulica Ivana Generaliéa 3, izdana suglasnost za obavljanje strucnih
geodetskih poslova, rjeSenjem Drzavne geodetske uprave KLASA: UP/T 930-03/13-02/45, URBROJ:
541-06-01/5-13-5 od dana 07.08.2013. godine.



Clankom 101. stavcima [. i 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, propisano je da
ovlasteni inZenjer geodezije koji strucne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlastenog
inZenjera geodezije ili zajednickom geodetskom uredu nastavlja s obavljanjem poslova za koje mu je
izdana suglasnost Drzavne geodetske uprave prema odredbama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti
(..Narodne novine®, br. 152/08, 61/11 i 56/13) i Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje
suglasnosti za obavljanje poslova drzavne izmjere i katastra nekretnina (,,Narodne novine®, br. 105/07 i
116/07) te je duzan uskladiti svoje poslovanje s odredbama novoga Zakona o obavljanju geodetske
djelatnosti u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu pravilnika iz ¢lanka 19. stavka 7. Zakona o
obavljanju geodetske djelatnosti.

U provedenom postupku provjere ispunjenja uvjeta za izdavanje suglasnosti ovlastenom inZenjeru
geodezije Mariji Kovacevi¢, mag.ing.geod. et geoinf., koja struéne geodetske poslove obavlja u Uredu
ovlastenog inZenjera geodezije Marija Kovacevi¢, Koprivnica, Ulica Tvana Generali¢a 3, utvrdeno je da
ista ispunjava uvjete propisane ¢lankom 19. stavkom 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, za
izdavanje suglasnosti za obavljanje struénih geodetskih poslova iz élanka 5. stavaka 4., 5. i 6. Zakona o
obavljanju geodetske djelatnosti, a u skladu sa dokumentacijom koju ovlasteni inZenjer geodezije predaje
uz zahtjev za izdavanje suglasnosti sukladno ¢lanku 4. stavku 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za
obavljanje stru¢nih geodetskih poslova (,Narodne novine®, br. 54/18) te je stoga danom dono$enja ovoga
rjeSenja ovlasteni inZenjer geodezije Marija Kovadevié, mag.ing.geod. et geoinf., koja struéne geodetske
poslove obavlja u Uredu ovlastenog inzenjera geodezije Marija Kovadevié, Koprivnica, Ulica Ivana
Generali¢a 3, uskladila svoje poslovanje s odredbama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti sukladno
¢lanku 101. stavku 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti.

Danom donosSenja ovoga rjeSenja prestaje vaZiti rjeSenje DrZavne geodetske uprave KLASA: UP/I
930-03/13-02/45, URBROIJ: 541-06-01/5-13-5 od dana 07.08.2013. godine.

Sukladno &lanku 37. stavku 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti i ¢lanku 6. stavku 2.
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih geodetskih poslova, podaci o izdanoj suglasnosti
i dokazi o ispunjavanju uvjeta za izdavanje suglasnosti iz toke 1. ovoga rjedenja, upisati ¢e se u
Evidenciju suglasnosti koju vodi Drzavna geodetska uprava.

Temeljem navedenog i utvrdenog Cinjeni¢nog stanja odluceno je kao u izreci ovoga rjesenja.

Za izdavanje ovoga rjeSenja, a sukladno Zakonu o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br.
115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine", br. 08/17, 37/17, 129/17 i 18/19), upravna
pristojba po tarifnom broju 1. nije naplacena, a po tarifnom broju 2. u iznosu od 35,00 kuna, naplaéena je i
ponistena na podnesku.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovoga rjeSenja Zalba nije dopustena. ali se moZe pokrenuti upravni spor podno3enjem tuzbe
Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovoga rjesenja.
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URED OVLASTENOG Ulica Ivana Generali¢a 3, 48000 Koprivnica

;2;3'!\ INZENJERA e-mail: kovacevic.ured@gmail.com
J\ )\  GEODEZIJE ' Hredegmat
MARIJA KOVACEVIC mob: 098/18 10 879

0IB:5094 1539566

Suglasnost za obavljanje struénih geodetskih poslova
KLASA:UP/1-930-03/19-02/7, URBROJ: 541-07-01/2-19-2, Zagreb, 21.03.2019.

OZNAKA: 14/21

K.O. KRIZEVCI, MBR: 315532

TEHNICKOIZVJESCE

Na zahtjev narugitelia GRAD KRIZEVCI, |. Z. Dijankoveckog 12, Krizevci, OIB: 35435239132, izvr§eno je geodetsko
snimanje k.&.br. 1566 i okolnih u k.o. KRIZEVCI, u svrhu izrade Geodetske situacije koja je sastavni dio projekta za ishodenje
gradevinske dozvole. Geodetska situacija sadrzi:

- Rjesenje o suglasnosti za obavljanje poslova Drzavne izmjere i katastra nekretnina
- Tehnicko izvjesSce

- Geodetska situacija stvarnog stanja terena

- Geodetska situacija gradevne Cestice

- Popis koordinata lomnih to€aka gradevne Cestice i gradevine

- Popis koordinata gradevne Cestice i gradevine izradeni u GML formatu (poligon)

Za izradu Geodetske situacije koristen je digitalni katastarski plan preuzet od Drzavne geodetske uprave koriStenjem
OSS sustava, OSS BROJ ZAHTJEVA: 769287/2020, datum zahtjeva: 25.01.2021. Tako dobiven katastarski plan preklopljen je

na podatke terenske izmjere.

Geodetsko snimanje izvedeno je sa pomocnih to¢aka 1P i 2P sa kojih je polarnom metodom izvr§eno snimanje detalja

uz kontrolno odmjeranje frontova. To¢ke 1P, 2P odredene su GPS uredajem Stonex SIII9N u CROPOS sustavu.

Geodetska situacija stvarnog stanja terena izradena je u mjerilu 1:500. IzvrSen je preklop snimljenih podataka (prikazani
plavom bojom) sa sluzbenom digitalnom kopijom plana (prikazana crnom bojom). Detalji na geodetskoj situaciji su oznaceni

sukladno sluzbenoj zbirci kartografskih znakova (DGU, Zagreb 2011.).

Geodetska situacija gradevne Cestice izradena je u mijerilu 1:1000. Prikazuje oblik i smjeStaj gradevne Cestice i
gradevine (prikazani su crvenom bojom), lomne to¢ke gradevne Cestice i planirane gradevine (prikazani su plavom bojom).
Geodetska situacija gradevne Cestice i planirana gradevina u polozajnom smislu, prikazana je na geodetskoj situaciji stvarnog

stanja terena.

Mijerenje je izvedeno totalnom stanicom Stonex R2-2 PLUS, tahimetrijom i ortogonalom, po kojim elementima je
izvrSena raCunska obrada podataka u programskom paketu Kora 2012, nakon ¢ega je u CAD programu ZwCad 2012 izvrSena
graficka obrada dobivenih podataka. Ostali dijelovi elaborata izradeni su u Microsoft Office-u.

U Koprivnici, sije€anj 2021.
Ovlasteni inzenjer geodezije:
Marija Kovacevi¢, mag.ing.geod. et geoinf.
Broj ovlastenja: GEO 1055



K. O.: KRIZEVCI

MB: 315532

za k.¢.br. 1566
Mijerilo 1: 500

UoIG
MARIJA KOVACEVIC

OZNAKA: 14/21
ZOP: 27-20

GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA TERENA
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Datum izrade: sijeanj 2020.

, mag.ing.geod. et geoinf.

Cevid

Ovlasteni inzenjer geodezije: Marija Kova

Broj ovlastenja: GEO 1055

Glavni projektant: Martina Kasik, dipl.ing.arh.

Broj ovlastenja: A 3296



K. 0.: KRIZEVCI

MB: 315532
za k.C.br. 1566

Mijerilo 1: 1000
OZNAKA: 14/21
ZOP: 27-20

UOIG ﬁ

MARIJA KOVACEVIC

GEODETSKA SITUACIJA GRADEVNE CESTICE

7578/8 :
1578,
1 578/7(59

757(9/77 l

POVRSINA K.C.BR. 1566 = 5377 m2
POVRSINA GRAPEVINE 1 = 108 m2
POVRSINA GRADEVINE 2 = 94 m2

~ A

Datum izrade: sijecanj, 2020.

Ovlasteni inzenjer geodezije: Marija Kovacevi¢, mag.ing.geod. et geoinf.
Broj ovlastenja: GEO 1055

Glavni projektant: Martina Kasik, dipl.ing.arh.

Broj ovlastenja: A 3296



OZNAKA: 14/21
K.O. KRIZEVCI
POPIS KOORDINATA
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Popis koordinata lomnih tocaka gradevne Cestice
191 503457.90 5098019.00 21 1 5
190 503457.40 5098017.00 21 1 5
175 503451.90 5097995.00 21 1 5
174 503451.30 5097993.00 21 1 5
172 503449.90 5097988.00 21 1 5
164 503449.10 5097985.00 21 1 5
161 503448.00 5097981.00 21 1 5
334 503439.30 5097954.00 21 1 5
335 503460.70 5097945.00 21 1 5
336 503492.50 5097934.00 21 1 5
337 503494.40 5097939.00 21 1 5
338 503495.40 5097942.00 21 1 5
339 503496.30 5097945.00 21 1 5
284 503497.30 5097948.00 21 1 5
320 503503.00 5097963.00 21 1 5
340 503503.10 5097963.00 21 1 5
277 503502.60 5097964.00 21 1 5
341 503502.10 5097964.00 21 1 5
342 503502.70 5097967.00 21 1 5
343 503505.60 5097984.00 21 1 5
344 503508.30 5097998.00 21 1 5
345 503508.60 5098004.00 21 1 5
346 503509.60 5098035.00 21 1 5
347 503509.90 5098042.00 21 1 5
348 503509.90 5098042.00 21 1 5
349 503509.70 5098043.00 21 1 5
350 503509.40 5098044.00 21 1 5
351 503509.00 5098044.00 21 1 5
352 503492.00 5098045.00 21 1 5
388 503488.90 5098045.00 21 1 5
389 503484.40 5098043.00 21 1 5
390 503479.90 5098042.00 21 1 5
391 503476.90 5098040.00 21 1 5
392 503472.80 5098038.00 21 1 5
393 503470.80 5098037.00 21 1 5
394 503468.70 5098035.00 21 1 5
395 503466.90 5098034.00 21 1 5
401 503466.50 5098033.00 21 1 5
396 503464.80 5098031.00 21 1 5
397 503463.20 5098030.00 21 1 5
398 503462.00 5098028.00 21 1 5
399 503460.80 5098025.00 21 1 5
400 503459.10 5098022.00 21 1 5
Popis koordinata lomnih tocaka gradevine

390 503457.81 5097977.37 31 9 5
391 503463.40 5097975.33 31 9 5
392 503462.09 5097971.76 31 9 5
393 503461.15 5097972.10 31 9 5
394 503457.15 5097958.24 31 9 5
395 503456.21 5097958.58 31 9 5
396 503456.15 5097958.43 31 9 5
397 503457.03 5097958.22 31 9 5
398 503457.85 5097957.85 31 9 5
399 503458.59 5097957.33 31 9 5
400 503459.20 5097956.67 31 9 5
401 503459.68 5097955.90 31 9 5
402 503459.99 5097955.06 31 9 5
403 503460.14 5097954.17 31 9 5
404 503460.11 5097953.27 31 9 5
405 503459.91 5097952.39 31 9 5
406 503459.53 5097951.57 31 9 5
407 503459.01 5097950.83 31 9 5
408 503458.35 5097950.22 31 9 5
409 503457.58 5097949.74 31 9 5
410 503456.74 5097949.43 31 9 5
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411 503455.85 5097949.28 31 9 5
412 503454.95 5097949.31 31 9 5
413 503454.07 5097949.51 31 9 5
414 503453.97 5097949.55 31 9 5
415 503453.25 5097949.89 31 9 5
416 503452.52 5097950.41 31 9 5
417 503451.90 5097951.07 31 9 5
418 503451.42 5097951.84 31 9 5
419 503451.11 5097952.68 31 9 5
420 503450.96 5097953.57 31 9 5
421 503450.99 5097954.47 31 9 5
422 503451.20 5097955.35 31 9 5
423 50345157 5097956.17 31 9 5
424  503452.09 5097956.90 31 9 5
425 503452.75 5097957.52 31 9 5
426  503453.52 5097958.00 31 9 5
427 503454.36  5097958.31 31 9 5
428 503455.25 5097958.46 31 9 5
429 503453.64 5097948.66 31 9 5
430 503448.06 5097950.70 31 9 5
431  503451.56 _ 5097960.28 3. 9 5

U Koprivnici,

sijeCanj 2021.

Ovlasteni inZenjer geodezije:
Marija Kovacevi¢, mag.ing.geod. et geoinf.
Broj ovlastenja: GEO 1055
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REPUBLIKA HRVATSKA

DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR
KOPRIVNICA
ODJEL ZA KATASTAR
NEKRETNINA KRIZEVCI

KRIZEVCI, 05.02.2021.

Podnositelj:
Ovlasteni geodetski izvoditelj:

MARIJA KOVACEVIC (URED OVLASTENOG INZENJERA GEODEZIJE MARIJA KOVACEVIC), OIB: 50941539566,
ULICA IVANA GENERALICA 3, 48000 KOPRIVNICA, HRVATSKA

Narucditelj elaborat:

GRAD KRIZEVCI, OIB: 35435239132, ULICA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVECKOG 12, 48260 KRIZEVCI,
HRVATSKA

POTVRDA O ZAPRIMANJU

Potvrduje se da je dana 05.02.2021. KLASA: 932-06/21-02/29 URBROJ: 15-21-1 zaprimljen Zahtjev za pregled i potvrdivanje
parcelacijskih/geodetskih elaborata za:

k.c.br. 1566 K.o. KRIZEVCI, p.L br. 7974
zk.c.br. 1566 K.o. KRIZEVCI

Elaborat se kod ovlastenog izvoditelja vodi pod brojem: 14/21

Zahtjev zaprimio: System Oss



KASIK d.0.0./ OIB 13059805273 Kontakt. 048 681 345
Trg svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

IM OBRAZAC

NAZIV: HUB- REKONSTRUKCIJA TD:27/20
LOKACIJA: KO. KRIZEVCI, KC. 1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020 195



OBRAZAC IM

ISKAZ MJERA ZA OBRACUN VODNOGA DOPRINOSA

OBVEZNIK/INVESTITOR/PODNOSITELJ) ZAHTJEVA'

Naziv/Ime i prezime: GRAD KRIZEVCI OIB: 35435239132
Adresa: l. Z. Dijankoveckog 12 Prebivaliste/Sjediste: 48260 KriZzevci
Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata® HRvI?

Osoba za kontakt: Danijel Sasko kontakt telefon: 048 681 411

e-mail: danijel.sasko@krizevci.hr Effiﬂeﬁlgcama (ednolatno/obrotnofedgoda jednokratno broj rata’

Poslovni racun investitora pravne osobe, obrtnika ili slobodnog zanimanja:

SUINVESTITOR!'

Naziv/Ime i prezime: OIB:

Adresa: Prebivaliste/Sjediste:

Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata? HRVI?

SUINVESTITOR'

Naziv/Ime i prezime: OIB:

Adresa: Prebivaliste/Sjediste:

Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata? HRVI?

PROJEKTANT'

Naziv/Ime i prezime: KASIK d.o.o0. OIB: 13059805273
Adresa: Trg svetog Florijana 5 PrebivaliSte/SjediSte: 48260 Krizevci
Osoba za kontakt: Martina Kasik dipl.ing.arh. kontakt telefon: 048 681 345
e-mail: martina.kasik@gmail.com

PODACI O GRADEVINI

Naziv:  Rekonstrukcija postojece gradevine (za potrebe drustvenog centra Future Hub Krizevci)

Adresa: Trg svetog Florijana K.0. Krizevci K.C.br. 1566

Grad/Op¢ina: Krizevci Zupanija:  Koprivnicko-krizevacka Zona®: B

ISKAZ MJERA ZA OBRACUN VODNOGA DOPRINOSA 7 (Upisati pune mjere nove gradevine!)

Poslovne gradevine obujam m?3
Obiteljske kuce do 400 m? obujam m3
Ostale stambene gradevine za stalno stanovanje obujam m?3
Stambene gradevine za povremeno stanovanje obujam m3
Objekti drustvenog standarda i religijski objekti obujam 674,54 m3
Proizvodne gradevine obujam m3
Prometne gradevine povriina 2
Produktovodi duljina
Kabelska kanalizacija duljina m
Otvorene gradevine povriina m?2
Investitor Projektant
_ﬁfmn."-f!n /r%/-';ﬁ(‘ r(r\
:Ai"‘ , TENA / [HITEXTICA

Investitor i projektant pod materijalnom i kaznenom odgovorno$¢u jamce za istinitost podataka navedenih u ovom obrascu. Isti su u svemu sukladni

podacima iz Glavnog projekta. Okreni




OBRAZAC IM

1

POJASNJENJE UNOSA

OBVEZNIK / SUINVESTITOR / PROJEKTANT - obvezan unos

OBVEZNIK / SUINVESTITOR - FIZICKA OSOBA

- ime i prezime, puna adresa, OIB, kontakt, nacin plac¢anja (ukoliko nije upisano - jednokratna uplata!)

OBVEZNIK / SUINVESTITOR - PRAVNA OSOBA

- naziv / ime i prezime, puna adresa, OIB, kontakt, poslovni racun, nacin placanja (ukoliko nije upisano - jednokratna uplata!)

Projektant

- naziv / ime i prezime, puna adresa, OIB, kontakt

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata

Temeljem c¢lanka 7. stavka 7. Pravilnika o obracunu i naplati vodnoga doprinosa hrvatski branitelji iz Domovinskog rata pri gradnji objekata namjenjenih stalnom stanovanju i ¢ija je

povriina manja od 400 m? (tarifni broj 2a. stavka 1. ¢lanka 4. Uredbe o visini vodnoga doprinosa) imaju pravo na primjenu korekcijskog koeficijenta 0,80 pri obra¢unu visine vodnoga
doprinosa. Ukoliko status nije upisan podrazumijeva se da ga nema.

- Za utvrdivanje statusa:

- na uvid - originalna dokumentacija sukladno propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osobna iskaznica

- ukoliko je supruznik/ca suinvestitor - uz gore navedene dokumente dostaviti i vjencani list ne stariji od 6 mjeseci

HRVI Domovinskog rata i ¢lanovi obitelji poginulih, zatocenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Temeljem clanka 7. stavka 7. Pravilnika o obracunu i naplati vodnoga doprinosa hrvatski branitelji iz Domovinskog rata pri gradnji objekata namjenjenih stalnom stanovanju i ¢ija je

povriina manja od 400 m? (tarifni broj 2a. stavka 1. ¢lanka 4. Uredbe o visini vodnoga doprinosa) imaju pravo na primjenu korekcijskog koeficijenta 0,50 pri obra¢unu visine vodnoga
doprinosa. Ukoliko status nije upisan podrazumijeva se da ga nema.

- Za utvrdivanje statusa:

- na uvid - originalna dokumentacija sukladno propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osobna iskaznica

- ukoliko je supruznik/ca suinvestitor (za HRVI)- uz gore navedene dokumente dostaviti i viencani list ne stariji od 6 mjeseci

Temeljem clanka 10. Pravilnika o obracunu i napalati vodnoga doprinosa obvezniku se odobrava obrocno placanje i to:

do 10.000 kn 2 tromjesecna obroka Ukoliko fizicka osoba, osim obrtnika i osoba slobodnih zanimanja, gradi stambenu gradevinu

viSe od 10.000 do 50.000 kn 3 tromjesecna obroka do 7.000 kn 3 tromjesecna obroka

viSe od 50.000 do 100.000 kn 6 tromjesecnih obroka vise od 7.000 do 20.000 kn 6 tromjesecnih obroka

vise od 100.000 do 500.000 kn 9 tromjesecnih obroka viSe od 20.000 do 30.000 kn 9 tromjesecnih obroka
vise od 500.000 kn 12 tromjesecnih obroka vise od 30.000 kn 12 tromjesecnih obroka

Temeljem ¢lanka 11. Pravilnika o obracunu i naplati vodnoga doprinosa obvezniku koji vodni doprinos placa za ozakonjenje nezakonito izgradene

zgrade moze se odobriti beskamatna odgoda placanja

Temeljem clanka 3. Uredbe o visini vodnoga doprinosa podrucje Republike Hrvatske se dijeli na zone:
A Grad Zagreb i zasticeno obalno podrucje mora
B ostalo podrucje Republike Hrvatske, osim zone A i zone C

C  podrudja posebne drzavne skrbi

Razvrstavanje vrsta gradevine ili dijela iste gradevine vrsi se prema ¢lancima 2.3. i 4. Uredbe o visini vodnoga doprinosa

Detaljan prikaz i objasnjenje nalaze se na sluzbenim stranicama Hrvatskih voda
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