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KASIK d.0.0./ OIB 13059805273
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Kontakt. 048 681 345

OPCI DIO ELABORATA

GRADEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB1566

TD: 27120
MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020

1.1 POPIS MAPA PROJEKATA | ELABORATA
POPIS MAPA PROJEKATA | SURADNIKA
MAPA  [ARHITEKTONSKI KASIK d.o.0. MARTINA KASIK (A 3296) D Z0P
P1/6 PROJEKT 1 Krizevci dipl.ing.arh. 27120 27-20
ARHITEKTONSKI
PROJEKT 2 URED OVLASTENE ARHITEKTICE SANJA KAIC SANJA KAIC BOGUNOVIC
MAPA : . o oprs D Z0P
(Projekt racionalne uporabe  |BOGUNOVIC dipl.ing.arh., (A 3684)
P2/6 L o . 02/21-F 27-20
energije i toplinske zastite Zagreb dipl.ing.arh.
zgrade)
MAPA PROJEKT d.o.0. IVANA PRGIN (G3621) D Z0P
P3/6 GRABEVINSKI PROJEKT Bjelovar dipl.ing.grad. 3/21 27-20
MAPA  [ELEKTROTEHNICKI XEEBI\?I\B/E"FISTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE ANTON BETI (E 715) D Z0P
P4/6 PROJEKT . dipl.ing.el. 124-2020 27-20
Krizevci
MAPA  [STROJARSKI PROJEKT 1 [ARHITERM d.o.0. DUBRAVKO RUKLIN (S 821) D Z0P
P5/6 (Termoternickih instalacija) Krizevci ing.stroj. 07/20 27-20
MAPA  [STROJARSKI PROJEKT 2  |ARHITERM d.o.0. DUBRAVKO RUKLIN (S 821) D Z0P
P6/6 (Hidroinstalacije) Krizevci ing.stroj. 08/20 27-20
POPIS MAPA ELABORATA | SURADNIKA
MAPA  |ELABORAT ZASTITE NA KASIK d.o.0. MARTINA KASIK D Z0P
E1/ RADU Krizevci dipl.ing.arh. 27120 27-20
3
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Trg svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

Kontakt. 048 681 345

| 1.2 | RJESENJE O IMENOVANJU KOORDINATORA 1 ZASTITE NA RADU U FAZI IZRADE GLAVNOG PROJEKTA

NAZIV/ IME INVESTITORA:

KOJIM SE IMENUJE ZA
KOORDINATORA 1:

ZA GRADEVINU:

LOKACIJA GRABEVINE:

Z0P:
TD:

GLAVNI PROJEKTANT |
PROJEKTANT ELABORATA:

OZNAKA RJESENJA:

MJESTO | DATUM:

GRADEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB1566

GRAD KRIZEVCI
. Z. DIJANKOVECKOG 12
HR-48260 KRIZEVCI

Temeliem Zakona o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14,
Uredba 154/14, 94/18, 96/18) i Clanka 4. Pravilnika o zadtiti na radu
na povremenim i pokretnim gradiliStima (NN RH br. 51/08) donosi
se rieSenje u svemu prema navedenom.

RJESENJE O IMENOVANJU KOORDINATORA 1 ZASTITE NA
RADU U FAZI IZRADE GLAVNOG PROJEKTA

MARTINA KASIK (A 3296) dipl.ing.arh.
Evidencijski broj uvjerenja: 388.

REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRADEVINE
(Za potrebe drustvenog centra Future Hub Krizevci)

48260 KRIZEVCI, Trg svetog Florijana
KO. KRIZEVCI, KCB. 1566, ZKUL. 8707

27-20
27/20

MARTINA KASIK (A 3296) dipl.ing.arh.
Ovlastena arhitektica, sa rednim brojem upisa A3296 u HKA.

Republika Hvatska, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Uvjerenje o polozenom struénom ispitu koordinatora za zastitu na radu u fazi
izrade projekta u Zagrebu, 20.06.2012.

KLASA: UP/I-133-02/12-04/57, URBROJ: 524-08-01-01/1-12-4.

Evidencijski broj uvjerenja 388.

KRIZEVCI, 12/ 2020

NAZIV/ IME INVESTITORA:

TD: 27120 4
MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020
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Kontakt. 048 681 345

[ 13 | UVJERENJE KOORDINATORA 1

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO RADA | MIROVINSKOGA SUSTAVA

Ispitno povjerenstvo

KLASA: UP/1-133-02/12-04/57

URBROJ: 5241-_08-(31 -01/1-12-4

20. lipnja 2012
i Zagrau, o IPe’ 20 -

Na temelju élanka 19. Pravilnika o uvjetima i struénim znanjima za imenovanje koordinatora
za zastitu na radu te polaganju struénog ispita (»Narodne novine«, br. 101/09. i 40/10.), Ministarstvo

rada i mirovinskoga sustava izdaje

UVJERENJE

o poloZzenom stru¢nom ispitu za koordinatora za zaStitu na radu

MARTINA KASIK, 09673918917

(ime | prezime kandidata, OIB)

08.06.2012.

dana e , pred Ispitnim povjerenstvom je polozio-la

strucni ispit za koordinatora za zastitu na radu u fazi

izrade projekta

(’i}ra;ﬁﬁ projekta, izvodenja ra_dova;

Ovo uvjerenije je oslobodeno od placanja upravne pristojbe temeljem clanka 7. stavka 1. tocke 14. Za-
kona o upravnim pristojpama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,
116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/101126/11).

redsjednik Ispitnog povjerenstva
Zdravko Ml?‘attl

r ) /

Evidencijski broj uvjerenja
588

M' Narodne novine dd., Zagreb ~ (1) 005590

Oznaka za narud?bu: 00-5590

GRABEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA TD: 27120
LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020
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[ 14 | REGISTRACIJA PODUZECA

o e i
JREPYBLIKA HRVATSKA
. JAVNI” BILJEZNIK
WX gt (TR ‘Je;i&-VerEié NataZa
S I KriZevci, Balticeva 4

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UFLEA

MBS :
010003370
OIB:
13059805273
TVRTKA:
1 KASIX projektiranje, inZenjering, konzalting, d.o.o.
1 KASIK d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

1 EKriZevel {(Grad KriZevci)
Trg Sv. Flgrijana &

PRAVNI OBLIK:
1 dru3tve s ogranienom ocdgovornodcu

FPREDMET POSLOVANJA:

1 45 - Gradevinarstvo
1 5l - Trgovina na velike 1 posredovanje u trgovini, osim
trgovine motornim vozilima i motociklima
1 52 - Trg. na malo; popravak predmeta za kucdanstve
1 B0.24 - Prijevecz robe [tereta} cestom
1 Bl - Prekrcaj tereta
1 63.12 - 8kladiZtenje robe
M - Stwvaranje novih nekretnina i prodaja nekret.
1 F0.12 -~ Kupnja 1 proedaja vlastitih nekretnina
T TEaZ - Iznajmlijivanije vlastitih nekretnina
1 74.2 - Arhitektonske i inZenj. djel. i tehn. savjet.
1 74.7 - Ci&c¢enje svih vrsta cbjekata
1 74.8 - Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
L 1 82.52.2 - Zadtita kulturne baStine
L. * - Procjena nekretnina
L = - Knjigovodstvene usluge

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Branko Kasik, OIB: 02134296562
KriZewvei, Trg Sv. Florijana 5
1 - @snivac
1 - Zastupa pojedinaéno i bez ograni&enija

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Marko KaZik, OIB: 91355132597
KriZewvei, Trg Svetog Florijana 5
- direktor
- zastupa samostalno i bez ogranicenja

ne

(A1 5]

2 Brankc KaZik, OIB: 02134296562
KriZevci, Trg Svetog Florijana 5

2 - prokurist
Otisnuto: 2013-11-25 0%:55:338 Doo4
Pedaci odt 2013-11-25 02:15:086 Stranica: 1 od 2
GRADEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA TD: 27/20

LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020
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EPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
Lo Jelic-Ver§i¢ NataSa
ﬁ;-\ KriZevei, Baltideva 4
-7 A

=uib

Lk oy

5\
) 1ZVADAK TIZ SUDSKCG REGISTRA

S
v //BUBJERT UPISA

"+ TEMELJUNI KAPITAL:
2 20.000,00 kuna

— 1

PRAVNI ODNOSI:
Temelijni akt:
1 Izjava o osnivanju i uskladenju od 07. rujna 1935. godine
2 Odlukom o izmjeni Izjave drudtva s ogranicenem cdgovornodcu,
Protiic¢eni tekst od 30. studenocga 2010. godine izvrSena promjena
teksta u &1.3., izvr3enoc povecanje temeljnog kapitala dru§tva
opisanc u &l.5., izvrSena promjena ¢1.12., vezano uz upravu
drustva, izvriena izmjena ¢l1.13., vezanc uz davanje prokure.

‘ Promjene temeljnog kapitala:
2 Temeljni kapital u iznosu od 1B.571,00 kuna uvecava se za lznos od
| 1.429,00 kuna koje je osnivad unic u noveu, tako da sada ukupan
temelini kapital Dru3tva iznosi 20.000,00 kuna.

FTNANCTJSKA TZVJIESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvijeStaja
eu 28.03.13 2012 ©01.01.12 - 31.12.12 GFI-POD izvjedta]

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/227-2 24.10.1995 Trgovadki sud u Bjelovaru
Q002 Tt-10/2085-2 " 24.12.2010 Trgovaéki sud u Bjelovaru
eu / 30.,06,2010 elektronicki upis

/ 31.03.2011 elektronicki upis

/ 30.03.201%2 elektronidki upils

7 28.03.2013 elektronicki upis

- JAVNI BILJEZNIK
Jeli¢-Vergid¢ Natasa
KriZewvci, Balticdeva 4

Pristojba:

Nagrada:

1-25 09:55:58 Don4
2 ad, 2

tisnuto: 3=-11
3-11-25 02:15:06 Stranica:

2
Podacl od: 20

GRABEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA TD: 27120
LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020
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1.5 RJESENJE OVLASTENOG ARHITEKTA- KOMORA

AR

[ N
|
I.I.l
<m”r

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-350-07/07-01/ 3296
Urbroj: 314-01-07-1
Zagreb, 23. srpnja 2007. godine

Na temelju lanka 24. i &lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inZzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), te na temelju Odluke i nacrta Rjesenja Odbora za upis u
Imenik ovladtenih arhitekata od 18.07.2007. godine, koji je rjeavao po Zahtjevu za upis KASIK
MARTINA, dipl.ing.arh, KRIZEVCI, TRG SVETOG FLORIJANA 5, predsjednik Hrvatske komore
arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu donosi i potpisuje

RJESENJE

1 U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se KASIK MARTINA, dipling.arh,
KRIZEVCI, u struéni smjer za: ovlastena arhitektica pod rednim brojem 3296, s
danom upisa 17.07.2007. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, KASIK MARTINA, dipl.ing.arh, stjeCe pravo
na uporabu strukovnog naziva “ovlastena arhitektica” i pravo na obavijanje struénih
poslova temeljem &lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1., 4. i 5. Statuta Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim
propisima.

3. Ovlasteni arhitekt poslove iz toéke 2. ovoga Rje3enja duzan je obavljati stvarno i
stalno, te sukladno temeljnim nagelima i pravilima struke koje treba postivati ovlasteni
arhitekt.

4 Ovlastenom arhitektu Hrvatska komora arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu izdaje
"arhitektonsku iskaznicu" i "pe&at", koji su trajno viasnistvo Komore.

b, Ovlasteni arhitekt dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu policu osiguranja od profesionaine odgovornosti od odabranog
osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine.
Premija osiguranja uraéunata je u ¢lanarinu.

6. Ovlasteni arhitekt duzan je plaéati Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu &lanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda, osim u
sluéaju mirovanja Elanstva, te pri prestanku Clanstva u Komori podmiriti sve dospjele
financijske obveze prema istima.

GRADEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA TD: 27120 8
LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020
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2
Obrazlozenje

KASIK MARTINA, dipl.ing.arh, podnijela je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata.

Odbor za upis u Imenik ovlastenih arhitekata proveo je na sjednici odrZanoj 18.07.2007.
godine postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovane, te je temeljem Elanka 24.
stavka 2. i lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s Clankom 5. stavkom 2. i &lankom 20. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), donio Odluku i nacrt
Rjesenja o upisu imenovane u Imenik ovlastenih arhitekata. Nacrt Rjesenja dostavljen je na potpis
predsjedniku Komore.

Ovlasteni arhitekt -stekao je pravo na obavljanje poslova projektiranja i/ili stru¢nog nadzora
gradenja prema &lanku 49. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04) i ¢lanku 4. stavku
1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (*Narodne novine”, br. 147/05), u
svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik oviastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionalne odgovornosti,
odnosno do izricanja stegovne kazne iz &lanka 30. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s &lankom 4. stavkom 4. i 5. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Ovlaéteni arhitekt, osim u sluéaju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionaine odgovornosti od odabranog
osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblie od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija
osiguranja uraéunata je u &lanarinu.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovana je stekla pravo na "pecat” i "arhitektonsku
iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a koji su trajno
viasnistvo Komore temeljem &lanka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju oviastenog arhitekata na redovno i uredno placanje
&lanarine u skladu s ¢lankom 31. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
("Narodne novine", br. 147/05).

Ovlateni arhitekt moze poslove projektiranja ifili stu€nog nadzora gradenja prema &lanku 51.,
52., 53. i 55. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04) obavljati samostalno u viastitom
uredu, zajednikom uredu, projektantskom drustvu, odnosno u pravnoj osobi registriranoj za tu
djelatnost.

Ovlaiteni arhitekt duzan je u obavljanju poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja
postivati odredbe Zakona o gradniji i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje poslova projektiranja
ifili struénog nadzora bude u skladu s nacelima i praviima struke, koja treba postivati oviasteni
arhitekt.

Na temelju svega prethodno navedenog, rije$eno je kao u dispozitivu ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podnosenjem

tuZzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka jesenja.
MBLIL TR

.QgS' P

PREDSJE im K,;ﬂmosg,,_—

B {1 : S d (, [L_)v\
3, DAMIR DELAC, dipl.ing.geod.
\:\\ - ¢ -'ff.
Dostaviti: Ngd [y g
1. MARTINA KASIK, 48260 KRIZEVCI, TRG SVETOG FLORIJANA 5
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
GRAPEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA TD: 27/20 9

LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020
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1.6

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

NAZIV/ IME INVESTITORA:

KOJIM SE IMENUJE:

ZA GRADEVINU:

RAZINA OBRADE PROJEKTA:

VRSTA/ ODREDNICA
PROJEKTA/ ELABORATA:

Z0P:
TD:

MJESTO | DATUM:

DIREKTOR:

GRADEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB1566

Temeljem Zakona o gradnji (NN RH br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se:

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA |

GRAD KRIZEVCI

|. Z. DIJANKOVECKOG 12
HR-48260 KRIZEVCI

MARTINA KASIK (A 3296) dipl.ing.arh.

Ovlastena arhitektica, redni broj upisa A 3296, na poslovima i radnim zadacima
projektiranja za projektni zadatak:

REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRAPEVINE
(Za potrebe drustvenog centra Future Hub Krizevci)

GLAVNI PROJEKT

ELABORAT ZASTITE NA RADU

27-20
27120

Projektant je prilikom izrade tehnicke dokumentacije, odgovoran da projekt ili dio projekta za €iju
je izradu imenovan temeljem Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Projektant je odgovoran za ispravnost i potpunost pojedinih projekata u smislu ispravnosti
tehnickih rjeSenje, racunske to¢nosti, medusobne uskladenosti pojedinih dijelova tehnicke
dokumentacije, njenu potpunost i uvjeta Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19,
125/19).

Glavni projektant nije odgovoran za eventualne nedostatke pojedinih projekata koje su izradili
pojedini ovlasteni projektanti, a koji su sastavni dio glavnog projekta.
Ovo rjeSenje vrijedi do svrSetka projektiranja ili do opoziva.

KRIZEVCI, 12/ 2020

MARKO KASIK dipl.ing.grad.

TD: 27120 10
MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020
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ELABORAT ZASTITE NA RADU |

PRIMJENJENI PROPISI |

| POPIS ZAKONA (NN RH BR.)

Zakon o gradnji

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

Zakon o prostornom uredenju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uredenju
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje

Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju

Zakon o gradevinskoj inspekciji

Zakon o drzavnom inspektoratu

Zakon o zaétiti na radu

Zakon o sanitarnoj inspekciji

Zakon o gradevnim proizvodima
Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima
Zakon o zaétiti od pozara

Zakon o zaétiti od buke

Zakon o zdravstvenoj zastiti

Zakon o zaétiti zraka

Zakon o elektroni¢kim komunikacijama
Zakon o energiji

Zakon o energetskoj u¢inkovitosti

Zakon o mijeriteljstvu

Zakon o normizaciji

Zakon o kemikalijama

Zakon o predmetima opce uporabe

Zakon o zaétiti pu¢anstva od zaraznih bolesti

Zakon o vodi za ljudsku potro3nju

Zakon o vodama

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenu suglasnosti

Zakon o zaétiti okoliSa

Zakon o zaétiti prirode

Zakon o cestama

153/13

20/17, 39/19, 125/19

153/13

65/17, 114/18, 39/19, 98/19

78/15, 118/18, 110/19

78/15, 114/18

153/13

115/18

71/14,118/14, 154/14 , 94/18, 96/18
113/08, 88/10, 115/18

76/13, 30/14, 130/17, 32/19

108/95, 56/10

92110

30/09, 55/13, 153/13, 41/16,114/18
150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12
130/11, 47/14, 61/17, 118/18

73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72117
120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18
127114, 116/18

74114, 111118

80/13

18/13, 115/18, 37/20

39/13, 47/14, 114/18

79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 47/20
56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20
66/19

25/13, 41/14, 114/18

94/13, 73/17, 14/19

80/13, 14/14

80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18
80/13, 15/18, 14/19, 127/19

84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19

POPIS PRAVILNIKA | TEHNICKIH PROPISA (NN RH BR.), EU UREDBI | SL. |

Pravilnik o obaveznom sadrZaju idejnog projekta

Pravilnik o obaveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina
Pravilnik o kontroli projekata

Pravilnik o nacinu izratuna gradevinske (bruto) povrSine zgrade
Pravilnik o geodetskom projektu

Kodeks strukovne etike ¢lanova Hrvatske komore arhitekata
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§

Uredba o ekoloSkoj mreZi

Uredba o okoliSnoj dozvoli

GRADEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB1566

TD: 27120
MJESTO | DATUM: KRIZEVCI,

12/2020

118/19, 65/20
118/19, 65/20
32/14, 7220

93/17

12/14, 56/14

43/16

61/14, 03/17

80/19

08/14, 05/18
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Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekolosku mrezu

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama

Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima

Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,
zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine

Pravilnik o ovlaStenjima za poslove zastite na radu

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine

Pravilnik o mjernim jedinicama

Tehnicki propis 0 gradevnim proizvodima

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije

Tehnicki propis za prozore i vrata

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada

Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera zastite od buke

Pravilnik o osiguranju pristupa¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Pravilnik o uvjetima obavljanja djelatnosti proizvodnje, stavljanja na trZiste i koriStenja opasnih kemikalija
Pravilnik o vrsti objekata namjenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja gradevnih dozvola i u
tehni¢kim pregledima izgradenih objekata

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o gradevinama koje podlijezu sanitarnom nadzoru te na¢inu obavljanja sanitarnog
nadzora tijekom gradnje

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o sadrzaju i na€inu davanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa sanitarno-
tehnickim uvjetima gradnje i vrstama gradevina koje podlijeZu sanitarnom nadzoru

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada

Pravilnik o zastiti na radu na priviemenim ili pokretnim gradiistima

Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu

Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara

Pravilniku o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroZenosti od pozara

Pravilnik o vatrogasnim aparatima

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe

Kontakt. 048 681 345

146/16
128/15, 70/18

112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20

155/09
42/09, 39111, 75/13

112114

46/18

88/15

35/18

04/15, 24/15
1717

69/06

03/07

145/04, 46/08
91/07

78/13

99/13, 157113, 122114

48/97
24115

24115

105/20

51/08

46/08

29/13, 87/15

62/94, 32/97

101111, 74/13

35/94, 55/94, 142/03

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara 56/99
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara 08/06
Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja 141111
Tehnicki propis za sustave zastite od munje na gradevinama 87/08, 33/10
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije 05/10
Pravilnik o odrzavanju gradevina 122/14
Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavr$ne radove u gradevinarstvu SI. List. 21/90
POPIS PRIZNATIH NORMI |
Nomenklatura zastite od pozara HRN U.J1.001
Zastita od pozara, ispitivanje materijala i konstrukcija -definicija pojmova HRN U.J1.010
Zastita od pozara. Pozarno opterecenje HRN U.J1.030
Zastita od pozara. Simboli za tehnic¢ke sheme HRN U.J1.220
Zastita od pozara. Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutrasnjoj otpornosti protiv pozara HRN U.J1.240
OSTALA LITERATURA |
TRVB Austrijske smjenice 100, 126.
GRABEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA TD: 27/20 12
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2.1

ARHITEKTONSKO GRABEVINSKI ELEMENTI

2.1.1 OPIS NAMJENE |

RADNIH POSTUPAKA KOJI IMAJU UTJECAJA NA STANJE U RADNOM | ZIVOTNOM OKOLISU

Sazeti opis gradevine/ projektni
zadatak:

Podjela na funkcionalne cjeline i
moguénost uporabe dijelova
gradevine:

Opis smjestaja gradevine:

GRADEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB1566

Predmet projekta je rekonstrukcija postojeCe gradevine i prilagodba gradevine za potrebe drustvenog
centra Future Hub Krizevci. Predmetna gradevina izgradena kao prate¢a gradevina uz ljetnu
pozornicu za potrebe Gradske knjiznice "Franjo Markovi¢" Krizevci (prate¢a gradevina u dvoriSnom
dijelu bivSeg doma HV-a unutar obuhvata kompleksa vojarne "Ban Stjepan Lackovi¢" Krizevci)

Unutar gradevine planirano uredenje prostora druStvene namjene za potrebe popularizacije tzv.
STEM disciplina kod djece i odraslih stanovnika Grada Krizevaca, sa naglaskom na razvijanje
medusobne sinergije prirodoslovaca, astronoma, racunaraca i stanovnika Grada Krizevaca u svrhu
proSirenja javnih usluga kulturne namjene.

U gradevini predvideni prostori za povremeno odrzavanje radionica te prostor za smjestaj teleskopa,
svi prostori druStvene namjene za potrebe popularizacije znanstvenih sadrzaja.

Predmetnom rekonstrukcijom predvidena moguénost ishodena uporabne dozvole za dio gradevine
podjelom na dvije cjeline (1. upoc i 2. upoc) sukladno potrebama i uvjetima financiranja investitora, sa
uvjetom da se 1. upoc (sjeverni dio gradevine) izvede prvi, a izgradnja juznog dijela gradevine sa
katnim etaZama za potrebe smjeStaja teleskopa predstavlja 2. upoc.

Predmetnom rekonstrukcijom predvideno proSirenje prizemne gradevine na unutarnju- istoénu
dvoridnu stranu te izvedba dodatnog kruznog kubusa visine P+2 unutar kojeg su smjesteni prostori za
odrZavanje popularno- znanstvenih radionica i prostor za smjestaj teleskopa.

Na prostor 2. kata gdje se smjesta teleskop je projektirana postava tipske montazne krovne kupole
koja se otvara kod rada telskopa. Ista je tipska montazna oprema koja se predgotovljena postavlja na
nosiv konstruktivni prsten prostora zvjezdarnice.

U prizemnom dijelu gradevine sa izravnim pristupom sa razine gotovog okolnog terena osiguran
neometani pristup do prostora radionica i sanitarnog ¢vora prilagodenog osobama smanjenje
pokretljvosti.

Prema ovom glavnom projektu, Sukladno Clanku 146. Zakona o gradnji, predvidena podjela
gradevine na zasebne funkcionalne cjeline sa moguéno3c¢u zasebne uporabe, obzirom da se odredeni
dio gradevine moze poceti koristiti prije dovrSenja cijele gradevine, i to:

1. uporabna cjelina 1 (sjeverni prizemni dio gradevine oznacen na situacijama u prilogu kao dio 1a),
2. uporabna cjelina 2 (juzni katni dio gradevine oznacen na situacijama u prilogu kao dio 1b).

Projektom uvjetovano da se 1. uporabna cjelina izvede prva.
Za predmetnu gradevinu ¢e se prvo traziti uporabna dozvola za 1. uporabnu cjelinu.

Postojeci kolni i pjeSacki prilazi do predmetne gradevine osigurani preko postojece javne prometnice
Ulice Franje Tudmana na KCB. 1557, KO. Krizevci, te nema nikakvih izmjena ovim projektom.

Ovim projektom se ne mijenjaju postojeéi kolni ulazi niti su projektirani novi kolni ulazi na parcelu, niti
nacin prikljuéenja na javnu prometnicu, sve prema postojecem stanju.

TD: 27120 13
MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020
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Opci zahtjevi za mjesta rada:

Informiranje radnika:;

Tehnolo$ki proces/
Tehnicko- tehnolosko
rieSenje:

GRADEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB1566

Kontakt. 048 681 345

Poslodavac je u svrhu zastite na radu, obvezan osigurati da:

o su prometni putovi do nuznih i drugih izlaza stalno prohodni,

o se mjesta rada, s pripadajuéom opremom i uredajima redovito odrzavaju, a utvrdeni nedostaci
odmah otklone,

o se mjesta rada, oprema i uredaji redovito Ciste do primjerene higijenske razine, a posebno uredaji
za provjetravanie,

o se sigurnosna oprema i uredaji namijenjeni za sprje¢avanje ili uklanjanje rizika redovito odrZavaju
i provjeravaju.

Na mjestima rada na kojima su prisutne fizikalne tetnosti, radnici moraju biti zasticene od njihovog
Stetnog djelovanja sukladno propisima zatite na radu i drugim propisima.

Nadzorni uredaji se mogu postaviti na mjestu rada samo u svrhu zastite od razbojstva, provala i sl.,
na nacin da radnici nisu trajno u vidnom polju nadzornih uredaja.

Mjesta rada je potrebno ergonomski prilagoditi ukoliko je planirano zapo$ljavaje osoba smanjene
pokretljivosti i/ ili sa invaliditetom.

Radnici odnosno njihovi predstavnici moraju biti obavijeSteni o svim mjerama sigurnosti i zastite
zdravlja na mjestu rada, koje poslodavac poduzima u skladu s Pravilnikom o zaétiti na radu za mjesta
rada (NN 105/20) i Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, Uredba 154/14, 94/18, 96/18).
Poslodavac je obvezan savjetovati se s radnicima odnosno njihovim predstavnicima o svim pitanjima
vezanim za provedbu odredaba citiranih propisa.

Projektirana gradevina prema ovom projektu je, sukladno odredbama nadleznog prostornog plana,
tihe i Ciste djelatnosti (neopasne djelatnosti) kod kojih se ne javlja buka, zagadenje zraka, vode i tla te
ostali Stetni utjecaji po ljudsko zdravlje i okolis.

Uredski prostor u prizemlju (oznake 0.3) projektiran za potrebe dvaju voditelja zvjezdarnice. Obzirom
na namjenu nije projektiran garderobni prostor, voditelji ¢e jakne ostavljati na tipskim vjeSalicama
unutar ureda.

Uredski prostor u prizemlju (oznake 0.2) projektiran za potrebe sastanaka i povremeno odrZavanje
radionica dok se ne izgradi prostor predavaonice (oznaka 1.1) iz 2. uporabne cjeline.

Nakon izgradnje cijele gradevine (uporabne cjeline 1. 2.) glavni uredski prostori voditelja
zvjezdarnice Ce biti premjeSteni na 1. katu u uredski prostor (oznake 1.6) dok ¢e cijeli prizemni prostor
biti u funkciji javne namjene odrZavanja radionica iz STEM podrudja.

Za potrebe voditelja zviezdarnice nakon izgradnje cijele gradevine projektirani sanitarni ¢vorovi
odvojeni po spolu (M i Z) na 1. katu gradevine (0znake 1.7 i 1.8).

Za potrebe vanjskih korisnika- posjetitelja zvjezdarnice, nakon izgradnje cijele gradevine projektirani
sanitarni &vorovi odvojeni po spolu (M, Z i 1) u prizemnom dijelu gradevine (0znake 0.6, 0.7, 0.8). Isti
¢e se do izvodenja 2. uporabne cjeline gradevine koristiti kao sanitarni prostori voditelja zvjezdarnice.

Prostor zvjezdarnice (oznake 1.10) na 2. katu gradevine je prostor u kojem nisu predvidena trajna
mjesta rada. Predvideno kratkotrajno koriStenje <2 sata dnevno prema potrebi za potrebe nadzora
rada teleskopa i povremeno otvaranje kupole i promatranje neba.

TD: 27120 14
MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020
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212

OPASNOSTI | STETNOSTI KOJE PROIZLAZE 1Z PROCESA RADA | NACIN NA KOJI SE OPASNOSTI UKLANJAJU

Gradevina projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu, zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili
susjeda, te da tijekom cijelog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliSa ili klimu, tijekom gradenja, uporabe ili

uklanjanja.

Unutar projektirane gradevine nema opasnosti koja proizlaze iz radnog procesa.
Opasnosti koje proizlaze iz procesa rada vezane su iskljuéivo za odnos prema prostoru, radnoj operaciji, na¢inu upotrebe opreme i
uredaja potrebnih za rad.

o O O O 0O O O O

Kako bi se opasnosti u toku rada i eksploatacije gradevina izbjegle, u gradevinskom pogledu predvideno je:

pravilno projektirana prirodna ventilacija svih prostorija i prostora sa otvorima na pro¢eljima.
pravilno projektirana umjetna ventilacija svih prostorija i prostora bez otvora na proceljima.
pravilno projektirana umjetna rasvjeta prostora.

pravilno projektirana prirodna rasvjeta.

projektirani otvori koji omoguéuju nesmetanu komunikaciju.

visina radnih prostora veca ili jednaka 250 cm.

pravilno projektirana zastita od udara munje i groma.

projektirani sustavi zastite od pozara (vatrogasni aparati, postoje¢a vanjska hidrantska mreza )

Do Stetnih utjecaja na okolinu moze doéi zbog:

1. Pogresno dimenzionirane opreme

2. Nestrune i pogreSne montaze

3. Nestruéne i pogresne upotrebe i odrzavanja
4. Atmosferskih neprilika (udar groma i sli¢no)
5. Ljudske nepaznije (ljudski faktor)

GRADEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA TD: 27120

LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB1566

MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020
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Radnici koji rade u gradevini mogu biti izlozeni nizu opasnosti, a mozemo ih svrstati u pojedine grupe:

GRUPA POSLOVA/ VRSTA

NAZIV RADNOG MJESTA | OPASNOSTI OPIS OPASNOSTI MJERE ZASTITE

= pad (zbog klizavosti,

= mehani¢ke |oSteéenosti, zakréenosti,
opasnosti nepreglednosti radnih povrSina i
sl.)

= odrzavati radne povrsine u ispravnom stanju
= izvesti protukliznu zavrSnu obradu podova na onim mjestima gdje postoji
mogucnost nastanka ozljede uslijed pada (klizavost i sl.)

= izvedba elektriénih instalacija i troSila na elektri¢ni pogon na nacin da se
onemogudi izravan dodir dijelova pod naponom (zastita izoliranjem,
kugistima ili pregradama, postavljanjem

dijelova pod naponom izvan dohvata rukom,dopunska zastita uredajima
diferencijalne struje)

= koriStenje samo ispravne i neoStecene elektriéne instalacije koja
posjeduje odgovarajucu atestnu dokumentaciju i koja je u skladu s
elektrotehnickim projektom gradevine,

= izravan (direktni) dodir djelova
pod naponom prilikom rukovanja
troSilima na elektrini pogon i
rukovanja elementima elektriénih
= opasnosti od|instalacija

elektricne

L . |energije
Administrativni prostori i

prostori za odrzavanje
povremenih stru¢nih
radionica i predavanja.

= neizravan (indirektni) dodir = projektiranje sustava uzemljenja- gromobranske instalacije

uslijed dodira metalnih kuéidta  |= koristenje uredaja za automatsko isklapanje napajanja

elektriénih strojeva i opreme koja |= koristenje samo ispravne i neoStecene elektricne instalacije koja

mogu uskijed oStecenja izolacije |posjeduje odgovarajucu atestnu dokumentaciju i koja je u skladu s elektro
vodi¢a do¢i pod napon projektom gradevine,

= opasnost od = redovito prema propisima kontrolirati rad vatrogasnih aparata

= nepravilni rad uredaja za

pozarai . Y. = redovito prema propisima kontrolirati rad protupani¢ne rasvjete
. protupozarnu zastitu L . . . L
eksplozije = primjeniti sve mjere sukladno Elaboratu zastite od pozara i propisima
=osigurati odgovarajucu razinu osvijetljenosti (umjetna i prirodna rasvjeta)
= nepravilan raspored i postavljanjem ispravnih rasvjetnih tijela (zadovoljavajuce snage), te
= slaba nezadovoljavajuca shaga osigurati pravilan raspored istih
osvjetlienost [rasvjetnih tijela = obavljati periodi¢ku kontrolu osvijetljenosti u radnim prostorijama kako bi
se na temelju dobivenih rezultata mogle planirati akcije za otklanjanje
eventualnih nedostatka
= organizirati radni proces na nacin da se sprijece Ceste promjene
= Ceste promjene mikroklimatskih |mikroklimatskih svojstava (viazno/suho, toplo/hladno), te onemoguéi
= uvjeti svojstava (vlazno/suho, nastajenje propuha
mikroklime  |toplo/hladno), = glavni radni prostori kondicionirani (grijani/ hladeni)
= nastanak propuha = U zvjezdarnici predviden kratkotrajni rad unutar predmetne gradevine < 2
sata dnevno
= opasnost od elektromagnetskih zracenja = nema opasnosti
Administartivni prostori i (. stetnosti uzrokovanje praginama i parama * nema opasnosti
mjesta rada u kojimase [ X -
- . .|~ bioloSke Stetnosti = nema opasnosti
radnici zadrzavaju manje
od dva sata dnevno.  |* opasnost od zracenja * nema opasnosti

= nema opasnosti, u gradevini nisu projektirani uredaji i oprema koji
generiraju buku

= buka i vibracija = za potrebe povremenog utovara/ istovara opreme i alata kosite se tipski
vili€ari sa baterijskim pogonom. Ukoliko isti generiraju buku >70 dB(A)
potrebno je osigurati zastitnu opremu radnika (slusalice, Cepiéi za usi)

= rad na visini vecoj od tri metra = nema opasnosti
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PREDVIDIV BROJ ZAPOSLENIKA PREMA SPOLU

Broj zaposlenih/
korisnika po spolu:

etazi.

o U predmetnoj gradevini se kretanje i boravak osoba smanjene pokretljivosti planira samo u prizemnoj

o lzradun zaposjednutosti sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu¢aju poZzara (NN 29/2013, 87/15), Tablica 1, Prilog 4:

Vista upotrebe Broj korisnika Broj zenskih (Z)/ rTII..JSk.Ih (M) zaposlenika/
korisnika
Poslovna 0.3 . . s
(uredska). Usvojeno 2 zaposlenika. OM + 27
Zaposjednu - Edu“klacua 0.2 N . Usvojeno 11 ko.rvlsnllfa. . 6M + 57
tost (radionice, laboratoriji, strukovne vjeZbaonice). |Povremeno koriStenje za predavanja.
prostora,
prema Edukacija 1.1 Usvojeno 21 korisnik. 1M+ 107
» | (radionice, laboratoriji, strukovne vjezbaonice). |Povremeno koritenje za predavanja.
Tablici 1, | (radionice, laboratorij, strukovne vjezbaonice). |P koristenj davanj
prilogu 4:
Poslovna 1.6 ) , s
(uredska). Usvojeno 4 zaposlenika. M+ 1Z
Edukacija 1.10- zvjezdarnica Usvojeno 4 kOI'I.S:nIka.. N
. . . Povremeno koritenje, nema trajnih mjesta 4M
(radionice, laboratoriji, strukovne vjeZbaonice). .
rada i boravka.
Ukupno zaposlenika: 3M + 37
Ukupno vanjskih povremenih korisnika: 21M +157
Sveukupno: 42 korisnika, 24M +187
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ERGONOMSKA PRILAGODBA MJESTA RADA AKO JE NA NJEMU PREDVIDEN RAD OSOBE SA INVALIDITETOM

U gradevini nije planirano zapo$ljavanje osoba smanjene pokretljivosti, niti osoba sa invaliditetom obzirom na namjenu, te nisu
projektirane mjere ergonomske prilagodbe mjesta rada.

215

TEHNICKA RJESENJA KOJA OMOGUCUJU PRISTUP OSOBI S INVALIDITETOM GRADEVINI SUKLADNO POSEBNOM

PROPISU

Prema odredbama Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN RH 78/13)
predmetna gradevina ima obvezu osiguranja tehnickih rjeSenja koja omogucuju pristup osobama s invaliditetom gradevini, i to:

8. gradevine kulturne namjene: sveuciliSna knjiznica; knjiznica; kulturni centar; kongresni centar; muzej, galerija,
izlozbeni prostor povrSine 300 m? i viSe; kino, kazaliste i koncertna dvorana, sa 100 i viSe mjesta u gledalistu i
sl.; projektirana gradevina ima obavezu osiguranja pristupacnosti.
Projektirane mjere u skladu sa Pravilnikom o osiguranju pristupa€nosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti, Clanak 44., Stavak 8. gradevine kulturne namjene;

— kulturni centar iz ¢lanaka: 16., 17., 18., 34.i 35,;

GRADEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA
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Clanak 16.

Clanak 17.

Uz napomenu da su svi javni prostori za potrebe javnih kulturnih dogadanja projektirani u prizemnom dijelu
gradevine gdje su smjestene dvije predavaonice (oznake 0.2 i 1.1) sa prateé¢im ulaznim i sanitarnim prostorom
(oznake 0.7) prilagodeni za koriStenje osobama smanjene pokretljivosti.

U katnom dijelu gradevine projektirani uredi za voditelje zvjezdarnice, te u istima nije predviden rad i boravak
osoba smanjene pokretljivosti i/ ili sa invaliditetom.

U sluaju potrebe osiguranja pristupa€nosti osobama smanjene pokretljivosti u toku koriStenja gradevine, a
izmjenom uslijed promjene poslovnih planova, investitor ¢e osigurati nabavku tipskog pokretnog ruénog
asistencijskog uredaja- gusjeni¢ara za vertilani transport osoba po stepenicama (tzv. scalamobile) na baterijski
pogon. Isto nije predmet ovog projekta.

Ulazni prostor
Glavni ulazni prostor u gradevinu izveden u razini prilaznog terena.

Glavna ulaznal izlazna vrata dvokrilna Sirine svijetlog otvora 2x 100/210 cm- (min. 2x 90/210 cm).

Sva glavna ulazna/ izlazna vrata jednokrilna Sirine svijetlog otvora 1x 100/210 cm- (min. 1x 90/210 cm).
Glavna evakuacijska, ulazna/ izlazna vrata i vrata vjetrobrana se otvaraju prema van.

Glavna ulazna vrata i vrata na glavnim evakuacijskim izlazima gdje boravi > 50 osoba- nije projektirano,
obzirom na projektirano stanje nema prostora u kojima je predviden boravak > 50 osoba.

U cijeloj gradevini nije predviden boravak > 50 osoba.

Prag vrata nije visi od 2 cm.

Stakleni dio vrata oznagen.

Vjetrobran duljine minimalno 240 cm- nije projektirano.

Strugag i otiraC izvedeni od materijala koji nije ugibljiv, ugradeni u razinu poda.

Osvijetlienje osigurano razinom od minimalnom 200 luxa.

Elektri¢ne instalacije izvedene prema ¢lanku 29. navedenog Pravilnika.

Oznake pristupacnosti u podu izvedene prema slici 1. i to: 1.2, 1.3., 1.6., 1.13. Priloga Pravilnika.

Oznake pristupacnosti u podu- taktilne povrsine, ¢e se izvesti postavom pojedinacnih elementa taktilnih
povrsina-vodilica i ¢epova. Elementi taktilnih povrsina, vodilica i ¢ep, su izradeni pojedinaéno i pojedinacno se
ugraduiju, $to daje niz dodatnih prednosti.

Projektirani elementi izdignuti su od povrSine maksimalno do 5 mm, ne otezavaju kretanje invalidskih kolica,
prepoznatljivi su na dodir stopala ili $tapa, ne zadrZzavaju vodu, snijeg ni prljavstinu, lako se Ciste i odrzavaju.

Karakteristike:

- izradeni su od kvalitetnog materijala (inox i protuklizna smjesa) te su funkcionalni i dugotrajni, ¢ak i u uvjetima
vrlo frekventnog prometa.

- otporni su na utjecaj vremena (snijeg, led, sol) i na mehanicka ostecenja (ralice, vozila).

- brzo i jednostavno se ugraduiju u bilo koju podlogu (beton, asfalt, kamen, keramika, drvo) te ne zahtijevaju
dodatne gradevinske radove poput iskopa, betoniranja i sl.

- pojedinacni elementi olakSavaju ¢iScenje i odrzavanie.

- pojedina¢na ugradnja olakS$ava i pojeftinjuje zamjenu oStecenih ili dotrajalih elemenata.

Komunikacije

Sve podne povrSine unutar gradevine izvedene u jednoj razini, bez pragova.

Minimalna Sirina glavnih pristupnih hodnika 170 cm $to osigurava mogucnost nesmetanog pristupa i okretanja
invalidskih kolica unutar istih u svim pozicijama gradevine ¢ime je osigurano neometano koristenje gradevine u
potpunosti.

Sva vrata i prozori u boravisnom dijelu gradevine izvedena sa kvakama prema odredbama iz ¢1.30 gore
navedenog Pravilnika. Sve kvake na vratima se postavljaju na osnoj visini od 90 cm od poda, a na prozorima na
visini 90-120 cm.

Sve instalacije i druga oprema Sirine veCe od 10 ¢cm se postavlja u niSe u zidu (protupozarni aparati, hidrantski
ormariéi, grijaca tijela, i sl...), ili u tipske ormari¢e za adekvatnim oznakama.

U podu izvedene taktilne trake za usmjeravanje kretanja slabovidnih i/ ili slijepih osoba.
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Clanak 18. WC

WC mora omogucavati ispunjavanje sliedeéih uvjeta, odnosno imati:

- vrata Sirine svijetlog otvora najmanje 90 cm, koja se otvaraju prema van,

— pristupaénu kvaku na vratima prema odredbama ¢lanka 30. ovoga Pravilnika,

- ugraden mehanizam za otvaranje vrata izvana u slu¢aju poziva u pomoc,

- odgovarajuce elektriéne instalacije sukladno odredbama ¢lanka 29. ovoga Pravilnika,

— WC $koljku zajedno s daskom za sjedenje visine od 45 do 50 cm,

- uz WC $koljku dva drzaca za ruke duljine 90 cm, postavljena na zid u rasponu visine od 80 do 90 cm iznad
povrsine poda,

- najmanje jedan drza¢ za ruke koji mora biti preklopni i to obvezno onaj s pristupacne strane WC $koljke, a
drugi moze biti fiksno pricvr§éen na zid,

— udaljenost prednjeg ruba WC $koljke od zida od najmanje 65 c¢m,

— pokreta¢ uredaja za ispustanje vode u WC Skoljku postavljen na visini od 70 cm iznad povrsine poda ili
izvedeno senzorsko ispustanje vode u WC $koljku,

— konzolni umivaonik Sirine najmanje 50 cm na visini od 80 cm, sa sifonom smjestenim u ili uz zid,

- slavinu — jednoru¢nu mijeSalicu ili ugradeno senzorsko otvaranje i zatvaranje vode,

— §irinu uporabnog prostora ispred WC $koljke najmanje 90 cm,

— Sirinu uporabnog prostora ispred umivaonika najmanje 90 c¢m,

— slobodni prostor za okretanje invalidskih kolica najmanje povrsine kruga promjera od 150 c¢m,

- nagnuto zaokretno ogledalo postavljeno donjim rubom na visinu od 100 c¢m,

— vjeSalicu za odjeéu na visini od 120 cm,

— alarmni uredaj s prekidadem na pritisak ili vrpcom za povlaCenje, na visini od 60 cm,

— svu drugu oprema dostupnu iz invalidskih kolica koja ne smeta kretanju, uévrdcenu na zid, izvedenu
kontrastno u odnosu na pod i zidove,

— u slu¢aju da je WC u javnoj uporabi, obvezno zaseban ulaz, izdvojen od muskih i Zenskih sanitarnih grupa,

- od ulaznih vrata gradevine do vrata javnog WC-a postavljenu taktilnu crtu vodenja u Sirini od najmanje 40 cm,
s uzZljebljenjima u smjeru vodenja,

— oznaku pristupacnosti prema slici 1.14. Priloga ovoga Pravilnika.

Primjeri WC-a i uvjeti iz stavka 1. ovog €lanka prikazani su na slici 16. Priloga ovoga Pravilnika.

U prizemnom dijelu gradevine projektiran sanitarn prostor (oznake 0.7) u svemu prema odredbama Pravilnika.

Clanak 34. Oglasni pano
Oglasni pano mora biti postavljen svojim donjim rubom na visinu u rasponu od 120 do 160 cm.
Oglasni pano oznaGava se oznakom pristupaénosti prema slici 1.24. Priloga ovoga Pravilnika.

U prizemnom dijelu gradevine ¢e biti postavljen oglasni pano u svemu prema odredbama Pravilnika.

Clanak 35. Orijentacijski plan za kretanje u gradevini
Orijentacijski plan za kretanje u gradevini mora biti reljefno izraden te mora omogucavati ispunjavanje sljedecih
uvjeta:
— postavljen je horizontalno ili priblizno horizontalno na visinu od najvie 90 cm odnosno vertikalno ili priblizno
vertikalno na visinu gornjeg ruba do najvise 180 cm,
— postavljen je uz ulaz u gradevinu,
— sadrZi informacije na Braille pismu,
- od ulaznih vrata gradevine do plana postavljena je taktilna crta vodenja Sirine najmanje 40 cm, s uZljebljenjima
u smjeru vodenja,
— oznacen je oznakom pristupaCnosti prema slici 1. Priloga ovoga Pravilnika i to: 1.2 1.3.

U prizemnom dijelu gradevine ¢e biti postavljen orijentacijski plan za kretanje u gradevini u svemu prema
odredbama Pravilnika.
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POPIS OPASNIH RADNIH TVARI STETNIH PO ZDRAVLJE KOJE SE U PROCESU RADA KORISTE, PRERADUJU ILI

216 NASTAJU TE NJIHOVE KARAKTERISTIKE

PODACI O MEDIJU
Prema tehnoloSkom rje$enju, unutar gradevine nije predvideno skladiStenje zapaljivih tekuéina i plinova.

| 2.1.6.1 | KORISTENJE OPASNIH RADNIH TVARI STETNIH PO ZDRAVLJE |
Posebno se moze ustvrditi sliedeée za predmetnu gradevinu:

| 1. | Istjecanje otrovnog plina- Nema opasnosti. |
Obzirom na namjenu gradevine ne pojavljuje se moguénost stvaranja potencijaino eksplozivne atmosfere u prostoru. U
gradevini nisu projektirani strojarski sustavi koji koriste plin kao pogonsko gorivo.

Emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih éestica u zatvoreni i otvoreni
prostor- Nema opasnosti.
U gradevini nisu projektirani strojarski sustavi koji koriste plin kao pogonsko gorivo, te sukladno tome emitiraju opasne tvari.
U gradevini nema tehnolo$kih procesa kojim se stvara moguénost nastanka emisije opasnih tvari.

| 3. | Emisije opasnih zra¢enja- Nema opasnosti. |
Nema elemenata koji izlu€uju opasna zragenja.

| 4, | Ispustanje opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrsinske vode ili tlo- Nema opasnosti. |
U predmetnoj gradevini se izvode sanitarni ¢vorovi koji svoje otpadne vode ispustaju u kanalizacijski sustav koji je spojen na
gradsku kanalizacijsku mrezu.
Oborinske vode putem nagiba terena kanalizirane prema vodolovkama i reSetkama do javnog sustava odvodnje oborinskih
voda.

| 5. | Ispustanje opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nagin negativno utjeu na pitku vodu- Nema opasnosti. |
U gradevini nisu projektirane nikakve instalacije kojima se odvode opasne tvari u okolni teren.

| 6. | Prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrS§inama unutar gradevine- Nema opasnosti. |
Gradevina projektirana u skladu s odredbama Tehniékog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaétiti u
zgradama prema kojima jer dokazano da nema kondenzacije unutar konstruktivnih i nekonstruktivnih elemenata, detaljno u
mapi P 2/6, Arhitektonski projekt 2 koja je sastavni dio ove projektne dokumantacije.
Obzirom na nacin koristenja, nema opasnosti od pojave prisutnosti vlage u gradevini.

[ 7. | Mjere zastite okoliga- Nema opasnost. |

[ 71 | Opcenito |
AD1. Prema Zakonu o zastiti okolisa (HH RH br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbi o procjeni utjecaja zahvata
na okolid (NN RH br. 61/14, 03/17) predmetna gradevina se NE NALAZI na popisu gradevina u Prilogu 1., II. i lll. te sukladno
utvrdenom:
1. NIJE potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoli$, planirani zahvat ne podlieZe provodenju postupka
ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ (skraéeno OPUO postupak).

AD2. Prema Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekoloSku mreZu (NN RH br. 146/14) i Zakonu o zastiti prirode (NN RH br.
80/13, 15/18, 14/19, 127/19, ¢&l. 23) predmetna gradevina se NE NALAZI unutar zastitnih podrucja ekoloSke mreZe RH, te
sukladno utvrdenom:

1. NIJE potrebno provesti prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekolodku mreZu.
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2.16.2 KORISTENJE | DRZANJE ZAPALJIVIH TEKUCINA

U predmetnoj gradevini se ne predvida koriStenje i drzanje zapaljivih tekuéina.

o417 | PRIMIJENAPROPISA ZASTITE NA RADU KOJI SE ODNOSE NA LOKACIJU OBJEKTA, ODSTRANJIVANJE STETNIH
o OTPADAKA, RADNE | POMOCNE PROSTORIJE | DRUGO
[ 2171 | LOKACIJA |

Gradevina locirana na postojecoj parceli KO. Krizevci, KCB. 1566, koja se nalaze u Krizevcima, unutar podrucja drustvene namjene (D7-
kultura), unutar dovr§enog dijela naselja. Namjena predmetne gradevine u svemu prema odredbama nadleznog prostornog plana na
lokaciji izgradnje.

| 21.7.2 | PROMETNO RJESENJE, ZELENE POVRSINE | KOMUNIKACIJE

Nacin prikljuéenja Postojeci kolni i pjeSacki prilazi do predmetne gradevine osigurani preko postojece javne prometnice
parcele na pristupnu Ulice Franje Tudmana na KCB. 1557, KO. Krizevci, te nema nikakvih izmjena ovim projektom.
prometnicu i smjestaj Ovim projektom se ne mijenjaju postojeéi kolni ulazi niti su projektirani novi kolni ulazi na parcelu, niti
gradevine: nacin priklju¢enja na javnu prometnicu, sve prema postojecem stanju.

ParkiraliSne povrsine: Osigurane na predmetnoj parceli prema zasebnom projektu uredenja parkirali$nih povrsina.

Obzirom na broj posjetitelja od 20 osoba u prostorima visSenamjenskih dvorana, potrebno je prema
GUP-u Clanku 75., Togki 7. Visenamjenska dvorana osigurati 0,7/ 1 posjetitelju $to iznosi 0,7 x 20=
14 parkirali$nih mjesta.

Zasebnim glavnim projektom "Ljetna pozornica za vinska dogadanja sa gledaliStem i parkiralistem"
izradenim od ovl. arh. BoZene Tinodi ing. grad., TD 09/2019 od travnja 2019. godine predvideno
uredenje parkirali$nih povrina unutar dvorista parcele.

Predmetnim projektom predvideno uredenje parkiraliSnih povrsina sa 20 pm + 4 sa osobe sa
invaliditetom, te e se isto izvesti prema navedenom projektu izradenom prema Pravilniku o
jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN RH br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, Clanak
4., Tocka 20.) koji se mogu izvoditi bez gradevinske dozvole, a u skladu sa glavnim projektom.

Projektom potrebni broj 14 pm osiguran prema prethodno navedenom projektu na predmetnoj parceli
kojim je projektirano 24 pm.
Bez izmjena ovim projektom.

| 2173 INSTALACIJE |

| ELEKTROINSTALACIJE |

Nacin priklju¢enja na sustav Predmetna rekonstruirana gradevina ¢e se obzirom na potrebe investitora spojiti novim zasebnim
elektroopskrbe: priklju¢kom na sustav javne elektroopskrbe.
Predvida se trofazni prikljuak vrine snage 13,80 kW (OSO 3 x20A).
PrikljuCak i elektroinstalacije ¢e se izvesti u svemu prema Elektrotehni¢kom projektu i pratecim
uvjetima priklju¢enja nadleZnog javnopravnog tijela.
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VODOOPSKRBNI SUSTAV

Nacin priklju¢enja na
vodoopskrbni sustav:

Postojeca gradevina nije spojena na javni vodoopskrbni sustav.

Za potrebe predmetne rekonstrukcije izvest e se novi priklju¢ak na javni vodoopskrbni sustav sa
priklju¢kom za sanitarnu vodu u svemu prema Strojarskom projektu 2 i prate¢im uvjetima priklju¢enja
nadleznog javnopravnog tijela.

Obzirom na veli¢inu i namjenu gradevine, ista pripada u IV. kategoriju ugrozenosti od poZara, te nema
prostorije u kojima se moZe okupljati viSe od 50 osoba, pa se prema navedenom ne predvida
ugradnja unutarnje hidrantske mreze.

U gradu KriZzevcima izvedena vanjska javan hidrantska mreza koja Stiti i predmetnu gradevinu, te se
projektom ne predvida izvedba vlastite vanjske hidrantske mrezZe.

ODVODNJA OTPADNIH VODA

Nacin priklju¢enja na sustav
odvodnje otpadnih voda:

Postojeca gradevina nije spojena na javni sustav odvodnje otpadnih voda.

Za potrebe predmetne rekonstrukcije izvest ¢e se novi priklju¢ak na javni sustav odvodnje otpadnih
voda za potrebe odvodnje sanitarnih i oborinskih voda u svemu prema Strojarskom projektu 2 i
prate¢im uvjetima prikljuCenja nadleZnog javnopravnog fijela.

Nema tehnolo$ki zagadenih voda, samo standardne otpadne vode sanitarnih uredaja i oborinske
odvodnje.

STROJARSKE INSTALCIJE

Grijanje/ hladenje/
klimatizacija:

Ventilacija:

Pokusni rad:

GRADEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB1566

Predmetna gradevina e se kondicionirati energetski visokou€inkovitom zraénom dizalicom zrak- voda
za grijanje i hladenje preko tipskih zidnih i/ ili stropnih ventilokonvektora i drugih toplinski emisijskih
tijela.

Ventilacija prirodna u svim glavnim prostorijama preko otvora na procelju, u pojedinim pomocnim
prostorijama bez otvora na proCelju ventilacija tipskim fasadnim ventilatorima.

Grijanje sanitarnih ¢vorova projektirano kupaoniskim elektriénim radijatorima.

PTV za potrebe umivaonika sanitarnih prostora sa elektriCnim bojlerima na pojedinim pozicijama.

U gradevini predvidena prirodna ventilacija, osigurana izravno preko prozora i vrata na vanjskim
proceljima u svim glavnim prostorijama i prostorima.

Sustavi prisilne ventilacije projektirani unutar pojedinih prostorija bez otvora na progeljima.
Visina sanitarnih pregrada iznosi 200 cm time je osigurano prirodno provijetravanje svih prostora
unutar sanitarnog &vora.

Sukladno Uredbi koja propisuje grani¢ne vrijednosti emisije oneciSéenja emisije tvari u zrak** iz
nepokretnih izvora, predmetna gradevina nije gradevina koja pripada pod odredbe navedene
Uredbe**, te se ne propisuju posebni uvjeti pokusnog rada predmetne gradevine.

TD: 27120 2
MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020
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| 2174 ODSTRANJIVANJE STETNIH OTPADAKA |

| POSEBNI TEHNICKI UVJETI GOSPODARENJA GRADEVNIM OTPADOM |

Zbrinjavanje eventualnog otpada biti ée uskladeno posebno sa Zakonom o odrzivom gospodarenju otpadom (NN RH 94/13, 73/17,
14/19), Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN RH 23/14, 51/14,121/15 i 132/15), Pravilnikom o registru oneciS¢avanja okolo$a (NN
RH 87/15), Uredbom o graniénim vrijednostima emisija one€idcujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN RH 117/12 i 90/14).

U toku gradenja gradevine se nece upotrebljavati nikakvi opasni materijali, te nema opasnosti od stvaranja opasnog gradevinog otpada.

Nosiva konstrukcija gradevina izvedena je od armiranog betona, opekarskih proizvoda i metalnih profila, sve prirodni elementi i
neovisno o tome u kojem su obliku zastupljeni ne zagaduju zemlju, vodu i zrak.

Nakon izgradnje gradevine i uklanjanja eventualnih nedostataka, potrebno je izvrSiti sanaciju okolida gradilista kako bi se gradevina
uklopila u postojeci okolis, te u 8to vecoj mjeri udovoljilo ekolodkim uvjetima.

Svi kolni i pjeSacki prilazi gradilistu ¢e se urediti prema potrebama i zahtjevima za nesmetano koristenje prema kriterijima za normalno
odvijanje prometa u ovisnosti o razredu i namjeni ceste i povrsine.

Sve privremene gradevine koje su u okviru priviemenih radova, oprema gradilidta, neutrodeni materijal, otpad i sli¢no, treba ukloniti sa
¢itavog zemljista na podrudju i prilazima gradilistu.

Prostor koji je sluZio kao skladiste alata i mehanizacije, ukloniti, a prostor dovesti u stanje prije formiranja gradilista.

Sve koristeno zemljiste dovesti u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole.

Tijekom izgradnje gradevine doéi ¢e do povecane emisije buke od radnih strojeva i mehanizacije koja ¢e biti priviemenog karaktera
tijekom dana.

Tijekom izvodenja radova ne oCekuju se nesrece definiranog obiljeZja, ali su manje akcidentne situacije moguce.

Vjerojatnost njihovog nastanka prvenstveno ovisi o provodenju predvidenih mjera zastite okoliSa i zastite na radu, osposobljenosti
djelatnika i realnom stupnju organizacije.

Izvanredni dogadaji mogu nastati pri manevriranju kamiona, u slu¢aju prometne nezgode i nepravilnog rukovanja strojevima. Same
gradevine ne predstavljaju posebnu opasnost od poZara.

Svi potencijaini uvjeti nastanka akcidenta svedeni su uglavnom na ljudski faktor.

Tijekom izgradnje gradevine moZe do¢i do poveéane emisije estica prasine u zrak uslijed rada gradevinske mehanizacije i prijevoza
materijala.

Moguce onecidcenje je priviemenog i kratkotrajnog karaktera, te je ogranieno na prostor same lokacije zahvata i na pristupnu cestu.
Opterecenje zraka emisijom praSine je kratkotrajno i bez daljnjih trajnih posljedica na kakvo¢u zraka.

Tijekom izgradnje gradevine doci ¢e do emisije ispusnih plinova od rada mehanizacije i transportnih vozila.

Ovaj utjecaj na zrak je priviemenog i kratkotrajnog karaktera bez trajnih posljedica na kakvocu zraka.

Koristenjem redovito servisiranih i odrzavanih transportnih vozila ne oCekuju se negativni utjecaji na zrak.

Do oneciS¢enja okolis8a moze doci i uslijed nekontroliranog odlaganja otpada.

Tijekom izgradnje gradevine nastajat ¢e gradevinski otpad (17 00 00) koji ¢e se odvojeno prikupljati na mjestu nastanka.
Tijekom izgradnje ¢e nastajati mijeSani komunalni otpad (20 03 01) i mijeSana ambalaza (15 01 06).

MijeSani komunalni otpad ¢e se skupljati u spremnicima za komunalni otpad kojeg ¢e zbrinjavati lokalno komunalno poduzece.
MijeSana ambalaZa ¢e se odvojeno prikupljati i predavati ovlastenom sakupljacu.

Odvojenim prikupljanjem otpada i adekvatnim zbrinjavanjem nece do¢i do negativnog utjecaja na okolis.
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POSEBNI TEHNICKI UVJETI GOSPODARENJA OPASNIM OTPADOM

U toku gradenja gradevine se nece upotrebljavati nikakvi opasni materijali, te nema opasnosti od stvaranja opasnog otpada.

U gradevini nema opasnosti ili postupaka u koristenju koji bi mogli utjecati na zagadenje zraka, okoli3a i vode, te nije potrebno provoditi
posebne mjere zastite okolida.

Moguce je izlijevanje naftnih derivata i drugih opasnih tvari u vodu i tlo tijekom rada gradevinske mehanizacije i drugih strojeva. Ovaj
utjecaj je mogu¢ uslijed akcidentnih situacija, a najéeS¢i uzrok su nepaznja radnika ili kvar strojeva te se ne moze smatrati standardnim
postupkom u procesu izgradnje.

Ali u sluéaju izlijevanja opasnih tvari potrebno je sanirati mjesto oneci$éenja upotrebom sredstva za upijanje (npr. piljevine ili pijeska)
kako bi se sprijecio ili umanjio negativan utjecaj na vode i tio, a onecid¢eno sredstvo zbrinuti ¢e ovladteni sakuplja¢ opasnog otpada
sukladno propisima.

Obzirom na zakonsku regulativu i propise vezane za redovite godiSnje tehnicke kontrole gradevinke mehanizacije i strojeva, moguée
akcidenten situacije smanjene na minimum.

U postupku izgradnje gradevina nema opasnosti ili postupaka koji bi mogli utjecati na zagadenje zraka, okolisa i vode, te nije potrebno
provoditi posebne mjere zastite okoliSa i propisivati posebne tehnicke uvjete gospodarenja opasnim otpadom jer se isti ne pojavijuje kao
nusprodukt procesa izgradnje predmetnih gradevina.

Prema navedenom, ne propisuju se posebni tehnicki uvjeti gospodarenja opasnim otpadom.

2.1.75 RADNI PROSTORI

o Predvidivi broj korisnika gradevine:

Ukupno zaposlenika: 3M+3Z
Ukupno vanjskih povremenih korisnika: 21M +157
Sveukupno: 42 korisnika, 24M +187

Gradevina je projektirana tako da su u eksploataciji trajno osigurani:
o stabilnost gradevine na stati¢ka i dinami¢ka optereéenja
Predmetna gradevina je projektirana u skladu s vazecim propisima, ¢ime ¢e biti zadovoljena stabilnost
gradevine na staticka i dinamicka opterecenja, a isto je detaljno razradeno u stati¢kom proraCunu gradevniskog
projekta koji je sastavni dio predmetnog glavnog projekta.

o stabilnost na klimatske utjecaje
Stabilnost gradevine s obzirom na klimatske utjecaje osigurana je izborom odgovaraju¢ih materijala i
konstrukcija (kroviste, vanjski zidovi, prozori, vrata....) koji su u funkciji zastite zaposlenog osoblja od svih
klimatskih utjecaja. Sve obodne konstrukcije osiguravaju zastitu od klimatskih utjecaja sukladno propisima.

o zastita od poZara
Zastita od pozara osigurana je u skladu s Prikazom mjera zastite od poZara- Elaboratom koji je sastavni dio

mape P1/6 arhitektonskog projekta kojim su osigurane sve potrebne mjere sukladno propisima.

o zaétita od buke
Unutar predmetne gradevine nisu projektirani strojarski sustavi koji generiraju buku > 70 dB.
U gradevini se obavlja tihi administrativni uredski posao i povremene radionice i predavanja.

o toplinska zastita
Predmetna gradevina je projektirana sukladno projektu toplinske zastite na nacin da u eksploataciji zadovoljava

vazece propise za ustedu energije. Upravni dio gradevine je grijani prostor projektiran u skladu s odredbama
Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, u svemu prema zasebnom
Arhitektonskom projektu 2, mapa 2/6, koji je sastavni dio ove projekine dokumentacije.
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OBLIKOVANE GRADEVINA, KONSTRUKTIVNI ELEMENTI | OBRADE PODOVA | ZIDOVA

Visina izgradnje:

Visina poda + 0.00 od kote terena:

Visina vijenca od poda gradevine + 0.00:

Veli¢ina prizemlja*;

Veli¢ina 1. kata*:
Veli¢ina 2. kata™:

*

Prizemlje (1.upoc).

Prizemlje + dva kata (2.upoc).

Prizemlje 0- 0,10 m. (1.i 2. upoc).

3,35 m ravni krov i 4,55 m krovna atika (1. upoc).

3,35 m ravni krov na 1. katu i 4,55 m krovna atika (2. upoc).
6,90m ravni krov na 2. katu i 8,00-9,60 m krovna atika (2. upoc).
12,90 krovna kupola zvjezdarnice (2.upoc).

1. upoc Zatvoreni dio 18,20 x 4,95- 5,95 m
Otvoreni dio- natkriveni ulazni trijem 14,40 x 1,00 m.
2. upoc Zatvoreni dio 10,20 x 5,95- 10,55 m.
2. upoc Zatvoreni dio @ 9,20 m.
2. upoc Zatvoreni i otvoreni dio @ 9,20 m.

Iskazana je gradevinska bruto povrsina i veli¢ina etaZa uz napomenu da su navedene dimenzije i otvorenih dijelova gradevine

(natkriveni ulazni trijem, balkon i sli€no), ali isti nisu uzeti u obracun gradevinske bruto povraine u konaénom obraéunu gradevinske
bruto povrSine u tablici u nastavku.
Konacni raunski iskaz BGP povrSina izraZzen prema vazeéem Zakonu o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13), Zakonu o
izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uredenju (NN RH br. 65/17, 39/19, 98/19) i Pravilniku o nadinu izraduna gradevinske
(bruto) povrsine zgrade (NN RH br. 93/17) u tablici u nastavku.

GRADEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB1566
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UKUPNO BGP CIJELE GRABEVINE
Oznaka |Prostorna cjelina po etazama Povréing (m) Koeficijent ** Povréi? a(m)
gradevinska obracunska

[l. PREDMETNA GRADEVINA REKONSTRUKCIJA- 1. upoc
1 Prizemlje. Zatvoreni dio 93,90 93,90
up(;c Prizemlje. Otvoreni dio. 14,40 0 0,00
1. upoc. UKUPNO BGP 108,30 93,90

[l. PREDMETNA GRADEVINA REKONSTRUKCIJA- 2. upoc
Prizemlje. Zatvoreni dio 93,80 1 93,80
5 1. kat. Zatvoreni dio. 66,50 1 66,50
up(;c 2. kat. Zatvoreni dio. 47,60 1 47,60
2. kat. Otvoreni dio. 18,90 0 0,00
2. upoc. UKUPNO BGP 226,80 207,90
Il PREDMETNA GRABEVINA UKUPNO BGP. Prizemlje. 202,10 187,70
Il PREDMETNA GRABEVINA UKUPNO BGP. Prizemlje + katovi. 335,10 301,80

25
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2 VELICINA I VISINA RADNIH PROSTORA

Svijetla veli€ina i visina radnih i pomoénih prostorija iznosi:

Tablica 2.1.
Oznaka prostorne cjeline Oznakfa Prostorna cjelina po etazama Zavrsna obrada Klasa protukliznosti NGP poviSinal - Min. visina
prostorije poda (m?)| prostora (m)
0.1 Natkrivenu ulazni trijem oplo¢nici R11 14,00 24
0.2 Ured pvc/epoxy R9 24,90 2,7
0.3 Ured pvclepoxy R9 9,90 2,7
04 Spremiste pvc/epoxy R9 5,10 2,7
Pl;;‘:gﬂ;_ 05 |Hodnik pvClepoxy RO 1360 27
0.6 WC-Z pvc/epoxy R9 6,99 2,7
0.7 WC- 1 pvc/epoxy R9 3,96 2,7
0.8 WC-M pvc/epoxy R9 6,99 2,7
Ukupno neto 0.1- 0.8 85,44
1.1 Predavaonica pvc/epoxy R9 55,30 2,7
1.2 Spremiste pvc/epoxy R9 7,90 2,7
PzrizL:eF:r?lT(.e. 1.3 Spremiéte. pvc/epoxy R9 3,60 2,7
1.4 Ulaz+stubiste pvc/epoxy R9 8,50 2,7
Ukupno neto 1.1- 1.4 75,30
15 Stubiste+podest pvc/epoxy R9 6,50 2,7
1.6 Ured pvc/epoxy R9 27,30 2,7
2. upoc. 1.7 WC-M pvc/epoxy R9 4,40 2,7
1. Kat. 1.8 WC-Z pvclepoxy R9 4,40 2,7
1.9 Stubiste 2. kat pvc/epoxy R9 15,00 2,7
Ukupno neto 1.5- 1.9 42,60
1.10 Zvjezdarnica pvc/epoxy R9 18,80 2,6
ZZI.UE:E ' 1.11 Nenatkrivena terasa oplognici R11 14,20 /
Ukupno neto 1.10- 1.11 33,00

| 2. upoc. |Ukupno neto 1.1- 1.11 |
[ 1.+2upoc  [Sveukupno |

Svijetla visina radnih i pomoénih prostorija iznosi: U svemu prema tablici 2.1.
U svim radnim prostorima gradevine, biti ¢e osigirana slobodna povrsina poda (minimalno potrebna povrsina po radniku 2
m?), odnosno volumen prostora bez opreme (minimalno potreban zraéni prostor po radniku bez opreme 10 m®).

GRADEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA TD: 27120 2
LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020



KASIK d.0.0./ OIB 13059805273 Kontakt. 048 681 345
Trg svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

3 PODOVI RADNIH PROSTORA

Podovi radnih prostorija prizemlja projektirani su iznad okolnog terena.
Podovi su projektirani tako da na mjestu rada nemaju opasne izbo€ine, rupe il nagib. Na spoju sa razinom okolnog terena
Ce se izvesti prilagodba sa ulaznom rampom ili sa jednom stepenicom, maksimalne visine denivelacije 20 cm.

Kod vrata koja vode na otvoreni prostor, razina poda s vanjske strane vrata smije biti maksimalno za jednu stepenicu niza
od razine s unutarnje strane i ne visa od 20 cm.

Zavrdna obrada podova i projektirana klasa protukliznosti (sprije¢avanje poskliznuéa i spoticanja u ravnini kretanja)
osigurana je odgovarajuéom zavr§nom obradom podne povrsine, ovisno o namjeni dana u prethodnoj Tablici 2.1.

4 ZIDOVI, STROPOVI | KROVOVI

Zidovi projektirani od tipskih elemenata blok opeke i armiranog betona, oZbukani sa unutarnje strane.
Zidovi sa vanjske strane djelomi¢no $ti¢eni viSeslojnom "ETICS" fasadom sa zavrSnom fasadnom Zbukom.

Zidovi u sanitarnim prostorima oplo¢eni keramickim ploCicama i/ ili obloZeni tipskim epoxy premazom, visine minimalno do
210 cm.

Ravni krovovi projektirani od armiranog betona, ozbukani sa unutarnje strane.

Kosi krovovi sa vanjske strane $ti¢eni potrebnim hidroizolacijskim i toplinskim slojevima sa zavrSnom oblogom sa
hidroizolacijskim premazom na bazi akrila.

Hodne podne plohe ravnih krovova projektirane sa tipskim zavr$nim oblogama sa betonskim oplo¢nicima na tipskim
podloznim distancerima.

5 VRATA | PROZORI

Prozirna vrata, ukoliko projektirana, bit ¢e odgovarajuce oznacena na vidnoj razini.

Prozirne ili prozracne povrSine na vratima bit ¢e napravljene od sigurnosnog materijala, lameliranog ostakljenja jer postoji
opasnost od ozljedivanja radnika i drugih osoba u slu¢aju da se vrata razbiju, povrSine moraju biti zasticene od loma.

Sva vrata na putevima evakuacije bit ¢e zaokretna i moraju se otvarati u smjeru izlaza.

Kod vrata koja vode na otvoreni prostor, razina poda s vanjske strane vrata smije biti maksimalno za jednu stepenicu niza
od razine s unutarnje strane i ne visa od 20 cm.

Unutarnja vrata projektirana tako da se mogu ostaviti u otvorenom i zatvorenom poloZaju, te da se mogu otkljucati i
zakljuati. Njihove dimenzije odgovaraju stalnoj frekvenciji prolaza osoba. Dimenzije i konstrukcija vratnih krila i dovratnika
osigurava stabilnost. Ostakliene povrsine oznaéene da ne dode do ozljedivanja.

Sva glavna izlazna evakuacijska vrata svijetle Sirine otvora minimalno 90 ¢m.

Ostakljenje vanjskih stijena prema sigurnosnim zahtjevima prema normi DIN 18032 za prostore gdje borave djeca gdje je
bitno osigurati uporabu sigurnosnog stakla u visini minimalno od 2 metra od razine gotovog poda.
U projektu ostakljenje do 2 metra od razine gotovog poda projektirano kao sigurnosno.

Otklopni/ zaokretni prozori projektirani na obodnim zidovima gradevine.
Prozori i staklene pregrade moraju sprijediti pretjerane ucinke sunceva svjetla na mjesta rada, uzimajuéi u obzir prirodu rada
i mjesta rada.
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Projektirana svjetla Sirina vratiju iznosi:

Dio zgrade/ namjena prostorije Slv.jetla Sifina
minimalno (cm)
Sanitarni ¢vorovi (M i Z), prostorije 0.6, 0.8, 1.7, 1.8 min. 71
Sanitarni ¢vorov (1), prostorija 0.7 min. 91
Ured i spremista, prostorije 0.4, 0.5,1.2, 1.3 min. 81
Vrata prema stubistu, prostorije 1.4, 1.5, 1.9, 1,2 min. 91
Izlazna vrata, prostorija 0.5 2x 90
Izlazna vrata, prostorija 1.4 2x 90
Izlazna vrata, prostorija 1.9 90,00
6 | KOMUNIKACIJE (STUBISTA, RAMPE, HODNICI | SLICNO)

Projektirano unutarnje stubiste koje mora zadovoljavati:

(1) Stepenista moraju biti rasporedena tako da osiguravaju lako izlaZenje iz svih dijelova gradevine te po svom poloZaju i
dimenzijama moraju osigurati propusnost ovisno o broju osoba koje se njima koriste.

(2) Stepenista moraju biti izvedena tako da jasno ukazuju na smijer izlaza iz gradevine

(3) Stepeniste s odmoristima se mora nastavljati bez suzenja u smjeru izlaznog puta.

(4) Na stepenistima i prilazima stepeni$tu ne smiju se stavljati stvari kao $to su zrcala, neobiljeZene providne pregrade i
razne dekoracije koje bi mogle izazvati zabunu u pogledu smjera izlazenja, odnosno koje smanjuju korisnu $irinu stepenista.
(5) Stepenista i prilazi stepenistima moraju biti dobro osvijetljeni, a izvori svjetlosti moraju biti postavljeni tako da
osvjetljavaju zonu kretanja i da ne zasljepljuju osobe.

(6) Korisna Sirina stepenisnog kraka unutarnjih stepenica ne moze biti manja od 1,1 m.

(7) Pod korisnom Sirinom stepenisnog kraka podrazumijeva se Sirina stepenica mjerena izmedu rukohvata i zida.

(8) Sirina odmorista ili podesta ne moze biti manja od $irine stepenidnog kraka, a duljina odmorista izmedu stepeninih
krakova ne smije biti manja od 1,1 m.

(9) Povrsina gazista i odmorista stepenista ne smije biti klizava.

(10) Visina stepenica mora iznositi od 13 do 19 ¢m, a Sirina gazista od 25 do 37 cm.

(11) Sve stepenice na istom stepenistu moraju biti jednake po visini i Sirini gazista, a odstupanja u $irini gaziSta i u visinama
pojedinih stepenica, ne smiju biti ve¢a od 0,5 cm.

(12)Stepeni$ni krak i stepeni$no odmoriste duz rubova s otvorene strane moraju imati zastitnu ogradu s rukohvatom koja
mora biti postavljena kontinuirano na cijeloj duZini stepenista.

(13) Zastitna ograde i rukohvati moraju biti izvedeni tako da ne predstavljaju rizik.

(14) Visina zastitne ograde ne smije biti manja od 1,0 m mjereno od poda.

(15) Rukohvat na stepeni$tu mora biti postavljen na visini od najmanje 1 m iznad gornje povrsine gaziSta, mjereno okomito
od sredine gazista stepenista do vrha rukohvata i mora biti postavljen barem s jedne strane.

(16) Ispuna zastitne ograde (precke, meduprecke, stupovi, umeci) mora biti konstruirana za jednoli¢no opterecenje preko
ukupne povrsine ograde.

(17) Ograda mora izdrzati horizontalno optere¢enje od najmanje 700 N/m.

(18) Ako se ispuna zastitne ograde izvodi od duzinskih precki, svijetli okomiti razmak izmedu precki te izmedu precke i poda
odnosno vrha stepenice i preCke ne smije biti veci od 25 cm.

(19) Ako se ispuna zastitne ograde izvodi u obliku okomitih precki onda svijetli razmak izmedu precki ne smije biti ve¢i od 14
cm.

(20) Povrsine potpuno ili djelomiéno ispunjene umecima od évrste Ziane mreze, razapetom metalnom konstrukcijom ili
ornamentalnim reSetkama koje zasti¢uju od pada kroz zastitnu ogradu moraju odgovarati navedenim zahtjevima u stavcima
18.119., a dozvoljena je i druga kombinacija navedenih nacina izvedbe koja osigurava jednaku sigurnost.

(21) Ako se neprekinuti évrsti obrub postavlja na donjem dijelu stepenisne ograde, onda njegov vrh mora biti paralelan s
vrhom stepenista, a visina obruba ne smije biti manja od 7,5 cm mjereno pod pravim kutovima prema obrubu, od njegovog
vrha do izbo€ine gazista.

GRADEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA TD: 27120 28
LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB1566 MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/2020



KASIK d.0.0./ OIB 13059805273 Kontakt. 048 681 345
Trg svetog Florijana 5, 48260 Krizevci

Glavni hodnici za prolaz ljudi moraju biti Siroki najmanje 1,5 m, a sporedni hodnici najmanje 1,0 m, a prolazi u prostoru s
regalima ne smiju biti uzi od 0,8 m.

Projektirano:

Stubisni krak Sirine 1,25 m, podest i medupodesti Sirine minimalno 1,25 m.

Stube jednake Sirine, zakrivijene Sirine gazita 25-33 cm, u sredini hodne linije 28 cm.

Stube jednake visine od 16 cm.

Unutarnja ograda stubista- kontinuirani rukohvat u stubi$tu minimalne visine postave 1,0 m mjereno od poda.
Glavni ulazni hodnik Sirine 1,7 m.

Vanjske ograde terasa- konzinuirani puni zid konaéne visine 1,2 m mjereno od razine poda terase.

7 OSVJETLJENJE RADNIH PROSTORA

Prirodna rasvjeta glavnih radnih prostorija vrSi se kroz prozore i druge fasadne otvore.
U radnim prostorima se predvida opce umjetno osvjetljenje ovisno 0 namjeni i dopunsko na mjestima rada.
Jakost rasvjete je projektirano u skladu sa propisima i tehni¢kom praksom i detaljno obradeno u projektu elektroinstalacija.

Detaljan proracun jaine rasvjete izvrSen je u skladu s HRN EN 12464 i dan je u sklopu elektro projekta.

Tipovi rasvjete u gradevini prema namjeni:

Opca rasvieta je umjetna rasvjeta gradevine ili prostora ili njihovog dijela koja odgovara njihovoj posebnoj namjeni,

Sigurnosna rasvjeta je umjetna rasvjeta gradevine ili prostora ili njihovog dijela, pridodana opcoj rasvjeti iz sigurnosnih
razloga (rasvjeta u slucaju nuzde).

Sastoji se od pomocéne i panik rasvjete, a automatski se ukljuéuje za vrijeme smetnji ili prekida u napajanju elektricnom
energijom opce rasvjete,

Pomoéna rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja osvjetljava prostor minimalno propisanim osvijetljenjem tijekom minimalno
propisanog vremena (rasvjeta u slu¢aju nuzde),

Panik rasvieta je sigurnosna rasvjeta koja ozna¢ava najkraci put iz gradevine ili prostora na siguran otvoren prostor tijekom
minimalno propisanog vremena (rasvijeta u slucaju nuzde),

U gradevini, tamo gdje je potrebno, projektirana su dva nivoa panik rasvjete.
Jedna su panik svjetiljke sa oznakom smjera evakuacije, a druga je sa pristupacnim svjetiljkama za postizanje minimalne
osvijetlienosti komunikacijskih putova sustavom rasvjete u nuzdi.

Na putevima evakuacije i evakuacijskim izlazima mora biti projektirana protupani¢na rasvjeta koja osigurava napustanje na
siguran nacin i u najkraéem mogucem vremenu ugroZenog prostora.

Nestankom mreZnog napona dolazi do automatskog paljenja predmetnih svjetiljki (opremljene vlastitim akumulatorskim
baterijama).

Osnovni zahtjevi rasvjete za slu€aj nuZde i oznadavanje evakuacijskih puteva moraju biti u skladu sa

HRN EN 1838, 50171 50172.

Svjetilike moraju biti projektirane u skladu s HRN EN 1838:2008 (Svjetlo i rasvjeta — NuZna rasvjeta) i moraju
imati projektiranu autonomiju rada od 90 minuta.
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Glavne funkcije sustava rasvjete u nuzdi jesu:

[ da omogudi ljudima siguran izlaz iz problematiénih zona, {j. pruZanje dovoljnog intenziteta rasvjete uzduz puteva za
evakuaciju, tako da osobe sigurno mogu pronaéi put do izlaza za vrijeme ispada mreznog napona, u slu¢aju havarija, tj.
prirodnih katastrofa (pozari, potresi i sl.);

[ osiguranje lake indentifikacije pozarne sigurnosne opreme, koja se nalazi na putu prema izlazu.

Nivo osvijetlienosti za evakuacijske puteve definiran je u Sirinido 2 mii to:
[ 1 Ix na centralnim osima u $irini od 1 m
0 0,5 lux na preostalom dijelu Sirine puta

Podloga svjetiliki koje oznacavaju puteve evakuacije mora biti zelene boje, a oznake na svjetiljki bijele boje.

| 8 ZASTITA OD BUKA | VIBRACIJE |

| Opcenito |

Predmetna gradevina je tihe drustvene i uredske namjene bez posebnih izvora buke.
Obzirom na mali broj korisnika unutar pojedinih prostora gradevine, do 20 u pojedinoj prostoriji, nema bitnih zahtjeva za $ti¢enje od
buke. Sva komunikacija se odvija unutar standardnog razgovora, ne provodi se proracun reverbracije u prostoru.

Predmetna gradevina omedena pristupnom prometnicom manjeg intenziteta sa glavne uli¢ne zapadne strane.
Sa ostalih strana gradevine izvedene gradevina gradske knjiznice, parkiraliSta i zelene povrSine. Sva okolna izgradnja bez znacajnih
izvora buke.

Komentar uz proraCun i posebni izvori buke:

Cijeli prostor gradevine promatran kao jedinstveni prostor u smislu zastite od buke, obzirom na ujedna¢enu namjenu i uvjete.

Razina buke u gradevini, obzirom na namjenu gradevine, nece biti visa od 70 dB(A).

Svi uredaji i oprema generiraju buku koja je niza od 70 dB(A).

Obzirom na tu €injenicu, prema HRN U.J6.201, prostori u gradevini se ne smatraju buénim.

Nema utjecaja buke na vanjski okolni prostor niti bitnih utjecaja vanjskih izvora buke na unutarnji prostor.

Predmetna gradevina ¢e samo povremeno biti u funkciji noéu kod rada teleskopa za pregled no¢nog neba.

Rad teleskopa ne predstavlja bitni izvor buke.

Utjecaj prometa na gradevinu je zanemariv, obzirom da je predmetna gradevina unutar mirne zone drutvene namjene, izvan koridora
glavnih gradskih prometnica.
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Dopustene razine buke na vanjskom prostoru prema namjeni prostora

Dopustene razine buke na vanjskom prostoru prema namjeni prostora, prema Pravilniku o najvis§im dopuStenim razinama buke u sredini
u kojoj ljudi rade i borave (NN RH 145/2004) - Clanak 5., Tablica 1.

Tablica 1. NajviSe dopustene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru
NajviSe dopustene ocjenske razine buke imisije
Zona buke |Namjena prostora LRAeq u dB(A):
za dan (Lday) za no¢ (Lnight)
1. Zona namjenjena odmoru, oporavku i lijeéenju 50 40
2. Zona namjenjena samo stanovanju i boravku 55 40
3. Zona mjeSovite, pretezno stambene namjene 55 45
4. Zona mjeSovite, pretezno poslovne namjene sa stanovanjem 65 50
Na granici gradevne &estice unutar zone buka ne smije
5 Zona gospodarske namjene prelaziti 80 db(A).
' (proizvodnja, industrija, skladista, servisi) Na granici ove zone buka ne smije prelaziti dopustene
razine zone s kojom granici.

Potrebno je naglasiti sliedece vezano za proracun od buke

| Razina buke u gradevini, obzirom na namjenu gradevine, ne¢e biti viSa od 70 dB(A).

Obzirom na tu €injenicu, prema HRN U.J6.201, prostori u gradevini se ne smatraju bu¢nim.

I Svi vanjski prozori, projektirani za zahtjevom da imaju imaju zvuénu izolaciju Rw min. 32 dB, moraju biti dobro brtvijenja.

| Sva vanjska vrata, projektirana za zahtjevom da imaju imaju zvuénu izolaciju Rw min. 32 dB, moraju biti dobro brtvljenja, sa sistemom
za automatsko zatvaranje koji osigurava sigurno koristenje.

| Prozori i vrata projektirani i odabrani u svemu prema smjernicama norme HRN U.J6.201 (tocka 5.3)

| Akusti¢ko- izolacijski, prozor mora biti konstruiran u svemu prema vazec¢im zakonima i pravilnicima, a posebno prema odredbama DIN
4109, Beiblatt 1, Tabela 40, Red 4, odnosno u poglavlju 10.1.2. a posebno:

Prozori moraju biti jednokrilni ili visekrilni sa stabilnim (Cvrstim) srenjim stupom, tj. stupom koji se okovom moze fiksirati.

Okviri krila moraju imati brtve u nasjednim utorima i to dovoljne krutosti.

Svi zazori moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekom zastitnom trakom, trajno elastiénom, otpornom na starenje, koja se moze lako
Cistiti.

Unutarnji razmak stakala mora biti minimalno 16 mm.

Ukupna debljina ostakljenja mora biti minimalno 10 mm.

Prozori moraju imati minimalno 3 utora, odnosno nalijegajuce plohu.

Prije ugradnje prozora i vrata, izvoda¢ mora dostaviti certifikat ili izjavu o sukladnosti za odabrane prozore i vrata.

| Ventilatori i ostala strojarska ugradena oprema (dizalice topline, rekuperatori i sliéno) ugradeni na obodnim dijelovima gradevine neée
raditi noéu. Gradevina radi samo u jutarnjoj- dnevnoj smjenu, sukladno namjeni.

| Razina buke strojarske opreme nece prelaziti razinu od 70 dB(A).

| Oprema koja generira vibracije (ventilacija, hladenje, i sliéno) se obavezno mora pricvrs¢ivati sa antivibracijskim ovjesima i svim
tvornicki predvidenim sustavim zastite od buke prema tehnic¢kim uputama proizvodaca.

| Razina buke na istrujnim i usisnim reSetkama u zatvorenom boravi§nom prostoru ne smije prijeci razinu od 25 dB(A) za stalnu ili

isprekidanu buku. ReSetke moraju biti medusobno udaljene da ne dolazi do suzvucja.
Strojarskim projektom ¢ée se dokazati da razina buke u kanalima do najblize reSetke opada do dozvoljene razine
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| Razina buke ventilatora pojedinaénih sanitarnih prostora, nece biti visa od 70 dB(A).
Isti nisu stalno u funkciji ve¢ se ukljuéuju prema potrebi. Ventilatori u prostorijama bez otvora na procelju se automatski ukljucju/
iskljuCuju na prekida¢u za paljenje rasvjete u sanitarnim ¢vorovima.

I Razvodne kutije elektriénih instalacija i kutije za utiénice ne smiju se ugradivati jedne nasuprot drugoj, minimalni razmak izmedu kutija
mora biti 50 cm. Potrebno paZljivo dislociranje instalacija.

| UtiCnice elektroinstalacije postavljene jedna nasuprot druge u istom zidu, predstavljaju naj¢e$¢e slu€ajeve zvuénih mostova koji daju
negativne rezultatae mjerenja ¢itavom gradevnom dijelu.

/U slu&aju bilo kakvih prodora u homogenim gradevinskim dijelovima, nastalim usljed tehnologije izvedbe, isti se moraju obavezno
zapuniti jakim cementnim mortom.

| Svi prodori i cijevi koje prolaze kroz konstrukciju mpraju biti izolirani kamenom vunom ili pustom, na vanjskim povrsinama obradeni
trajno elastiénim kitom, tako da se izbjegne kruta veza instalacije i gradevinskog dijela.

| Kod pregradnih zidova nije dozvoljeno smanjenje debljine zida prorezima za vodenje instalacija. Sve potrebne instalacije treba voditi u
dodatnom obzidu, kako ne bi doSlo do opadanja zvuéno izolacijskih karakteristika pregrade.

| Kako se estrih izvodi kao plivajuéi ne smije doc¢i do kontakine veze izmedu estriha i zavrSne podne obloga na njemu sa zidovima ili
prodorima kroz estrih. Zbog toga izvode se rubne reske koje trajno razdvajaju namaz od zidova i dijelova instalacija. ReSke se
ispunjavaju izolacijskim materijalom minimalne debljine 1 cm, sa dilatiranom pokrovnom kutnom letvicom ili oploCenjem podnoZja zida,
kako na tom spoju obloga ne bi nastajali zvu¢ni mostovi.

| Sve podne konstrukcije izvode se kao masivne armiranobetonske ploce, s "plivajuéim" podovima kako bi se smanjio i onemogucio
prijenos buke po pobodnim konstrukcijama, bez obzira na namjenu prostorije i izvedbu hodne obloge, kako izmedu etaza, tako i na
podu prostora na tlu i na podestima stubista. Kao elasti¢ni sloj u podnoj oblozi predviden je elastificirani polistiren.

| Ploge mineralne vune moraju imati dinamic¢ku krutost od najmanje S' < 30 MN/m3, tj. moraju odgovarati odredbama DIN 18165.

| Gipskartonske plo&e moraju odgovarati odredbama DIN 18181, uz ostalo sa zrakonepropusno izvedenim spojevima.

| Reverbraciju (vrijeme odjeka) nije potrebno radunati obzirom da se unutar gradevine vodi uglavno individualna komunikacija, a cijela
gradevina se smatra zvu¢no jedinstvenim prostorom.

| Predvidanje i proraéun buke naveden u projeku treba dokazati mjerenjem na licu mjesta nakon izvodenja gradevine, te prije ugradnje
vanjskih prozora i vrata sa atestom proizvodaca koji se mora dostaviti na uvid prije ugradnje iste. Mjerenja mora izvrsiti ovlastena
osoba.

Minimalna vrijednost zvuéne izolacije pojedinih konstrukcija

Vanijski zid gradevine- Oznaka Z1a

| SASTAV GRADEVNOG DIJELA:

- produzna Zbuka 2,0cm

- armirani beton 30,0 cm

- mineralna vuna 15,0 cm*

- polimer- cem. mort + mrezica 0.5em*  *ynutar sustava toplinske zastite procelja “ETICS”, isti ne djeluje
- plemenita zavrsna Zbuka 0,3 cm* negativno u pogledu dolje navedene vrijednosti zvucne izolacije!

| AKUSTICKI REDUCIRANA MASA PO JEDINICI POVRSINE GRADEVNOG DIJELA:

0,02 x 1500 = 30,0 kg/m2
0,30 x 2500 = 750,0 kg/m2
m= 780,0 kg/m2
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/ PREMA DIN 4109 - BEIBLATT 1:

/ tabela 1, red 26, Rw =59 dB

/' MINIMALNA VRIJEDNOST ZVUCNE IZOLACIJE:

/' HRN U.J6.201. Rw min= Nema zahtjeva za vanjski zid!

- OCJENA ZVUCNE ZASTITE PREMA HRN U.J6.201: NEMA ZAHTJEVA, KONSTRUKCIJA ZADOVOLJAVA!

Vanijski zid gradevine- Oznaka Z1

| SASTAV GRADEVNOG DIJELA:

- produzna Zbuka 2,0cm

- Suplja blok opeka 25,0cm

-EPS 15,0 cm*

- polimer- cem. mort + mrezica 0.5cm*  *ynutar sustava toplinske zastite procelja “ETICS”, isti ne djeluje
- plemenita zavrsna Zbuka 0,3 cm* negativno u pogledu dolje navedene vrijednosti zvucne izolacije!

| AKUSTICKI REDUCIRANA MASA PO JEDINICI POVRSINE GRAPEVNOG DIJELA:

0,02 x 1500 = 30,0 kg/m2
0,25 x 1080 = 313,2 kg/m2
m=300,0 kg/m2

PREMA DIN 4109 - BEIBLATT 1:

tabela 1, red 16, Rw =49 dB

MINIMALNA VRIJEDNOST ZVUCNE IZOLACIJE:

HRN U.J6.201. Rw min= Nema zahtjeva za vanjski zid!

- OCJENA ZVUCNE ZASTITE PREMA HRN U.J6.201: NEMA ZAHTJEVA, KONSTRUKCIJA ZADOVOLJAVA!

—_— — — —

Zid izmedu prostorija dvaju korisnika (ured- predavaonica 0.2- wc) ZP1.

I SASTAV GRADEVNOG DIJELA:

- cementna produzna zbuka 3,0cm
- Suplja blok opeka 25,0cm
- cementna produzna zbuka 3,0cm

| AKUSTICKI REDUCIRANA MASA PO JEDINICI POVRSINE GRAPEVNOG DIJELA:

0,03 x 1500 = 45,0 kg/m2
0,25 x 1080 = 270,0 kg/m2
0,03 x 1500 = 45,0 kg/m2

m= 360,0 kg/m2

/ PREMA DIN 4109 - BEIBLATT 1:

| tabela 1, red 19, Rw =52 dB

/" MINIMALNA VRIJEDNOST ZVUCNE IZOLACIJE:

/" HRN U.J6.201. Rw min= 52 dB (Zid izmedu kabineta, te izmedu ucionice i prostora druge namjene)

| OCJENA ZVUCNE ZASTITE PREMA HRN U.J6.201: Rw > Rw min, KONSTRUKCIJA ZADOVOLJAVA!
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Zid izmedu kabineta, te izmedu ucionice i prostora druge namjene ZP2.
Zid izmedu ureda i sanitarnih prostora ZP2.

| SASTAV GRADEVNOG DIJELA:
** Tipski certificirani pregradni gipskartonski zid, prema specifikaciji proizvodaca Rw= 55 dB.
Tip kao Knauf W112, D 12.5 cm, sa jednostrukom potkonstrukcijom i dvostrukom oblogom gipskartonskim ploama.

- gipskartonska plo¢a 2x 1,25 2,5cm**
- tipska metalna potkonstrukcija sa ispunom 7,5 cm**
- gipskartonska plo¢a 2x 1,25 2,5cm**

AKUSTICKI REDUCIRANA MASA PO JEDINICI POVRSINE GRADEVNOG DIJELA:

Prema specifikaciji proizvodaca, Rw= 54 dB.

MINIMALNA VRIJEDNOST ZVUCNE IZOLACIJE:

HRN U.J6.201. Rw min= 52 dB (Zid izmedu kabineta, te izmedu ucionice i prostora druge namjene)
OCJENA ZVUCNE ZASTITE PREMA HRN U.J6.201: Rw = Rw min, KONSTRUKCIJA ZADOVOLJAVA!

—_— — — — —

Minimalna vrijednost zvuéne izolacije pojedinih konstrukcija i maksimalna vrijednost razine udarnog zvuka pojedinih kostrukcija

| SASTAV GRADEVNOG DIJELA: Pod na tlu P1.
- pvc obloga *
- rabicirani plivajuc¢i cementni estrih 6,0 cm 0,06 x 1500 = 90,0 kg/m2
- PE folija *
- elastificirani polistirena EPS-11-B1 2,0cm
- hidroizolacija ¥
- armirani beton 15,0 cm

| AKUSTICKI REDUCIRANA MASA PO JEDINICI POVRSINE GRAPEVNOG DIJELA:

0,15 x 2500 = 375,0 kg/m2
m= 3750 kg/m2

| PREMA DIN 4109 - BEIBLATT 1:
| tabela1,red 17, Rw=51dB
/_MINIMALNA VRIJEDNOST ZVUCNE IZOLACIJE:
/" HRN U.J6.201. Rw min= NEMA ZAHTJEVA, KONSTRUKCIJA NA TERENU!
/| OCJENA ZVUCNE ZASTITE PREMA HRN U.J6.201: Rw > Rw min, KONSTRUKCIJA ZADOVOLJAVA, NEMA ZAHTJEVA!
| SASTAV GRADEVNOG DIJELA: Medukatna konstrukcija S1.
- pvc obloga *
- rabicirani plivajuci cementni estrih 6,0 cm 0,06 x 1500 = 90,0 kg/m2
- PE folija *
- elastificirani polistirena EPS-11-B1 2,0cm
- hidroizolacija *
- armirani beton 20,0 cm
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| AKUSTICKI REDUCIRANA MASA PO JEDINICI POVRSINE GRADEVNOG DIJELA:

0,20 x 2500 = 500,0 kg/m2
m= 500,0 kg/m2

| PREMA DIN 4109 - BEIBLATT 1:
| tabela 1, red 22, Rw=55dB

/_MINIMALNA VRIJEDNOST ZVUCNE IZOLACIJE:
/" HRN U.J6.201. Rw min= 52 Db
| OCJENA ZVUCNE ZASTITE PREMA HRN U.J6.201: Rw > Rw min, KONSTRUKCIJA ZADOVOLJAVA!

[_MAKSIMALNA VRIJEDNOST RAZINE UDARA ZVUKA: Medukatna konstrukcija S1.
/ HRN U.J6.201. TOCKA B.6. Lw max= 68 - 3= 65 dB.

| Za ravnu podnu ploéu minimalne mase m = 500 kg/m2, LwR =77 dB

PREMA DIN 4109, TABELI 16, RED 6, STUPAC 3, LwWR iznosi 77 dB.

PREMA DIN 4109, TABELI 17, RED 7, STUPAC 3, Lw iznosi 26 dB (Sd < 30 MN/ m?).

/ 1IZRACUN ZVUCNE PROPUSTLJIVOSTI OD ZVUKA UDARA:
Lwmin.=LwR +2dB-Lw+5dB
Lw min. =77 + 2dB - 26 + 5= 58 dB

| OCJENA ZVUCNE ZASTITE PREMA HRN U.J6.201: Lw min < Lw max, 58 < 68, KONSTRUKCIJA ZADOVOLJAVA!

Zvuéna izolacija od zvuka udara plivajuée podne plo¢e

Kontakt. 048 681 345

Buduci da je projektiranim rjeSenjem predvidena izvedba "plivajuceg” estriha na elastiénom sloju, to ¢e prema podacima u literaturi, kao
i prema rezultatima ispitivanja niza gradevnih dijelova sli¢nog sastava, vrednovana razina zvuka udara sigurno biti manja od najvece

dozvoljene vrijednosti, koja iznosi: HRN U.J6.201. TOCKA B.6. Lw max= 68 - 5= 63 dB.

Zahtjevi sa izradu slojeva "plivaju¢eg" poda:

| Masa gornjeg plasta (cementnog estriha) mora biti minimalno 70 kg/ m?, i minimalna debljine 3.5 cm.
Projektirani cementni estrih 90 kg/ m?, i minimalna debljine 6,0 cm. Zadovoljava!

| Prigusni sloj mora imati dinamicku krutost < 30 MN/m3, §to projektirani elastificirani polistiren 22/20 mm prema tehnickim

podacima proizvodaca ostvaruje. Zadovoljaval
Ukoliko se postavljaju ploCe u slojevima, iste je potrebno postavljati sa naizmjeni¢no postavljenim sudarima.

| PovrSina "plivajuceg" sloja cementne glazure u jednoj cjelini ne smije biti ve¢a od 25 m?,
U protivnom potrebno je izvesti dilatiranje povrsina na dijelove povrSine < 25 m?

| Kako se estrih izvodi kao plivajuéi ne smije doéi do kontakine veze izmedu estriha i zavrSne podne obloga na njemu sa

zidovima ili prodorima kroz estrih. Zbog toga izvode se rubne redke koje trajno razdvajaju namaz od zidova i

dijelova

instalacija. ReSke se ispunjavaju izolacijskim materijalom minimalne debljine 1 cm, sa dilatiranom pokrovnom kutnom
letvicom oplogenjem podnoZja zida il ipostavom tipskog kutnog "holkela" pvc obloge, kako na tom spoju obloga ne bi

nastajali zvuéni mostovi.

GRADEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA TD: 27120
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Zastita od vanjske buke

NajviSe dopustene ekvivalentne razine buke u boravidnim prostorima gradevina prema "Pravilniku o zastiti radnika od izlozenosti buci
na radu", dopustena razina buke obzirom na vrstu djelatnosti, razina buke na radnom mjestu koja potjee od neproizvodnih izvora kao
$to su promet i drugi, iznosi:

Leg dop = 55dB (A)
Manje zahtjevni i uglavnom mehanizirani uredski poslovi, prodaja, vrlo zahtjevno upravljanje sustavima, fizicki rad koji zahtijeva veliku
pozornost i usredotoCenost, zahtjevni poslovi montaze

Za proracun utjecaja vanjske buke od prometa uzeta je na temelju procjene rizika buke od 63 dB(A) za manje od 100 vozila po satu, i
ocekivani promet uz predmetnu gradevinu.

Procjena je vrSena na temelju trenutno zate€enog stanja.
Ista je pretpostavljena, a prema literaturnim podacima (K. Kleber) mozemo problizno odrediti realnu razinu buke od prometa.

| PRORACUN POTREBNE ZVUCNE IZOLACIJE PROZIRNE STJENE NA PROCELJNOM ZIDU
PREMA METODOLOGUJI IZ "BEIBLATT 1, za DIN 4109":
U PRORACUN UZETO ZAPADNO PROCELJE KATA

| POVRSINA OSTAKLJENIH STIJENA ZA ODABRANO PROCELJE
S2= (8,85 X 2,4)= 21,24 m2

| POVRSINA PROMATRANOG DIJELA PROCELJA
Suk= 32,18 m2
S =Suk/ S2=1,52

| PREMA METADOLOGIJI PRORACUNA POTREBNA REZULTIRAJUCA PONDERIRANA VRIJEDNOST ZVUCNE
IZOLACIJE IZNOS!I:

Potr. Rw,res = 63- 55 + 10 log S/10 + 5
Potr. Rw,res = 63- 55 + 10 log 1,51/10 + 5= 13 dB.

| UVRSTAVANJE RAZLIKE IZOLACIJE VANJSKOG ZIDA | POTREBNE, REZULTIRAJUCE IZOLACIJE:
Rw,R1-R'w, res =59 dB- 13 dB =46 dB

| POTREBNA VRIJEDNOST ZVUCNE IZOLACIJE PROZIRNIH STIJENA (PROZORA | VRATA) PRORACUNSKI IZNOSI:

Min. Rw, R2-R"w, res =59 dB - 46 dB = 13 dB
Rw, R2 =32 dB > Min. Rw, R2= 13 dB

Svi projektirani vanjski prozori i vrata za zahtjevom da imaju imaju zvuénu izolaciju Rw min. 32 dB. Zadovoljavaju!

Utiecaj buke iz gradevine na okoli§

| GRABEVINA SE, PREMA ,PRAVILNIKU*- CLANAK 5., NALAZI UNUTAR ZONE MJESOVITE, PRETEZNO STAMBENE NAMJENE.
NajviSe dopustene ocjenske razine buke imisije LRAeq u dB(A):
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L eg dop =55 dB(A) danju i 45 dB(A) nodu.

| RAZINA BUKE 1Z GRADEVINE

Razina buke u gradevini, obzirom na namjenu gradevine, nece biti visa od 70 dB(A).

Svi uredaji i oprema generiraju buku koja je niza od 70 dB(A).

Predmetna gradevina ¢e povremeno biti u funkciji nocu kod promatranja nocnog neba u zvjezdarnici.
Razina buke ispred proCelja, uz zatvorene prozore i vrata, nece biti visa od Rw min. = 32 dB.

max.L eq. vanj. = max.L eq. unut. - Rw min.+ 5 =70 - 32 + 5 =43 dB(A) < L eq. dop 45 dB.

Za projektiranu vrijednost zvuéne izolacije ostakljenih povrSina prozora i vrata, od Rw min= 32 dB, ispred proCelja se moze o&ekivati
razina buke koje se $iri iz predmetne gradevine od najvide L eq. = 43 dB, Sto je manje od dozvoljene razine buke prema Pravilniku o
najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

Uzeta maksimalno dopustena vrijednost od 45 dB(A) no¢u obzirom da Ce zvjezdarnica ponekad raditi i noéu za potrebe promatranja
nocnog neba.

| RAZINA BUKE NA NAJBLIZOJ MEBI OD UTJECAJA SAME GRABEVINE:

Gradevina- dio sa zvjezdarnicom udaljena minimalno L= 1,6 metara od najblize mede.
Navedena mjerodavna udaljenost od juzne mede.

L =max.Leq.vanj.-20IgL dB(A)
0.0

L =43-201g1,6=43-4=39 dB(A)
0.0
Razina buke iz gradevine na najblizoj medi je manja od propisane L eq. dop= 45 dB.

| RAZINA BUKE NA NAJBLIZOJ MEBI OD UTJECAJA STROJARSKE OPREME:

Strojarska oprema (krovni chiller) sa najveéim izvorom buke udaljena minimalno L= 12 metara od najblize uli¢ne zapadne mede.
Navedena mjerodavna udaljenost od juzne mede.

Krovni chiller razina buke prema podacima proizvoda¢a 51 dB.

L =max.L eq. Strojarska oprema. - 20 Ig L dB(A)
0.0

L =51-201Ig12=51-21=30dB(A)
0.0
Razina buke iz gradevine na najblizoj medi je manja od maksimalno dopustenoj od L eq. dop= 45 dB no¢u i 50 dB danju.

| ZAKLJUCAK:

Nakon provedenih proraCuna u prethodno navedenim tockama, moZe se konstatirati da predmetna gradevina nema nepovoljnog
utjecaja buke iz gradevine u okoli§, te da razine buke koje gradevina i oprema generiraju prema okoliu su manje ili jednake
dopustenima, uz napomenu da ¢e razina buke od strojarske opreme sigurno biti manja od proracunske od 70 dB(A) te da ée razine
buke od strojarke opreme biti jo§ znatno manje od proradunom dokazanih.

Potrebno je ugraditi vanjske prozore i vrata sa projektiranim karakteristikama, te izvesti konstruktivne i nekonstruktivne dijelove
sukladno projektu kako bi se ostvarili svi proradunati uvjeti zastite od buke.

Obzirom na projektiranu namjenu i karakteristike gradevine nama posebnih zahtjeva iz podrucja zastite od buke.
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K RADNI UVJETI |

| 9.1 Temperatura, vlaznost i brzina strujanja zraka |

Na mjestima rada u zatvorenom prostoru, uredu, osigurani su povoljni uvjeti rada, odgovarajuci za ljude u pogledu temperature,
vlaznosti i brzine strujanja zraka, uzimajuci u obzir radne postupke i fizitke zahtjeve koji se postavljaju radnicima.

U dijelu gradevine, na stalnim mjestima rada u hladnom (zimskom) razdoblju moraju osigurani mikroklimatski uvjeti za rad bez fizi¢kog
naprezanja 20 - 25°C

Uredaji za klimatizaciju, su prilagodeni vrsti radova i tehnoloskom procesu sukladno vaze¢im tehni¢kim propisima. Pri koriStenju uredaja
za klimatizaciju preporuca se relativna vlaznost od 40% do 60%. U toplom (ljetnom) razdoblju koriste se uredaji za klimatizaciju, razlika
izmedu vanjske i unutarnje temperature, u pravilu, ne bi trebala biti ve¢a od 7 °C.

Brzina strujanja zraka na mjestima rada u zatvorenom prostoru ovisi o vrsti rada i tehnolokom procesu, a ne smije biti veca od 0,5 m/s
ako je temperatura vanjskog zraka do 10 °C, 0,6 m/s ako je temperatura vanjskog zraka od 10 °C do 27 °C odnosno 0,8 m/s ako je
temperatura vanjskom zraka preko 27 °C.

Temperatura u prostorijama i prostorima za odmor, prostorijama za sluzbeno osoblje, sanitarnim ¢vorovima, blagovaonicama,
prostorijama za pruZanje prve pomoci mora biti u skladu s posebnom namjenom tih prostora.

Prozori, svjetlarnici i staklene pregrade moraju sprijeciti pretjerane ucinke sunceva svjetla na mjesta rada, uzimajuci u obzir prirodu rada
i mjesta rada te energetsku ucinkovitost.

9.2 Zagrijavanje

Radne prostorije u kojima se radnici i druge osobe zadrzavaju duze od dva sata bez prekida moraju se grijati u hladnom razdoblju.
Grijenje prostora spremista opreme i alata nije planirano, radnici u njima se zadrSavaju manje od dva sata dnevno.
Grijanje/klimatizacija/hladenje uredskog prostora planirano tipskim DC inventer u rezimu rada dizalice topline zrak-zrak, koji se sastoji
od vanjske kompresorske jedinice i viSe unutarnjih parapatnih jednica.

Grijanje sanitarnih ¢vorova projektirano kupaoniskih el. radijatorima.

Za zagrijavanje radnih prostorija se ne koriste sustavi u kojima se pri proizvodnji izdvajaju ili koriste zapaljive i eksplozivne tvari mora se
predvidjeti i osigurati sustav centralnog grijanja sukladno propisima zastite na radu i posebnim propisima.

Raspored tijela za zagrijavanje prostorija (radijatora i sl.) mora biti takav da se u radnoj prostoriji osigura ravnomjerna temperatura.
Temperatura na povrsini tijela za zagrijavanje prostorija ne smije biti vec¢a od:

1. 130 °C - za radne prostorije u kojima se pri radu ne izdvajaju i ne koriste zapaljive i eksplozivne tvari

2. 110 °C - za radne prostorije u kojima se pri radu izdvaja praSina koja nije zapaljiva, eksplozivna ili otrovna.

Tijela za zagrijavanje prostorija Cija je temperatura na povrsini tijela visa od 90 °C moraju biti zasticena od slu¢ajnog dodira.
Temperatura toplog zraka za zagrijavanje radne prostorije (pomocu kalorifera i sl.) ne smije biti ve¢a od 60 °C ako se zrak dovodi s
visine vece od 3,5 m mjereno od poda, odnosno ne smije biti ve¢a od 40 °C ako se zrak dovodi s manje visine.

9.3 Provjetravanje

U gradevini predvidena prirodno provjetravanje, osigurano izravno preko prozora i vrata na vanjskim proceljima u svim prostorijama i
prostorima.

Nisu projektirani sustavi prisilne ventilacije.

Visina sanitarnih pregrada iznosi 200 cm time je osigurano prirodno provjetravanje svih prostora unutar sanitarnog évora.

Na mjestima rada u zatvorenom prostoru mora se osigurati dovoljno svijeZeg zraka, prvenstveno prirodnim provjetravanjem, uzimajuci u
obzir radne postupke koji se koriste i fiziCke zahtjeve koji se postavljaju radnicima.

Kad se radne i pomo¢ne prostorije provjetravaju prirodnim putem kroz prozorska okna ili otvore na zidovima i stropovima, isti moraju biti
opremljeni s uredajima za lako otvaranje i zatvaranje s poda prostorije.

Broj, veliina, raspored i polozaj otvora za prirodno provjetravanje mora biti takav da osigurava izmjenu zraka i mikroklimatske uvjete u
toplom i hladnom razdoblju u skladu s odredbama Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada.
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U prostorijama za obavljanje uredskih poslova i sliénim prostorijama kao i u pomocnim prostorijama, pri normalnim mikroklimatskim
uvjetima, mora se osigurati najmaniji broj izmjena zraka tijekom jednog sata:

1. prostorija za obavljanje uredskih poslova i sli¢no ............. 1,5 izmjena /h
3. garderoba............... 1 izmjena /h
6. NUZNiK ....coovvvrnee, 4 izmjene /h

U radnoj prostoriji pri normalnim mikroklimatskim uvjetima moraju se umjetnim provjetravanjem osigurati sliedece koli€ine svjeZeg zraka
po radniku:

1. 30 m3/h — za prostorije u kojima je za svakog radnika osigurano do 20 m3 slobodnog zra¢nog prostora

2. 20 m3/h - za prostorije u kojima je za svakog radnika osigurano od 20 do 40 m3 slobodnog zracnog prostora

3. najmanje 40 m3/h - za prostorije koje nemaju prozore ili druge otvore za provjetravanije.

10 POMOCNE PROSTORIJE | PROSTOR]

o Predvidivi broj korisnika gradevine:

Ukupno zaposlenika: 3M + 37
Ukupno vanjskih povremenih korisnika: 21M +157
Sveukupno: 42 korisnika, 24M +18Z

o Opisane pomoéne prostorije projektirane za potrebe djelatnika i korisnika gradevine.
Visina pomo¢nih prostorija minimalno 2,7 m.
Pomocne prostorije zadovoljavaju sve uvjete po pitanju izvedbe zidova, podova, krovova, stropova,
zagrijavanja, osvjetljenosti, prozragivanja i sl. kao i radne prostorije.
Podovi zavrdno obloZeni protukliznim kerami¢kim plocicama, epoxy ili pve podovima koje omoguéuju lagano
odrZavanje i dezinficiranje.

Zidovi sanitarnih ¢vorova do stropova zavrdno obloZeni keramickim plo€icama, epoxy ili pvc oblogama koje
omoguéuju lagano odrzavanje i dezinficiranje, visine oblaganja minimalno 2,1m.

Prema ovom projektu projektirani sliedeci pomocni prostori, a u odnosu na broj zaposlenika:
1. Zaposlenici: Prema propisima minimalno potrebno:

1 we 8koljka (nuZnik) + 1 umivaonik / 20 Zenskih zaposlenica.
1 we Skoljka (nuznik) + 1 umivaonik + 1 pisoar / 30 muskih zaposlenika.

Projektirano:
Prizemni dio gradevine (2Z zaposlenice)

Sanitarni &vor: 1 we Skoljka + 1 umivaonik.- Uvjet zadovoljen.
U prizemlju unutar prostorije oznake 0.6.

Katni dio gradevine (1. kat) ( 3M zaposlenika + 17 zaposlenica)

Sanitarni &vor: 1 wc $koljka + 1 umivaonik.- Uvjet zadovoljen za Z zaposlenice.

Na 1. katu unutar prostorije oznake 1.8.

Sanitarni évor: 1 wc Skoljka + 1 umivaonik + 1 pisoar.- Uvjet zadovoljen za M zaposlenike.
Na 1. katu unutar prostorije oznake 1.7.

Garderoba zaposlenika se odlaze na tipske vjeSalice unutar uredskih prostora, obzirom na
namjenu gradevine nisu projektirani zasebni garderobni prostori.

Nakon izvedbe cijele gradevine (1. upoc i 2. upoc) svi zaposlenici ¢e biti smjesteni na 1. katu
gradevine sa zasebnim sanitarnim ¢vorovima (oznake 1.7 i 1.8).
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1. Povremeni korisnici: Prema propisima minimalno potrebno:
1 we Skoljka (nuznik) + 1 umivaonik / 20 zenskih korisnika.
1 we Skoljka (nuznik) + 1 umivaonik + 1 pisoar / 30 muskih korisnika.
1 we Skoljka (nuznik) + 1 umivaonik prilagoden osobama sa invaliditetom.

Projektirano:
Prizemni dio gradevine 15Z povremenih korisnika.

Sanitarni &vor: 1 we Skoljka + 1 umivaonik.- Uvjet zadovoljen.
U prizemlju unutar prostorije oznake 0.6.

Prizemni dio gradevine 21M povremenih korisnika.

Sanitarni &vor: 1 we Skoljka + 1 umivaonik + 1 pisoar.- Uvjet zadovoljen za M korisnike.
U prizemlju unutar prostorije oznake 0.8.

Prizemni dio gradevine korisnici sa invaliditetom.

Sanitarni évor: 1 we Skoljka + 1 umivaonik.- Uvjet zadovoljen.
U prizemlju unutar prostorije oznake 0.7 projektiran WC sukladno odredbama Pravilnika o
osiguranju pristupaCnosti osobama smanjene pokretljivosti.

Povremeni korisnici (javni posjetioci) ¢e nakon dovrSetka cijele gradevine (1. upoc i 2. upoc)
koristiti samo prizemni dio gradevine, unutar kojeg su osigurani svi potrebni pomoc¢ni prostori.

Zahtjevi prema ZNR za sanitarne ¢vorove radnika/ zaposlenika:

Umivaonici

Svi umivaonici prikljuceni na hladnu i toplu vodu sa ugradenim automatskim ventilima za ograni¢enje temperature tople vode na 35°C,
izvedeni od materijala- sanitarne keramike koji se lagano pere, sa postavljenim uredajima za susenje ruku ili nosa¢im za papirnate
ruénike u roli, sapunom i koSem za smece.

Upotrebljen kriterij od 1 slavine/ 10 radnika ispunjen.

Kriteriji za broj slavina/ umivaonika prema broju zaposlenih i vrsti posla:

1) 1 slavina/ 20 radnika (jako znojenje, pojava prasine ili vlage i sli¢no)

2) 1 slavina/ 15 radnika (prljanje odijela, ruku i tijela ili znojenja i pojave velikih koli¢ina praSine)

3) 1 slavina/ 10 radnika (poslovi izdvajanja Stetnih tvari i neugodni mirisi, dolazi do ioniziraju¢ih zragenja ili se zagaduje odje¢a)
4) 1 slavina/ 50 radnika (uredski i drugi sliéni poslovi)

NuZnici

Broj nuznika odreden prema broju korisnika, moraju biti osigurani odvojeno za muske i Zenske zaposlenike.

U gradevinama zadovoljen broj nuZnika prema predvidivom broju zaposlenika i korisnika.

U kabini se nalazi WC-8koljka sa uredajem za vodeno ispiranje, kutija sa toaletnim papirom.

Nuznici minimalne dimenzije 0.9x 1.2 metra.

NuZnici se ventiliraju prirodno i umjetno, ovisno o poziciji u gradevinama.

NuZnici odvojeni pregradnim kabinama minimalne visine 2 metra ili pregradnim zidovima sa vratima koja se zakljuavaju.
NuZnici sjesteni izvan osnovne gradevine pilane, na udaljenosti manjoj od 200 metara od pilane.

1 nuznik + 1 pisoar/ 30 muskih zaposlenika, 1 nuznik/ 20 zaposlenica.
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TuSevi
Broj tuSeva odreden ovisno o vrsti rada koju radnici obavljaju i broju radnika u najbrojnijoj smjeni.

Broj tuSeva odreden na nacin da je predvideno 1 tu$ kabina/ 10 zaposlenika za radnike koji rade u proizvodnom dijelu gradevine.
Tus kabina minimalno dimenzija 0,9x 0,9 metara.

Obzirom na namjenu- nije projektirano!

Garderobe

Za potrebe garderobe korisnika- djece u skupnim sobama, postavit ¢e se mali nestandardizirani ormariéi sa prostorom za obuéu i
vjeSalicama za odjecu, smjeStenim u garderobama neposredno uz svaku pojedinu skupnu sobu.

Garderobni ormari za odgajateljice nisu predvideni, jer nisu potrebni.

Zaposlenici upravnog dijela (administrativno osoblje, odgajateljice) nemaju garderobu, ve¢ ¢e garderobu odlagati na tipske vjeSalice
unutar pojedinih prostorija koje su im namjenjene (uredi, soba odgajatelja, tehnicka prostorija).

Garderobni ormari za zaposlenike kuhinje su osigurani u sanitarnom ¢voru zaposlenika kuhinje.
Garderobni ormari za pomoénog zaposlenika odrZavanja (Cistacica) osigurani u sanitarnom &voru zaposlenika odrzavanja.

Obzirom na namjenu- nije projektirano!

Garderoba zaposlenika se odlaze na tipske vjeSalice unutar uredskih prostora, obzirom na namjenu gradevine nisu projektirani zasebni
garderobni prostori!

11 EVAKUACIJA, ZASTITA OD POZARA

Podjela zgrada prema zahtjevnosti zastite od pozara prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu€aju pozara:

Parametri gradevine za odredivanje ZPS-a
Broj strana
. . . dostupnih
Broj nadze{ Broj zasebnih vatroqascimal
Oznaka/ Gradevina Broj korisnika | Nacin izgradnje* Povrsina (m?) mnih funkcionalnih kotg oda ZPS
etaza™ cjelina o P .
najvise etaze
od terena
. C 4/
Jedinstveni pozarni odjeljak 70m
Cijela gradevina P1=202,1 (prizemlje) 3 zv'ezy damica
jedinstveni pozarni 42 slobodno stoje¢a +66,5 (1. kat) Pr+ 1k + 1 ) .| ZPS 1
. . 3,35 radni
odjeljak P1. +66,5 (2. kat) potkrovije .
katni dio
=335,1 m2 .
gradevine

Zgrade podskupine 1 (ZPS 1) su slobodnostoje¢e zgrade s najmanije tri strane dostupne vatrogascima za gaenje poZara s nivoa
terena, koje sadrZe do tri nadzemne etaze s kotom poda najviSe etaZe za boravak ljudi do 7 metara mjereno od kote vanjskog terena s
kojeg je moguca intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroZenih osoba, i koje sadrZe 1 stan ili jednu poslovnu jedinicu, tlocrtne
(bruto) povrsine do 400 m?i do ukupno 50 korisnika.
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Evakuacija_prema Pravilniku_o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara :

Parametri gradevine za odredivanje uvjeta evakuacije. - Prema Pravilniku.
Karakteristike i opis pojedinih aPn0 tt:(re:' Broj projektiranih
Oznaka/ Gradevina Broj korisnika|  PovrSina (m?) P .p d d EV izlaza
PO unutar gradevina (m?) EV .
. vrata/ prozori
izlaza
Cijela gradevina jedinstveni poZarni odjeljak ukupne
povrsine< 400 m.
Ukupno: 5 vrata/ 0
Evakucija iz prizemlja: direktno na razinu okolnog terena prozora.
kroz: 2 dvokrilna vrata iz 1. upoc (2x100 cm), 1 dvokrilan Glavni smjerovi
n . vrata iz 2. upoc (2x100). 2 evakuacije:
Cijela gradevina ) L . . )
o . Evakuacija sa 1. kata: direktno na otvoreni ravni krov 2X Jednokrilna vrata
jedinstveni pozarni 42 <500 0,00 A . o _ _
odieliak P1 kroz 1 dvokrilna vrata (2x100 cm), i preko stubista u 0,9= 1x0,9m=0,9 m.
1€l ' prizemni dio preko 1 dvokrilnih vrata (2x100 cm). 1,8 m. | Dvokrilna vrata: 3x (2x1
Evakuacija sa 2. kata (potkrovnog dijela gradevine- m)=6,0 m.
zvjezdarnice): direktno na otvoreni ravni krov kroz 1 Ukupno: 6,9 m.
jednokrilna vrata (1x90 cm), i preko stubista na 1. kat i Zadovoljen uvjet!
vanjsku krovnu terasu preko 1 dvokrilnih vrata (2x100
cm).

Obzirom na trazene uvjete za Sirinu evakuacijskih puteva, osiguran je dovoljan broj izlaza i dovoljne Sirine istih za sigurnu
evakuaciju iz gradevine.

o U gradevini s obzirom na djelatnost nije planirano zapoSljavanje osoba smanjene pokretljivosti.
o Sva vrata na putevima evakuacije bit Ce zaokretna i moraju se otvarati u smjeru izlaza, bez praga.
o Obzirom da je broj korisnika predmetne gradevine < 50 ne uvjetuje se postava specijalnih uredaja

Evakuacija.

za otvaranje (panik kvake, Sipke i sliéno).

Evakuacijski putevi iz svih pozicija kra¢i od 40 m, prema projektu maksimalno 19 m duljine.

Parametri odredeni prema odredbama Pravilnika o zastita na radu za mjesta rada.

GRADEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB1566

U slucaju nastanka neposrednih i ozbiljnih rizika po Zivot i zdravlje radnika i drugih osoba, mora im biti omoguceno brzo i
sigurno napustanje svih mjesta rada. Evakuacijski putovi i izlazi u slu¢aju nuZzde moraju biti slobodni i voditi Sto izravnije
prema vanjskom prostoru ili do sigurnog mjesta.

Broj, raspodjela i dimenzije evakuacijskih putova i izlaza u slu¢aju nuZde ovise o uporabi, opremi i dimenzijama mjesta rada
i najvecem broju osoba koje mogu biti nazoéne, u skladu s posebnim propisom koji regulira zahtjeve koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu€aju poZara.

Evakuacijski putovi i izlazi u slu¢aju nuzde moraju biti oznaceni znakovima u skladu s Pravilnikom o sigurnosnim znakovima
te sigurnosni znakovi moraju biti otporni i trajno postavljeni na odgovarajucim mjestima.

Evakuacijski putovi i izlazi u sluaju nuzde, te prometni putovi i izlazi na koje oni imaju pristup, moraju biti slobodni od
prepreka tako da se mogu bez smetnji koristiti u bilo koje vrijeme.

Osnovni zahtjevi rasvjete za slu¢aj nuzde i oznagavanja evakuacijskih putova ispunjeni su ukoliko su primijenjene
pripadajuce hrvatske norme, i ista mora biti redovito odrzavana.

Propusna moc¢ vrata mora biti takva da zadovolji potrebe evakuacije bez umanjenja efektivne Sirine hodnika, stubista,
odmorista i drugih prolaza.

Vrata na evakuacijskom putu, u ovisnosti od broja osoba koje se okupljaju u gradevini namijenjenoj za rad, moraju biti
opremljena protupanik kvakama, protupanik bravama, pritisnim plo¢ama, pritisnim Sipkama i sli¢ho u skladu s pripadajucim
hrvatskim normama, te se moraju otvarati u smjeru izlaza ili posmi¢no, uz ugradene odgovarajuce sustave za automatsko ili
ruéno otvaranje u slu€aju pozara.

Vrata na evakuacijskom putu ne smiju biti zaklju¢ana ili priCvr§¢ena na nacin da se ne mogu lako i trenutno otvoriti kad je
potrebno.
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Mobilna oprema za gaSenje pozara- vatrogasni aparati

Vatrogasni
aparati:

ProtupoZarna zastita gradevine osigurana je postavom aparata za pocetno gasenje poZara, ravnomjerno
postavljenih na uodljiva i lako pristupaéna mjesta i to:

Aparati za pocetno gasenje pozara razmjesteni na visini maksimalno 1.5 m od razine poda do rucke aparata i
potrebno ih je drzati uvijek na pristupacnim i vidljivim mjestima.

Predvideni aparati moraju imati etikete sa oznaenim redovnim kontrolama.

Mijesto postavljanja vatrogasnog aparata mora se oznaciti uocljivom naljepnicom dimenzija 15x15 cm sa
oznakom vatrogasnog aparata, ako je povrsina prostorije veca od 50 m2,

* _|zraGun potrebnog broja vatrogasnih aparata prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13).

** Pozarna opasnost odredena prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13).

. Povrsina PO . " Broj potrebnih JG prema povrsini PO i |Razred tipskog Odabranll
Oznaka/ Gradevina PoZarna opasnost . . N . vatrogasni
(m?) pozarnoj opashosti prema pozara )
aparati
Cijela predmetna Pozag;ggiﬂ:ﬁ : Uvjet prema Pravilniku o vatrogasnim 3(4A§ A))( '(stgé):
gradevina jedinstveni 335,10 . aparatima: AB i
o (obrazovne i znanstveno- UKUPNO 36
pozarni odjeljak. L do 400 m?= 36 JG
istrazivacke ustanove) JG

Ostali sustavi za gadenje pozara i/ ili dojavu i zatitu kod poZara

Kategorija ugrozenosti Sukladno Pravilniku o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od

od pozara:

Vanjska hidrantska
mreza:

Unutarnja hidrantska
mreza:

pozara, predmetna gradevina nije navedena u postoje¢im kategorijama ugrozenosti, obzirom na svoje
karakteristike.

Prema pravilniku ista svrstana u najnizu IV. Kategoriju ugrozenosti: - gradevina javne i poslovne namjene koje
imaju prostorije u kojima se okuplja 20 do 300 osoba.

Sukladno Clanku 4. Pravilnika o hidrantskoj mreZi za ga$enje pozara (NN RH 08/06):
Vanjskom hidrantskom mreZzom za gaSenje poZara obavezno se moraju Stititi:

- gradevine za koje je to zahtjevano posebnim propisima

- gradevine koje pripadaju u L., Il., Ill. kategoriju ugroZenosti

- naseljena mjesta koja imaju izgraden vodoopskrbni sustav...

Sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara, za gradevine IV. Kategorije nije uvjetovana izvedba
vanjske hidrantske mreze, ali obzirom da je gradevina izgradena naseljenog mjesta koje ima izgraden
vodoopskrbni sustav, predmetna gradevina je u potpunosti sticena postoje¢om vanjskom hidrantskom mrezom
bez ikakvih izmjena ovim projektom.

Vanjska hidrantska mreza izgradena u ulichom koridoru postojece glavne pristupne prometnice. Postojeci
raspored vanjske hidrantske mreZe u potpunosti osigurava $ticenje predmetne zgrade bez ikakvih izmjena ovim
ovim projektom. Pozicija vanjskog hidranta koji svojim operativnim radijusom od 80 m u potpunosti Stiti
gradevinu, dan u situaciji u prilogu.

Sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN RH 08/06) i Pravilniku o razvrstavanju
gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroZenosti od poZara (NN RH 62/94, 32/97),
predmetna gradevina svrstana u: IV. Kategoriju ugrozenosti.
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Stabilni sustavi zastite

od pozara:

Stabilni sustav dojave
pozara:

Stabilni sustav za
detekciju zapaljivih
plinova i para:

Stabilni sustav
hladenja u slu¢aju
pozara:

Sustavi za odvodnju
dima ifili topline i
sustavi nadtlaka:

Sustavi sigurnosnog
sustava napajanja:

GRADEVINA: HUB- REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA:  KO.KRIZEVCI, KCB1566

Sukladno Clanku 3. Pravilnika o hidrantskoj mreZi za ga$enje pozara (NN RH 08/06):
Unutarnjom hidrantskom mrezom za gaSenje pozara obavezno se moraju Stititi:

- gradevine za koje je to zahtjevano posebnim propisima

- gradevine koje pripadaju u L., Il., Ill. kategoriju ugrozZenosti...

- mjesta za okupljanje veceg broja ljudi (50).......

Sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreZi za ga$enje pozara, za gradevine |V. Kategorije i prema Clanku 3, nije
uvjetovana izvedba unutarnje hidrantske mreze, ista nije niti projektirana.

Gradevina priprada u IV. Kategoriju ugroZenosti od poZara, prema proradunu u gradevini projektirani prostori
omogucavaju ukupno koristenje 42 korisnika istovremeno na svim etazama, a $to je < 50 korisnika.

Tehnicko rieSenje stabilnih sustava za dojavu pozara (brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i
oznadavanie) u glavnhom projektu gradevine.

Prema vaze¢im propisima i pravilnicima ne zahtjeva se izvedba stabilnog sustava zastite od poZara.
Isti nisu niti projektirani.

Tehnicko rieSenje stabilnih sustava za dojavu pozara (brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i
oznadavanie) u glavnhom projektu gradevine.

Prema vaze¢im propisima i pravilnicima ne zahtjeva se izvedba stabilnog sustava zastite od poZara.
Isti nisu niti projektirani.

Tehnicko rieSenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (brojnost, naéin ugradnje, raspored,
znacajke i oznagavanie) u glavnhom projektu gradevine.

Prema vaze¢im propisima i pravilnicima ne zahtjeva se izvedba stabilnog sustava za detekciju zapaljivih plinova
i para. Isti nije niti projektiran.

Tehnicko rieSenje stabilnih sustava za hladenje u sluéaju pozara (brojnost, na€in ugradnje, raspored, znacajke i
oznadavanie) u glavnhom projektu gradevine.

Prema vaze¢im propisima i pravilnicima ne zahtjeva se izvedba stabilnog sustava za hladenje u slu¢aju poZara.
Isti nije niti projektiran.

Tehnicko rieSenje ventilacije i klimatizacije za odvodenije topline i dima u slu€aju pozara (nacin ugradnje i
znacajke uredaja, opreme i instalacija) u glavnom projektu gradevine,

Sve uredske prostorije, spremiSta opreme i alata te ostali pomocni prostori imaju moguénost prirodne
ventilacije i odimljavanja preko prozora i vrata na progelju gradevine, koji se daju ruéno otvoriti.
Gradevina bez podrumskih etaza i atrijskih prostora.

Prema Tablici 3, Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
poZara, propisani su uvjeti koji zahtjevaju obavezu ugradnje sustava za odvodnju dima u pojedinim prostorima.

Za predmetnu gradevinu koja je jedinstveni pozarni odjeljak ZPS1 prema Tablici 3. nema propisanih uvjeta za
ugradnju sustava za odvodnju dima u pojedinim prostorima. Stubisni prostor je dio jedinstvenog pozarnog
odjeljka gradevine, sa vratima sa svim etaZama.

Tehnicko rieSenje napajanja sigurnosnih sustava u glavnom projektu gradevine.

Obzirom na namjenu gradevine i projektirane sustave u njoj nije predviden priuvni izvor sigurnosnog
napajanja. Svjetiljke protupani¢ne rasvjete su standardno opremljene vlastitim baterijama za napajanje koje
osiguravaju autonomiju rada od 90 minuta u slu¢aju nestanka elektriéne energije.

Sustav vatrodojave je takoder standardno opremljen vlastitim baterijama za napajanje koje osiguravaju
autonomiju rada od 90 minuta u slu¢aju nestanka elektriéne energije.
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| ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE

PRIMJENJENI PROPISI, PRAVILNICI | STANDARDI

© ® NGk =

_
- o

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zaétiti na radu (71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)

Tehnicki propis za niskonaponske elektriéne instalacije (NN 5/10)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN105/20)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Tehnicki propis za sustave zatite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08)

Norme HRN.U.C9.100., HRN EN 12464- 1:2008

Norme N.B2.730,731,742,743,752,754,771,741

Tehnicki propis o izmjeni i dopuni tehni¢kog propisa za sustave zastite od djelovanja munja na gradevinama (NN 33/00)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrZavanje plinskih kotlovnica
(Sl. List. 10/90, 52/90)

PRIKAZ PREDVIDENIH MJERA ZASTITE NA RADU

Elektroinstalacije treba izvesti to¢no prema projektu, a detalje koji nisu definirani tehni¢kim opisom izvesti prema vazeéim
tehni¢kim propisima, a u dogovoru s projektantom elektrotehnickih instalacija.

Opasnosti pri koriStenju elektriéne instalacije:

[ Opasnost od direktnog dodira dijelova pod naponom

[ Opasnost od indirektnog dodira dijelova pod naponom
[ Opasnosti od ostecenja elektriéne instalacije

[ Opasnost od toplinskog djelovanja opreme

[ Opasnosti od kratkog spoja i preoptereéenja

[ Opasnost od statickog elektriciteta

[ Opasnost od atmosferskog praznjenja

[ Zastita od direktnog dodira dijelova pod naponom izvedena je prema Tehnickim propisima za niskonaponske elektri¢ne
instalacije (NN 5/10), tako da su svi neizolirani dijelovi elektri¢ne instalacije i opreme koji mogu biti pod naponom smjesteni
u razvodne ormare odnosno razvodne kutije odgovarajuce elektri¢ne i mehanicke zastite (IP zastita), gdje u normalnim
uvjetima nece biti dostupni. Takoder ¢e se sva spajanja i razdvajanja izvesti u razvodnim kutijama i razvodnom ormaru.

[ Zastita od indirektnog dodira dijelova pod naponom izvedena je TN-S sustavom, sa dodatnom zastitom zastitnim uredajem
diferencijalne struje, prema Tehnickim propisima za niskonaponske elektriéne instalacije (NN 5/10).

1 Zastita od toplinskog djelovanja elektriCne opreme je izvedena postavljanjem kabela i opreme na nezapaljive dijelove
gradevine, odnosno udaljavanjem od zapaljivih dijelova, prema normi HRN HD 60364-4-42:2012 Niskonaponske elektri¢ne
instalacije -- Dio 4-42: Sigurnosna zastita - Zastita od toplinskih u¢inaka (IEC 60364-4-42:2010, MOD; HD 60364-4-
42:2011)

1 Zastita od struje kratkog spoja i preopterecenja izvedena je osiguracima propisanih veli€ina zavisno
od presjeka vodova pojedinih strujnih krugova, prema normi HRN HD 60364-4-43:2011
Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 4-43: Sigurnosna zastita -- Nadstrujna zastita (IEC
60364-4-43:2008, MOD+Corr.1:2008; HD 60364-4-43:2010)

Presjeci vodi¢a su izabrani prema vr3nim snagama, struji kratkog spoja i padu napona.
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1 lzvrSeno je izjednaCenje potencijala svih metalnih masa povezivanjem na zajednicki uzemljiva¢
prema Pravilniku o tehni¢kim normativima za zastitu od stati¢kog elektriciteta (SI.I. 62/73).

1 Elektri¢na instalacija se izvodi kabelima tip NYM i NYY, uvucenim u plasti¢ne cijevi, te poloZenim u kabelske police, prema
normi HRN HD 60364-5-52:2012 Niskonaponske elektri¢ne instalacije - - Dio 5-52: Odabir i ugradnja elektriéne opreme --
Sustavi razvodenja (IEC 60364-5-52:2009,

MOD+Corr:2011; HD 60364-5-52:2011)

U razvodnim ormarima je ugradena glavna sklopka.

[ Prostor je osvjetljen elektriénom rasvjetom.
Razine osvjetljenosti odredene su prema HRN EN 12464

Zaétita od napona dodira prijenosnog alata klase I. mora se izvesti pomocu posebnog zastitnog vodica koji se nalazi u
viseZilnom prikljuénom kabelu.

Nije dozvoljeno za vrijeme rada s prijenosnim alatom natezanje i presavijanje prikljucnih kabela.

Pri nestanku napona za vrijeme rada s prijenosnim alatom ili pri duZzem prekidu radnih operacija, kao i pri udaljavanju s
mjesta rada, alat mora biti odvojen od elektriéne instalacije.

Ukljuivanie i isklju¢ivanje prijenosnog alata u uti¢nicu i njegovo pode$avanje moze se vrsiti samo poslije njegovog
zaustavljanja i iskljuCivanja prekidaca.

Korisnik elektriéne instalacije je duZan organizirati interni nadzor i odrZavanje svojih elektroenergetskih postrojenja i
instalacija u pogledu njihove ispravnosti, da organiziraju preglede, kontrolu odnosno ispitivanja svojih elektroenergetskih
postrojenja i zastitnih sredstava.

Korisnik elektriéne instalacije je duZnan da rezultate pregleda ispitivanja i mjerenja unose u knjigu koja je za tu svrhu
predvidena.

Svaka osoba koja primijeti bilo kakav kvar i nedostatke na elektri€nim uredajima i instalacijama, duzna je to odmah prijaviti
nadleznoj sluzbi.

Pregled i ispitivanje stanja izvedenih zastita od statickog elektriciteta vrsi se prema Pravilniku o tehni¢kim normativima za
zastitu od statickog elektriciteta.

Prilikom radova na sigurnosnim sustavima o tome obavijestiti odgovornu osobu, te poduzeti sve sigurnosne mjere.

Nakon zavrSetka radova treba cjelokupnu instalaciju pregledati, provjeriti efikasnost zastite i opéu funkcionalnost prema
Tehni¢kim propisima za niskonaponske elektri¢ne instalacije NN (5/10).

PRIKAZ PREDVIDENIH MJERA ZASTITE NA RADU TIJEKOM IZVODENJA RADOVA

- Koristiti materijale, uredaje i ostalu opremu sukladno navedenim propisima i standardima.

- U sluéaju izmjena tijekom izvedbe, izvoda¢ je duZan promjene vrsiti u dogovoru sa projektantom ili nadzornim inZzenjerom
kod ¢ega novo upotrebljeni materijal i elementi (oprema) mora zadovoljavati navedene propise i standarde.
Sve izmjene tijekom gradnje imaju biti unesene u izvedbenu tehnitku dokumentaciju.

- Prilikom provjere i ispitivanja elektri¢nih instalacija moraju se poduzeti mjere za sigurnost i zastitu od oSteCenja elektricne i
druge opreme (&lanak 190. Pravilnika).

Provjera elektriéne instalacije pregledom vrsi se u beznaponskom stanju i obuhvaca slijedece:

- Zaétita od elektriénog udara kontrolom i mjerenjem dozvoljenih minimalnih razmaka od dijelova pod naponom i kucista,
pregrada i ostalih dijelova instalacije i opreme koji u normalnom pogonu nisu pod naponom.
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- Zastitna mjera Sirenja vatre i toplinskih utjecaja vodi¢a prema trajno dopustenim strujnim opterecenjima vodic¢a i opreme ,
kao i dopustenom padu napona.

- Ispravnost odabira opreme i zatitnih mjera prema vanjskim utjecajima (vlaga, poviSena temperatura, moguénost
mehanickog ostecenja i sl.)

- Lako prepoznavanije vodi¢a zatitnog i nultog vodi¢a (propisane boje vodica)

- Postojanje odgovaraju¢ih shema, natpisnih plocica s toénim oznakama namjene, oznake strujnih krugova, osiguraca,
sklopki i drugih elemenata, te uskladenost sa shemama.

- Kontrola pristupagnosti i raspolozivog prostora za rukovanje i odrZavanije.

Provjera ispitivanjem i mjerenjem:

- Tijekom izvedbe, odnosno nakon izvedbe izvodad je obvezan izvrsiti kompletna ispitivanja i mjerenja kako bi se utvrdila
potpuna ispravnost i funkcionalna gotovost izvedene elektroinstalacije. Ispitivanja i mjerenja trebaju biti provedena od strane
poduzeca koje je za to osposobljeno i ovlasteno.

Obavezna su sliedeca ispitivanja i mjerenja:

- Ispitivanje ispravnosti spajanja svih strujnih krugova elektroinstalacije

- Mijerenje otpora izolacije u svim strujnim krugovima i napojnim vodovima

- Ispitivanje neprekinutosti zastitnog vodica, te glavnog i pomocnih vodova za izjednagenje potencijala, te mjerenje galvanske
povezanosti metalnih elemenata koji u normalnom pogonu nisu pod naponom.

- Kontrola i dokaz efikasnosti zatite od indirektnog dodira mjerenjem otpora uzemljenja i otpora petlje u svakom strujnom
krugu i napojnom vodu, odnosno ispitivanjem i mjerenjem struje prorade zatitne sklopke simuliranjem kvara na priklju€nim
mjestima sa za to predvidenim instrumentom.

- Mijerenje jakosti rasvjete u radnim prostorijama.

- Mjerenje prijelaznog i otpora uzemljenja, te uzemljenja sustava zastite od udara munje.
Sva mjerenja i ispitivanja treba kompletirati odgovarajuéim atestima i protokolima o ispitivanjima i mjerenjima, te kao
kompletnu dokumentaciju predati nadzornoj sluzbi i izvrsiti rekapitulaciju dokumenata u gradevinskom dnevniku prije
njegova zakljucenja.

2.3 STROJARSKE INSTALACIJE

PRIMJENJENI PROPISI, PRAVILNICI | STANDARDI

Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19i 125/19)

Zakon o zaétiti na radu (NN RH 74/14, 118/14 i 154/14)

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN br. 108/95 i 56/10)

Zakon o zaétiti od buke (NN br. 30/09, 55/13 i 153/13)

Pravilnik o najvis§im dopuStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 45/04 i 46/08)
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH 10520)
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PRIKAZ 1ZVORA OPASNOSTI

U toku izvodenja i kasnije u toku eksploatacije strojarskih instalacija mogu se javiti sliede¢e opasnosti i Stetnosti:

1. Stetnost za ljudski organizam uslijed udisanja dimnih, odnosno usljed smanjenja koncentracije kisika u zraku zbog
istiecanja dimnih plinova
2. opasnost od mehanickih povreda nastalih padom opreme usljed loma cijevi i nosecih elemenata cjevovoda i opreme zbog
nedovoljne ¢vrstoce istih
3. opasnost od eksplozije opreme usljed nekontroliranog poviSenja pritiska u instalaciji
4, opasnost od opekotina kod neposrednog dodira s dijelovima instalacije koji u toku eksploatacije imaju povisenu temperaturu
5. Stetnost usljed buke i vibracija
Stetnost uslied neadekvatnih mikroklimatskih uvjeta u prostorijama
7. opasnost uslied nestru¢nog i neovlastenog rukovanja
PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA

Prikaz je dan obzirom na izvedbu, namjenu i mjesto realizacije projekta u kojem ¢e biti primjenjena odgovarajuca pravila zastite na
radu, da se u toku uporabe ne ugrozi Zivot i zdravlje ljudi.

Ad 1.
Za izvodenije strojerskih instalacija predviden je certificiran materijal i oprema.

Grijanje/klimatizacija dogradenog prostora projektirano tipskim DC inventer “Split * sustavom sa jednom vanjskom i viSe unutarnjih
jedinica, visokog energetskog razreda, Cija vanjska jedinica koristi za svoj rad R410A, nova generacija plina koji ne ostecuje ozon i nije
otrovan.

Montazu instalacija vrsi iskljuCivo ovlasteni instalater, a pustanje u pogon ovladteni serviser.

Ad 2.

Predvideno je da se strojarske instalacije izvedu iz cijevi propisanih fizikalnih svojstava i dimenzija. Rashladne, klimatizacijske i
toplovodne cijevi mogu na sebe preuzeti odredena mehanicka i toplinska opterecenja. U cilju otklanjanja navedenih opterecenja ili
njihovog svodenja na minimalnu mjeru cjevovodi se uévr§cuju odgovaraju¢im obujmicama, a prilikom polaganja predvideno je da ne
dode do prednaprezanja cjevovoda.

Za svu tvornicki izradenu i ugradenu opremu izvodac je duzan dostaviti tvorniCke ateste, kao i upute za rukovanje
i odrZavanje.

Ad 3.

Nema opasnosti.

Toplovodno radijatorsko grijanje nije projektirano.

Projektom je predvideno ispitivanje svih strojarskih instalacija na ¢vrstoéu i nepropusnost.

Projektom je predvideno izvodenje funkcionalne probe svake strojarske instalacije, pri &emu je predvidena kontrola svih mjernih,
regulacijskih i sigurnosnih elemenata kojima se osigurava ispravan i siguran rad strojarske opreme.

Ad 4.

Opekotine mogu nastati pri dodiru s toplom opremom i cijevima.
Sva oprema s povisenom temperaturom koja bi u radu mogla uzrokovati opekotine predvidena je u toplinskoj izolaciji.
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Ad 5.
Predvidena strojarska oprema u svom normalnom radu ne proizvode nedozvoljenu buku.

Sva projektirana strojarska oprema ima stupanj zvuéne snage u granicama propisanih i preporucenih vrijednosti. Buka moZze nastati
samo kao posljedica prevelike brzine strujanja medija, ali do toga nece doci jer su cjevovod i oprema ispravno dimenzionirani tj. buka je
u dopustenim granicama.

Za sprie€avanje buke i vibracija koje bi mogle nastati pri radu predvidene su sljede¢e zastitne mjere:
* brzine strujanja u ventilacijskim kanalima, te na istrujnim i odsisnim elementima odabrane su tako da ne proizvode poviSenu buku i
vibracije usljed strujanja zraka

Ispitivanje buke treba obaviti ovlastena ustanova i o tome saciniti propisnu dokumentaciju koja treba biti priloZena prilikom tehni¢kog
pregleda gradevine.

Ad 6.
ProraCun gubitaka topline izvrSen je u skladu s HRN EN 12831.

Grijanje i klimatizacija upravnog dijela projektirano ugradnjom tipskih multi inventer split sustavom koja se sastoji od jedne

vanjske kompresorske stanice i viSe unutarnjih jedinica.

DC INVERTER rashladno/ kompresorskog sustava za grijanje (hladenja) mora imati automatski restart mikroprocesornom
regulacionom automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom (dizalica topline) koja se sasatoji od jedne vanjske i viSe unutarnjin
jedinica.

Odabir strojarske opreme izvrSen je u skladu s gore navedenim proracunima.

Ad7.

Svaki kvar ili sumnjivi rad strojarske opreme mora se prijaviti oviaStenom servisu.
Ne dopusta se korisniku da samostalno izvodi nestruéne intervencije na strojarskoj opremi.

Strojarskom opremom mogu rukovati samo struéno osposobljene osobe u skladu s vaZze¢im propisima i normama.

Izvoda€ je duZan izvrsiti osnovnu obuku rukovatelja strojarskom opremom i dostaviti pisane upute za rukovanje i odrZavanje strojarske
opreme.

Strojarske instalacije su projektirane da rade bez nadzora u svakom svom dijelu.
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24 MJERE ZASTITE NA RADU KOD GRAPENJA

Osim dokumentacije propisane posebnim propisom iz podrudja gradnje, izvoda¢ na gradili$tu mora imati i mapu projekta u
kojoj je sadrZan Prikaz mjera zastite od poZara koji je sastavni dio glavnog projekta gradevine.

U fazi pripreme gradilista potrebno je odrediti odgovornu osobu za provodenje mjera zastite od poZara na gradilistu.
Odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od pozara na gradilistu je izvodac radova.

Ukoliko kod gradenja sudjeluje viSe izvodaca, odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od poZara je glavni izvodac¢
radova.

Kako bi se sprijecilo nastajanje i Sirenje poZara na gradilidtu i osiguralo njegovo uginkovito ga3enje potrebno je planirati i
provoditi odgovarajuce organizacijske i tehni¢ke mjere na gradilidtu, za vrijeme i
izvan radnog vremena, koje ukljuuju:

0 mjere pracenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje gradilista, Cuvarska sluZzbe i drugo)

0 mjere zabrane ili ograni¢enja kretanja vozila i osoba,

[ mjere zabrane ili ograniCenja unoSenja opasnih tvari koje nisu hamijenjene za potrebe gradenja (pirotehnika i sliéno) i
obavljanja opasnih radnji (puSenje i sli¢no),

[ mjere osiguranja uvjeta odrzavanja osobne higijene, sanitarne potrebe i dnevnog odmora radnika u gradnji,

I mjere oznaCavanja, upozoravanja, obavjes¢ivanja i informiranja o opasnostima i provodenju potrebnih mjera zastite od
pozara,

[ osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od poZara, gadenje poCetnih pozara i spaSavanje ljudi i
imovine ugrozenih pozarom,

[ odabir mjesta i uvjete smjestaja osoba na gradilistu (kontejneri i drugo) koji se odnose na sigurnosne udaljenosti
(minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata gradilidta), poZarna svojstva konstrukcijskih elemenata
(minimalno razreda reakcije na poZar A2), grijanje i hladenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo,

0 odabir mjesta i uvjete drzanja i skladiStenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti, ogradivanje, znakovi
opasnosti, priruéni uredaji i oprema za gaSenje pozara i drugo),

I mjere zastite od pozara kod obavljanja radova koji mogu izazvati poZar (zavarivanje — elektroluéno ili autogeno, rezanje
reznom plogom, bruSenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao $to je varenje liepenke kod hidroizolacionih
radova, skidanje boja plamenikom i sli¢no),

[ mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuce vrste sredstava za ga3enje pogetnih poZara

[ mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja,

0 mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prasine i otpada (osobito ambalaznog otpada, krpa natopljenih otapalima i
sli¢no),

[ odabir odgovarajuce izvedbe (Ex-izvedba) i mjere odrZavanja u ispravnom stanju uredaja, opreme i alata te njihova
pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,

[ mjere zastite od atmosferskog praznjenja,

[ mijere provjere provodenja mjera zastite od poZara,

0 nadin postupanja i uzbunjivanja u slu¢aju pozara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati: zastita i spaavanje 112,
vatrogasci 193, policija 192, hitna pomo¢ 194 i sliéno).

Najopasnija mjesta za nastanak poZara prilikom gradnje mogu se podieliti u tri faze i to:

1. Pripremni radovi za gradnju, kada se paralelno obavlja i priprema za preventivno djelovanje zastite od pozara.
2. Preventiva tijekom gradnje.
3. Preventiva tijekom predaje gradevine za koristenje.
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1.
|— Pripremni radovi za gradnju, kada se paralelno obavlja i priprema za preventivno djelovanje zastite od pozara

U fazi pripreme za pocetak gradnje, gradilidte treba osigurati zastitnom ogradom i stalnom ¢uvarskom sluzbom radi zabrane
pristupa nepozvanim osobama kao i znakovima upozorenja.

Ustrojiti evidenciju ulaska i izlaska osoba na gradilistu. U prostoriji stalne Suvarske sluzbe (porta) kao i u svim uredima na
gradilistu pored telefona na vidnom istaknutom mjestu moraju se nalaziti vazni telefonski brojevi koje treba pozivati po
redoslijedu u sluéaju eventualno poZzara ili drugog akcidenta (spaSavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoé
194). Telefoni ne smiju biti zaklju¢ani.

Gradiliste mora uvijek biti osigurano dovoljnim koli¢éinama vode, te ostalim sredstvima za po¢etno gaSenje pozara
(vatrogasni aparati) koji moraju biti uvijek dostupni.

U fazi pripreme za pocetak gradnje potrebno je takoder napraviti plan izvodenja radova, u kojem ¢e biti definirani privremeni
objekti, prometne komunikacije, evakuacijski putovi i nuznih izlazi s uputama za odrZavanje, raspored opreme i sredstava
za gaSenje.

2. Preventiva tijekom gradnje

Na privremenom gradili$tu od opasnih, zapaljivih i eksplozivnih materijala moguée je koriStenje tekuéih goriva za pogon
gradevinskih strojeva koja se smiju dovoziti samo u dnevnim potrebama, acetilen i kisik u bocama za autogeno zavarivanije,
boce butan-propana, strojna ulja, otapala.

Posude s gorivom, strojna ulja i otapala moraju se Cuvati u tipskim atestiranim spremistima zapaljivih tekuéina:

T
M

=y
,

Plinske boce (acetilen i kisik u bocama za autogeno zavarivanje), boce butan-propana moraju se uvati u tipskim
atestiranim nadstreSnicama, i moraju biti osigurane od prevrtanja.

Mijesto za smjestaj i Cuvanje opasnog, zapaljivog i eksplozivnog materijala mora biti 0znaeno na Planu uredenja gradilista.
Do skladista zapaljivih materijala, teku¢ina i plinova pristupni put za
vatrogasnu tehniku mora uvijek biti prohodan.

Takoder na gradilidtu posebnu paznju treba obratiti na Cistocu i urednost, a naroéito na:
[ uredan prostor za skladiStenje,

I Cesto uklanjanje zapaljive ambalaze (katron, PVC, drvoisl.),

[ redovno CiS¢enje gradilista,

Rad sa otvorenim plamenom (zavarivanje, rezanje ili eventualno paljenje smeca) zahtijeva posebnu paznju. Kod izvodenja
navedenih radova, svi zapaljivi materijali koji se nalaze u blizini moraju se ukloniti ili prekriti u radijusu od 10 m, a mjesto
rada osigurati sa sredstvima za gaSenje poZara.

Takoder na gradilistu je potrebno posebnu pozornost obratiti na radove kod upotrebe liepila, boja, materijala za brtvljenje,
sredstava za podmazivanje. Na mjestu rada potrebno je zabraniti upotrebu otvorenog plamena i puSenje.

Pusenije je potrebno zabraniti na cijelom gradili$tu, a odrediti posebno mjesto gdje je dozvoljena upotreba otvorenog
plamena, a ujedno i puSenje.
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Taktika gaSenja pozara

U slu¢aju izbijanja pozara taktika za gaSenje je slijedeca:

iskljuiti elektroinstalaciju

pristupiti poetnom gasenju poZara pomo¢u ruénih aparata

obavjestiti najblizu vatrogasnu brigadu

obaviti lokalizaciju pozara vodom iz hidrantske mreZe ukoliko ista postoji
nakon lokalizacije poZara osigurati mjesto izbijanja poZara

U slucaju izbijanja pozara treba poduzeti sliedece protupozarne mjere:

Smjesta ugasiti sav plamen!

Gasiti pozar aparatom za pocetno gasenje, a ako je pozar ve¢ih razmjera pozvati vatrogasnu jedinicu!
Smjesta zatvoriti zaporne organe i glavni zaporni organ ispred samostoje¢e FRMP ili na fasadi gradevine!
Nemoj paliti Sibicu ili upaljac!

Nemoj aktivirati nikakovu elektriénu sklopku!

Nemoj izvladiti nikakovi elektricni utikac!

Nemoj aktivirati nikakovo elektriéno zvonce!

Nemoj pusiti!

Svjetlo se smije upaliti tek kad se viSe ne osjeti nikakav miris!

Ne smijemo se pouzdati samo u vlastiti osjet, ve¢ moramo pozvati i druge osobe!

Mjesto oStecenja treba uciniti pristupaCnim servisnoj sluzbi!

Sve mjere protupoZarne zastite moraju udovoljiti vazeéim propisima i pravilnicima, te op¢im mjerama ZOP-al

Na osnovi odredaba Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu, izvoda¢ radova je obvezan primijeniti mjere zastite na
radu isklju¢ivo na temelju za to pripremljenog elaborata. Izrada elaborata o uredenju gradilista i primjene mjera zastite na
radu omogucuje da se pitanje zastite na radu rjeSava organizirano i sistematski za svako gradilidte, a na osnovi
odgovarajuce pripremljene dokumentacije, narodito za radna mjesta sa povecanim opasnostima.

1. Radna mjesta na kojima postoji pove¢ana opasnost po Zivot i zdravlje radnika na gradilistima su:
- rad na visini preko 1 m,

- rad na dubini preko 1 m,

-rad s plinom,

- rad na elektrozavarivanju,

- rad sa gradevinskim alatima i opremom,

- rad sa agregatima, ispravljac¢ima, pumpama, brusilicama itd,

- utovar, istovar i transport materijala, oruda i teSkih predmeta,

- montaZza cijevnih i tedkih elemenata.

Obiliezavanje opasnih mjesta potrebno je izvrSiti pismenim upozorenjima i zabraniti pristup neovlastenih osoba.

Radnici moraju biti upoznati sa svim opasnim mjestima na gradili$tu i detaljno obavijeSteni o svim moguéim izvorima
opasnosti i mjerama zastite na radu u vezi sa tim.

Na opasnim radnim mjestima radnici su duzni obavezno je pridrZavati se mjera zastite i upotrebljavati zastitna sredstva i
naprave. Ako se radnici ne pridrZzavaju navedenih mjera, neposredni rukovoditelj ih je duzan udaljiti sa rada i protiv njih
pokrenuti disciplinski postupak.
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2. Rad s plinom

Uskladistenje boca s tehnickim plinovima izvrsit ¢e se u posebnom, za to odredenom prostoru, ¢ija ¢e se lokacija i uvjeti
koje mora ispunjavati odrediti elaboratom zastite na radu. Skladiste mora biti "pod kljuéem", sa vidnim pismenim
upozorenjem:

"ZABRANJENO ULAZENJE S OTVORENIM PLAMENOM"
"ZABRANJENO PUSENJE".

o Prilikom sjeCenja Celiénih cijevi i autogenog zavarivanja boce se prije rada fiksiraju tako da u toku rada ne bi doslo do
njihovog pomicanja ili pada.

o Boce moraju stajati u vertikalnom polozaju najmanje 30 minuta prije upotrebe.

o Boce treba zaétititi od duZeg direktnog djelovanja suncevih zraka.

o Za vrijeme rada sa plinom, plamenik sa plamenom se ne smije ispustati iz ruke zbog mogucnosti opekotina, zapaljenja
odjece ili izazivanja pozara.

o Zabranjuje se vjeSanje plamenika na bocu.

o Na punim bocama ne smiju se vrsiti nikakvi popravci.

o Zabranjeno je dodirivanje masnim rukama ili masnim krpama ventila na bocama. Ventili se ne smiju podmazivati uljem ili
mascu.

o Gumena crijeva odredenih boja prema vrsti plina spajati na boce i plamenik pomo¢u odgovarajucih spojnica - "Selni", a
ispravnost crijeva svakodnevno kontrolirati, $to je obaveza zavarivaca.

o Radnici-zavariva€i moraju biti obuCeni za rukovanje s bocama i moraju se pridrzavati propisanih mjera zastite.
o Poslije rada boce je potrebno vratiti u skladiste.
o lzvodag je obvezan u svom elaboratu propisati svu potrebnu zastitnu opremu za predmetne radove.

3. Elektrozavarivacki i elektrotehnicki radovi

o Na gradili$tu je potrebno osigurati zastitu od atmosferskog praznjenja (izvesti gromobransku instalaciju, te uzemljenje i
izjednagenje potencijala svih metalnih dijelova).

o Na gradilidtu ¢e se koristiti priviemene elektrine instalacije niskog napona. Iste je potrebno izvesti u skladu sa tehnickim
propisima o elektri¢nim instalacijama kako ne bi bile uzroénik pozara.
Privremene elektri¢ne instalacije moraju izvesti stru¢no osposobljeni radnici elektrostruke sa poloZenim struénim ispitom za
izvodenje privriemenih elektriCnih instalacija.
Priviemena elektriCna instalacija mora odgovarati svim propisima o elektroenergetskim instalacijama.
Popravke na elektriénim instalacijama i strojevima na elektromotorni pogon mogu obavljati samo struéno osposobljeni
radnici elektrostruke.

o Zabranjeno je na razvodnoj tabli prespajati osigurace te podmetati novéice ili komade Zice. Svaki kvar na elektri¢nim
uredajima i instalaciji ili produznim kablovima mora se prijaviti neposrednom rukovoditelju
koji ¢e poduzeti daljnje mjere, a na neispravnom sredstvu je nuzno obustaviti rad.

o Snabdijevanje gradilista elektricnom energijom obavljat ¢e se iz (glavnog razvodnog ormara gradilista).
Na glavnom razvodnom ormaru mora biti uredaj za hitno iskljuCenje elektricne energije u nuzdi. Prije poCetka rada na
radiliStu potrebno je identificirati postojece instalacije, pregledati ih i prepoznatljivo oznaditi.

o Zaétita od indirektnog dodira mora se provest TN ili TT sistemom zastitnim uredajem diferencijalne struje ne vece od 0,03 A.
Privremeni uzemljiva moZe se izvesti polaganjem golog vodi¢a u zemlju (najéesée pocinéana Celicna traka) ili Stapnim
uzemljivatima duZine ne manje od 1 m. Vrijednost otpora uzemljenja mora biti u skladu sa zahtjevima zastite od elektriénog
udara u uvjetima kvara (indirektnog dodira).
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Aparati trebaju posjedovati certifikate o ispravnosti i da su primijenjene mjere i normativi zastite na radu na istima. Kopiju
certifikata izvodaC mora uvati na gradilidtu sa ostalom obveznom dokumentacijom.

Kada se koriste gipki kabeli za razvod, tada se trebaju koristiti kabeli sgumenom izolacijom, tip: HO7RN-F.

Svi gradilistni elektro ormari moraju biti atestirani.

Zaétita od direktnog dodira mora se izvest ispravnim odabirom opreme i stalnim nadzorom kojim se utvrduje da nije doslo
do promjena (oStecenja izolacije i sl.) ElektriCna instalacija na gradilistu, prije puStanja u rad, mora biti ispitana od strane
ovlastene tvrtke i imati isprave o ispitivanju, te se periodicki treba ispitivati svakih 6 mjeseci.

Strojevi i uredaji za rad, koji koriste elektri¢nu energiju, moraju biti priklju¢eni standardnim napravama (kablovi i utiéne
naprave) u skladu s tehnickim propisima, na prikljuéne ormari¢e, odnosno, na utiénice koje su za tu svrhu predvidene.
Fiksno postavljena elektricna troSila na gradili$tima moraju imati najmanje zastitu IP44.

Elektriéni kablovi i prikljuéci moraju biti tako postavljeni ili zasticeni da ne moze do¢i do mehanickih osteéenja (podignuti u
zrak 6 m ili ukopani u zemlju i zasti¢eni od mehanickog ostecenja).

Tamo gdje vozila moraju proéi ispod elektrinih vodova, moraju se postaviti odgovarajuce oznake i visece zastite.
Elektrozavarivacke radove treba obavljati sa samo potpuno ispravnom opremom (agregati, ispravljaci).

Prije pustanja u rad agregata potrebno ih je uzemljiti pomocu ispravnih viastitih kontaktnih elemenata uz obaveznu kontrolu
tehnologa zavarivanja.

Elektri¢ni kablovi moraju biti poloZeni tako da ne postoji opasnost od njihovog mehani¢kog ostecenja i da ne smetaju
normalnom radu i manipulaciji.

Utikadi, prekidaci, osiguradi i dr. moraju biti zastieni od atmosferskih nepogoda namjenskim razvodnim kutijama -
ormari¢ima koji moraju posjedovati brave.

Razvodne ormarice treba postaviti na odgovaraju¢im mjestima tako da ne smetaju normalnom radu i manipulaciji i da nisu
izloZeni mehanic¢kim oStecenjima mehanizacije na gradilistu.

Uti¢nice moraju biti osigurane odgovarajuéim osiguraCima prema nazivnoj struji za koju su izvedene.

Drzaci elektroda moraju biti pravilno vezani za kabele $to je briga svakog zavarivaca.

Sekundarni kabel, od ispravljata do drza¢a elektrode, ne smije biti kraéi od 3 m.

Agregati i ispravljaci moraju biti zati¢eni od atmosferilija.

Prilikom zavarivanja je potrebno koristiti adekvatna zastitna stakla na zavarivackoj maski.

Zastitna odjeca i obuéa mora biti uvijek uredna, suha i neostecena.

NiSe za zavarivanje moraju biti prostrane i izvedene prema predvidenim zahtjevima iz Elaborata.

U sluéaju pojave vode u niSama potrebno je koristiti drvene podmetace.

Zatvaranje strujnog kruga prilikom zavarivanja potrebno je ostvariti iskljuCivo preko cijevi koje se zavaruju, a pomocu
namjenskih drzaca.

Prilikom atmosferskih nepogoda koristiti zastitne Satore za zavarivace.

4. Rad sa strojevima i alatima

|z alatnice se izuzimaju samo potpuno ispravni alati (brusilice, busilice i dr.) s kopijama certifikata da su primijenjene mjere i
normativi zastite na radu.

Brusilice, busilice i ostale elektriéne alate potrebno je odrzavati u ispravnom stanju, a naro€ito kablove utiénice i prekidace.

Pokretne ruéne svjetiljke za osvjetljivanje radnih mjesta pri nocnom radu ili smanjenoj vidljivosti koristiti iskljuCivo preko
transformatora sa naponom sekundara od 24 V.

Potrebno je voditi ratuna o blagovremenoj i pravilnoj izmjeni dotrajalih brusnih plo&a na brusilicama.

Gradiliste gradevine sa svim postoje¢im priviemenim gradili$nim gradevinama potrebno je postaviti na odgovarajucoj
udaljenosti od predmetne gradevine, te osigurati postavu odredenog broja aparata za poCetno gaSenje pozara, a sve
prema planu organizacije gradilista kojeg je duZan osigurati izvoda¢ radova.
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4. Strojarski radovi

Na svim prijelazima vi§im od 1,0 metra postaviti zastitnu ogradu.

Iskope dublje od 1,0 metra, razupiranaja i sliéno izvoditi pod konstantnim nadzorom i praéenjem voditelja radova.

Ljestve za silazak u rov ili za penjanje na visi nivo moraju biti sigurne od prijeloma i klizanja.

Sve instalacije izvode se kao vodonepropusne

Svi poklopci na revizijskim oknima moraju u normalnom pogonu biti zatvoreni i moraju tijesno nalijegati na okvir kako nebi
doslo do klopotanja prilikom prijelaza vozila. Gornja povrsina poklopca mora biti u ravnini terena.

Otvaranje poklopaca revizijskih okana dozvoljeno je samo ovlaStenim osobama, oko poklopca potrebno je postaviti ogradu i
potrebne prometne znakove a ako se posao obavlja nocu nuzna je i svjetlosna signalizacija.

Prije silaska u kontrolna okna kanal se mora odzraditi najmanje 15 minuta a prema potreba i vie nakon ¢ega je potrebno
provesti ispitivanje eksplozimetrom i detektorom otrovnih i $tetnih plinova ukoliko su isti u funkciji.

Sve osobe koje silaze u kontrolna okna moraju imati zastitnu odje¢u, izme, zastitni 8ljem i rukavice te biti vezane uzetom
kako bi ih se moglo izvuéi u slu¢aju nezgode.

Nakon izlaska iz revizijskih okana moraju se osobe koje su bile u doticaju sa otpadnim vodama podvrgnutii pranju i ¢iéenju
a njihova odjec¢a i obuca se mora odistiti, oprati i dezinficirati ukoliko su ista ve¢ u funkciji.

Osobe koje rade na sustavu odvodnje moraju obavezno proéi teaj o primjeni pravila zastite na radu.

3. Preventiva tijekom predaje gradevine za koristenje

Ova preventiva podrazumjeva razdoblje od trenutka kad su radovi zavr3eni pa do useljenja u gradevinu- tj. do izvrSenja
zavrSetka radova i/ ili tehni¢kog preglada gradevine i ishodenja uporabne dozvole za istu.

U tom razdoblju moZe doci takoder do pozara, te je nuzno osigurati 24- satni nadzor gradevine od

strane osobe osposobljene za pogetno gasenje poZara.

2.5

ZAKLJUCAK

Uzimajuéi u obzir sve navedene elemente, moZe se zaklju€iti, da predmetna gradevina zadovoljava sve normative u pogledu zastite na
radu. Uz napomenu da prostor zvjezdarnice na 2. katu i predavaonice u prizemlju gradevina nisu prostori za trajni rad i boravak ljudi,
ve¢ prostori sa predvidenim povremenim dnevnim koriStenjem u trajanja < 2 sata dnevno, bez stalnih mjesta rada. Ostatak gradevine
tihe uredske javne namjene.
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