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JAKE STRUJE, SLABE STRUJE,
I SUSTAVA ZASTITE OD DJELOVANJA MUNJE
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OPCI DIO

Popis projekata i projektanata po vrstama

Imenovanje glavnog projektanta

Registracija projektnog ureda

RjeSenje o imenovanju projektanta

Rjesenje ovlastenog inZenjera elektrotehnike

Izjava o uskladenosti glavnog projekta sa odredbama posebnih
zakona i drugih propisa

Isprava o primjeni mjera zastite od pozara

Izjava o primjeni mjera zastite na radu

Posebni uvijeti

TEHNICKI DIO

TEKSTUALNI DIO PROJEKTA

PROJEKTNI ZADATAK

OPCI UVIETI IZVOPENJA

TEHNICKI OPIS

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

TEHNICKI PRORACUN

PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

GRAFICKI PRIKAZI PROJEKTA

Situacija M 1: 500 — niskonaponski prikljucak i prikljuak na EKI
Tlocrt prizemlja M 1: 100 — elektricne instalacije rasvjete
Tlocrt 1.kata M 1: 100 — elektricne instalacije rasvjete
Tlocrt 2.kata M 1: 100 — elektricne instalacije rasvjete
Razdjelnica RO — jednopolna shema

Razdjelnica RO1- jednopolna shema

Shema ozi¢enja klimatizacije

Shema informaticke instalacije

Izgled komunikacijskih ormara KOM1, KOM2

Shema antenske instalacije

Shema antenskog uredaja

Shema govornog uredaja

Tlocrt temelja M 1: 200 — temeljni uzemljiva¢

Tlocrt krova M 1: 200 — sustav zastite od udara munje
Pogled istok- M 1: 100 — sustav zastite od udara munje
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{ POPIS MAPA PROJEKATA | ELABORATA, TE SURADNIKA

PROJEKTIRANJE
STRUCNI NADZOR
KONZALTING

KOORDINATOR ZNR

ETAZNE PODJELE

PROCJENA NEKRETNINA
ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

OVLASTENA TVRTKA:

Trg Svetog Florijana 5, 48 260 Krizevci

S & n
kq b I k tel. (048) 681 345, tel./fax. (048) 712 797
= doo e-mail: kasik@inet.hr, OIB: 13059805273

NAZIV/ IME GRAD KRIZEVCIV
INVESTITORA: |. Z. DIJANKOVECKOG 12
HR-48260 KRIZEVCI
NAZIV GRADEVINE: REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRADEVINE
(Za potrebe drustvenog centra Future Hub Krizevci)
LOKACIJA 48260 KRIZEVCI, Trg svetog Florijana
GRADEVINE: KO. KRIZEVCI, KCB. 1566, ZKUL. 8707

GLAVNI PROJEKTANT: MARTINA KASIK (A 3296)

dipl.ing.arh.
MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/ 2020
IZJAVA: Temeljem Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, Clanak 66.) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

(NN RH br. 20/17, 39/19, 125/19) te Pravilnika o0 obaveznom sadrzaju i opremaniju projekata gradevine (NN RH br.
118/19, 65/20), izdaje se sljedeci popis mapa projekata i elaborata, te suradnika.

POPIS MAPA PROJEKATA | SURADNIKA

& MARTINA KASIK (A
MAPA P 1/6 ARHITEKTONSKI PROJEKT 1 KAS K q.o.o. 3296) 10 ZOP
Krizevci o 27120 27-20
dipl.ing.arh.
ARHITEKTONSKI PROJEKT 2 URED OVLASTENE ) SANJA KAIQ ™ 70P
MAPA P 2/6 (Projekt racionalne uporabe energije i ARHITEKTICE SANJA KAIC BOGUNOVIC (A 3684) 02/21-F 27-20
toplinske zastite zgrade) BOGUNOVIC dipl.ing.arh., Zagreb | dipl.ing.arh.
PROJEKT d.o.0. IVANA PRGIN (G3621) D Z0P
MAPA P 3/6 GRADEVINSKI PROJEKT Krizevci dipl.ing.grad. 3121 27-20
URED OVLASTENOG
MAPAP4/6 | ELEKTROTEHNICKI PROJEKT INZENJERA ELEKTROTEHNIKE | ANTON BETH(ETTS) (2am0 o
ANTON BETI Krizevci pling.€.
MAPA P 5/6 STROJARSKI PROJEKT 1 ARHITERM d.o.0. %%g%AVKO RUKLIN D Z0P
(Termoternickih instalacija) Krizevci ) . 07/21 27-20
ing.stroj.
MAPA P 6/6 STROJARSKI PROJEKT 2 ARHITERM d.o.0. %%g%AVKO RUKLIN D Z0P
(Hidroinstalacije) Krizevci ) . 08/21 27-20
ing.stroj.
POPIS MAPA ELABORATA | SURADNIKA
& MARTINA KASIK (A
MAPA E 1/1 ELABORAT ZASTITE NA RADU ﬁAS K q.o.o. 3296) 1D ZOP
rizevci dipling.arh. 27120 27-20
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IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

NAZIV/ IME INVESTITORA:  GRAD KRIZEVCI
|. Z. DIJANKOVECKOG 12
HR-48260 KRIZEVCI

NAZIV GRABEVINE: REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRADEVINE
(Za potrebe drustvenog centra Future Hub Krizevci)

LOKACIJA GRABEVINE: 48260 KBIZEVCI,vTrg svetog Florijana
KO. KRIZEVCI, KCB. 1566, ZKUL. 8707

ZOP: 27-20
MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/ 2020

OVLASTENA TVRTKA: PROJEKTIRANJE

STRUCNI NADZOR
KONZALTING

KOORDINATOR ZNR

ETAZNE PODJELE

PROCJENA NEKRETNINA
ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

Trg Svetog Florijana 5, 48 260 Krizevci
q b I tel. (048) 681 345, tel./fax. (048) 712 797
< B CJOO e-mail: kasik@inet.hr, OIB: 13059805273

‘ IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

Temeljem Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, Clanak 49. i 52.) i Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN RH br. 20/17, 39/19, 125/19)
imenuje se glavni projektant.

GLAVNI PROJEKTANT: MARTINA KASIK (A 3296)
dipl.ing.arh.

OZNAKA RJESENJA: Imenik ovladtenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, sa danom upisa 23.07.2007. godine.
KLASA: UP/I-350-07/07-01/3296, UR.BROJ. 314-01-07-1.

STRUCNI SMJER: "OVLASTENA ARHITEKTICA"
REDNI BROJ/ OZNAKA: A 3296

Glavni projektant je odgovoran za cjelovitost i medusobnu uskladenost svih projekata.

Glavni projektant nije odgovoran za ispravnost tehnic¢kog rieSenja pojedinog projekta
izradenog od drugih ovlastenih projektanata koji potpisuju pojedine projekte i/ ili pojedine
dijelove projekata sukladno Zakonu o gradniji.

Ovo rieSenje vrijedi do svrdetka projektiranja ili do opoziva.

NAZIV/ IME INVESTITORA:
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A5 IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA

NAZIV/ IME INVESTITORA:  GRAD KRIZEVCI_
. Z. DIJANKOVECKOG 12
HR-48260 KRIZEVCI

NAZIV GRABEVINE: REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRABEVINE
(Za potrebe drustvenog centra Future Hub KriZevci)

LOKACIJA GRABEVINE: 48260 KBIZEVCI,vTrg svetog Florijana
KO. KRIZEVCI, KCB. 1566, ZKUL. 8707

MJESTO | DATUM: KRIZEVCI, 12/ 2020
RAZINA OBRADE GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA:

ZOP: 27-20

TD: 27120

OVLASTENA TVRTKA: PROJEKTIRANJE

STRUCNI NADZOR
KONZALTING
KOORDINATOR ZNR
ETAZNE PODJELE
PROCJENA NEKRETNINA
ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

7= u Trg Svetog Florijana 5, 48 260 Krizevci
H Q bl el.  tel.ffax.
Na = H doo e-mail: kasik@inethr; OIB:

‘ IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA

Temeljem Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, Clanak 108.) i Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN RH br. 20/17, 39/19, 125/19), izdaje
se izjava projektanta da je glavni projekt izraden u skladu s prostornim planom i
drugim propisima u skladu s kojima mora biti izraden.

A posebno sa:

1. Prostornim planom Koprivnicko-krizevacke Zupanije
(Sluzbeni glasnik Koprivnicko-krizevacke zupanije broj: 08/01, 08/07,13/12, 05/14).

2. Generalni urbanisticki plan Grada Krizevaca
(Sluzbeni glasnik Koprivnicko-krizevacke Zupanije broj: 3/05, 1/07, 1/09, 6/11, 8/11- ispravak, 4/14, 7/17, 2/18-proisc¢eni tekst , 7/20 i 8/20-
pro¢iSceni tekst).

3. Projektnim zadatkom dostavljenim od strane Investitora.
4, Te vaze¢im zakonima, propisima, tehnickim standardima, normativima, normama navedenim u popisu u poglaviju B.1.8.

PROJEKTANT: MARTINA KASIK (A 3296)
dipl.ing.arh.
Upisana u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu pod
rednim brojem A 3296, sa danom upisa 23.07.2007. godine.
KLASA: UP/I-350-07/07-01/3296, UR.BROJ. 314-01-07-1.
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Krizevci, studeni 2020.

Temeljem clanaka 51, Zakona o gradnji (NN. 153/13,20/17,39/19,125/19)
donosi se sljedece:

RIESENJE

0 IMENOVANJU PROJEKTANTA
PROJEKTANT: Anton Beti, dipl. ing.el.
BROJ OVLASTENJA: Klasa:  310-34/99-01/715

Ur. broj:  314-01-99-1
Red.br.evidencije: 715

koji je upisan u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike pod rednim
brojem 715, ¢ime je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva 'oviasteni
inZenjer elektrotehnike” i pravo na obavijanje poslova temeljem clanka 25.
Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu.

Obzirom na strucnu spremu, steceno radno iskustvo i poloZeni strucni ispit, te
upisom u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike, imenovani ispunjava
uvjete predvidene clankom 49. Zakona o gradnji (N.N. br. 153/13), i Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (N.N. br. 20/17, 39/19, 125/19),
clankom 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
(N.N. br. 47/98) i Statutom Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu.

VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI

FAZA: GLAVNI PROJEKT

ZAJEDNICKA OZNAKA

PROJEKTA: 27-20

BROJ PROJEKTA: T.D. 124-2020

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRADEVINE
(ZA POTRE?E DRU§TV§NOG CENTRA FUTURE HUB KRI?EVCI)
K.O. KRIZEVCI, K.C.BR. 1566

INVESTITOR: GRAD KRIZEVCI

OIB: 35435239132
L.Z. DIJANKOVECKOG 12
HR- 48 260 KRIZEVCI

Anton Beti, dipl. ing.el.

ANTON BET1
dipl.ing.e%ﬁ‘/

E715 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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e
L

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-311-01/06-01/200
Urbroj: 314-05-06-2
Zagreb, 06. veljace 2006. godine

Na temelju ¢lanka 24. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi s ¢lancima 50. i 52. Zakona o.gradnji
(Narodne novine, broj 175/03), rjeSavajuéi po zahtjevu koji je podnio Anton Beti dipl.ing.el.,
KRIZEVCI, S. Radi¢éa 1, za upis u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, predsjednik Komore donosi

RJESENJE
o0 osnivanju Ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja i struénog nadzora gradenja
ovlastenog inzenjera elektrotehnike

1. U Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stru¢nog
nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, upisuje se
Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stué¢nog nadzora gradenja
ovlastenog inZenjera elektrotehnike Anton Beti, dipl.ing.el., KRIZEVCI, pod rednim
brojem 200, s danom upisa 01.03.2006. godine.

2. Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i strué¢nog nadzora gradenja
oviadtenog inZenjera elektrotehnike Antona Betija, dipl.ing.el., KRIZEVCI, osniva se
danom upisa u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili
struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a
s radom zapocinje 01.03.2006. godine.

3. Poslovno sjediste Ureda za samostalno obavijanje posiova projektiranja i stuénog
nadzora gradenja ovlastenog inZenjera elektrotehnike Antona Betija, dipl.ing.el., je
na adresi KRIZEVCI, Stjepana Radic¢a 1.

4. Maticni broj Ureda: 80368964

5. Sifra djelatnosti Ureda je: 74.20.0 - Arhitektonske djelatnosti i inZzenjerstvo te s njima
povezano tehnicko savjetovanje.

6. Skraceni naziv Ureda je: Ured ovlastenog inZenjera elektrotehnike
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5
! Obrazlozenje

Anton Beti, dipl.ing.el., podnio je Hrvatskoj komori arhitekata | inzenjera u
graditeljstvu aktom od 31.01.2006. godine, Zahtjev za osnivanje Ureda za samostalno
obavljanje poslova projektiranja i ‘struénog nadzora gradenja ovlastenog inZenjera
elektrotehnike. i

Sukladno ¢&lanku 50. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04)
ovlasteni arhitekt i ovlasteni inZenjer mogu obavljati poslove projektiranja i/ili stru¢nog
nadzora gradenja samostalno u vlastitom uredu, zajednickom uredu, projektantskom drustvu
ili drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost (u daljnjem tekstu: osoba registrirana za
djelatnost projektiranja i/ili struénog nadzora).

Osoba registrirana za djelatnost projektiranja i/ili struénog nadzora duzna je u
obavljanju tih poslova postivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da
obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora bude u skladu s temeljnim nacelima i
pravilima koja trebaju postivati ovlasteni arhitekti i ovlasteni inzenjeri. Osoba registrirana za
djelatnost projektiranja odgovorna je da projekt ili dio projekta kojeg je izradila odgovara
propisanim zahtjevima.

U ¢&lanku 52. Zakona o gradnji propisano je da ovlasteni arhitekt odnosno
ovlaéteni inzenjer stiete pravo na samostalno obavljanje poslova projektiranja iili stru¢nog
nadzora gradenja upisom u Imenik ovlastenih arhitekata odnosno Imenike ovlastenih
inZzenjera Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja iili strucnog nadzora
gradenja, osniva se upisom u upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja
i/ili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu

Uvidom u sluzbenu evidenciju Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu utvrdeno je da je Anton Beti, dipl.ing.el. upisan u Imenik ovlastenih inzenjera
elektrotehnike Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu pod rednim brojem 715,
s danom upisa 25.10.1999. godine, te je s tog osnova stekao pravo na samostalno
obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora
gradenja ovlastenog inZenjera elektrotehnike, osnovan je upisom u Upisnik ureda za
samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, s danom 01.03.2006. godine, pod rednim brojem 200.

Uredu je Drzavni zavod za statistiku dodijelio Mati¢ni broj ureda, u skladu s
Odlukom o sadrzaju i naginu vodenja registra ovlastenih organizacija. )

Uredu je u skladu s Nacionalnom Kklasifikacijom djelatnosti dodjeljena
pripadajuc¢a $ifra djelatnosti, za samostalnu djelatnost arhitekata i inzenjera u graditeljstvu
74.20.0 — Arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te s njima povezano tehnicko savjetovanje.

Ured ¢e poslovati pod skracenim nazivom: Ured ovlaStenog inZenjera
elektrotehnike, te ée se isti upisati u "inZenjersku iskaznicu" i "pecat" koje izdaje Hrvatska
komora arhitekata i inzenjera u graditeljstvu.

U skladu s ¢lankom 52. stavcima 3. i 4. Zakona o gradnji, "propisano je da
ovlasteni arhitekt, odnosno ovlasteni inzenjer koji samostalno obavlja poslove projektiranja
i/ili stuénog nadzora gradenja moze obavljati te poslove pod uvjetom da nije u radnom
odnosu i moze imati samo jedan ured".
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Uvidom u dostavljenu dokumentaciju imenovanog, razvidno je da nije u
radnom odnosu i da Izjavom potvrduje da ce raditi samo u jednom Uredu

Sukladno svemu prethodno iznesenom, rijeseno je kao u izreci ovoga
Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor
podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjesenja.

PREDSJI%D‘N,I KOMORE
<

dr.sc. Petar Bukan, dipl.ing.grad.

Dostauviti:

(1. Anton Beti, 48260 KRIZEVCI, S. Radica 1
2. Podruéna sluzba HZMO Koprivnica, Ispostava KRIZEVCI, Tomislavova 26, 48260
Krizevci
3. HZZO Podruéni ured Koprivnica, Ispostava KRIZEVCI, Kralja Tomislava 24, 48260
Krizevci
4. Podruéni ured Porezne uprave Koprivnica, Ispostava KRIZEVCI, |.Z.Dijankoveckog 8,
48260 Krizevci
U Zbirku isprava Komore
Pismohrana Komore
. Povrat potvrde o izvréenoj dostavi uz tocke 1. do 4.

~N O,




T.D.124-2020

URED OVLASTENOG INZERNJERA ELEKTROTEHNIKE

ANTON BETI, dipl. ing. el.

Stranica 9

(Za potrebe

), K.O. KRIZEVCI, K.C.BR. 1566

GRAD KRIZEVCI - REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRADEVINE

Krizevci, Stjepana Radica 1

drustvenog centra Future Hub Krizevc

“93IUYI0IDA[2 BIAUIZUL YIUAIFRIAO HIUSW] N stdu
vz Asliyez of ompod ‘wasziry “Buridip (8161 1€S690LT DAL TRE UOWY

afuazojzerqQ

"o PRy,
nqesodn eu oseid 8920is 1, wona2DYSI pyssafuazu,, os olepzr LIS(USZUT WOUNFRIAQ "¢

ewisidod urtugasod oupepyns nsouznp 1eaeud e[e1so 91 nasljaupeld
n eifuezul T RIEONYIE QIOWOYN AXSIEAIH EIYRIS | WOYATIS 'y WOYUER s
1zaas 0 ® ‘nals(jenped n visfuazul 1 ejeXa)IyIe LIOWOY [03s1eATH O BUOYRZ ST BYUEIQ
wafjowa} eaojsod ofuefjaeqo eu oaeld 1, 2y1u1f2104p{2]2 42{udu1 MIISVA0,, BAIZEU
Sounosras nqeiodn e oavd 293fis “PAsZI “oBurdip (81611£45690LT OTND
g UOY  yiuydjosppP  eseludzur  yludjseAe  jiwdw 0 wostdn 7

G7-01-6661 esidn wouep s g1/, waloiq wrupal pod ‘oyiuyaionale
esaluazur yruoige]a0 Jofuwss WONS 1 “ASZI “[Burdip (81611€¥S690LZ DHND)
qrog uoyuy os ofnsidn  MIUYIIOIPRP B fuozur iudjgejao  yrudurp ) [

ArNESALY

:995pal1[s of OIUOP FXUYSI0I3]? BIA(USZUI YIUFE[AO JIUoW] 0 sidn
vz ‘PaszLry “[P-3urdip ‘uag uoyuy owpod of 1foy nasfiyez od pnfeaesall 9xiuyalonyo[e
eiefuazur yuajgeja0 eparzes asidn €z JoqpQ (86/Ly fo1q ‘ourAou SUPOIEN) najsfjanpesd
n e1sfuszur 1 eiRYENYIE LOWOY [0YSIEAIH O BUONEZ "0S 14T BYEUE)R nfjaual BN

ST-01-6661 ‘qardez
1-66-10-F1¢€ Hoxqin
STL/10-66/7€-01€-1/dN ‘BSe[Yy

NALSTIALIAVED N VIAINIZNI
VLIVNALIHAY VIOWON * VISLVAUH

VISLVAYH VII'TINdTd

=

2JOWOY| BUBIYOWSI]
210WOY earIdst {1Q7 N

ol e

1aejsop louagiazt o apiajod jeirod zn

10A9Z13] 0978Y
[ 2Ipey 'S
ToSurdip ‘nag uouy |

TITABISO(]

“eluagaly 50A0
eyiwrid gURp PO BUEP (F TOOF N YSIBATH ayiiqnday npns wouaridn) 2qzm walusgoupod
1ods tuaeidn nnuanjod ezow os fje guogndop ofiu eqez elusgaly Foao Anoid

o] wouAeid 0 g0

nydrsod wousgenys od uagafi of jewpad (16/¢S f01q ‘duraou JupoIEN)
nydmysod wouaerdn wapdo o eUONeZ ‘T 90} ‘[ BYAEI '[H] BIUPR nfjowd) eN

* 2o1uzZest axsIafuazur, sfueaepzi eu 1 najsfjauperd n
eIofUaZUl 1 BIEXNDMYIE I0WOY YSIEATH BINJE)S 'S € NUB[Q OUPEPINS ‘jead nqerodn 1 npeiz
eu oawid 99001 UBAOUSWIT SYIUYRIOIPP[e BlofUSZUL YIURigR[A0 NIUSW] 0 wostdf)

‘199121 L oey ouasafu (66/0p f01q Quiaou suporeN) nasfjanpesd
n esluszul 1 BIRYONYe SI0WOY IYSIBAIH BIRIS ST WONUR[Y 1 f WONARIS ¢ woyue
s 129As 1 € (66/0b [0Iq ‘autAou QuUpOIEN) najsl[opess n eisluozul 1 eeNRNYIE LOUIOY
[03ysIBATH © BUONEZ ‘T BYARIS HT BAUR[D waljowsy of 91 easfiyez Soualjarisop npoaod
n yedmgsod af 0aaoxd UYSIONYALR BI(USZUL (IUSISEIAC BpPaIZEI asidn ez 1090



URED OVLASTENOG INZERNJERA ELEKTROTEHNIKE
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ANTON BETI, dipl. ing. el. Stranica 10
Krizevci, Stiepana Radica1 ~ GRAD KRIZEVCI - REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRAPEVINE (Za potrebe

drustvenog centra Future Hub Krizevci), K.0. KRIZEVCI, K.C.BR. 1566

IZJAVA br. 124-20/1

o uskladenosti glavnog projekta sa odredbama posebnih
zakona i drugih propisa

BROJ PROJEKTA: T.D. 124-2020

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRADEVINE
(ZA POTREBE DRUSTVENOG CENTRA FUTURE HUB KRIZEVCI)

K.O. KRIZEVCI, K.C.BR. 1566

INVESTITOR: GRAD KRIZEVCI
OIB: 35435239132
L.Z. DIJANKOVECKOG 12
HR- 48 260 KRIZEVCI
T.D. 085-2020

Temeljem odredbi Zakona o gradnji (N.N.RH br.153/13 i 20/2017,39/2019) izjavljujem da je ovaj
projekt izraden u skladu sa:

1.

Prostornim planom Koprivnicko-krizevacke Zupanije
(Sluzbeni glasnik Koprivnicko-krizevacke Zupanije broj: 08/01, 08/07,13/12, 05/14).

Generalni urbanisticki plan Grada Krizevaca

(Sluzbeni glasnik Koprivnicko-krizevacke zupanije broj: 3/05, 1/07, 1/09, 6/11, 8/11- ispravak,

4/14, 7/17, 2/18-procisceni tekst , 7/20 i 8/20- prociSceni tekst).

Projektnim zadatkom
-te vazecim zakonima, propisima, tehni¢kim standardima, normativima, normama kako slijedi:

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, NN 65/17)

Zakon o gradnji (NN 153/13, NN 20/17,39/19)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, NN 118/14, NN 154/14)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, NN 55/13, NN 153/13 i NN 41/16)

Zakon o zastiti od neionizirajuceg zracenja (NN 91/10)

Zakon o energiji (NN 120/12, NN 14/14 i NN 102/15)

Zakon o zastiti od svjetlosnog onecidcenje (NN 114/11)

Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, NN 90/11, NN 133/12 | NN 80/13, NN 71/14)
Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, NN 56/10)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za za$titu od statiCkog elektriciteta (Sl.l. 62/73)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN
78/13)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, NN 29/13)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13)
Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN 204/03, 15/04 i NN 146/14)

Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada
(NN 155/09)

Pravilnik o nacinu i uvjetima pristupa i zajednic¢kog koristenja elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme (NN 36/16)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremaniju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i
20/17)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN 93/08)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 122/17)

Pravilniku o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)
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Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZara (NN 44/12)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
(NN 29/2013, NN 87/15)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

HRN HD 61140:2002+A1:2007 — Zastita od elektricnog udara — Zajednicka gledi$ta na instalaciju i
opremu

HRN EN 60529:2000/A1:2008 — Stupnjevi zastite osigurani kucistima (IP kod)

HRN HD 60364-5-52:2012 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 5-52: Odabir i ugradnja
elektricne opreme -- Sustavi razvodenja (IEC 60364-5-52:2009, MOD+Corr:2011; HD 60364-5-
52:2011)

HRN HD 60364-4-42:2012 Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 4-42: Sigurnosna zastita -
Zastita od toplinskih uc¢inaka (IEC 60364-4-42:2010, MOD; HD 60364-4-42:2011)

HRN HD 60364-4-43:2011 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 4-43: Sigurnosna zastita --
Nadstrujna zastita (IEC 60364-4-43:2008, MOD+Corr.1:2008; HD 60364-4-43:2010)

HRN HD 60364-7-701:2007/A11:2012 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — Dio 7-701: Zahtjevi za
posebne instalacije ili prostore — Prostor s kadom ili tusem (HD 60364-7-701:2007/A11:2011)

HRI CLC/TR 60079-32-1:2015 Eksplozivne atmosfere -- Dio 32-1: Opasnost od elektrostatskog naboja
-- Upute (IEC/TS 60079-32-1:2013; CLC/TR 60079-32-1:2015)

HRI CLC/TR 50480:2012 Odredivanje presjeka vodi¢a i odabir zastitnih naprava (CLC/TR
50480:2011)

HRN DIN 4102-1:2000 PonaSanje gradevnih materijala i elemenata u pozaru -- 1. dio: Gradevni
materijali -- Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-1:1998 + Ispravak 1:1998)

HRN HD 60364-4-443:2016 Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 4-44: Sigurnosna zastita --
Zastita od naponskih i elektromagnetskih smetnji -- 443. odjeljak: Zastita od prolaznih atmosferskih ili
sklopnih prenapona (IEC 60364-4-44:2007/am1:2015, MOD; HD 60364-4-443:2016)

TR VB N 115 — (izdanje 2000.g.)

HRN EN 62305-1:2013 Zastita od munje -- 1. dio: Opc¢a nacela (IEC 62305-1:2010, MOD; EN 62305-
1:2011)

HRN EN 62305-2:2013 Zastita od munje -- 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2:2006; EN 62305-
2:2006)

HRN EN 62305-3:2013 Zastita od munje -- 3. dio: Materijalne Stete na gradevinama i opasnost za
Zivot (IEC 62305-3:2010, MOD; EN 62305-3:2011)

HRN EN 62305-4:2013 Zastita od munje -- 4. dio: Elektricni i elektroni¢ki sustavi unutar gradevina
(IEC 62305-4:2010, MOD; EN 62305-4:2011)

HRN EN 61663-1:2003, Zastita od munje — Telekomunikacijski vodovi — 1. dio: Instalacije s opti¢kim
vlaknima (IEC 61663-1:1999+Corr.1:1999; EN 61663-1: 1999)

HRN EN 61663-2:2003, Zastita od munje — Telekomunikacijski vodovi — 2. dio: Vodovi s kovinskim
vodi¢ima (IEC 61663-2:2001; EN 61663-2:2001)

HRN CLC/TR 50469:2009, Sustavi zastite od munje — Simboli (CLC/TR 50469:2005)

HRN DIN VDE 0833 dio 2:2005 Sustavi za uzbunjivanje zbog poZara, provale i prepada -- 2. dio:
Zahtjevi za sustave za pozarno uzbunjivanje (DIN VDE 0833-2:2004)

HRN EN 54 - Dijelovi sustava za automatsku dojavu poZara

Ovlasteni inzenjer: Anton Beti, dipl.ing.el.
RjeSenje o upisu u Imenik
ovlastenih inZenjera elektrotehnike: rieSenje broj:715

Klasa: UP/I-310-34/99-01/715

Tvrtka i adresa: Ured ovlastenog inZenjera elektrotehnike

Anton Beti, dipl. ing. el.
Krizevci, S. Radica 1

ANTON BET1
dipl.ing.e%ﬁ‘/

E715 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE

Krizevci, prosinac 2020.
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Temeljem odredbi Zakona o Zastiti od poZara (Narodne Novine RH br. 92/10), izdaje se:

ISPRAVA br. 124-20/2

obavljen je pregled projektne dokumentacije, te se potvrduje da glavni projekt:

BROJ PROJEKTA: T.D. 124-2020

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRADEVINE }
(ZA POTREBE DRUSTVENOG CENTRA FUTURE HUB KRIZEVCI)
K.O. KRIZEVCI, K.C.BR. 1566

INVESTITOR: GRAD KRIZEVCI
OIB: 35435239132
L.Z. DIJANKOVECKOG 12
HR- 48 260 KRIZEVCI

sadrZi tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite od pozara kojima gradevina mora udovoljavati
kada bude izgradena i stavljena u upotrebu sukladno navedenom zakonu, uvjetima uredenja prostora,
tehni¢kim normativima i normama.

Projektant:

Krizevci, prosinac 2020. Anton Beti, dipl.ing.el.

ANTON BET1

dipl.ing.e%é‘/
E715 OVLASTENIINZENJER

ELEKTROTEHNIKE
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Na temelju "Pravilnika o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog projekta
s odredbama posebnih zakona i drugih propisa" i “Zakona o zaéstiti na radu"
(NN br. 071/2014), izdaje se:

IZJAVAbr. 124-20/3

BROJ PROJEKTA: T.D. 124-2020

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRADEVINE
(ZA POTREBE DRUSTVENOG CENTRA FUTURE HUB KRIZEVCI)
K.O. KRIZEVCI, K.C.BR. 1566

INVESTITOR: GRAD KRIZEVCI
OIB: 35435239132
L.Z. DIJANKOVECKOG 12
HR- 48 260 KRIZEVCI

Ovaj projekt je uskladen sa Zakonom o zastiti na radu i sadrzi tehnicka rjeSenja za primjenu
svih pravila zastite na radu kojima projektirana gradevina mora udovoljiti kada bude u
upotrebi.

Projektant:
Krizevci, prosinac 2020.

Anton Beti, dipl.ing.el.

ANTON BET1

dipl.ing.el;%gé‘/
E715  OVLASTENIINZENJER

ELEKTROTEHNIKE
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POSEBNI UVIJETI

EPGifits

ELEKTRA BJELOVAR
43000 BJELOVAR, P.BISKUPA 5

GRAD KRIZEVCI
IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVECKODGA 12
TELEFON 043/273-111 48260 KRIZEVCI
TELEFAX 043/273-100
POSTA 43000 BJELOVAR
IBAN HREZ23400091510077 TS0
KAZ BROJ | ZNAK 400800102182 1AW VAL BROJ | ZMAK
PREDMET Elektrosnergetska suglasnost DATUM 21012021

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA BJELOVAR, (u dalinjam tekstw: HEP ODS), na asnovi Uredbe o izdavanju
pnargetskih suglasnost | utwdhvaniu wvieta | rokova prikljutenia na elektroanergetsku mredu | Prawla o prikjufenju na
distribucijsku moedu, u postupku pokrenutomn na zahtjev vWasnikalinvestitora gradeving GRAD KRIZEVCI, KRIZEVCI, IVANS
ZAKMARDIJA DIJANKOVECKOGA 12, ©IB: 354352391 32 {u daljnjem teksty: Podnositel| zahijeva), (zdaje:

ELEKTROENERGETSKLU SUGLASNOST (EES)
Broj: 400600-210030-0012

Prihvaca se uwredno podnesen Zehljev za izdavanje elekirmenergetske suglasnosii Podnositella zahljeva zaprimljenog dana
21.01,2021, godine, pod urud2benim bropem 291, za Drudtveni centar Future Hub Krideved (u daljnjerm tekstu: Gradevina), na
lokaciji:

KRIZEVCI, TRG SVETOG FLORIJANA 18, &.2&.br. 1568, k.o, Kridevc

Utvrduge s¢ da su ispunjeni uveti za izdavanje ove elekiroenergeiske suglasnosti (u daljinjem tekstu: EES), te se odreduju
sligdadi uvieti prikljpfenja na elekiroenergatsky distrbucijsku mredu redic prikljufenja novog korisnika mrade, 8 na temelju
idejnog feianja Gradeving,

I DENOVN| TEHNICKI POOACI O GRABEVINI

‘rsia i nampena Gradevine: poslovni Drustvend centar Future Hub Krideve
Pradvidva godignja potrofnja elekiriéne enengije: 3.000 k'\Wh,

Il POSEBNI UMJETI 2A LOKACIIU GRABEVINE

1. Prilikam izvodenia radova ne smije se odtetiti elekiroenergetski kabel 8 vod, TK kanalizacija, elektroanengetski objekt il
postrojenpe (v dalnjem tekstu: distibucijska elekiroenergetska mreka) u nadiednosti HEP DDS-a. Na lokacy Gradevine nalazi se
dsiribucijska elektroenergetska mreka naponske razing 0.4 kV (podzemna moada) i 10020} KV (podzemna mrada)

2. Za sliminiranje medusobnin utjecals | oftedenja kod kri2ana, paralelnog polaganja te priblidavanja instalacija ii objekata
predmelre Gradevine sa distibucijskom eekinensrgetskorn mrefom o nadieinostii HEP ODS5-a, potrebno j@  postici
horizoniabne iili vertikalnu udalienost instalacija ili objekata predmetne Gradevine v odnosu na postojedu distribucisku
elekiroenangetsku mredu prisutnu na lokacij Gradevine.

Mavedena mora biti u skladu & odredbama posebnih zakona, propisa, normi, pravila siruke | internin tehnitkih akata HEP ODS-a.
Potrebing se pridrdavall sigurnosnih visina i udalienosti od distribucijske elekiroenergetske mrede prema Pravilniku o tehni&kim
normativima za izgradnju nadzemnih elekirognargetskin vodova mazivmog napona od 1 KV do 400 kY (SL broj 65/88 | NN broj
24/497)

Posebno obratiti pozomost na biltene HEP wesnika broj 118 i brej 130 18 Slanak 181, iz Mrednih pravila distribucijskog sustava
(NN T42018),

GLAN HEP GRUPE

+ UPFRAVA DRUSTVA +« DIREXTOR - MIKOLA BULENTIG -

= TRGOACH SUD U ZAGREGU MBS DB04J4Z30 + IBAN HREIZJM0008 110077567 PRIVREDNA BANKA TAGREE .0
= MHA1843891 - OB 46820800751 - LIPLACEM TEMELJIMI KAPITAL G060 436 000,00 HRK -
»  wiwta hap hr -
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3. Polaganje instalacija ili gradnja objekata iznad ili ispod disiribucijske elekiroenergetske meede u nadle2nosti HEP ODS-a nge
dozvoljena zuzev krizanja instalacija ili objekata.

4, lzvodat radova duZan je pravovremeno, 8 najkasnie T dana prije podatka radova, obavijestiti HEP QDS o tefnom wiemenu
potetka i planu odvijanja radova. Prema potrebi 8 HEP ODS-om dogavorill operativil plan zgradnje s obzirom na uklopno stanpa
edakirnanengatske mrede (zbog eventualnih najava iskljuGenja kupaca, priviemenih napajanja i sl.)

5, Za lociranje | oznadavanie irasa podzemnog dijela distribucijske elekiroenergetske mrede, ukolko ih ima na tradendg
mikralokaciji, potrebno je pravoviemeno, 8 najkasnije 7 dena prije podetks radova, podnijeti peani zahtey HEP ODS-u il poslati
pressu zahljeva na slulbeni e-mail Elektne Bjetovar (info dpbjebovar).

U zahijevu je potrebno navesti pocatke o Gradevin|, cznaku glavnog projekta | posebnih uvieta izdanih od strane HEP ODG-a, O
lociranju je potrebno sastavib zapisnik u kojem iZvodac radova pobviduge da je upoZnal sa irasama eleklroenergetske
infrastrukiure | svim obavezama (z posebnih uspeta | zakonskih propisa.

6. Totan poloda) | konatan broj podzemnog dijela destribucijske elektroanergetske mrade mogude j@ ulvrditi iskljudivo odiaskom
na leren | o lociranjem il probnim iskopima (Uz prsulnost predstavnika HEP ODS-a), a nadzemne dijlove distribucijske
elekiro getske mreda uvidom na terenu ifili iz gecdetske snimke unutar projekia Gradevine.

FPrikar posiojece i planirane distribucijske elekiroensrgetske mrede i privitka prikazuje okvimi poloda) nevedens mrede (nige
geodetska snimka i ne prikazuje konatan broj postojece distribucijske elekiroenergetske mrede).

T Imvestitor e abveran upoznali zvodade radova s propisanim  uvietima izvodenja radova o blizini  distribucijske
elekiroensrgatske mieks. Posebno obratili pozormost na prasila iz bilena HEP vjesnika broy 496: Pravila | mjere sigumosti pei
redu na alektriénim postrojenpma.

8. Sve radove na iskopu rova u blizini distibuciske elekiroenargetske mrede freba izvoditi iskfudivo reéno uz maksimalne
povetand pozormost.

9, Svaky pepredvideny okalnos! koja bi mogla nastati « dovesti do oftefena, kao | sva nastala oftetenja distribucijske
elekiroenergetske mrefe, Investitor j@ dufan odmah prijavii HEP QDS Za evenfuaina oltedenja odgoveran je Investitor.
Makon sanacije oBlecenja, HEP ODS de izdati radun Invastidons Za nastalu Slatu.

10, lzvodad radova ne mode zalrpall mjeste knZanjs il priblizavanga predmetnih instalaciia ili objekata Gradevine sa
distribuciiskom elekiroenergetskom mrekom, prije nego pravoviemens, a najkasnije 2 dana ranige, pozove predstawnika HEP
O0S-a koji ce pregledati stanje iste, te sastavili Zapisnik

11. Za sve radove u blizind distribucijske elektroenargetske mmede o nadieinosti HEP ODS-a, mora s& omoguditi stalan uvid o
nadzor nad radovima s moguénodtu uplsa svih nalaza u gradevinski dnevnik.

12. Ovi posebni uvjeti | prikaz postojede | planiane distibucijske elekiroenargatske mrede na lokaciii Gradeving moraju biti
sastavni dio glavnog projekta. Glavni projekl uz navedens mora minimaing sadriavati tehmlxi opis izvodena radova u Bhzini
distribucijske elekiroanengatske mrede | cstaline nacre vodenja VW krZenja distribucijske alekiroenergeiske mrefe s
Gradevinom, Projekiant je odgovoran da je glavni prajekt Gradenineg uskladen s posebnim wjetima HEP ODS-a.

13. U sludaju neizbjednog premjesianja distribuciiske elektrosnergetske moede o nadlednosti HEP ODS-a, patrebno e
pravovremeno 5 HEP ODS-om dogoverti optimaing fedenje za koje je potrebno ishoditi potrebnu dokumentaciju, Trodkose
Ishodenja dokumentacie za gradmu | trodak izvodenja kompletnog zahvata, snosi Investitor. Kod zahwata koji zahlijavaju
ishodanje gradevinske dozvole, vrijeme zahvata je minimaing 1 godina,

14. Owi posebni uvjeti za predmetni zahval u prostony vrijede 2 godine od daluma izdavanja ill dube ukoliko u maduvremeanu nisy
nastale izmjene u distibucijshoy elektroenengetskoj mredi na lokaciji Gradeving.

15. Dodatne podatke (inleme tehnitke akte HEF ODS-a il podiege u digitalnom obliku) modete zatraddi na sludbeni e-mail
Elaktra Bjalovar (info.dpbjelovar).

CLAN HEP GRUPE

= UPRAVADRUSTVA + DIREMTOR + MIMOLA SULENTIC =

= TREGEPACHK SUD U ZAGRESL MBS 080434230 « IBAMN HRES 23400091 110077 567 PRIVREDMNA BANKA FAGRER dd  »
+ 1B 1643881 -+ 4B SGEIVBOOTHT -« UPLACEN TEMELIMNI KAPITAL G568 43600000 HRK -
= weana hap i v



URED OVLASTENOG INZERNJERA ELEKTROTEHNIKE T.D.124-2020
ANTON BETI, dipl. ing. el. Stranica 16
Krizevci, Stjiepana Radica1 ~ GRAD KRIZEVCI - REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRADEVINE (Za potrebe

drustvenog centra Future Hub Krizevci), K.0. KRIZEVCI, K.C.BR. 1566

. UMJETI PRIKLJUCENJA

1. EVEDBA PRIKLJUCKA

2.1, Prikljutna snaga i mjesto prikljutenja na mraky

Ukupna prikljuina snaga u smjeru preuzimanja iz mrede: 13,80 kW

Postogeda prikulng snaga u smjery preuzimanga iz mrede; 0,00 KW na OMM broj: |

Mazwni napon na mjestu prikljutenia na mredu 0,4 kY.

Mpizsio prikljudenja na mredu: NN raevod u TS 1002000,4 &Y Zona vojama

Mapajanje mjesta prikljutenja iz: TS 10{20)/0.4 &V Zona vojama (1213), lzvod drustveni centar |5).

222 Prikljutak

Miesio razgranidenia viasniiva | odgovornostl izmedu Podnosiielja zahljeva | HEP ODS-a (mjesto predajeipreuzimania energije)
& na odiaznim stezalfkama glavnih osigurata u KPMO-u

Uredaj za odvajanye smjesten je u: KPMO-u

2.3. Obrafunska mjema mjesta

Popis obratunskih mjarnih mjesta Gradavine s tehnitkim podacima nalazi se u Prilogu 1.

Mjesia mjerenja edekiriing energije: KPMO

Cprema mpamog miesta treba biti u skladu s Tehnitkim uvietima za obradunska miema miesta u nadie2nosti HEP-0DS-a.

V. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje | elekintna instalacija Gradevine tredaju biti projekliran | izvedeni prema vabedim zakonima, tehnitkim propisima,
normama | preponukama, Mradnim pravilima | Opgim uvjetima za koristenje mrede | opskrbu elakiriénom anergijom te uvietima @
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnikim karakienstikama uredaja u susretnom
posirojenju na kojeg se prikljutuje.

Postrojenje i elekiriéna nstalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne lehnetse wjsle propisane Mrednim pravilima, ko se
odnose na: valni oblik nagona, nesmelriu napona, pogonsko | zadtitno upemljenje, razinu kratkog spoja. razinu izolacije, zastiu
od kvarava i smatnji, faklor snage | poviaino dislovanje na meedu.

Razina izolacije opreme u postrojengu | elekinéng] instalacil Gradeving mora biti dimenzonirana sukladno naponskoj razini na
koyu s& prikljucuje.

Dimenzioniranje posirojenga | elekiritne instalacije Gradeving prema odekvanc) maksimalnoj struji tropoinog kratkog spoja u
ok

na razini napona 0.4 kV: 10 kA za prikljuénue snagu do 20 kW

U niskonaponskoj ebekiriénoj instalaciji Gradevine zatta od elektritnog udara u sluéaju kvara (indirektnog dodire) treba bt
izvedena:

TH-C-5 sustavom uz automatsko isklapanje napaganja i zasebino vodenje PE | M vodifa u elekiriénim instalacijama gradevineg
U niskonaponskog elekiriénoj instalaciji Gradevine kod primjena Th sustava uzemljenja obwezno j@ Zasebno Evodenge neutralnog
vodida (N-vodita) | zastitnog wodita (PE-vodida) oo mpesta razgrandienia viasnistva Emedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a.

Vnjednost fakiora ukupnoga harmonijskeg izoblidéenja (THD) napona werokovanog prikljufenjem postrojenja | instalacija
Gradevine mole iznosili najvie:
+ na razini napona 0,4 kV: 2.5%,

Navedene wrijednost adnose se na 95% 10-minutnih prosjaka efekbivnih vijednost napona za razdoblie od fjiedan dana.
Podnositelj zahtjeva dukan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajucom zadtitom u dstribucijskoy mredi, tako da
kvarovi na njegovu postrojeniu | elektiéng) Instalech ne uzrokuju poremedaie U distribuciisko) mee2i i kod drugih konsmika
mreda.

CLAN HEP GRUPE
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Ukalike podnositelj zahljeva u svojoy instalaciy kodstl viastiti izvor napajanja kop se ukljuduje iskljutivo u slulsu prekida
napaanja elekinfnom energiom iz meeke, dulan @ peogekiicati | izvesti blokadu uklopa vastitog izvora napajanja na mredu,

Projektom Gradevine, osim radova za koje se zdaje EES, mora biti obuhvwadens i
= elekiroenergetski kabel od Gradevine do miesta predajel/preuzimanja energije;

Postrojenje | elekirifna inslalacija Gradeving ne smipe bili spojenc §  postrojenpem | elekiritnom instalaciom gradevine drugog
korignika meede (prikljubenih preko drugeg cbretunskog miemog mijesta).

Podnosilelj zahtjeva e dulan u svol nstalacii u dolazu s mrele predvidieti prostor za ugradnju ograniCavala strujnog opteredena
(0S0), koje ugraduje i plombira HEP ODS.

V. EKDNOMSK! UVJETI

Podnosited] zahtjeva @ dufan s HEP ODS-om zakluliti ugovorni odnos iz ponudeiegovora o prkljudenju, Sime se ureduju uvel

prikufenia na distibucijske mredu, iznos naknade za prikljudenpe | dinamika platania. te odnosi (prava. duZnosti i obwvaze)
Podnositella zahtjeva | HEP ODS-a u postupky prikljutenia gradevine na distribucijsku mredu.

Obveza Podnositelja zahtjieva je 5 HEP QDS-om skiopill ugowore za regulirame imovinsko-pravnih odnosa na svojim
nekreininama za izgradnju elektmenergetskih objekala nuinih za prikljutenje npegove gradevine ne mreku.

Wi, UWIETI Z& POSTUPAK PRIKLJUGCEM A MNA MREZU

Na temadju ove EES, Gradavina ne mode bili prikljufena na mieby HEP ODS-a,
2a prikljutenjs na mredu Podnositel] zahtjeva treta:
ishoditi patvrdu glavnog projekta (ako je propisanda)
sklopiti ugovor o kentenju mreda,
= dostavil zahljev za podetak koridlenja mreke,

Podnositel] rahtieva dulan je, najmanie 30 dana prije prkljutenia, na propisanom obrascu, podnijeti Zehtjev za sklapanje
ugovera o kondlenju mrade,

HEP D05 de ponudit Ugovor o koridtenju mrede ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovej EES, | nakon $io su ispunjene sve
obveze po Ponudi o prikijudenju.

Za poletak korigtenja mrede Podnositel) zahtjeva dudan je na propisanom obrascu podnijetl Zahtey za podetak kori$tenja mrele

Prije podetka koristenja mnafs Podnositel] zahtjeva traba skiopiti Uigiver o opskiti elekintng enenglje s opskrbljivatem

VIIl. OSTALI UVJETI
Fiok vakanja EES ra jsdnostavni prikljucak je dvije goding od dana izdavanja.

Lerimng, ukoliko je EES sastavni dio lokacljske il gradevinske dozvole Gradevine, rok vadenja EES vezan je vz ok vadeng
lokaciske, odnosno gradevinske dozvole,

Vil UPUTA O PRAVMNOM LIJEKU

U shulaju neslaganja s uvielima iz ove EES, Podnositalj zahtpeva mo2e u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvalskaj energetskoj requialomej agenciji. Llica grada Wukovara 14, 10000 Zagreb.

CLAN HEP GRUPE
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Fribozi:
1. Tablica obradunskih mjemih mjesta
2 Prikaz postepete | planirane distribucijske elektroenergetske mrade na lokaci))
3 Jednopolna shema susmineg posircenia
4. PonudaUgovor o prikijuanju

| Direktor:
Dostaiti. ! kel
: m&ﬁlil;;:;?ma mr.sc. Miaden ModrowEic
- HEP ODS&, ELEKTRA BJELOVAR
- Pismobhrani £y

1P - Operstondstrbocisiog sustava d.0.0. ZAGRER
DISTRIBUCLISKO PODRUCIE 1
ELEXTRA BJELOVAR

GLAN HEP GRUPE
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Prilag 1. Tablica obretunskin mjemih mjesta

Sifra Kategorija Mapon Prikljutna Dopusten: faklor  qFy

MM Magriv CMM korisnika mrede OB (k) ¥naga - snage - IF
potrodnja (kW) potrognja

5994012 Grad kridevel - drudtveni KUPAC .40 13.80 0,95 ind. - 1 3

ceniar Fuiure Hub Kridevc

CLAN HEP GRUPE
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T.D.124-2020
Stranica 21

Prilog 3. = Jednopolna shema susretnog postrojenja

W v
HEP ODS KORISNIK MREZE

Shika 1. Kuéni prikljuéno mjemi ormar (KPMO) za 1 OMM - P < 50 kW (izravno mjerenje)

Legenda:

-P1: brojilo {intervalno kombi komunikacijsko ! kombi komunikacijsko / komunikacijska)
-Q1: tropoina osigurac-rastavna sklopka
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HAKOM

REFUBLIFA HRVATSHA
Hopivaidino- rifavelks fusanja, Upiaomi cdjel ta
pros e no uredenje, gracdnju, cod Sy seobda | ekt
o, [Edvajena mpesic rada Kribevei

Perrisra 202D
LrscSheni broj 17821 2008
ELASA: 361-03/21-01/547 P P—— [
URBROI: 376-05-3-202-2
Zagreb, 22.01.2021. godine
REPUEBLIKA HEVATSKA

Koprivnitke-kriZevacka Zupanija, Upravoi
odjel za prostorno uredenje, graduju, zastitu
okolifa i zaititu prirode, Izdvojene mjesto
rada Krizevci

Predmet: Posebniuvjeti gradmje

Podnoesitelj:
* MARTINA KASIK, HR-48260 Krizevei, KOSOVEC 21A

Gradevina/zahvat u prostoru:
* rekonstrukciju gradevine javne i drudtvens namjene (kultuma ustanova), skupina
neodredena prostori za STEM 1 kulturne discipline, zvjezdamica
Lokacija:
® Lk.ébr 1566 k.o. Knzevci
Veza: KLASA: 350-05/20-28/000116, URBROI: 376-21-0006 od 22.01.2021. godine

Postovana,
Za predmetnm gradevinm dajemo vam sljedece uvjete:

1. Zaitita postojece elekironifke komunikacijske infrastrukture (dalje: EET) u zom zahvata -
sukladne izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se prdrzavati odredbn iz €l
26. Zakona o elektronmiékim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 30/13,
71714 1 72117; dalje ZEK) i Pravilmku o nadimu 1 uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i dmge povezane opreme, zaititne zone i
radijskog konidora te obvezama imvestitora radova 1l gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zastim EEI ili eventualno potrebno premjeitanje
navedene infrastrukture, a postojeca EKT treba bifi ucrtana v sitnacijski prikaz. Prema
odredbi Elanka 26. stavka 4. ZEK-a, u sluéaju kada je nufno zasttiti ili premjestiti
EEI u svihm izvedenja radeva ili gradnje move gradevine, investitor radeva ili
gradevine obvezan je, o vlastitom trodku, osigurati zadtitu ili premjeitanje EKI koja je
izgradena u skladu 5 ZEK-om 1 posebnim propisima. U profivmom, trosak njezine
zaitite ili premjeitanja snosi infrastrukturmi operator. Wadalje, prema odredbi élanka 6.
stavka 5. Pravilnika, odredeno je da u slufaju potrebe izmicanja ili zastite postojece

HRVATSEA REGULATORMA AGENCLIA T4 MR EIME DUELATMOST]
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EEKI ili elektronickog komunikacijskog veda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika
ili korisnika objekta ili nekremine na kojoj je predmetma EKI ili EEV) radi izgradnje
nove komunalne mnfrastrukture, razlifite vrste objekata ii radova na postojeco]
kommmalnej infrastruktun ili postojecem objekin, a:
I Infrastrukturni operator posjeduje uperabnu dozvoln za predmetnn EKTEEWV:

¢ Investitor mora izraditi projekt ili tehnifko refenje za zastiu predmetne

EELEEV,
s Sve trofkove izade tehnifkog meSenja zaStite, materijala, radova, struénog
nadzora i ostalog miinog za realizaciju tehnickog rjesenja snosi investitor.

0. Infrastrukturm operator ne posjeduje uporabmu dozvelu za predmetnn EKIEKV:
o Infrastruktumi operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za =zastitu
predmetme EKI i EEV,
+ Sve troskove izrade tehmickog rjeSenja zastite, materjala, radova, strufnog
nadzora i ostaleg nuinog za realizaciju tehmifkog rjeSenja  snosi
infrastruktumi operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zastita EKT, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/th operatora na tehmicko meienje izmicanja ili zastite EKT Lkoje
mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi ¢lanka §. stavka 6. Pravilnika, ukeliko se mwvestitor 1
infrastrukturni operatorl ne mogu usaglasiti oko odabira tehnickog rjesenja zadtite,
tada jedna ili dmga strana moZe zahtijevati posredovanje Agencije u ovom
postupku.

Takoder, prema clanku 6. stavku 9. Pravilmka, infrastrukturmi operatoni su
obvezani u odgovoru na zahfjev investitora/projektanta priloziti uporabmou
dozvolu za predmetrm EKT ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na
izjavama u privitku.

b) Akou zoni zahvata nema poloZene EKT nemamo uvjete zaStite iste.

2. Za predmetnu gradevimu temeljem odredbi iz élanka 24.a ZEK-a, projektant je obvezan
projektirati, a investitor ugradifiizgraditi elektronicku komumikacijsku mrein (dalje:

EEM)1EEL
S poétovanjem,
REFERENT
Hrvoje Boban
Privitak

1. Izjave operatora
Deostaviti:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. Nadlefmom tijelu (putem elekironiékog sustava eKonferencija)
3. Uspis

[E=]
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Al Hrvatskas d.o.o

Wrtni put 1
HR - 1000 Zagreb
Al

HAFKOM - 361-03/21-01/547
Datum: 21.01.2021.

PREDMET: IZ[AVA O POLOZAJU ELEETRONICKIH EOMUNIEACI[SKIH EABELA
cdgovor - dostavlja se;
Poitovani,

temeljem VaZeg zahtjeva, trgovatko druitvo Al Hrvatska d.oc.o.. Zagreb, Vrmi put 1, OIB:
29324210204 (dalje u tekstu: Al Hrvatska) izjavljuje kako u zoni zahvata izgradnje gradevine —
REEOHSTRUECIA PL]E‘.TI:]]'E&E GRABEVINE (Za potrebe druftvenog centra Future Hub Erifewci),
na ko. KErizevei, kk.é. 1366, Al Hrvatska ima polofene elekironifke komunikacijske kabele.

U intereszu zattite postojeéih elektronickih komunikacijskih kabela u vlasniftvu Al Hrvatska
potrebno je osigurati zastitu u skladu = Pravilnikom ¢ naéinu i uvjetima odredivanja zone
elekironitke komunikacijske infrastrukture i povezane cpreme, zastitne zone i radijskog koridora
te obwveze investitora radova ili gradevine (NN 73/13). Izmicanje Al Hrvatska elekironifkih
komunikacijskih kabela radi iskljuéivo Al Hrvatska, dok sve trofkove izmicanja, zastite i
oznafavanja eventualnih oftedenja istih snosi investitor radeva ili gradevine odnosno
infrastrukturmi operator, a sukladno Elanku 26. stavku & Zakona o elektronifkim komunikacijama
(MM 73/05, 90/11, 133/12, 30/13, 71/1& 72/17 - dalje u tekstu: ZEE). Shodno navedencm, prije
izvodenja radova, molime Vas da kontakbirate Al Hrvatska, a prilikom izvodenja radova
elekironitke komunikacijske kabele je potrebno zastititi.

Ako ¢e se raditi nova kabelska kanalizacija, ista mora biti dovrSena 10 dana prije izmicanja
dosadasnje kabelske kanalizacije, stoga je Al Hrvaiska potrebno pravovremenco cobavijestid o
zavrietku radova, a u svrhu pripreme, a koja izmedu ostalog, ukljuéuje i provlacenje zamjenskih
kabela. Prospajanje poslovnih kerisnika vriimo iskljuéivo nodu izmeduo 01-00 i 06-:00 sata, te smo
bile kakav prekid signala obwvezni najaviti 5 radnih dana unaprijed.

Izradeni gecdetskd elaborat infrastrukture, a koji elaborat se izraduje sukladne Pravilnikm o
katastru infrastrukture (NN 29/2017, 112/2018) za izmjeStenu ili novoizgradenu elekironickn
komunikacijsku infrastruktum, ljubazne molimo da dostavibe i Al Hrvatska, uz eventualnu
popratnu tehnicku dokumentaciju.

Ukoliko imate pitanja kontaktirajte:
01 £691 854

Al Hrvaiska d.oon, pe A0, 10302 2agrals / Tal +388 148 E1081 ) Fax - 355 1 45 5] 088 | E-mail aftee@AL e

Poslornia banka: Batfieisenbank Austris d.d. Zagmeb, ey 2BeC0S-1K00341253 ! [BAN: HRIG25840081100351535
ifi Dvajastamsky, Han Upres | Troowadki sed o Zagrebu, MBS 030253368 | OIE: 295247210804

temeljni kagpital: 454 211.000,00 kn, upladen u cijelost
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Al Hreat=ka d.o.c.
Wrtnd put 1

HA - 10000 Zagreb
Al hr

Al Hrvaiska d.coa, pp 470, 10002 Zagrab o Tal +388 148 81081 ) Fax « 385 L 4F 51 088 | E-mail affea@AL he

Poslewna banka: Raiffeizenbank Austria d.d. Zagreb, firc radan: 2486006-1100341357 | [BAN: HR342484000 1100341553
[ifi Dvarjaniaadky, Elan Upreve | Troevadk sed u Zagrebu, MES 031EE368 | OIE: 2610204

temelini kapital 5% 21100000 kn, uplacen u cijelost
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Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektronicku
komunikacysku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambasiceva 38, Zagreb
Telefon: +385 1 4018 658
Telefaks: +385 14817 118

HAKOM

Odjel infrastrukture

Ulica Roberta Frangesa Mihanovica 9
10000 Zagreb

szaka T43-59776028-21
Kontakzozoba Marijana Tudman
Teeron +385 1 4918 658
pawm 18.01.2021.
“astmmana PoloZaj EKI - 361-03/21-01/547 - REKONSTRUKCILJA POSTOJECE GRADEVINE,

KRIZEVCI na K.€. 1566 K.O. Krizevci ) .
INVESTITOR: GRAD KRIZEVCI, I. Z. DIJANKOVECKOG 12, 48260 KRIZEVCI

Temeljem Vaseg zahtieva te uvidom u dostavijeni situacijski prikaz podrugja cbuhwvata,
izdajemo Vam sljedetu

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACLISKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojece EKI u viasnidtvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT) u prilogu
dostavljamo izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru.
Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Potrebno je utvrditi mjesta kolizije EKI | predmetnog zahvata u prostoru te osigurati zastitu
sukladno Pravilniky o nadinu i wjefima odredivania zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture | povezane opreme, zastitne zone | radjskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (dalje: Pravilnik]). Mjesta kolizije potrebno je utvrditi i dokumentirati na
natin da se opseg predmetnog zahvata prikaZe rjedenjima zastite ifili zmjeitanja = tehnitko-
tehnoloskog aspekta.

3. Sve dodatne podatke o EKI za izradu tehnicko-tehnolodkog riefenja zastite il izmjestanja
potrebno je zatraZiti od HT-a.

4. Ma rjeSenje zastite ifili zmjestanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost, a koje
riedenje sa suglasnostu mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekia za predmetni
zahvat u prostoru. Zastita i izmjestanje EKI moraju biti realizirani prije poéetka radova na
predmetnom zahvatu.

Hrvatskl Talekom d.d.

Radnitka cesta 21, 10000 Zagreb

Talefon: 385 1 491-1000 | faks: +385 1 421-1011 | Internat: www. Lk hr, www.hrvatskkelekom nr

Posiovna banka: Zagrebatka banka d.d. Zagrep | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 & | SWIFT-BIC: ZABAHRIX

Madzoml odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, 1. Bartulovie, 5. Drilo, N. Rapak:

Feglstar trgovatkin drustava: Trgovael sud u Zagreby, MES: (S0256256 | OIB: 51702146560 | POV Identfkac!skl brof: HR B172 3145560
Tamejnl kaphal: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 31.219.547 dionlca bez nominalnog lznosa
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5. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih k.8., HT ée s investitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim te se definirati medusobna prava i obveze.

6. Ukoliko EKl nije potrebno izmjestiti. izvodat radovalinvestitor obvezan je pravodobno, a
najmanje 10 radnih dana prije pofetka radova u blizini EKI podnijeti zahtiev za iskolenje
{mikrolokaciju) trase podzemne EKI na e-mail adresu tS36.mreza@t.ht.hr.

7. Nakon zavrietka izvodenja gradevinskih radova, a prje uredenja javne povriine ili
asfaltiranja HT moZe zafraZiti kalibraciju cijevi | utvrdivanje stanja DTE. Ukoliko se utvrde
oftetenja, HT ée odmah pokrenuti sanaciju istih na troSak investitora, a troSak kalibracije
cijevi | utvrdivanja stanja DTK teretit £e investitora.

8. TroSkovi zastite i izmjeStanja raspodjeljuju se sukladno £1.26. Zakona o elekitroniékim
komunikaciama i £1.6. Pravilnika.

9. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati | dovesti do oStetenja EK| izvodat
radovafinvestitor je duZan cdmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr il na
tel: DB009000.

10. Izvodaé radovalinvestitor j& dufan pravovremeno, odnosno najmanje 7 kalendarskih dana
prije pocetka radova dostaviti HT-u obavijest o pofetku izvodenja radova na e-mail adresu
t536.mreza@t.ht.hr, kako bi se osigurala nazoénost ovladtenih osoba HT-a.

11. Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonw o gradnji na nadin da se glavnim projektom
ne obuhvate svi tehnitko-tehnoloski aspekti zastite ifli izmjestanja EKI te se fime zbog
nepravovremenog ishodenja potrebnih dozvolalsuglasnosti za zastitu ifili izmicanje EKI HT-
u prouzroci Steta, investitor ée biti obvezan takvu Stetu naknaditi. Takoder, ako se na bilo
koji nadin prouzrofi Steta investitoru ili tretoj osobi zbog nepravovremenog ishodenja
potrebnih dozvola/suglasnosti za =zastitu ifili zmicanje EKI HT-a, kao posljedica ne
obuhvatanja EKI u glavni projekt investitora, HT za istu nece biti cdgovoran.
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12. Ukoliko izvodaé radovafinvestitor ne obavijeste/nepravodobno obavijeste HT sukladno
tof 6., 9.1 10. ove |zZjave te se time HT-u prouzroi steta, izvodat radovalinvestitor e biti

obvezan takvu Stetu naknaditi.

13. Skre¢emo pozomost na zakonsku odredbu po kojoj je unidtenje, oStecenje ili ometanje u
radu elektronitke komunikacijzke infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djglo

kaznjivo po odredbi £1.216. Kaznenog zakona.

Crva Izjava o poloZaju elektronitke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, cdnesno do 18.01.2023. godine.

S postovanjem,

Odjel za elektronicku komunikacijsku infrastrukturu
Direkiorica
Maja Mandic, dipliur.

MNapomena: izjava je dostavijena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA
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‘% ‘I'P.‘EZESZTE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA,
RAVMNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PCDRUCHI URED CIVILNE ZASTITE VARAZDIN
SLUZEA CIVILNE ZASTITE KOPRIVNICA
CDJEL INSPEKCIJE

KLASA: 214-02/21-03/575
LRBRQJ; 511-01-393-21-2
Koprivnica, 25. sijecnja 2021.

Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civiine zastite Varaidin, Sluzba
civilne zastite Koprivnica, Odjel inspekcije, na temelju poziva Upravnog odjela za
prostorno uredenje, gradnju, zastitu okolisa i zastitu prirode u Koprivnicko-krizevackoj
zupaniji, lzdvcjeno mjesto rada Krizevci KLASA: 350-05/20-28/000116, URBROJ:
21371-05/205-21-0003 od 12.1.2021. temeljem clanka 24. st. 3 Zakona o zastiti od
pozara (Marodne novine 92/10), a sukladno s odredbama clanka 136, stavka 3. Zakona
o prostormom uredenju (Narodne novine broj 153413, 6517, 114/18, 3919 i 98/19)
adnosno  clanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153013,
20M17,39M19) izdaje

FOSEENE UVJETE GRADNJE

Iz podrutja zadtite od poZara za rekonstrukciju gradevine javne | drusStvens
namjene (kulturna ustanova), skupina neodredena, prostori za STEM |1 kulturne
discipline, zviezdarnica na postojecoj gradevno] éestici 1566 k.o, Krizevei (KriZevei, Trg
svetog Florijana 14).

[. Mjere zastite od poZara projektirati u skladu s vaZedim hrvatskim propisima i
normama koje reguliraju ovu problematiku.

ll. Za predmetni zahvat u prostoru nije potrebno izraditi elaborat zastite od poZara
kao podiogu za projektiranje mjera zastite od poZara pri izradi glavnog projekta.

lll. U svrhu izdavanja gradevinske dozvole potrebno je ishoditi potvrdu Ravnateljstva
civilne zastite, Podruénog ureda civilne zastite VaraZdin, SluZbe civilne zastite
Koprivnica, Odjel inspekcije da su u glavnom projektu predvidene sve propisane
mjere zastite od poZara

ObrazloZenje

Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zagtitu okaoli$a | zadtitu prirode u
Koprivhicko-krizevacko] Zupaniji, lzdvojenc mjesto rada Krizeveci, dostavio je poziv
KLASA: 350-05/20-28/000116, URBROJ: 2137/1-05/205-21-0002 od 12.1.2021. za
izdavanje posebnih uvieta gradnje za rekonstrukciju gradevine javne i drutvens
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ngmjene (kulturna ustanova). skupina neodredena, prostori za STEM i kulturne
discipline, zvjezdarnica na postojeco] gradevnoj Gestici 1566 k.o. Krizevei (Krizevei, Trg
svetog Florijana 14),

Frovedenim postupkom i wvidom u dostavljenu dokumentaciu - Idejno
arhitekionsko rieSenje za pribavijanje posebnih uvieta i uvjeta prikljucenja, oznaka
projekta T.D, 27/20, od prosinca 2020. izradeno po projektnom birou Kasik d oo, Trg
svetog Florijana 5, 48 260 Krizevci, utwrdeno je;

- da su za predmetni zahvat u prostoru mjere zastite od pofara odredens
hreatskim propisima | normama koje reguliraju ovu problematiku te ih jeo
sukladno tome potrebno i primijeniti,

- da predmetna gradevina prema odredbama Praviinika o razvrstavanju
gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaslite od poZara (Narodne novine
broj 5612 i 61/12) spada u skupinu 1 — manje zahtjgvne gradevine te sukladno
tlanku 2B. stavak 2, Zakona o zastiti od poZara za istu nije potrebno izraditi
elaborat zastile od poZara.

Potvrdu glavnog projekta potrebno je ishoditi sukladno élanku BS. Zakona o
gradnji.

lzdavanje ovih posebnih uvjeta oslobodeno je cd naplate upravne pristojbe na
temelju clanka. B. stavka 1. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine broj
115/18) te clanka 136. stavka 2. Zakona o prostornom uredenju, odnosno élanka 82.
stavka 2. Zakona o gradnji.

LDDJELA INSPEKCIJE
) ._Kra_j:na

DOSTAVITLE:

1. Maslovu (putern susiava eKonferencijs :
na adresi https://dozvola. maipu. hr), o

2. Pismohrana — ovdje
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REFUBLIKA HREVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE [ MEDIJA

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
KONZERVATORSK! ODJEL U BJELOVARU

Klasa: 612-08/21-23/0126
Ur broj: 532-04-02-02/2-21-2
Bjelovar, 18. sijetnja 2021.
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu
okoli3a i zastitu prirode
Izdvojeno mjesto rada KriZevci

PREDMET: - Pozsbni uviet zastite kulturnih dobara
- Krizevd, Trg sv. Florijana, k&b, 1566, ko. KriZevc
- Rekonstrukcija postojece gradevine
- Investitor: Grad KriZevc

VEZA: VASA KLASA: 350-05/20-28/000116, URBROJ: 2137/1-05/205-21-0003 od 12.01.2021.

Ministarstvo kulture | medija, Uprava za zatiu kultume badtine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru temeljem clanka 61.
stavka 1. u vezi & dankom b. stavkom 1. tofkom 11. Zakona o zaétt i ofuvanju kulturnih dobara ("MN™ br. 63/%9
15103, 15703, 8709, 8810, 6111, 2612, 13612, 15713, 15214, 9815, 4417, 9018, 3V, 62720), a
povodom zahtjeva Koprwnicko-kriZevacke Zupanije, Upravnog odjela za prostomo uredenje, gradnju, zastitu okoliga i
zattiu prirode, lzdvojenog mjesta rada Krizeva, za utvrdivanje posebnih uvjeta za rekionstrukciju postojece gradevine
za potrebe drutvenog centra Futur Hub Krizevei, Trg sv. Flomjana, k.2br. 1568, k.o. Krifevc, a koja =& nalazi unutar
prostormih meda _Kulturno-povijesne celine grada KnZevaca®, kulturmog dobra kojem su svojstva utvedena fesenjem
Fegionalnog zavoda za zastitu spomenika kulture u Zagrebu (RZG-0742-1985.), utvrduje slededs:

1. Konzervatorski odjel u Bjelovaru suglasan je s predmeinim zahvatom u prostoru, sukladno Idejnom
arhitektonskom rjesenju, TO: 2772, iz prozinca 2020, godine, Eradenom od strane tvrtke Kadik d.o.o. iz Krifevaca.

2. Ton iboju zavréne cbrade potvrdit &2 ovaj Odjel na zahtjev investitora naknadno.

3 Dva primjerka glawnog projekta u digitalnom obliku potrebno je dostaviti ovom Odjelu na potvrdu.

3 pogtovanjem,

"."LAQTE_NJU MINISTRICE
AW ROCELNIK

W Pezel], dipl.ing.arh.
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BROJ PROJEKTA: T.D. 124-2020

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRADEVINE
(ZA POTREBE DRUSTVENOG CENTRA FUTURE HUB KRIZEVCI)

K.O. KRIZEVCI, K.C.BR. 1566

INVESTITOR: GRAD KRIZEVCI
OIB: 35435239132
L.Z. DIJANKOVECKOG 12
HR- 48 260 KRIZEVCI

1. PROJEKTNI ZADATAK

Za investitora GRAD KRIZEVCI, Ivana Zakmardija Dijankovetkog 12, potrebno je
izraditi tehnicku dokumentaciju - glavni projekt elektricnih instalacija jake struje, slabe
struje i sustava za zastitu od udara munje, za zgradu javne i drustvene namjene-
rekonstrukciju postojece gradevine za potrebe drustvenog centra FUTURE HUB
KRIZEVCI, na k.C.br. 1566, k.o. Krizevci.

Projektom je potrebno obuhvatiti:

a) Niskonaponski prikljucak

b) Mjerenje potrosnje elektricne energije

c) Prikljucak na javnu EKI mrezu

d) Glavnu razdjelnicu gradevine

e) Pomocnu razdjelnicu gradevine

f) Instalaciju rasvjete, uticnica i pogonskih prikljucaka

g) Instalacije za napajanje elemenata termotehnickih instalacija
h) Uzemljenje, izjednaCenje potencijala i sustav zastite od munje
i) Genericko kabliranje (instalacije telefona i racunala)

j) Instalaciju antena

k) Instalaciju govornog uredaja

[) SOS instalaciju u sanitarijama za invalide

m) Ispitivanja i kontrole

Kao podlogama prilikom projektiranja posluziti se arhitektonskim podlogama,
izradenim u projektnom birou “KASIK” d.0.0. KriZevci.

Prilikom projektiranja i izvodenja pridrZavati se vazecih tehnickih propisa,
preporuka IEC, HR normi i propisa zastite na radu i zastite od pozara.

Projektant:

ANTON BET1
dipl.ing.e%ﬁ‘/

E715 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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2.

BROJ PROJEKTA: T.D. 124-2020

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRADEVINE
(ZA POTREBE DRUSTVENOG CENTRA FUTURE HUB KRIZEVCI)

K.O. KRIZEVCI, K.C.BR. 1566

INVESTITOR: GRAD KRIZEVCI
OIB: 35435239132
L.Z. DIJANKOVECKOG 12
HR- 48 260 KRIZEVCI

OPCI UVIETI IZVODENJA

2.1 TEHNICKI UVIETI IZVODENJA

Nize navedeni uvjeti su sastavni dio projekta i kao takvi obvezuju investitora i
izvodaca radova da se pri izradi projektiranih instalacija pridrzavaju ovih uvjeta
koji su bitni za izvodenje radova!

1.

©

Sav materijal koji se koristi mora odgovarati hrvatskim standardima. Po dostavi materijala
na gradiliSte, nadzorni inZenjer ¢e ga pregledati i njegovo stanje i kvalitetu konstatirati upi-
som u gradevinski dnevnik.

Instalacije se moraju izvoditi prema crteZzima i tehnickom opisu iz projekta, uvazavajuci teh
niCke propise.

Za sve promjene i odstupanja od projekta treba se pribaviti pismena suglasnost nadzornog
inZenjera, odnosno projektanta.

Izvodac je duzan prije pocetka radova projekt provjeriti na gradilistu i za eventualna
gradevinska ili druga odstupanja konzultirati projektanta

Sav materijal koji se koristi pri izvodenju elektroinstalaterskih radova mora odgovarati
vazeéim normama.

Po dostavi materijala i opreme na gradiliSte, na poziv izvodaca, nadzorni inZenjer ¢e ga
pregledati i njegovo stanje konstatirati u gradevinskom dnevniku. Ako bi izvoda¢ upotrijebio
materijal i opremu za koju se naknadno ustanovi da nije odgovarajuce kvalitete, na

zahtjev nadzornog inzenjera, isti se mora demontirati i ugraditi odgovarajuci.

Pored materijala i opreme sama ugradnja mora biti izvedena kvalitetno, jer sve $to se nak-
nadno ustanovi da je izvedeno loSe i nekvalitetno, izvodac je duZan otkloniti nedostatke o
svom troSku.

Prije polaganja kabel kanala i vodova potrebno je provesti razmjeravanje i obiljezavanje po
zidu i stropu, posebno mjesta prodora kroz zidove i stropove, pazeci na druge instalacije
koje koriste iste koridore.

Vodovi se polazu po naznacenoj trasi u planu instalacija, horizontalno i vetikalno. Koso po-
laganje vodova je zabranjeno.

Pojni vodovi razdjelnica moraju imati na po€etku voda odgovarajuce osigurace, s time na
N“i ,PE“ vodovi ne smiju biti osigurani, a po boji izolacije se moraju razlikovati od faznih
vodi¢a. U elektricnom pogledu moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.

10. Nastavljanje i grananje vodova izvodi se isklju€ivo u razvodnim kutijama. U tu svrhu na

mjestima postave kutija, vodove treba ostaviti dulje od 10-15 cm, radi naesmetanog spa-
janja vodi¢a u kutijama.
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11. Paralelno vodenje instalacija jake i slabe struje treba biti na razmaku 20 cm, kriZzanja mini-
malno 3 cm i pod kutem od 90 stupnjeva.
Pri polaganju vodova u kabel kanalima instalacije jake i slabe struje trebaju biti odvojene
metalnim pregradama ili poloZene u zasebne kanale.

12. Elementi i oprema u razdjelnicama trebaju biti sloZeni pregledno i oznaceni odgovaraju¢im
oznakama.

13. Kod izvodenja elektroinstalacija treba voditi raCuna da ne dode do oStecenja ve¢ posta-
vljenih drugih instalacija i opreme ili ve¢ dovrSenih gradevinskih dijelova gradevine.

14. RuSenje, dubljenje ili proboji rarmirano betonskih ili Eeli€nih konstrukcija dozvoljeno
isklju€ivo uz suglasnost nadzornog inZzenjera za gradevinske radove (statiCara).

2.2. TEMELINI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU

Svaka gradevina, ovisno o0 svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgradena na nacin da tijekom
svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete,
propisane Zakonom i posebnim propisima koji utje€u na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za
gradevinu ili na drugi nacin uvjetuju gradnju gradevina ili utje€u na gradevne i druge proizvode koji
se ugraduju u gradevinu.

Temeljni zahtjevi za gradevinu su:

. mehanicka otpornost i stabilnost

. sigurnost u slu€aju pozara

. higijena, zdravlje i okoli§

. sigurnost i pristupaénost tijekom uporabe
. zastita od buke

. gospodarenje energijom i oCuvanje topline
. odrZiva uporaba prirodnih izvora.

NO O~ WN =

2.3. ENERGETSKO SVOJSTVO ZGRADE

Svaka zgrada, ovisno o vrsti i namjeni, mora biti projektirana, izgradena i odrzavana tako da tijekom
uporabe ispunjava propisane zahtjeve energetske ucinkovitosti.

Gradevine i njihove instalacije za grijanje, hladenje, osvijetljenje i provjetravanje moraju biti
izgradene tako da koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuéi u obzir
korisnike i klimatske uvjete smjestaja gradevine. Gradevina takoder mora biti energetski ucinkovita,
tako da koristi $to je moguce manje energije tijekom gradenja i razgradnje.

PRIMJENJENE MJERE:

Rasvjeta je proraCunata tako da se sa najmanjom koli¢inom rasvjetnih tijela i sa najpovoljnijim
izvorima svjetlosti dobije propisana rasvjetljenost prostora.

Izabrani izvori svjetla su energetski ucinkoviti sa propisanom bojom svjetlosti.

U prostorima sa viSe rasvjetnih tijela uklju€ivanje rasvjete se izvodi selektivno.



URED OVLASTENOG INZERNJERA ELEKTROTEHNIKE T.D.124-2020
ANTON BETI, dipl. ing. el. Stranica 36
Krizevci, Stjiepana Radica1 ~ GRAD KRIZEVCI - REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRADEVINE (Za potrebe

drustvenog centra Future Hub Krizevci), K.0. KRIZEVCI, K.C.BR. 1566

2.4. NACIN ZBRNJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA

Tijekom gradnje treba prikupiti sve nastale koliCine otpada odvojeno ovisno o vrsti otpada i
njegovim svojstvima.

Treba organizirati pravovremeni odvoz otpada, te ga zbrinjavati sukladno Zakonu o odrZivom
gospodarenju otpadom (NN 94/13) i Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15
i 132/15).

2.5. VIJEK TRAJANJA GRADEVINE

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, NN 20/17) donosi se sljedeci zaklju¢ak o vijeku trajanja
gradevine. Uz pravilno i redovito odrZzavanje vijek trajanja elektri¢nih instalacija iznosi 25 godina.

2.6. ODRZAVANIJE

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19) donosi se slijedeci
zaklju¢ak o odrZzavanju gradevine:

A. ODRZAVANJIE ELEKTRICNIH INSTALACIJA

Vlasnik gradevine odgovoran je za njezino odrZzavanje.

Vlasnik gradevine duzan je osigurati odrZzavanje gradevine tako da se tijekom njezina trajanja
oCuvaju temeljni zahtjevi za gradevinu te unapredivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu,
energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u gradevini.

U slu€aju oStecenja gradevine zbog kojeg postoji opasnost za Zivot i zdravlje ljudi, okoli§, prirodu,
druge gradevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljidtu, vlasnik gradevine duzan je poduzeti
hitne mjere za otklanjanje opasnosti i oznaciti gradevinu opasnom do otklanjanja takvog ostecenja.

Odrzavanje gradevine te poslove pracenja stanja gradevine, povremene godiSnje preglede
gradevine, izradu pregleda poslova za odrzavanje i unapredivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva
za gradevine i druge sli¢ne struéne poslove vlasnik gradevine, odnosno osoba koja obavlja poslove
upravljanja gradevinama prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete
za obavljanje tih poslova propisane posebnim zakonom.

Odrzavanije elektri¢ne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine o€uvaju tehnicka
svojstva elektricne instalacije i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i Propisom, te
drugi bitni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

Odrzavanije elektri¢ne instalacije podrazumijeva:

— redovite preglede elektriCne instalacije u vremenskim razmacima i na nacin odreden projektom i

pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i s uvjetima odrZzavanja gradevine,

—izvanredne preglede elektricne instalacije nakon izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu inspekcije,

oizvodenje radova kojima se elektri¢na instalacija zadrzava ili vraéa u stanje odredeno projektom
gradevine i Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je elektriCha instalacija izvedena.

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja elektriCne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s
projektom gradevine i pra¢enjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za elektrine instalacije u njoj, te:
— zapisnicima (izvjeS¢éima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima elektri¢ne instalacije

— zapisnicima o radovima odrZavanja.

Za odrzavanije elektri¢ne instalacije dopusteno je ugradivati samo proizvode za elektrinu instalaciju
koji ispunjavaju uvjete odredene projektom u skladu s kojima je elektricna instalacija izvedena,
odnosno koji imaju povoljnija svojstva.
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Za odrzavanje elektriCne instalacije dopusteno je rabiti samo one proizvode za elektriCne instalacije
za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom
propisu.

Odrzavanjem elektricne instalacije ili na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti tehni¢ka svojstva
elektrine instalacije odredena projektom niti utjecati na ostala tehni¢ka svojstva gradevine.

Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrZavanja elektriCne instalacije provode se sukladno

zahtjevima iz projekta gradevine, ali ne rjede od:

— Cetiri godine za gradevine javne namjene, ako posebnim propisima nije odreden drugadiji rok,

— Cetiri godine za elektriCne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije odreden
drugaciji rok,

— petnaest godina za gradevine odnosno dijelove gradevina stambene namjene,

— Cetiri godine za sve ostale gradevine odnosno njihove dijelove.

Nacin obavljanja redovitih pregleda elektricne instalacije odreduje se projektom gradevine, a
ukljuCuje najmanje:

a) pregled u koji je uklju€eno utvrdivanje jesu li svi dijelovi elektri¢ne instalacije u ispravnom stanju,
b) mjerenje radi utvrdivanja je li elektricna instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve odredene
projektom gradevine 3to ukljuCuje ispitivanje elektricne instalacije primjenom norme HRN HD
60364-6, normama na koje ta norma upucuje, osim ispitivanja otpora izolacije ako stanje elektri¢ne
instalacije ne ukazuje na potrebu tog ispitivanja, a rezultati pregleda i utvrdenog stanja dijelova
elektriCne instalacije upisuju se u zapisnik.

Izvanredni pregled elektri¢ne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog
izvanrednog dogadaja koji moZe utjecati na tehni¢ka svojstva elektriCne instalacije ili izaziva sumnju
u uporabljivost elektri¢ne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

Zamjena dijelova elektriCne instalacije mora se provesti na nacin da se tim radovima ne utjeCe na
zateCena tehni¢ka svojstva gradevine.

O provedenom redovitom pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju elektri¢ne instalacije
sastavlja se zapisnik koji mora sadrzavati podatke sukladno zahtjevima norme HRN HD 60364-6.

B. ODRZAVANJE SUSTAVA ZASTITE OD UDARA MUNJE

Radnje u okviru odrzavanja sustava treba obavljati prema odredbama Tehnickih propisa za sustave
zaStite od djelovanja munje na gradevinama ( NN 87/08, 33/10 ).

Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja sustava provode se sukladno zahtjevima iz
projekta gradevine, ali ne rjede od razdoblja navedenih u tablici.

Nacin obavljanja redovitih pregleda sustava odreduje se projektom gradevine, a ukljuCuje najmanje:
a) pregled u koji je uklju€eno utvrdivanije jesu li svi dijelovi sustava u ispravnom stanju,

b) mjerenje radi utvrdivanja je li sustav u cjelini ispunjava zahtjeve odredene projektom gradevine
Sto ukljucuje ispitivanje sustava primjenom normi , a rezultati pregleda i utvrdenog stanja dijelova
sustava upisuju se u zapisnik.

Izvanredni pregled sustava provodi se nakon svake promjene na sustavu, nakon svakog
izvanrednog dogadaja koji mozZe utjecati na tehnicka svojstva sustava ili izaziva sumnju u
uporabljivost sustava te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

Zamjena dijelova sustava mora se provesti na nacin da se tim radovima ne utjeCe na zate¢ena
tehnicka svojstva gradevine koja nisu u vezi sa za&titom od djelovanja munje.

Proizvodi kojima se zamjenjuju pojedini dijelovi postojeCeg sustava moraju ispunjavati zahtjeve .
Zamjena sastavnica postojeceg sustava te njihova ugradnja mora biti takva da sustav nakon
ugradnje ispunjava zahtjeve iz projekta gradevine .

Dokumentaciju o pregledima, te ugradnji dijelova sustava kao i drugu dokumentaciju o odrzavanju
sustava duzan je trajno Cuvati vlasnik gradevine.
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Tablica rokova redovitih pregleda i ispitivanja sustava

Razina [Razdoblje Razdoblje izmedu [ Razdoblje izmedu

zaS8tite |izmedu ispitivanja pregleda kriticnih

sustava |pregleda i mjerenja dijelova*

I 1 godina 2 godine 1 godina

Il 1 godina 4 godine 2 godine

i, IV |2 godine 6 godina 3 godine Period pregleda

“(npr. dijelovi sustava zastite koji su izloZeni jakim mehani¢kim naprezanjima i koroziji, spojevi na
unutarnjem sustavu zastite, spojevi na sabirnicama za izjednacivanje potencijala, spojevi s
kabelskim oklopima, stanje odvodnika (SPD), stanje iskri§ta za odvajanje, spojevi sa cjevovodima i
sl.)

2.7. GRADILISTE-POCETAK GRADNIJE

Prijava pocetka gradenja i iskol¢enje

Investitor je duzan tijelu graditeljstva, najkasnije u roku od osam dana prije poCetka gradenja,
odnosno nastavka radova pisano prijaviti poCetak gradenja.

U prijavi poCetka gradenja investitor je duzan navesti klasu, urudzbeni broj i datum izdavanja
gradevinske dozvole, izvodac¢a i nadzornog inZenjera te uz prijavu priloziti dokaz da je u katastru
formirana gradevna Cestica, ako se gradi gradevina za koju se odreduje gradevna Cestica.

Tijelo graditeljstva duzno je u roku od pet dana od primitka prijave poletka gradenja o tome
obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, gradevinsku inspekciju, inspekciju rada, upravno tijelo
jedinice lokalne samouprave nadleZzno za utvrdivanje komunalnog doprinosa i tijelo nadlezno za
utvrdivanje vodnog doprinosa, a gradevinsku inspekciju i o tome je li prijava potpuna.

Prije poCetka gradenja investitor je duZan osigurati provedbu iskol¢enja gradevine.
Uredenje gradilista
Gradiliste mora biti uredeno i u skladu s Zakonom ili propisom.

Privremene gradevine i oprema gradiliSta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima
zaStite od pozara i eksplozije, zatite na radu i svim drugim mjerama zastite zdravlja ljudi i okoliSa.

GradiliSte mora imati uredene instalacije u skladu s propisima.

Na gradilistu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere:

1. zastite na radu te ostale mjere za zastitu Zivota i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima

2. kojima se oneciS¢enje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju mjeru.

Privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradiliSta, neutroSeni
gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiste na podrudju gradilista i

na prilazu gradiliSta u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole.

GradiliSte mora biti osigurano i ogradeno radi sigurnosti prolaznika i sprije€avanja nekontroliranog
pristupa ljudi na gradiliSte.

Na gradilistu koje se proteZze na velikim prostranstvima (ZeljezniCke pruge, ceste, dalekovodi i sl.)
dijelovi gradilista koji se ne mogu ograditi moraju biti zasticeni odredenim prometnim znakovima ili
oznaceni na drugi nacin.

Ogradivanje gradilista nije dopusteno na nacin koji bi mogao ugroziti prolaznike.
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GradiliSte mora biti oznaceno ploCom koja obvezno sadrZi ime, odnosno tvrtku investitora,
projektanta, izvodaca i osobe koja provodi struéni nadzor gradenja, naziv i vrstu gradevine koja se
gradi, naziv tijela koje je izdalo gradevinsku dozvolu, klasifikacijsku oznaku, urudzbeni broj, datum
izdavanja i pravomocnosti, odnosno izvrSnosti te dozvole, datum prijave pocetka gradenja, kao i
naznaku da se radi o kulturnom dobru ako se radovi izvode na gradevini upisanoj u Registar
kulturnih dobara Republike Hrvatske.

U slu€aju prekida gradenja investitor je duzan poduzeti mjere radi osiguranja gradevine i susjednih
gradevina, zemljista i drugih stvari.

Dokumentacija na gradilistu

Izvoda¢ na gradiliStu, ovisno o vrsti gradevine, odnosno radova, mora imati:
1. RjeSenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti
gradenja sukladno posebnom propisu

2. Ugovor o gradenju sklopljen izmedu investitora i izvodaca

3. Akt o imenovanju glavnog inZenjera gradilita, inZenjera gradiliSta, odnosno voditelja radova

4. Ugovor o struénom nadzoru gradenja sklopljen izmedu investitora i nadzornog inZenjera

5. Gradevinsku dozvolu s glavnim projektom, odnosno glavni projekt, tipski projekt, odnosno drugi
propisani akt za gradevine i radove odredene pravilnikom iz ¢lanka 128. stavka 1. ovoga Zakona

6. Izvedbeni projekt ako je to propisano Zakonom ili ugovoreno

7. lzvjeS¢e o obavljenoj kontroli glavnog i izvedbenog projekta ako je to propisano

8. Gradevinski dnevnik

9. Dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze

0 sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti

odredenih dijelova gradevine temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati

ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja

tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji

su u tijeku odredena Zakonom, posebnim propisom ili projektom

10. Elaborat iskol¢enja gradevine, ako isti nije sastavni dio glavnog projekta, odnosno idejnog
projekta.

11. Propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koji ureduju
gospodarenje otpadom.

Dokumentacija mora biti napisana na hrvatskom jeziku latini€nim pismom.

Dokumentaciju = nakon zavrSetka gradenja duzan je trajno Cuvati investitor, odnosno vlasnik
gradevine.

2.8. TEHNICKA SVOJSTVA ELEKTRICNE INSTALACIJE
Tehni¢ka svojstva elektriCne instalacije moraju biti takva da, tijekom trajanja gradevine u koju je
ugradena, uz propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje i odrzavanje elektricne instalacije,

gradevina i elektri¢na instalacija podnesu sve utjecaje uobi¢ajene uporabe i utjecaje okoliSa, tako
da tijekom gradenja i uporabe gradevine predvidiva djelovanja ne prouzroce:

— pozar i/ili eksploziju gradevine odnosno njezinog dijela,

— opasnost, smetnju, Stetu ili nedopustiva oStecenja tijekom uporabe gradevine,
— elektricni udar i druge ozljede korisnika gradevine i Zivotinja,
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— buku vecu od dopustene,

— potrosnju elektricne energije vecu od dopustene.

Oc¢uvanje tehnickih svojstava postize se odrzavanjem elektri¢ne instalacije u skladu s odredbama

Propisa.

Ako elektri€na instalacija ima tehni¢ka svojstva propisana Tehni¢kim propisom za
niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10), podrazumijeva se da gradevina ispunjava
bitne zahtjeve glede: zastite od pozara, sigurnosti u koriStenju, zastite od buke, te ustede

energije i toplinske zastite u odnosu na utjecaj elektricne instalacije.

Tehnicka svojstva elektricne instalacije moraju biti takva da osim ispunjavanja zahtjeva
Propisa budu ispunjeni i zahtjevi posebnih propisa kojima se ureduje ispunjavanje drugih

bitnih zahtjeva za gradevinu.

Proizvodi za elektriCnu instalaciju proizvode se u tvornicama izvan gradilista.

Proizvod za elektri¢nu instalaciju se smije ugraditi u elektri¢nu instalaciju odnosno u gradevinu

vezano za izvedbu instalacije ako ispunjava zahtjeve propisane Tehni¢kim propisom za

niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10) i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u

skladu s odredbama posebnog propisa.
3. TEHNICKI OPIS

3.1. OPCENITO

Predmet projekta je rekonstrukcija postojece gradevine i prilagodba gradevine
za potrebe drustvenog centra Future Hub KriZevci. Predmetna gradevina
izgradena kao prate¢a gradevina uz ljetnu pozornicu za potrebe Gradske
knjiznice "Franjo Markovi¢" Krizevci (prateéa gradevina u dvoriSnom dijelu
bivSeg doma HV-a unutar obuhvata kompleksa vojarne "Ban Stjepan Lackovi¢"
Krizevci).

Sukladno Cl. 3, Stavak 1., To¢ka 23. Zakona o gradniji, predmetna gradevina, te
sve ostale gradevine kompleksa vojarne, izgradene i u uporabi temeljem potvrde
o izgradenosti (UD1 u prilogu) izdanom od:

RH, Ministarstvo obrane, SluZba za nekretnine, graditeljstvo i za&titu okoliSa
KLASA: 940-01/06-01/21, URBROJ: 512M3-020102-10-8, Zagreb, 03. ozujka
2010. godine.

Unutar gradevine planirano uredenje prostora drustvene namjene za potrebe
popularizacije tzv. STEM disciplina kod djece i odraslih stanovnika Grada
Krizevaca, sa naglaskom na razvijanje medusobne sinergije prirodoslovaca,
astronoma, radunaraca i stanovnika Grada KriZzevaca u svrhu proSirenja javnih
usluga kulturne namjene.

U gradevini predvideni prostori za povremeno odrZavanje radionica te prostor za
smjestaj teleskopa, svi prostori drustvene namjene za potrebe popularizacije
znanstvenih sadrzZaja.

Postoje¢a gradevina ucrtana u katastarske mape i upisana u gruntovne knjige,
tlocrtne povrSine 124 m2. Predmetnom rekonstrukcijom predvideno proSirenje
prizemne gradevine na unutarnju- istoénu dvoriSnu stranu te izvedba dodatnog
kruznog kubusa visine P+2 unutar kojeg su smjesteni prostori za odrzavanje
popularno- znanstvenih radionica i prostor za smjestaj teleskopa.

Na prostor 2. kata gdje se smjesta teleskop je projektirana postava tipske
montazne krovne kupole koja se otvara kod rada telskopa. Ista je tipska
montaZna oprema koja se predgotovljena postavlja na nosiv konstruktivni prsten
prostora zvjezdarnice.

U prizemnom dijelu gradevine sa izravnim pristupom sa razine gotovog okolnog
terena osiguran neometani pristup do prostora radionica i sanitarnog ¢vora
prilagodenog osobama smanjenje pokretljvosti.
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3.2. NAPAJANJE ELEKTRICNOM ENERGIJOM

Napajanje gradevine elektricnom energijom se predvida u cijelosti prema uvjetima iz
elektroenergetske suglasnosti (EES) broj 400600-210030-0012, od 21.01.2021.
izdane od HEP ODS Elektra Bjelovar, podzemno polozenim kabelom XP00-A 4 x 35mm2
0,6/1(1,2) kV, sa NN razvoda u TS 10(20)/0,4kV Zona vojarna (1213), izvod drustveni centar(5),
do kabelskog priklju¢no-mjernog ormara KPMO, smjestenog na zid s istone strane ( neposredno
kod ulaza u prizemni dio gradevine ( UC1). KPMO ormari¢ opremiti univerzalnim intervalnim
kombi komunikacijskim brojilom. Glavni osiguraci u KPMO su 35A. Trasa novopolozenog
niskonaponskog kabela i mjerna oprema u KPMO moraju biti dostupni u svakom trenutku, zbog
odrzavanja kabela i mjerne opreme i izvodenja nuznih radova u slucaju kvara.

Glavni vod od KPMO do glavne razdjelnice gradevine RO je dimenzioniran prema vrSnom
opterecenju 13,8kW, kabelom NYY 4x16 mm2, sa dozvoljenim vrSnim strujnim opterecenjem od
100A.

Sa razdjelnice RO se napaja pomoc¢na razdjelnica gradevine RO1, pogon kupole, te lokalno
instalacija prizemlja gradevine (1 uporabna cjelina ).

Zastita od indirektnog dodira predvida se sistemom TN-C/S, uz automatsko isklapanje napajanja,
ugradnju ZUDS, uz izvedbu temeljnog uzemljivaca i glavnog izjednacenja potencijala.

3.3. GLAVNA RAZDJELNICA RO

Glavna razdjelnica GRO se izvodi u kucistu iz dvostruko dekapiranog lima, obojenog
efekt-lakom, sa dvojim vratima opremljenim dvima zeteznim i jednom cilindar bravom, pribliznih
dimenzija 800x600x250mm, izvedenog kao ormar za ugradnju na zid (obzidavanje), od dva polja,
postavljen u zid u ulaznom prostoru. Izvedbu razdjelnice povjeriti specijaliziranoj tvrtki ili izvesti u
vlastitoj radionici, postivaju¢i sva pravila i propise, te nakon proveden potrebnih ispitivanja izdati
1ZJAVU O SUKLADNOSTI.

U razdjelnici osiguraCi se montiraju na montazne Sinje, a spajanje izvesti P/F vodicima Ciji
presiek treba biti veci ili jednaki presjeku pripadaju¢ih dovodnih, odnosno odvodnih vodova
razdjelnice. Vodovi trebaju biti uredno slozeni i bandazirani u uredne snopove ili poloZeni u plasticne
ranzirne kanale s poklopcem.

Iznad ugradenih elemenata treba postaviti zastitnu izolacionu ploc€u, iznad koje smiju biti
rukom dohvatljivi iskljuCivo elementi razdjelnice koji nisu pod naponom. Time je osigurano rukujuce
osoblje od slucajnog dodira dijelova pod naponom.

Elemente razdjelnice treba oznaciti odgovarajuéim natpisnim ploCicama (strojno gravirana
dvoslojna plastika). Razdjelnica treba biti ispitana u pogledu funkcionalnosti i elektricke Cvrstoce, i o
tome izdani odgovarajuéi atesti.

Ostale elemente ugraditi u razdjelnicu prema jednopolnoj shemi, koja je u prilogu.

3.4. POMOCNA RAZDJELNICA RO1

Pomocna razdjelnica RO1, se izvode kao Cetveroredni modularni razdjelnik, za ugradnju u zid,
sa metalnim vratima, plastificiranim u bijeloj boji, sa cilindar bravicom, proizvodnje Hager, Gewiss
ili sl., istih ili slicnih tehnickih karakteristika.

Razdjelnica se oprema zastitnom FID sklopkaom i automatskim osiguracima, a prema jednopolnim
shemama u prilogu.

Nakon zavrsSetka izrade razdjelnice, istu treba ispitati, izdati odgovaraju¢u dokumentaciju o
sukladnosti, postaviti oznake strujnih krugova i izraditi jednopolne sheme sa svim izmjenama
nastalim u toku gradnje.
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3.5. IZVEDBA ELEKTRICNE INSTALACIJE

Elektri¢na instalacija u gradevini ¢e se izvoditi kabelima i vodovima u cijevima podzbukno u
cijevima ugradenim u zidne usjeke, te u instalacionim cijevima u podu. U cijevi ¢e se uvlaciti vodovi
tipa P, odnosno kabeli tipa NYM i NYY. Za vanjske instalacije se koriste kabeli za direktno polaganje
u zemlju, kao tip NYY.

Dio instalacije se izvodi u podu u instalacionim Ticino cijevima, prije izrade
glazura. Presjek i broj Zila u svakom pojedinom strujnom krugu vidljiv je iz prilozenih shema
razdjelnica.

Rasvjeta u objektu predvidena je armaturama sa LED izvorima svjetla, visoke
energetske ucinkovitosti, vrhunskih svjetlotehnickih karakteristika i estetskih
kvaliteta.Tip i raspored svjetiljki odreden je namjenom pojedinih prostora, polozajem i
tipom opreme, a u dogovoru sa arhitektom,uvazavajuci estetske, konstruktivne i druge
faktore, imajuci u vidu prvenstveno kvalitetu i renome proizvodaca rasvjetne opreme,
dok je broj armatura i izbor tipa izvora svjetla odreden temeljem svjetlotehnickog
izracuna. Paljenje rasvjete je pojedinacnim prekidacima za svaku prostoriju.

Na komunikacijama, stubistima i hodnicima se ugraduju armature za panik
rasvjetu (oznacene kao P1 i P2), autonomije 1 sat.

U prostorim za boravak ljudi su ugraduju rasvjetne armature za sigurnosnu rasvjetu
(oznacene ka EM), koje su u direktnom spoju, sa vlastitim izvorom napajanja, koje
omogucavaju sigurno kretanje i evakuaciju, u slu¢aju nestanka elektricne energije.

Za prikljucak prenosivih troSila predvideno je postaviti odredeni broj Suko uti¢nica. Ovi izvodi
izvode se istim instalacionim materijalom kao i instalacija rasvjete. Sve utikace kutije postavljati na
visini od 0,5m od poda. Sve uti¢nice ¢e biti mikro izvedbe za montazu pod Zbuku u bijeloj boji,
proizvodaca Vimar, Legrand, TEM ili jednakovrijedno.

U jednom dijelu prostora postavljaju se podne kutije sa prikljucnicama jake i slabe struje
(4+4). Razvod instalacija do pojedinih podnih kutija se izvodi u instalacijskim cijevima u podu.

Broj Zila i presjeci vodova za svaki pojedini strujni krug vidljivi su iz prilozenih shema
razdjelnica.

3.6. ZASTITA OD INDIREKTNOG DODIRA

Zastita od indirektnog dodira za slucaj kvara (opasnost od slu¢ajnog dodira dijelova, koji u
normalnom pogonu nisu pod pogonskim naponom) provedena je sustavom TN-C/S,
automatskim isklapanjem napajanja, ugradnjom temeljnog uzemljivaca i glavnog
izjednacenja potencijala, te ugradnja ZUDS uredaja.

Instalacijski zastita ¢e se provoditi na taj nacin da ¢e se u svakom strujnom krugu i pojnom vodu
pored faznih i nultog provodnika polagati i zastitni provodnik, oznacen Zuto zelenom bojom.Zastitni
provodnik biti ¢e jedan od vodica u viSezZilnom kabelu ili u zajednickoj cijevi sa ostalim vodovima
koji pripadaju tom strujnom krugu i biti e istog presjeka kao i fazni vodovi.Spajanje zastitnog
provodnika vrsiti ¢e na razdjelnicama s druge strane.Sabirnica zastitnog provodnika je na glavnoj
razdjelnici vidljivo povezana sa sabirnicom nultog provodnika i s uzemljenjem.Svi metalni dijelovi
kao Sto su cjevovodi centralnog grijanja, instalacije vodovoda kao i sanitarne predmete potrebno je
povezati na isti potencijal i spojiti sa uzemljenjem. Unutar sanitarnog ¢vora povezivanje na isti
potencijal izvodi se P vodi¢ima 6mm? sa svim potrebnim sitnim materijalom i priborom (stopice,
obujmice i sl.), a spajanje izvesti u tipskoj kutiji za izjednaCenje potencijala.

Bududéi da je kompletna bravarija (prozori i vrata) aluminijska, potrebno je sve dovratnike povezati
na jedinstveni sustav izjednaCenja potencijala i temeljni uzemljiva¢ gradevine.

Nakon izvedbe potrebno je izvrsiti ispitivanje instalacije, izvrsiti mjerenje otpora
uzemljivaca, otpora izolacije, te otpora petlje s dokazom efikasnosti zastite primijenjenim sustavom.
O svom ispitivanjima izdati protokole odnosno ateste.

Izjednacenje potencijala metalnih masa (zastita zadrzavanja napona na metalnim
masama).

Sve metalne mase gradevne bravarije, strojarskih instalacija kao i opreme, medusobno ce se
galvanski povezati i uzemljiti. Izjednacenje potencijala je dovodenje na isti potencijal zastitnog
(nultog) voda i dijelova od metala raznih instalacija u gradevinama. Uspjesnost provedenog
izjednacenja pokazati ¢e mjerenja otpora izmedu zastitnog kontakta elektricne instalacije i metalnih
dijelova drugih instalacija, koje mora iznositi manje od 2 Q u bilo kojoj prostoriji gradevine.
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Sabirnica za izjednacenje potencijala je centralno mijesto potencijalnih izjednacenja pojedinih
sistema, postaviti ¢e se na prikladno mjesto (kod kabelskog priklju¢ka u blizini kabelskog
prikljuénog ormara ili u sastavu samog glavnog ormara gradevine. U svim sanitarnim ¢vorovima
izvesti izjednaCenje potencijala. Na visini 50 cm od poda ugraditi kutiju sa stezaljkama, ta vodove
za izjednacenje potencijala. Provedeno je izjednacenje potencijala svih metalnih masa: razvodni
ormari, limeni kabelski kanali, cjevovodi, zra¢ni kanali, sva metalna kuciSta opreme, na potencijalnu
sabirnicu

uzemljenja. Sabirnica se izvodi od bakra, i po zavrSetku potrebne veze zatvara se poklopcem radi
zastite svih spojnih mjesta od dodira i mehanicke povrede. Svaki ¢e prikljucni vodi¢ na sabirnici za
izjednaCenje potencijala biti oznacen, da se jasno zna koji dio instalacije u zgradi stiti. Vod za
izjednacCenje potencijala izvodi se bez prekidanja. Boja izolacije vodica za izjednacenje potencijala
je zuto-zelena.

Izvedba temeljnog uzemljivaca i izjednacenja potencijala ukljuCuje:

e Uzemljivacki sistem (povezivanje svih uzemljivaca kompleksa u jedinstveni sustav, izvodi
se prema normi IEC 62305-3:2006,

o Povezivanje metalnih masa (povezivanje vodljivih dijelova zgrade i unutarnjih sistema
izjednaCenja potencijala-smanjuje potencijalnu razliku i smanjuje magnetsko polje, izvodi
se prema normi IEC 60364-5-54:2002.

U slucaju kvara na dijelovima elektro-opreme se pojavljuje elektricni potencijal prema zemlji i time
previsok napon dodira. Da se to sprijeCi provodi se glavno i dodatno izjednacenje potencijala.
Izjednacenje potencijala (povezivanje metalnih masa dijelova kjoji ne pripadaju strujnom krugu)
spada u temeljne zahtjeve zastite automatskim isklopom napajanja.

Za glavno izjednaCenje potencijala je u objektu predvidena glavna zastitna sabirnica GIP,
ugradena u glavnu razdjelnicu. Na sabirnicu GIP morju biti ¢vrsto vezani:

glavni uzemljivacki vod,

glavni zastitni vodic (PE) i glavni neutralni vodi¢ N kod TN-S sustava,

PEN vodi¢ kod TN-C, ili TN-C-S sustava,

sistem zastite od udara munje,

glavni vodiCi za izenacenje potencijala, koji povezuju:

pojedinacne omarice za dodatno izjenacenje potencijala metalnih masa i uredaja (I.P.),
- glavne cievi vodovoda, kanalizacije, grijanja, ventilacionih kanala, ...

- kabelske police i druge vece metalne mase na objektu.

Sustina povezivanja u sustav izjednaCenja potencijala je Sto manja impedancija.
Sabirnice za izjednacenje potencijala trebaju biti povezane sa sustavom uzemljenja najkrac¢im
moguéim putem. U omari¢u GIP svi odlazi moraju biti oznaceni s oznakom mjesta prikljucka.

Izjednacenje potencijala se postize povezivanjem:

metalnih masa u objektu,

metalne mase sanitarnih ¢vorova,
unutarnjih opskrbnih instalacijskih sistema,
vanjskih vodljivih dijelova objekta.

Izjednacenje potencijala ¢e biti izvedeno povezivanjem metalnih masa na sustave GIP,IP P/F
vodi¢ima presjeka 16, 10 mm2, te ugradnjom u razdjelnice uredaja za prenaponsku zastitu.

Od glavne sabirnice za izjednaCenje potencijala do konacne prikljucne stezaljke vodici za
izjednacenje potencijala moraju biti neprekinuti.

U svim strujnim krugovima rasvjete, uticnica i pogonskih priklju¢aka se uz fazne i nul vodice polaze
i zastitni vodi¢, koji je oznaCen sukladno normi Zuto-zelenom bojom, i on ¢e s jedne trane biti
spojen na zastitnu PE sabirnicu u razdjelnici, a na drugoj strani preko zastitnog kontakta na
metalnu masu trosila.
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Zahtjevi za PE, N i PEN vodice

e U TN sistemima su funkcije zastitnog PE i neutralnog N vodiCa zdruZene, ako je u trajno
poloZenim instalacijama zastitni vodi¢ najmanjeg presjeka 10mm? Cu ili 16mm? Al i ako taj
dio instalacije nije Sticen zastitnim uredajem diferencijalne struje.

e Presjek zastitnog PE vodiCa mora biti jednak presjeku vodi¢a pod naponom ili je pri
presjeku iznad 35mm? (Cu) pola presjeka u usporedbi s presjekom vodi¢a pod naponom,
pri Cemu treba postivati posebne uvjete kod instalacija koje zahtjevaju vece presjeke.

e Vodi¢C PEN se moze upotrebljavati samo u trajno poloZenim instalacijama i mora radi
mehanickih razloga imati najmanji presjek 10mm? Cu, odnosno 16mm? Al.

e PEN vodi¢ mora biti izoliran za najvisi moguci napon, koji se primjenjuje.

e Ako se u nekoj tocki funkcije zastitnog PE i neutralnog N vodiCa razdvoje, nije dozvoljeno
iza te tocke njih ponovno povezivati.

e Na mjestu razdvajanja PEN vodi¢a na PE i N vodi¢, moraju se predvidjeti za svakoga
posebne stezaljke. PEN vodi¢ se mora prikljuciti na oznacenu stezaljku ili na sabirnicu za
zastitni vodic, dok se razdvojeni N vodi¢ ne smije vise uzemljiti..

e U unutrasnjosti razvodnih kutija moraju postojati posebne stezaljke za PE i N vodice.

e Zastitni vodi¢i moraju biti zasticeni od mehanickih i kemijskih utjecaja te od
elektrodinamickih naprezanja.

e Kontakti zastitnih vodiCa moraju biti dostupni radi provjere i ispitivanja, i moraju biti
izvedeni, tako da ih je moguce odvojiti sa alatom .

e U strujnom krugu PE i PEN vodiCa ne smiju biti sklopni uredaiji.

V skladu s standardom IEC 60364.5.54:2002 mora biti ispunjen zahtjev za presjek S (mm?)
zastitnih vodica PE, od jednakog materijala od kojeg je i linijski vodic:

Linijski vodi¢ S (mm?) Zastitni vodi¢ S (mm?)
S<16 )
16 <S5<35 16
S=>35 S/2

U skladu s citiranim standardom, proizlazi da presjeci vodiCa, koji su predvideni za izjednaCenje
potencijala i koji su povezani sa glavhom sabirnicom za izjednacenje potencijala GIP, ne smiju biti
manji od:

e 6mm? za bakar ili

e 16mm? za aluminij ili

e 50mm? za Zeljezo.
Dodatno izjednacenje potencijala

Dodatno izjednacenje potencijala je kompenzacijska zastitna mjera, koja se mora primjeniti, ukoliko
zastitni uvjeti za neki instalacijski sustav nisu odgovarajudi.

Dodatno izjednacCenje potencijala je potrebno u TN ili IT sistemima u jako dugim strujnim
krugovimna i ukoliko je impedancija petlje kvara prevelika, da bi zastita djelovala u propisanom
vremenu. Za dodatno izjednacenje potencijala se mora sniziti napon dodira na vrijednost, koja nije
opasna i koja moZe ostati neograni¢eno dugo.

Svi pojedinacni vodiCi za dodatno izjednacenje potencijala moraju biti povezani na sabirnicu za
dodatno izjednacenje potencijala IP, koji treba imati trajno i jasno oznaCene stezaljke za prikljucak
pojedinacnih vodiCa za dodatno izjednaCenje potencijala i biti povezana sa sabirnicom glavnog
izjednacenja potencijala.

Presjek vodiCa za dodatno izjednaCenje potencijala mora biti min. 4 mm?, presjek veze izmedu
sabirnice IP i GIP mora biti jednak presjeku vodica za glavno izjednacenje potencijala.

Pri dodatnom izjednacenju potencijala treba povezati sve metalne mase u prostoru (vlazni prostori,
kupaonice, kotlovnice,...) medusobno, te sa zastitnim vodiem elektricne instalacije, preko IP
ormari¢a sa Cu sabirnicom.
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3.7. INSTALACIJE RASVIETE

Rasvjetu prostora izvesti rasvjetnim armaturama prilagodenim nacinu izvedne
stropa, sa LED izvorima svjetla visoke energetske ucinkovitosti i dugog vijeka trajanja,
temperature boje 3000K-4000K, faktora refleksije boje CRI>80.

3.7.1. PROTUPANICNA RASVIETA
Instalacija protupanicne rasvete se izvodi kabelom NYM 3x1,5 mma2.

Panik svjetiljke su opremljena vlastitim akumulatorom i svjetle 3 sata po nestanku napona.
Uz svjetiljke su oznake sa smjerom evakuacije.
Svjetiljke moraju biti u skladu s HRN EN 1838:2008 (Svjetlo i rasvjeta — Nuzna rasvijeta).

Sigurnosna rasvjeta puteva evakuacije je dio sigurnosne rasvjete koja omogucava
siguran izlaz iz gradevine ili njenog ugrozenog dijela, te za lakSe uocavanje sigurnosnih
oznaka i vatrogasnih uredaja i opreme. Sastoji se od rasvjete trase evakuacije i rasvjete
sigurnosnih oznaka.

Izlaznim putevima iz gradevine smatraju se posebno projektirani i izvedeni putevi koji vode od bilo
koje tocke do vanjskog sigurnog ili sigurnog prostora u gradevini, Ciji parametri (Sirina, visina,
vatrootpornost, oznaCavanje, nuzna rasvjeta) omogucavaju da osobe zateCene u poZaru mogu
sigurno (samostalno ili uz pomo¢ spasilaca) napustiti gradevinu.

Na putevima evakuacije i evakuacijskim izlazima projektirana je protupaniCna rasvjeta koja
osigurava napustanje na siguran nacin i u najkratem mogucem vremenu ugroZenog prostora.
Nestankom mreZznog napona dolazi do automatskog paljenja predmetnih svijetiljki (opremljene
vlastitim akumulatoskim baterijama).

Mjesta postavljanja sigurnosne rasvjete:

- rasvjeta tla puta evakuacije — min. 1 lux po osi trase evakuacije

- rasvjeta oznaka na putu evakuacije

- izlazna vrata odredena za evakuaciju (sa unutrasnje strane),

- osvjetljavanje znakova za izlaz,

- vatrogasni aparati, prva pomo¢

- raskrizja, promjena smjera, izlazi, stepenista, promjena nivoa kretanja

Nivo osvijetljenosti za evakuacijske puteve definiran je u Sirini do 2 m i to:
» 1 Ix na centralnim osima u Sirini od 1 m
* 0,5 lux na preostalom dijelu Sirine puta

Glavne funkcije sustava rasvjete u nuzdi su:

- da omogudi sigurnu evakuaciju i spasavanje svih zateCenih osoba iz objekta odnosno pruzanje
dovoljno rasvjete uzduz puteva za evakuaciju, tako da osobe sigurno mogu pronadi put do izlaza za
vrijeme ispada mreznog napona, ili u slucaju havarija, odnosno prirodnih katastrofa (poZzari, potresi
isl.);

- da osigura adekvatne znakove i orijentacijske uvjete, kako bi zateCene osobe pronasli
evakuacijske putove;

- da osigura laku indentifikaciju poZarne - sigurnosne opreme (aparati za gasenje pozara, tipkala za
isklju€enje struje, uredaj za uzbunjivanje, izlazi, i sl.), koja se nalazi na putu prema izlazu.

Oznacivanje smjera kretanja prema izlazima iz gradevine provodi se postavljanjem slikovitih
oznaka i natpisa na uocCljivim mjestima, u visini ociju.

Oznake se postavljaju u hodnike, stubiSta, na izlaze, ali se oznaCavaju i vrata koja ne vode do
izlaza radi upozorenja. Oznake izlaza moraju biti odgovarajuce osvijetljene iz sigurnosnog izvora
svjetlosti.
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3.8. INSTALACIJE SLABE STRUJE
3.8.1. Telefonska i informaticka instalacija

Za priklju¢ak na EKI instalaciju treba poloziti dvije PEHD cijevi fi 50 mm od priklju¢nog
zdenca DTK, kao tip MZ-D1, do KRONE priklju¢nog ormari¢a na fasadi gradevine. Predlaze se,
ukoliko to dozvoljava stanje mreze na terenu, polaganje optickog kabela od posojece DTK
instalacije naselja do predmetne gradevine.

Od prikljutnog TK ormara (KRONE), na fasadi, do komunikacijskog ormari¢a treba
poloziti komunikacijski vod 2 x UTP cat6 4x2x0,6mm, i opticki kabel SM 6 niti LC u instalacijskoj
cijevi-podzbukno.

U prizemlju druge upirabne cjeline se postavlja drugi komunikacijski ormar KOM2.

Izvode se dva odvojena sustava informaticke instalacije, zasebno prizemlje 1UC, te
prizemlja, kat i 2. kat 2.UC, svaki sa svojim komunikacijskim ormarom, UPS uredajem i
informatickom mrezom.

U cijeloj gradevini ¢e se izvesti genericki struktuirana mreza, ¢ime se osigurava dulji
vijek upotrebljivosti i fleksibilnost instalacije. Tako izvedena mreza omogucuje povezivanje
posluziteljskih racunala (servera), osobnih racunala, telefona i mreznih Stampaca na istu pasivnu
opremu. Za svako radno mijesto treba omoguditi 4 prikljucka (4 x RJ45), sve prema shemi
razvoda. Za strukturno generiranu mrezu treba poloZiti po jedan kabel tipa UTP-CAT6
4x2x0,6mm od komunikacijskih ormara KO do svakog prikljucka (konektora RJ 45).
Komunikacijski ormar je namjenjen za smijeStaj prespojnih panela strukturnog kabliranja i
aktivnih uredaja racunalne mreze.

Spojnim kabelima se spojne tocke na prespojnim panelima povezuju sa aktivnim
uredajima. Instalacija se izvodi kabelima u instalacionim cijevima podzbukno, a informaticke
prikljuCnice predvidene su u zidnim i podnim kutijama, koje se medusobni spajaju instalacionim
cijevima promjera 36 mm, postavljenima u zid, odnosno u podu. Prilikom polaganja kabela
postivati propisane razmake od energetskih kabela. Na zastitnu sabirnicu najblizeg razdjelnika
vodom P6/Cs16 uzemljiti TK i KO ormare i telefonsku centralu. Na mjestima krizanja instalacije
voditi pod pravim kutem. Kada se razmak izmedu jedne i druge instalacije od 1 cm ne moze
izbjeci, tada izmedu instalacija staviti izolacijsku podlogu 3 mm. Pri paralelnom vodenju razmak
mora biti najmanje 20 cm.

Zabranjeno je da se kroz cijevi za informaticke vodove provlace bilo kakvi drugi vodovi.
Nakon zavrsenih radova izvodac treba ispitati instalaciju i izraditi potrebnu dokumentaciju.

3.8.2. Zastita elektronicke infrastrukture

| EK INFRASTRUKTURA

| HAKOM

Od nadleznog javnopravnog tijela HAKOM-a su ishodeni Posebni uvjeti gradnje prilozeni
kao sastavni dio ovog projekta.
KLASA: 361-03/21-01/547, UR.BROJ: 376-05-3-202-2, Zagreb, 22. 01. 2021. godine.

Projektna dokumentacija uskladena sa posebnim uvjetima prema sliede¢im tockama:

AD1. Od nadleznih EKI javnopravnih tijela su ishodene Izjave o polozaju EK infrastrukture kao
sastavni dio ovog projekta.

Hrvatski Telekom d.d. prema prilozenoj lIzjavi ima polozenu EK instalaciju u
predmetnoj zoni.

A1 Hrvatska d.o.o. prema prilozenoj Izjavi ima polozenu EKI instalaciju u predmetnoj
zoni.
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Od nadleznih EKI javnopravnih tijela su ishodene Izjave o polozaju EK infrastrukture kao
sastavni dio ovog projekta, te je utvrdeno da svi distributeri imaju poloZenu EK infrastrukturu
unutar zone zahvata.

Postojece EKI je ucrtana u situacijski prikaz kao sastavni dio projekta.

elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu izvodenja
radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o vlastitom
trosku, osigurati zastitu ili premjestanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivhom,
troSak njezine zastite ili premjesStanja snosi infrastrukturni operator.

Nije predvideno izmicanje postojece EKI u zoni izvodenja radova, ali je predvidena zastita
iste kod izvodenja radova. Zone zastite detaljno oznacene u grafickom dijelu projekta.
Nakon lociranja EKI na licu mjesta kod izvodenja radova, Izvodac ¢ée sa predstavnicima
vlasnika EKI pregledati lokaciju zona kolizije te prema zateenom stanju dogovoriti da li su
potrebne dodatne mjere zastite iste.

TroSkovi eventualne zastite postoje¢e EKI predvideni prateéim troSkovnikom projektiranih
Projekt: radova, te su u obavezi investitora.

HRVATSKI TELEKOM d.d.

Ishodena lIzjava o poloZaju EKI priloZena kao sastavni dio ovog projekta.
OZNAKA: T43-59776028-21, Zagreb, 18.01.2021. godine.

Projektna dokumentacija uskladena sa posebnim uvjetima prema sliede¢im tockama:

AD1. Digitalno dostavljeni podaci o poloZaju podzemne EKI instalacije. Isti ucrtani i preklopljeni na
situacije u grafickom dijelu projekta.

AD2.
Nije predvideno izmicanje postojece EKI u predmetnoj zoni, ali je predvidena zastita iste u

zoni kolizije kod izvodenja radova.
Mjesta ugrozavanja- zone Kkolizije gdje je potrebno provesti mjere zastite su utvrdene
detaljno oznacene u grafickom dijelu projekta.

Projektirane mjere zastite EKI instalacije:

Sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone EKI i druge povezane opreme,
zastitne zone i radijskog koridora, te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13)
predmetni TK kabel je na pojedinim pozicijama potrebno zastiti, te je u zonama moguée
kolizije i krizanja sa novoprojektiranim instalacijama potrebno predvidjeti mjere zastite EKI,
uvaZavajuci pravila struke, te poStujuci zahtjeve vlasnika infrastrukture sukladno lzjavi u
prilogu.

Sukladno navedenom projektirane i predvidene sve potrebne mjere zastite EKI instalacije
predvidene u ovom projektu, kod izvodenja radova spajanja na postojecu infrastrukturu,
zastite postojece EKI instalacije u zonama mogucée kolizije za novoprojektiranim
instalcijama, primjenit ¢e se sve mjere sukladno Zakonu o elektroni¢kim komunikacijama
(NN RH 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 74/14) i Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja
zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN RH 75/13).
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AD3.

ADA4.

Zastita postojeceg TK kabela u zonama kolizije pretpostavlja sliedec¢e radnje:

/ snimanje trase TK kabela na terenu,

| iskolCenje trase TK kabela na terenu,

/ na pozicijama gdje se radovi vrSe na blize od 1,0 m od trase EKI kapaciteta radove je
potrebno izvoditi ruéno- obavezan rucni iskop kao zastita postojece EKI instalacije,

/ ruéni iskop je obavezan na svim pozicijama moguce kolizije novoprojektiranih instalacija i
postoje¢eg TK kabla,

/ pazljivo zatrpavanje novoprojektiranih instalacija ispod razine ukopa TK kabla,

/ kod svih radova u zoni zastite i kolizije, obzirom da se radi o postoje¢im kablovima veceg
kapaciteta, potrebno je posebno paZzljivo izvoditi sve radove postave novoprojektiranih
instalacija te je zabranjeno izvlaCenja kablova na povrsinu tijekom radova- kablove je
potrebno §titi na postojecoj poziciji,

/ obiljezavanje iskopa zastinom trakom,

/ pazljivo ru€no zatrpavanje rova u zastinoj zoni TK kabla,

/ sa trase EKI kapaciteta ne smije se navoziti ili skidati nikakov materijal niti se smije
odvijati promet vozila i gradevinskih strojava bez posebnog odobrenja distributera,

/ izrada geodetske snimke novopostavljenih instalacija i postoje¢eg TK kabla kako bi se sve
pozicije krizanja evidentirale.

Obveza lzvoditelja je prije poCetka radova osiguranje odredivanja mikrolokacije EKI
kapaciteta, a Investitora osiguranje prema potrebni izrade projekat zastite i radova zastite
neovisno o ovom projektu ukoliko je isto potrebno.

Mijere zastite predvidene ovim projektom vezane su za situaciju infrastrukture u prilogu sa
poloZajem svih instalacija u zoni zahvata te sa opisanim zastitama. TroSkovni¢kim
stavkama predvidena je zastita, zone i koli€ine ruénog iskopa te ostale potrebne radnje.

Prije izvodenja radova prema ovom projektu, potrebno je prema vazeéim zakonima i
propisima, prethodno obavijestiti javnopravna tijela- distributere o datumu pocetka izvodenja
radova i prema njihovim uputama, ukoliko je potrebno, zatraziti posebne uvjete kojih se
potrebno pridrzavati kod izvodenja radova.

Obveze svih sudionika u gradniji:

|/ Prije poCetka bilo kakvih radova u predmetnoj zoni zahvata Hrvatski telekom d.d. treba
dati pismenu suglasnost na predloZzene mjere zastite u moguéim zonama kolizije koje su
detaljno oznagene na situaciji u prilogu.

/ Sukladno ¢lanku 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12,
80/13, 71/14), sve eventualne troSkove zastite i rada u zoni kolozije sa EKI instalacijama,
Sto podrazumijeva zastitu kabela, oznaavanje i eventualna ostecenja snosi investitor.

/ lzvoda¢ ¢ée obavezno minimalno 7 kalendarskih dana / radih dana prije poCetka izvodenja
radova obavijestiti kontakt osobu navedenu u posebnim uvjetima nadleznog distributera.

/ Kod izvodenja kolnog ulaza, te polaganja svih novoprojektiranih instalacija u moguéim
zonama kolizije sa postoje¢om EKI instalacijom, prilikom izvodenja radova, primjeniti e se
sve mjere zastite EKI, prema Pravilniku.
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3.8.3. ZASTITA POSTOJECIH EE POSTROJENJA U VLASNISTVU HEP ODS

Prema dostavljenim uvjetima prikljuenja navedenim u EES broj 400600-210030-0012, od
21.01.2021, izdanim od HEP ODS ELEKTRA BJELOVAR, u zoni zahvata predmetne rekonstrukcije
gradevine, na k.C.br. 1566, k.o. Krizevci, HEP ODS ima poloZenu svoju infrastrukturu: srednje
naponske 10(20) kV i niskonaponske vodove (NN) 0,4kV. Radi zastite polozene infrastrukture u
vlasnistvu HEP ODS, potrebno je provesti mjere zastite istih, te je kod rekonstrukcije predmetne
gradevine radove na izgradnji uskladiti sa stanjem na terenu, sukladno Pravilniku o tehnickim
normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova (Sl. list 51/73 i 11/80) i Tehnickim
uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivhog napona 1kV do 35kV (Bilten HEP-
a 130/2003 ).U glavnom arhitektonskom projektu, na situaciji M 1: 500 su ucrtane sve postojece
elektroenergetske gradevine iz Posebnih uvjeta i lokacija gradevine je uskladena prema zahtjevima
iz Posebnih uvjeta gradenja.

Polozaj buduce gradevine je uskladen sa podzemno poloZenim srednjenaponskim i niskonaponskim
kabelima, te su postivane propisane minimalne udaljenosti izmedu gradevine i polozenog kabela.
Prilikom izvodenja radova na predmetnoj gradevini potrebno je pridrzavati se odredbi iz Posebnih
uvjeta gradenja, prema sljedecem:

- Prije pocCetka radova na gradevini i okoliSu zatraziti od HEP ODS iskolCenje trase kabela i
uzemljivaca.

- sve iskope na udaljenosti manjoj ili jednakoj dva metra od od podzemnih kabela i
uzemljivaca provoditi iskljuivo ru¢no, uz povecan oprez

- prije poCetka radova, a najmanje 10 dana prije, potrebno je pismeno i usmeno obavijestiti
nadlezne u HEP ODS ELEKTRA BJELOVAR, radi provedbe stru¢nnog nadzora tijekom
izvodenja radova

- Na mjestima izgradnje kolnog i pjeSackog ulaza i drugih objekata okoliSa, trasu kabela
nakon oznacavanja i rucnog iskopa, do same posteljice kabela, potrebno je kabel poloziti u
betonske fazonske kanalice sa betonskim poklopcem, zasipati sitnim rjecnim pijeskom,
postaviti traku upozorenja i ostatak rova zatrpati sitnom zemljom sa nabijanjem po
slojevima

- Prilkikom izvodenja radova u blizini elektroenergetskih gradevina izvoda¢ je duzan
primjeniti sve propisane mijere zastite na radu i zastite od poZara postivaju¢i odredbe
Pravila i postrojenjima (Bilten HEP-a br. 260/2012).

- TroSkovi zahvata na elektroenergetskim gradevinama zbog lokacije istih i radova na
predmetnoj gradevini idu na tro$ak investitora
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3.8.4. Instalacija antena

Za dobar i pouzdan rad televizijskih i UKV prijemnika predvida se montaZa zajednickog
antenskog sustava. Zajednicki antenski sustav (ZAS) se sastoji od antenskog sustava,
zajednickog antenskog uredaja (ZAU) te distribucijske instalacije. Kuciste ormarica treba pravilno
uzemljiti, povezati na sabirnicu za izjednacenje potencijala i predvidjeti prikljucak na mrezu 230
V. RTV stanica omogucava prijam i distribuciju DVB-T2 (HEVC) zemaljskih programa, UKV radio
programa i svih nekodiranih satelitskih programa sa satelita Astra ili Hot Bird. Svi zemaljski TV i
UKV programi obradeni su pojacalom CMU 108, koje ima mogucnost selektivnog odabira do
osam UHF kanala, sa dva ulaza po izboru. Satelitski programi obradeni su multiswitchem CKR
5241 ili jednakovrijedno, u kojima se udruzuju sa zemaljskim programom i Salju u mrezu. Takav
princip omogucuje nezavisni odabir satelitskih programa do svakog prikljunog mijesta, uz
upotrebu satelitskog prijamnika. Izlazne nivo iz RTV stanice reguliran je na 80 dBuV.

Distribucijska mreza na objektu je izvedena postavom multiswich uredaja i linijskog
pojaCala, smijeStenog u zajednickom antenskom ormaricu na galeriji gradevine i zrakastim
razvodom instalacije do svake pojedinacne antenske prikljucnice. Svi koaksijalni kabeli su tipa KOKA
ili SAT 17 EL.SAT,75 Ohma, a polazu se u instalacione cijevi promjera 16mm.

3.9. ZASTITA OD UDARA MUNJE

Na gradevini se izvodi sustav zastite od udara munje u obliku Faraday-evog kaveza. Hvataljka sustava
izvesti ¢e se od zice od Al legure fi 8 mm postavljene na nosace hvataljke. Nosaci se postavljaju po
limenim Tl panelima krova i po sljemenom pokrovu krova. Nosaci se postavljaju na razmaku od 1m.
Hvataljka se spaja na glavne odvode na stezaljci za oluk. Glavni odvodi izvedeni od FeZn trake
25x4mm i poloZeni su u zidu do mjernog spoja ugradenog u zid. Mjerni spoj se izvodi u tipskoj
ugradnoj kutiji za rastavni mjerni spoj na visini 1,5m od gotovog poda hale. Zemljovodi su izvedeni od
Al vodica fi 8 u zastitnoj cijevi unutar fasade. Uzemljivag je izveden kao temeljni uzemljiva¢ izveden od
FeZn trake 30x3,5 mm poloZene u temelje objekta. Traka se polaze bridom okrenuta prema gore na
dubinu min. 0,8m. Svako eventualno ostecenje pocinéanog sloja treba prije betoniranja antikorozivno
zastititi. Uzemljiva€ se svojim izvodima od FeZn trake 30x4mm spaja na kuciste kolne vage i preko
njega na uzemljivae susjednog objekata i na ogradu. Izvodi se polaZzu u zemljani rov na dubinu 0,8m.

Projektirani sustav zastite od munje spade u kategoriju lll sustava (veliina okna mreze je cca
15x8m) i uz ostale predvidene mjere zastite (uzemljivanje svih metalnih masa na fasadi,
iziednaCavanje potencijala,) osigurava da je rizik moguée Stete kao posljedica od udara munje u
gradevinu sveden na prihvatljiv rizik sukladno normi 62305/1-5.

Dozvoljeni rizici prema normi: Rizik povrede Zivih bi¢a 1x10°
Ostvareni rizik sa sustavom zastite od munje:  Rizik povrede Zivih bi¢a 1,64x107

Minimalni razmak koji treba osigurati u odnosu na glavne odvode i zemljovode iznosi minimalno
L=0,5m.
Projektant:

Krizevci, prosinac 2020. Anton Beti, dipl.ing.el.

ANTON BET1
dipl.ing.e%%‘/

E715 OVLASTENIINZENJER
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BROJ PROJEKTA: T.D. 124-2020
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
I PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA
ZASTITE OD POZARA

4.1. PRIMIENJENI PROPISI, PRAVILNICI I STANDARDI:

ounkwn=

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

16.

17.

18.

19.
20.
21,
22,

Zakon o zastiti na radu (N.N. br. 71/14 i 118/14)

Zakon o zastiti od pozara (N.N. br. 92/10)

Zakon o gradnji (N.N. br. 153/13, 20/17,39/2019)

Zakon o prostornom uredenju (N.N. br. 153/13)

Zakon o normizaciji (N.N. 80/13)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (N.N. br. 80/13 i

14/14)

Zakon o inspekciji rada (N.N. br. 59/96 i 94/96)

Zakon o elektronickim komunikacijama (N.N. br.73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71714)

Zakon o zastiti od svjetlosnog oneciséenja (N.N. br. 114/11)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu sa elektricnom energijom (N.N. br. 88/12)

Pravilnik o standardima za elektricne instalacije niskog napona (Sl. list br. 12/89)

Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (N.N. br. 5/10)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SI. list br. 62/73)

Pravilnik o tehniCkim normativima za zastitu NN mreza i pripadajucih trafostanica (SI.

list br. 13/78)

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore (N.N. br. 6/94, 42/05

i 113/06)

Zakon o elektronickim komunikacijama (N.N. br. 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (N.N. br. 87/08

i 33/10)

Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada
(NN RH br. 155/09) sa svim pripadajuc¢im normama

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora, te obveze investitora radova ili gradevine
(N.N. br.136/11 i 75/13)

Pravilnik o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (N.N.
RH 135/95, 101/09 i 41/10)

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (N.N. RH 64/14)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (N.N. RH 88/12)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (N.N. RH 29/13)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (N.N. RH 51/08)

SPISAK VAZECIH NORMI:

1.

HRN IEC 60050-826: 2008 — Medunarodni elektrotehnicki rjecnik — 826. poglavije:
Elektricne instalacije zgrada

HRN HD 60364-1: 2008 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — — 1. dio: Osnovna nacela,
odredivanje opcih znacajka, definicije

HRN HD 60364-4-41: 2007 — Niskonaponske elektricne instalacije — — 4 — 41. dio:
Sigurnosna zastita — Zastita od elektricnog udara

HRN HD 384.4.42 S1: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — — 4. dio: Sigurnosna zastita -
42. poglavlje: Zastita od toplinskih ucinaka

HRN HD 384.4.43 S2: 2002 — Elektri¢ne instalacije zgrada — — 4. dio: Sigurnosna zastita —
43. poglavlje: Nadstrujna zastita
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,
23.

24,

25,

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

HRN HD 384.4.442 S1: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — — 4. dio: Sigurnosna zastita
44. poglavlje: Prenaponska zastita — 442. odjeljak: Zastita niskonaponskih instalacija od
zemljospoja u visokonaponskim mrezama

HRN HD 60364-4-443: 2007 — ElektriCne instalacije zgrada — — 4 — 44. dio: Sigurnosna
zastita— Zastita od naponskih i elektromagnetskih smetnja — 443. tocka: Prenaponska
zastita od atmosferskih i sklopnih prenapona

HRN R064-004: 2003 — Elektri¢ne instalacije zgrada — — Zastita od elektromagnetskih
smetnji (EMI) u instalacijama zgrada

HRN HD 384.4.45 S1: 1999 — Elektricne instalacije zgrada — — 4. dio: Sigurnosna zastita —
45. poglavlje: Podnaponska zastita

HRN HD 384.4.46 S1: 2002 — Elektricne instalacije zgrada — 4. dio: Sigurnosna zastita —
46. poglavlje: Odvajanje i sklapanje

HRN HD 384.4.482 S1: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — — 4. dio: Sigurnosna zastita,
48. poglavlje: Odabir zastitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima — 482. odjeljak: Zastita
od poZara gdje postoje posebne opasnosti ili pogibel;

HRN HD 60364-5-51: 20XX — Elektricne instalacije zgrada — — 5-51. dio: Odabir i ugradba
elektri¢ne opreme — Zajednicka (opca) pravila

HRN HD 384.5.52 S1: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — — 5. dio: Odabir i ugradba
elektricne opreme — 52. poglavlje: Sustavi razvodenja (Polaganje vodova i kabela)

HRN HD 384.5.523 S2: 2002 — ElektriCne instalacije zgrada — — 5. dio: Odabir i ugradba
elektri¢ne opreme — 52. poglavlje: Sustavi razvodenja (vodova i kabela) — 523. odjeljak:
Trajno podnosive struje

HRN IEC 60364-5-53: 1999 — Elektricne instalacije zgrada — 5. dio: Odabir i ugradba
elektri¢ne opreme — 53. poglavlje: Sklopni i upravljacki uredaji

HRN HD 60364-5-534: 2008 — Niskonaponske elektricne instalacije — — 5 — 53. dio: Odabir
i ugradba elektricne opreme — Odvajanje, sklapanje i upravljanje — 534. tocka:
Prenaponske zastitne naprave

HRN HD 384.5.537 S2: 1999 — ElektriCne instalacije zgrada — — 5. dio: Odabir i ugradba
elektri¢ne opreme — 53. poglavlje: Sklopni i upravljacki uredaji — 537. odjeljak: Naprave za
odvajanje i sklapanje

HRN HD 60364-5-54: 2007 — Niskonaponske elektrine instalacije — — 5-54. dio: Odabir i
ugradba elektricne opreme — Uzemljenje i zastitni vodici

HRN HD 384.5.551 S1: 1999 — ElektriCne instalacije zgrada — — 5. dio: Odabir i ugradba
elektricne opreme — 55. poglavlje — Druga oprema — 551. odjeljak: Niskonaponski elektricni
izvori

HRN HD 60364-5-559: 2007 — ElektriCne instalacije zgrada — — 5-55. dio: Odabir i ugradba
elektri¢ne opreme — Druga oprema — Svijetiljke i instalacije rasvjete

HRN HD 384.5.56 S1: 1999 — Elektricne instalacije zgrada — — 5. dio: Odabir i ugradba
elektricne opreme — 56. poglavlje: Opskrbe za sigurnosne svrhe

HRN HD 60364-6: 2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — —6. dio: Provjeravanje
HRN HD 60364-7-701: 2007 — Niskonaponske elektricne instalacije — — 7-701. dio: Zahtjevi
za posebne instalacije ili prostore — Prostor s kadom ili tusem

HRN HD 384.7.702 S2: 2004 — Elektri¢ne instalacije zgrada — — 7. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore — 702. odjeljak: Bazeni za plivanje i drugi bazeni

HRN HD 60364-7-703: 2007 — Elektri¢ne instalacije zgrada — — 7-703. dio: Zahtjevi za
posebne instalacije ili prostore — Sobe i kabine sa sauna grijatima

HRN HD 60364-7-704: 2007 — Niskonaponske elektricne instalacije — — 7-704. dio: Zahtjevi
za posebne instalacije ili prostore — Instalacije gradilista i rusilista

HRN HD 60364-7-705: 2007 — Niskonaponske elektricne instalacije — — 7-705. dio: Zahtjevi
za posebne instalacije ili prostore — Poljodjelske i vrtlarske prostorije

HRN HD 60364-7-706: 2007 — Niskonaponske elektricne instalacije — 7-706. dio: Zahtjevi
za posebne instalacije ili prostore — Vodljivi prostori s ograni¢enom slobodom kretanja
HRN HD 60364-7-708: 20XX — Niskonaponske elektri¢ne instalacije zgrada — 7-708. dio:
Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore — Kampovi ili sli¢ni prostori

HRN HD 60364-7-709: 20XX — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — — 7-709. dio:
Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore — Marine i sli¢ni prostori

HRN IEC 60364-7-710: 2004 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 7-710. dio: Zahtjevi za
posebne instalacije ili prostore — Prostori za medicinsku uporabu

HRN HD 384.7.711 S1: 2004 — Elektricne instalacije zgrada — — 7-711. dio: Zahtjevi za
posebne instalacije ili prostore — Izlozbe, predstave i Standovi (prodajni stolovi)

HRN HD 60364-7-712: 2007 — Elektri¢ne instalacije zgrada — — 7-712. dio: Zahtjevi za
posebne instalacije ili prostore — Sustavi za sunc¢anu fotonaponsku (PV) energetsku
opskrbu
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.
42.
43,
44,
45,
46.

47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.

HRN IEC 60364-7-713: 1999 — Elektricne instalacije zgrada — 7. dio: Zahtjevi za posebne

instalacije ili prostore — 713. odjeljak: Namjestaj

HRN HD 384.7.714 S1: 2001 — Elektri¢ne instalacije zgrada — — 7. dio: Zahtjevi za posebne

instalacije ili prostore — 714. odjeljak: Instalacije vanjske rasvjete

HRN HD 60364-7-715: 2007 — Elektri¢ne instalacije zgrada — — 7.-715. dio: Zahtjevi za

posebne instalacije ili prostore — Instalacije rasvjete malog napona

HRN HD 60364-7-717: 2007 — Elektricne instalacije zgrada — — 7.-717. dio: Zahtjevi za
posebne instalacije ili prostore — Pokretne i prevozive jedinice

HRN HD 60364-7-729: 20XX — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — — 7-729. dio:

Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore — Prolazi za pogon i odrZavanje

HRN HD 60364-7-740: 2007 — Elektri¢ne instalacije zgrada — — 7.-740. dio: Zahtjevi za

posebne instalacije ili prostore — Privremene instalacije za objekte, zabavna sredstva i

izloZbene prostore na sajmistima, zabavnim parkovima i cirkusima

HRN HD 384.7.753 S1: 2004 — Elektricne instalacije zgrada — — 7. dio: Zahtjevi za posebne

instalacije ili prostore — 753. odjeljak: Podni i stropni sustavi grijanja

HRN CLC/TR 50479: 2007 — Uputa za elektricnu instalaciju — — Odabir i ugradba elektri¢ne

opreme — Sustavi razvodenja (Razvodenje vodova i kabela) — Ogranicivanje zagrijavanja

(porasta temperature) spojnih sucelja

HRN R064-003: 1999 — Uputa za odredivanje presjeka vodica i odabir zastitnih naprava

HRN HD 308 S2: 2002 — Prepoznavanije Zila u kabelima i gipkim priklju¢nim vodovima

HRN HD 193 S2: 2001- Naponska podrucja za elektri¢ne instalacije zgrada

HRN EN 61140: 2002 + A1: 2007 — Zastita od elektricnog udara — Zajednicka gledista na

instalaciju i opremu

HRN HD 472 S1: 1998 + Ispr.1:2008 — Nazivni naponi za niskonaponske javne elektricne

opskrbne sustave (mreze)

HRN EN 60529: 2000+A1:2008 — Stupnjevi zastite osigurani kucistima (IP kod)

HRN EN 50310:2008 — Primjena mjera za izjednacivanje potencijala i uzemljenje u

zgradama s opremom informacijske tehnike

HRN EN 50173-1:2008 — Informacijska tehnika, Genericki sustavi kabliranja — — 1.dio: Opdi

zahtjevi

HRN EN 50173-1:2008 — Informacijska tehnika, Genericki sustavi kabliranja — — 2.dio:

Uredske zgrade

HRN EN 50173-1:2008 — Informacijska tehnika, Genericki sustavi kabliranja — — 4.dio:

Kuce

HRN EN 50174-1:2008 — Informacijska tehnika-Instalacija kabliranja — — 1.dio:

Specifikacija instalacije i osiguranje kakvoce

HRN EN 50174-1:2008 — Informacijska tehnika-Instalacija kabliranja — — 2.dio: Planiranje

instalacije i praksa unutar zgrada

HRN EN 50174-1:2008 — Informacijska tehnika-Instalacija kabliranja — — 3.dio: Planiranje

instalacije i praksa izvan zgrada

HRN EN 62305-1:2007, Zastita od munje, 1. dio: Opca nacela

HRN EN 62305-2:2007, Zastita od munje, 2. dio: Upravljanje rizikom

HRN EN 62305-3:2007, Zastita od munje, 3. dio: Materijalne Stete na gradevinama i

opasnost za Zivot

HRN EN 62305-4:2007, Zastita od munje, 4. dio: ElektriCni i elektroniCki sustavi unutar

gradevina

HRN EN 61663-1:2003, Zastita od munje — Telekomunikacijski vodovi — 1. dio: Instalacije s optickim

vlaknima

HRN EN 61663-2:2003, Zastita od munje — Telekomunikacijski vodovi — 2. dio: Vodovi s

kovinskim vodicima

HRN CLC/TR 50469:2007, Sustavi zastite od munje — Znakovi
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4.2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
OPCI DIO:

1. Investitor je duzan osigurati stalni strucni nadzor nad izvodenjem instalacija sustava zastite od djelovanja
munje, a rjeSenje o imenovanju nadzornog inZenjera mora biti na gradilistu.

2. Izvodac je duzan, prije poCetka radova, na gradiliste dostaviti ovjerenu suglasnost za obavljanje djelatnosti
od strane Ministarstva prostornog uredenja, graditeljstva i zastite okolisa

3. Izvodac je duzan prema uvjetima Zakona o gradnji imenovati voditelja elektromontaznih radova i rjeSenje
dostaviti na gradiliste.

4. Tijekom gradenja izvodac je duzan voditi gradevinski dnevnik elektromontaznih radova.

5. Tijekom izvodenja izvoda¢ mora raditi provjeru pristiglog materijala i opreme na gradilite i to napose u
odnosu na postavljene oznake sukladnosti u skladu s Pravilnikom o obliku sadrzaju i izgledu oznake sukladnosti
proizvoda s propisanim tehnickim zahtjevima (NN 46/08 i 18/2011), u odnosu na upute za pristigli materijal ili
opremu i da li su materijal ili oprema sukladni uvjetima danim u uputama, u odnosu na svojstva zahtijevana
ovim projektom, u odnosu na rok uporabe, u odnosu na podatke koji su znacajni za ugradnju, uporabu i
utjecaj na svojstva i trajnost niskonaponske elektricne instalacije, a Ciji su podaci dani u ovom projektu.

6. Izvodac je duzan u gradevinski dnevnik upisati sve izvrSene provjere pristiglog materijala navedenih u tocci
5. Ovog poglavlja

7. Izvodac je duzan izvrsiti provjeru pristiglog materijala i oprema u odnosu na eventualne promjene koje su
mogle nastati tijekom transporta do gradilista, kao Sto su mehanicka oStecenja, postojanje potrebnih oznaka
koje su mogle biti oStecene tijekom transporta, pritegnutost vijaka na opremi koja je dosla u predgotovljenoj
izvedbi i sl. (ispitati otpor izolacije kabela kako bi se utvrdila eventualna odstupanja koja su nastala tijekom
transporta)

NISKONAPONSKE ELEKTRICNE INSTALACIJE:

8. Izvodac u svojoj izjavi mora potvrditi da je ugradnju kabela izveo sukladno normama:

HRN HD 384.5.52 S1: 1999 - Elektricne instalacije zgrada — 5. dio: Odabir i ugradba elektricne opreme

- 52. poglavlje: Sustavi razvodenja (Polaganje vodova i kabela) (IEC 60364-5-52: 1993,MOD;

HD 384.5.52 S1: 1995+A1: 1998+corr.: 1998-09)HRN HD 384.5.523 S2: 2002 - Elektrine instalacije zgrada - -
5. dio: Odabir i ugradba elektricne opreme - 52. poglavlje: Sustavi razvodenja (vodova i kabela)

- 523. odjeljak: Trajno podnosive struje (IEC 60364-5-523: 1999; HD 384.5.523 S2: 2001)

9. Izvodac u svojoj izjavi mora navesti da potvrduje da su sklopni i upravljacki uredaji ugradeni u gradevinu
sukladno odredbama norme:

HRN IEC 60364-5-53: 1999 - Elektricne instalacije zgrada - 5. dio: Odabir i ugradba elektricne opreme - 53.
poglavlje: Sklopni i upravljacki uredaji (IEC 60364-5-53: 1994 +corr.1996)

10. Izvoda u svojoj izjavi mora navesti da potvrduje da je izveo uzemljenje i izjednaCenje potencijala u
skladu s normama:

HRN HD 60364-5-54: 2007 - Niskonaponske elektricne instalacije - - 5-54. dio: Odabir i ugradba elektricne
opreme - Uzemljenje i zastitni vodici - (IEC 60364-5-54: 2002 MOD;HD 60364-5-54: 2007)

HRN HD 60364-7-701: 2007 - Niskonaponske elektricne instalacije - - 7-701. dio: Zahtjevi za posebne instalacije
ili prostore - Prostor s kadom ili tusem - (IEC 60364-7-701: 2006 MOD; (HD 60364-7-701: 2007)

11. IzvodaC u svojoj izjavi mora navesti da potvrduje da je ugradio rasvjetne armature i izveo instalaciju
rasvjete u skladu s normom:

HRN HD 60364-5-559: 2007 - Elektricne instalacije zgrada - - 5-55. dio: Odabir i ugradba elektricne opreme -
Druga oprema - Svijetiljike i instalacije rasvjete - (IEC 60364-5-559: 2001 MOD;HD 60364-5-559: 2005)
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12. Razdjelnik koji je predviden ovim projektom potrebno je izvesti u skladu s Pravilnikom o elektricnoj opremi
namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica i normama na koje taj pravilnik upucuje, a izvodac
mora dati izjavu o sukladnosti da je razdjelnik izraden u skladu s navedenim Pravilnikom i navesti norme iz
pravilnika prema kojima je razdjelnik izveden i s kojima je sukladan, te dati upute za montazu navedenog
razdjelnika

13. Tijekom izvodenja niskonaponskih elektri¢nih instalacija potrebno je nakon polaganja kabela izvrsiti
ispitivanje izolacije polozenih kablova, sukladno normi HRN HD 60364-5-534, te rezultate upisati u montazni
dnevnik i traziti Nadzornog inZenjera da ovjeri navedena ispitivanja, i da obavezno mora biti prisutan prilikom
ispitivanja, te da unese svoje misljenje u gradevinski dnevnik kako bi voditelj gradenja bio upoznat da su kabeli
kvalitetno ugradeni i da preuzima daljnju brigu o njima.

14. Nakon polaganja kabela izvodac je duZan dati izjavu o sukladnosti za poloZene kabele da su poloZeni
sukladno normi HRN R064-004: 2003 - Elektricne instalacije zgrada — Zastita od elektromagnetskih smetnji
(EMI) u instalacijama zgrada (IEC 60364-4-444: 1996; R064-004: 1999)

Nakon izvodenja kompletne elektroinstalacije, a prije montaze izvora svjetlosti i opreme, potrebno je ispitati
kompletan otpor izolacije i o tome saciniti izvjestaj sa rezultatima ispitivanja i dostaviti ih Nadzornom inZenjeru,
a prema postupku danom u normi HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- 6. dio:
Provjeravanje (IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6: 2007).

5.  Nakon zavrSetka niskonaponske elektricne instalacije i priklju¢enja na NN mreZu potrebno je izvrsiti
ispitivanje djelotvornosti sistema zastite za svaki strujni krug i svako priklju¢no mjesto na strujnom krugu i o
tome saciniti izvjeStaj sa podacima mjerenja i dostaviti ih Nadzornom inzenjeru, a prema postupku danom u
normi HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske elektricne instalacije -- 6. dio: Provjeravanje (IEC 603646: 2006,
MOD; HD 60364-6: 2007).

6. Nakon zavrSetka niskonaponske elektricne instalacije potrebno je izvrSiti mjerenje neprekinutosti
zastitnog vodica i o tome saciniti izvjeStaj sa izmjerenim podacima i dostaviti ih Nadzornom inzenjeru, a prema
postupku danom u normi HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske elektricne instalacije -- 6. dio: Provjeravanje
(IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6: 2007).

7. Nakon zavrSetka niskonaponske elektricne instalacije potrebno je izvrSiti mjerenje neprekinutosti vodica
za glavno izjednacenje potencijala i o tome saciniti izvjeStaj sa izmjerenim podacima i dostaviti ih Nadzornom
inZenjeru, a prema postupku danom u normi HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske elektricne instalacije -- 6.
dio: Provjeravanje (IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6: 2007).

8. Nakon izvedbe instalacije i montaze opreme izvrsiti funkcionalno ispitivanje kompletne niskonaponske
elektricne instalacije i o tome saciniti izvjeStaj, a prema postupku danom u normi HRN HD 60364-6: 2007
Niskonaponske elektricne instalacije -- 6. dio: Provjeravanje (IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6: 2007).

9. Nakon zavrSetka niskonaponske elektricne instalacije i prikljucka na NN mrezu potrebno je panic¢nu
rasvjetu staviti pod napon da se akumulatorske baterije napune i nakon toga izvrsiti ispitivanje navedene
rasvjete i o tome saciniti potrebne izvjestaje.

10. Nakon zavrSetka niskonaponske elektritne instalacije i prikljucka na NN mrezu potrebno je izvrSiti
Provjeru pregledom niskonaponske elektricne instalacije, a prema postupku danom u normi HRN HD 60364-6:
2007 Niskonaponske elektricne instalacije -- 6. dio: Provjeravanje (IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6:
2007).
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ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA MREZA

11. Elektronicku komunikacijsku mrezu unutar gradevine izvodac je duzan izvesti sukladno normama: HRN
EN 50173-1: 2008 - Informacijska tehnika, Genericki sustavi kabliranja - - 1. dio: Op¢i zahtjevi (EN 50173-1:
2007)

HRN EN 50173-2: 2008 - Informacijska tehnika - Genericki sustavi kabliranja - - 2. dio: Uredske zgrade (EN
50179-2: 2007)

12. Kvalitetu izvedene elektronicke komunikacijske mreze dokazati sukladno normi:

HRN EN 50174-1: 2008 - Informacijska tehnika-Instalacija kabliranja - - 1. dio: Specifikacija instalacije i
osiguranje kakvoce (EN 50174-1: 2008)

13. Za izvedeni sustav zajednickog antenskog sustava izvodac ima obvezu naruditi i provesti tehnicki pregled
po ovlastenoj osobi od strane HAKOM-a, te od HAKOM-a, prije tehnickog pregleda gradevine, ishoditi pisano
odobrenje za izvedeni sustav

SUSTAVA ZASTITE OD DJELOVANJA MUNJE

14. Tijekom izvodenja sustava zastite od djelovanja munje potrebno je vrsiti pregled polaganja uzemljivaca
prije zatvaranja betonom ili zakopavanja rova i rezultate pregleda upisati u gradevinski dnevnik.

15. Tijekom izvodenja gradevinskih radova izvrsiti pregled spojeva prirodnih sastavnica i rezultate unijeti u
gradevinski dnevnik pri cemu treba konstatirati da li su sve prirodne sastavnice medusobno vidljivo galvanski
povezane.

16. Tijekom izrade sustava zasStite od djelovanja munje koristiti proizvode koji su sukladni slijede¢im
normama:

HRN EN 62561-1:2012, Sastavnice sustava zastite od munje (LPC) -- 1. dio: Zahtjevi za spojne elemente HRN EN
62561-2:2012, Sastavnice sustava zastite od munje (LPC) -- 2. dio: Zahtjevi za vodice i uzemljivace

HRN EN 62561-3:2012, Sastavnice sustava zastite odmunje (LPC) --3.dio: Zahtjeviza odvojna
iskrista

HRN EN 62561-4:2011, Sastavnice sustava zastite odmunje (LPC) --4.dio: Zahtjeviza drzace vodica
HRN EN 62561-5:2011, Sastavnice sustava zastite odmunje (LPC) --5.dio: Zahtjevi za uzemne
zdence i

brtvenice vodica uzemljivaca

17. Nakon zavrSetka sustava zastite od djelovanja munje potrebno je izvrsiti pregled i ispitivanje sustava
temeljem poglavlja C Tehnitkog propisa za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama i odredbama
norme HRN EN 62305-3.

18. Potrebno je ustrojiti knjigu odrzavanja sustava zastite od djelovanja munje

19. Nakon zavrSetka svih radova nacrtati crteZe izvedenog stanja svih navedenih instalacija u ovom projektu i
u tri primjerka predati investitoru.

20. Uz prisustvo nadzornog inzenjera izvrsiti primopredaju radova investitoru i saciniti zapisnik o primopredaji
uz predaju svih garancijskih listova i certifikata.

Na osnovu Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17,39/19) donosi se sljedeci program kontrole i
osiguranja kvalitete.

1. Svi materijali i oprema specificirani u  projektu u skladu su s vazec¢im tehnickim propisima.

2. lzvoda¢ je duzan izvesti radove u skladu s projekthom dokumentacijom pridrzavajuéi se
propisa i normi.

3 Po zavrSetku radova izvoda€ je duzan izvrsiti funkcionalna i sigurnosna ispitivanja, te zajedno sa
predstavnikom investitora i s nadzornim inZenjerom zapisni¢ki utvrditi izvedeno stanje.

4. Izvodac je duzan predati investitoru certifikate o ispitivanju kvalitete za sve uredaje za koje to
zahtjeva propis i atestnu dokumentaciju o ispitivanju instalacije.

5.Investitor je duzan Cuvati projektnu dokumentaciju, certifikate i ateste za vrijeme dok predmetni
objekt  postoji.

6. Za tehnicki pregled objekta investitor je duZan pribaviti slijedeée mjerne protokole i ateste:

izjava o vizuelnom pregledu

izjava o funkcionalnom ispitivanju

izjava o mjerenju otpora izolacije

izjava o ispitivanju zastite od indirektnog dodira dijelova pod naponom
ispitivanje vodi€a za izjednadenje potencijala



URED OVLASTENOG INZERNJERA ELEKTROTEHNIKE T.D.124-2020
ANTON BETI, dipl. ing. el. Stranica 57
Krizevci, Stjiepana Radica1 ~ GRAD KRIZEVCI - REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRADEVINE (Za potrebe

drustvenog centra Future Hub Krizevci), K.0. KRIZEVCI, K.C.BR. 1566

izjava o mjerenju otpora zastitnog uzemljenja
ispitivanje zastite od munje

ispitivanje panik rasvjete

ispitivanje telefonske i informaticke instalacije
ispitivanje antenske instalacije

ispitivanje sustava automatske dojave pozara
projekt izvedenog stanja

Tehnicka svojstva elektriCne instalacije moraju biti takva da, tijekom trajanja gradevine u koju je
ugradena, uz propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje i odrzavanije elektriCne instalacije,
gradevina i elektriCna instalacija podnesu sve utjecaje uobitajene uporabe i utjecaje okoliSa, tako
da tijekom gradenja i uporabe gradevine predvidiva djelovanja ne prouzroce:

— pozar i/ili eksploziju gradevine odnosno njezinog dijela,

— opasnost, smetnju, Stetu ili nedopustiva oStecenja tijekom uporabe gradevine,

— elektricni udar i druge ozljede korisnika gradevine i Zivotinja,

— buku vecu od dopustene,

— potrosnju elektri¢ne energije vecu od dopustene.

Tehni¢ka odnosno specificirana svojstva, potvrdivanje sukladnosti te oznaCavanje proizvoda za
elektriCnu instalaciju, posebnosti pri projektiranju i gradenju gradevine te potrebni kontrolni postupci
kao i drugi zahtjevi koje moraju ispunjavati proizvodi, odredeni su za:

— razdjelnike (razvodne ormare) za elektri¢ne instalacije,

— kabele/vodiCe za sustave razvodenja za elektriCne instalacije,

— zastitne, upravljacke, mjerne, nadzorne i sklopne naprave,

— elektroinstalacijske pribore (sustave vodenja kabela, uti€ne pribore, sklopke, prekidace i sli¢no,
spojne naprave, kutije, itd.),

— ostalo obuhvacéeno op¢im pojmom elektri¢na oprema,

5. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
Na osnovi Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) daje se prikaz mjera zastite od pozara.

Izvesti instalaciju to€no prema projektu, a detalje koji nisu definirani tehniCkim opisom izvesti
prema vazecCim tehniCkim propisima, a u dogovoru s projektantom navedenih instalacija i
nadzornim inZenjerom.

Zastita od direktnog dodira dijelova pod naponom izvedena je prema Tehni¢kim propisima za
niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10), tako da su svi neizolirani dijelovi elektri¢ne
instalacije i opreme koji mogu biti pod naponom smjesteni u razvodne ormare odnosno razvodne
kutije odgovarajuée elektricne i mehanicke zastite (IP zastita), gdje u normalnim uvjetima neée biti
dostupni. Takoder ¢e se sva spajanja i razdvajanja izvesti u razvodnim kutijama i razvodnom
ormaru.

Zastita od indirektnog dodira dijelova pod naponom izvedena je TN-C/S sustavom, sa dodatnom
za8titom za$titnim uredajem diferencijalne struje, prema Tehni¢kim propisima za niskonaponske
elektri¢ne instalacije (NN 5/10).

Zastita od toplinskog djelovanja elektricne opreme je izvedena postavljanjem kabela i opreme na
nezapaljive dijelove gradevine, odnosno udaljavanjem od zapaljivih dijelova, prema normi HRN HD
60364-4-42:2012 Niskonaponske elektriéne instalacije -- Dio 4-42: Sigurnosna zastita - Zastita od
toplinskih u¢inaka (IEC 60364-4-42:2010, MOD; HD 60364-4-42:2011)

Zastita od struje kratkog spoja i preopterecenja izvedena je osiguradima propisanih veli¢ina zavisno
od presjeka vodova pojedinih strujnih krugova, prema normi  HRN HD 60364-4-43:2011
Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 4-43: Sigurnosna zastita -- Nadstrujna zastita (IEC
60364-4-43:2008, MOD+Corr.1:2008; HD 60364-4-43:2010)

Presjeci vodi¢a su izabrani prema vrSnim snagama, struji kratkog spoja i padu napona.

Uzemljenje se izvodi Fe-Zn trakom 30x3,5mm.
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Izvr§eno je izjednaCenje potencijala svih metalnih masa povezivanjem na zajednic¢ki uzemljivac
prema Pravilniku o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SI.I. 62/73).

ElektriCna instalacija se izvodi kabelima tip NYM-J i NYY, uvu€enim u plastiéne cijevi, prema
normi  HRN HD 60364-5-52:2012 Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 5-52: Odabir i
ugradnja elektricne opreme -- Sustavi razvodenja (IEC 60364-5-52:2009, MOD+Corr:2011; HD
60364-5-52:2011)

Prostor je osvjetljen elektricnom rasvjetom srednje rasvjetljenosti 300-5001x, prema normi HRN
HD 60364-6:2007

lzvedena je panik rasvjeta, sa svjetillkama sa vlastitim akumulatorima, koja svijetli po nestanku
napona najmanje 1sat, 3W LED, sa piktogramom IZLAZ, na svim evakuacijskim putevima,
minimalne horizontalne rasvjetljenosti 2Ix.

Izvedena je sigurnosna rasvjeta u svim radnim prostorima i putevima evakuacije, u trajnom spoju,
sa vlastitim izvorom napajanja snage 3W, LED, minimalne rsvjetljenosti 15Ix, prema normi HRN EN
1838:2013

Sustav zastite od munje izvodi se prema Tehni¢kim propisima za sustave zastite od djelovanja
munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore — Prostor s kadom ili tusem (HD 60364-7-
701:2007/A11:2011)

Opasnost od pra8ine i vode u elektriénim uredajima i opremi svedena je na minimum ugradnjom
opreme u odgovarajucoj IP zastiti.

U razvodnom ormaru su ugradeni odvodnici prenapona, prema Tehni¢kim propisima za sustave
zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

U razvodnim ormarima je ugradena glavna sklopka.

Pristupaéni neizolirani elektrovodljivi dijelovi razvodnih ormara i uredaja (vodovi, Sine, kontaktni
prekidaci i osiguraci, stezaljke elektriCnih strojeva i aparata i sl.) sa pristupnih strana su ogradeni
zaprekama.

Krajevi izoliranih vodi€a i kabela koji nisu u upotrebi moraju se kratko spajiti i izolirati.

Nakon zavrSetka radova treba cjelokupnu instalaciju pregledati, provjeriti efikasnost zastite i opéu
funkcionalnost prema Tehni¢kim propisima za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10).

Za odvodnju Stetnih dimnih plinova, koji se mogu pojaviti u sluaju pozara izvodi se oddimljavanje
stubista, ugradnjom u stubidtu kupole sa elektromotornim pogonom za odimljavanje na galeriji, na
koji se moze djelovati ruCno tipkalima postavljenim na stubistu prizemlju i stubista galerije ili
automatski, proradom opti¢kih javljata senzora (jedan u stubiStu prizemlja i jedan na stubistu
galerije) i proradom centrale dojave pozara u prizemlju. CDP ima vlastito napajanje (aku bateriju),
te zvuénu i svjetlosnu signalizaciju i relejni sklop, koji u slu€aju prorade alarma aktivra
elektromotorni pogon kupole za oddimljavanje.

Za tehnicku i funkcionalnu ispravnost sustava odgovara isporucilac uredaja i pratece opreme, Ciji
ovlasteni serviser pusta u pogon uredaj, daje pismene upute za koriStenje i ostalu dokumentaciju
kojom se dokazuje sukladnost uredaja i opreme.
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6. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

Na osnovi Zakona o za$titi na radu (NN 71/14, NN 118/14, NN 154/14) daje se sljedeci orikaz
mjera zastite na radu.

Opasnosti pri koristenju elektrine instalacije:

e Opasnost od direktnog dodira dijelova pod naponom
Opasnost od indirektnog dodira dijelova pod naponom
Opasnosti od ostecéenja elektriCne instalacije
Opasnost od toplinskog djelovanja opreme
Opasnosti od kratkog spoja i preoptereéenja
Opasnost od statickog elektriciteta
Opasnost od atmosferskog praznjenja

Zastita od direktnog dodira dijelova pod naponom izvedena je prema Tehni¢kim propisima za
niskonaponske elektricne instalacije NN (5/10), tako da su svi neizolirani dijelovi elektricne
instalacije i opreme koji mogu biti pod naponom smjesteni u razvodne ormare odnosno razvodne
kutije odgovarajuée elektricne i mehanicke zastite (IP zastita), gdje u normalnim uvjetima neée biti
dostupni. Takoder ¢e se sva spajanja i razdvajanja izvesti u razvodnim kutijama i razvodnom
ormaru.

Zastita od indirektnog dodira dijelova pod naponom izvedena je TN-C/S sustavom , sa dodatnom
zaStitom zastitnim uredajem diferencijalne struje, prema Tehnickim propisima za niskonaponske
elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

Zastita od toplinskog djelovanja elektricne opreme je izvedena postavljanjem kabela i opreme na
nezapaljive dijelove gradevine, odnosno udaljavanjem od zapaljivih dijelova, prema normi HRN HD
60364-4-42:2012 Niskonaponske elektriéne instalacije -- Dio 4-42: Sigurnosna zastita - Zastita od
toplinskih u€inaka (IEC 60364-4-42:2010, MOD; HD 60364-4-42:2011)

Zastita od struje kratkog spoja i preopterecenja izvedena je osiguradima propisanih veli¢ina zavisno
od presjeka vodova pojedinih strujnih krugova, prema normi  HRN HD 60364-4-43:2011
Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 4-43: Sigurnosna zastita -- Nadstrujna zastita (IEC
60364-4-43:2008, MOD+Corr.1:2008; HD 60364-4-43:2010)

Presjeci vodi¢a su izabrani prema vrSnim snagama, struji kratkog spoja i padu napona.
Uzemljenje se izvodi Fe-Zn trakom 30x3,5 mm u temeljima gradevine.

Izvr§eno je izjednaCenje potencijala svih metalnih masa povezivanjem na zajedniki uzemljivac
prema Pravilniku o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SI.I. 62/73).

ElektriCna instalacija se izvodi kabelima tip NYM-J i NYY, uvu€enim u plasti¢ne cijevi, te poloZzenim
u kabelske police, prema normi HRN HD 60364-5-52:2012 Niskonaponske elektricne instalacije -
- Dio 5-52: Odabir i ugradnja elektricne opreme -- Sustavi razvodenja (IEC 60364-5-52:2009,
MOD+Corr:2011; HD 60364-5-52:2011)

Sustav zastite od munje izvodi se prema Tehni¢kim propisima za sustave zastite od djelovanja
munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

U razvodnim ormarima je ugradena glavna sklopka.
Prostor je osvjetljen elektrichom rasvjetom.
Razine osvjetljenosti odredene su prema normi HRN EN 12464

Izvedena je panik rasvjeta, sa svjetillkama sa vlastitim akumulatorima, koja svijetli po nestanku
napona najmanje 1 sat.

lzvodeno je tipkalo JPR za iskljuéenje napona u sluéaju hitnosti. (4 tipkala).
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U prostoriji s vlaznom atmosferom sklopka je smjeStena izvan prostorije, a svjetilika je u
odgovarajucoj IP zastiti, prema HRN HD 60364-7-701:2007/A11:2012 — Niskonaponske elektricne
instalacije — Dio 7-701: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore — Prostor s kadom ili tuSem (HD
60364-7-701:2007/A11:2011)

Opasnost od pra8ine i vode u elektri€nim uredajima i opremi svedena je na minimum ugradnjom
opreme u odgovarajucoj IP zastiti.

Za zastitu uvodnih vodi¢a od prevelikog savijanja i oSteCenja, moraju se na alatu postaviti
uévr§¢ene uvodnice od izolacijskog materijala.

Nastavljanje kabela je dozvoljeno samo pomocu ispravnih produznih garnitura.
Zabranjuje se krpanje oStecenih kabela i njihovo improvizirano nastavljanje.

Zastita od napona dodira prijenosnog alata klase | mora se izvesti pomoéu posebnog zastitnog
vodi€a koji se nalazi u visezilnom prikljuénom kabelu.

Nije dozvoljeno za vrijeme rada s prijenosnim alatom natezanje i presavijanje prikljuénih kabela.

Pri nestanku napona za vrijeme rada s prijenosnim alatom ili pri duzem prekidu radnih operacija,
kao i pri udaljavanju s mjesta rada, alat mora biti odvojen od elektriCne instalacije.

Uklju€ivanje i iskljucivanje prijenosnog alata u uti¢nicu i njegovo podeSavanje moze se vrsiti samo
poslije njegovog zaustavljanja i isklju€ivanja prekidaca.

Korisnik elektricne instalacije je duZan organizirati interni nadzor i odrzavanje svojih
elektroenergetskih postrojenja i instalacija u pogledu njihove ispravnosti, da organiziraju preglede,
kontrolu odnosno ispitivanja svojih elektroenergetskih postrojenja i zastitnih sredstava.

Korisnik elektriCne instalacije je duznan da rezultate pregleda ispitivanja i mjerenja unose u knjigu
koja je za tu svrhu predvidena.

Svaka osoba koja primijeti bilo kakav kvar i nedostatke na elektri¢nim uredajima i instalacijama,
duzna je to odmah prijaviti nadleznoj sluzbi.

Pregled i ispitivanje stanja izvedenih zastita od statiCkog elektriciteta vrSi se prema Pravilniku o
tehni¢kim normativima za za$titu od stati¢kog elektriciteta.

Krizevci, prosinac 2020.
Projektant instalacije:
Anton Beti, dipl. ing. el.

ANTON BET1
dipl.ing.e% 5

E715 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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BROJ PROJEKTA: T.D. 124-2020

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRADEVINE
(ZA POTREBE DRUSTVENOG CENTRA FUTURE HUB KRIZEVCI)

K.O. KRIZEVCI, K.C.BR. 1566

INVESTITOR: GRAD KRIZEVCI
OIB: 35435239132
L.Z. DIJANKOVECKOG 12
HR- 48 260 KRIZEVCI

7. TEHNICKI PRORACUN

7.1. Energetska bilanca

Instalirana snaga gradevine dobiva se zbrajanjem nazivnih snaga svih trosSila prikljucenih na RO.
Pins = 27.600 W
Vrsno opterecenje dobiva se ako se uzme u obzir faktor istovremenosti, koji za ovakve prostore iznosi:
fp=0,5
Vrsno opterecenje gradevine iznosi:
Pv = 13.800 W

Odatle vrdna struja gradevine iznosi:
P

I =— v

' \/§~Un~c05q>

pri ¢emu su : cosp= 0,95

Iv = 20A

Razdjelnica GRO ce biti prikljuena sa kabelom XP00-A 4 x 35mm2, poloZenim podzemno do KPMO, te
kabelom NYY 4 x 16mm2 do RO. Dozvoljeno strujno opterecenje kabela u normalnim uvjetima (temperatura
okoline do 25°C) je 100A, a u uvjetima ekstremno visokih temperatura (temperatura okoline od 35-40°C)
strujno opterecenje projektiranog kabela je 80A, Sto u potpunosti zadovoljava proracunske uvjete.
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7.2. Proracun padova napona

7.2.1.  Pojni vod od mreze do KPMO

Vrsno opterecenje: 13,8 kw
Duzina kabela: 25 m
Presjek kabela: 35 mm2 Al

U1% = 0,17 %

7.2.2.  Pojni vod od glavnih osigura¢a u KPMO do RO

Vrsno opterecenje: 13,8 kW
Duzina kabela: 10 m
Presjek kabela: 16 mm?2 Cu

U2% = 0,09 %

7.2.3. Pojni vod od RO do RO1

Vrsno opterecenje: 9,0 kW
Duzina kabela: 15 m
Presjek kabela: 10 mm?2 Cu

U3% = 0,14 %

7.2.4.  Najdulji trofazni strujni krug iz RO1 (teleskop)

Instalirano opterecenje: 3.500 W
Duljina kabela: 12m
Presjek kabela: 6 mm?2 Cu

U4% = 0,07 %

7.2.5.  Ukupni pad napona
Uuk% = 0,17 + 0,09 + 0,14 + 0,07 = 0,54%

Niti u najnepovoljnijem slucaju pad napona nece prijeci propisima dozvoljene vrijednosti.
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7.3. KONTROLA ZASTITE OD DODIRNOG NAPONA

Otpor petiie

- impendancija mreze:

ako je vrsno opterecenje Pyz = 13.800 i maks. struja Imax = 20 A, te dozvoljeni pad napona u
javnoj mrezi Au = 2% ( 8V ) impendancija mreze iznosi

- otpor od RO do RO1

presjek voda S = 10mm? Cu, duljine voda L = 15m

R _2xL  2x15

= =0,05Q
xS 57x10

- otpor od RO1 do najudaljenije uti¢nice

presjek voda S = 2,5mm? Cu, duljine voda L = 7m

R _2><L_ 2x7
2y xS 57x25

=0,1Q2

Ukupno
R=Z+R;+R;=04+005+01=055Q

struja greske : Ig =%=§i505=418A

Prema strujno vremenskom dijagramu rastalnih tromih osiguraca (VDE 0636 T.1/12.83, 0820 T.1/05.79,
DIN 41660/05.90, 41661/05.79, 41662/05.79. te HRN N.E5.206 i N.E5.731) upotrebljeni osiguraC 16A
pregorjeti ¢e u vremenu 0,004 sek, Sto je manje od dozvoljenog
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Provjera zastite od indirektnog dodira proradon diferencijalne strujne zastitne sklopke:
Najveci dozvoljeni dodirni napon ima vrijednost 50 V, te prema tome, najveca dozvoljena vrijednost otpora
uzemljenja smije iznositi:

pri cemu je:

Izvedeno je uzemljenje polaganjem pocincane Celicne trake FeZn 30x3,5 mm u temelj i zemlju u duzini
oko 100 m, a ukupni otpor uzemljenja ¢e iznositi:

R, = Y2, -ln1’27 L _ 150 In 1,27 -100 ~1.880)
7L Nh-d  7-100  /0,5-12,36
gdje je:
Ruz - otpor uzemljenja (Q2)
P - specificni otpor tla p=150 Qm
L - duzina uzemljivaca L=100 m
d - ekvivalentni promjer vodic¢a (uzemljivata)  d=12,36 mm

Ukupni otpor zastitnih vodica za najnepovoljniji slucaj:

s 2 _2fle | o) _2(25 210)_, 55
%S x\Se S 56116 6

R =188+130=318Q

max

Najveca vrijednost napona dodira koja se u slucaju kvara moze pojaviti na kucistu trosila u trenutku
prorade zastitne sklopke diferencijalne struje iznosi:

U,=1,-R,_ =0,03-318=0,00V

sto je puno manje od dozvoljenih 50V!
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7.4. PRORACUN UZEMLIENJA TEMELINOG UZEMLIIVACA

Otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivaca daje se za cjelokupnu gradevinu, a izracunavamo po formuli:

p 1,27 x L
Ru = In
nxL vh x d
gdje je p = 350 Qm (specificni otpor trake u betonu)
L = 100 (duljina trake)
h = 1,20 m (dubina ukopavanja)
d = 0,02 m (ekvivalentni promjer trake)
350 1,27 x 100
Ro = In =750<200Q
n x 100 V1,2 x 0,02

Udarni otpor rasprostiranja iznosi Ru = k x Ro, a prema tehnickim propisima k=1, pa dobivamo da je
Ru = 7,5 Q, sto je manje od propisanih 20 Q, pa prema tome zadovoljava.

7.5. PRORACUN DIELOTVORNOSTI ZASTITE OD MUNJE-PRORACUN RIZIKA
Opcenito

Svrha sustava zastite od munje, odn. gromobranske instalacije je da zastiti gradevinu u slu¢aju
izravnog udara munje, kao i ljudske Zivote i okolinu od opasnih posljedica koje bi nastale udarom
munje u nezastiCenu gradevinu. Udar munje u gradevinu moze prouzrociti Stetu na gradevini,
prosiriti se na okolinu gradevine i mogu ¢ak utjecati na lokalni okolis. Razmijeri tog Sirenja ovise 0
znaCajkama gradevine kao i o znaCajkama udara munje. Za ucinke udara munja vazne su slijedece
glavne znacCajke gradevina:

- konstrukcija (npr. drvo, opeka, beton, armirani beton, ¢eli¢ne konstrukcije);

- funkcija (stambena zgrada, ured, poljoprivredno gospodarstvo, kazaliste, hotel, Skola,
bolnica, muzej, crkva, zatvor, robna kuéa, banka, tvornica, industrijsko postrojenje,
Sportsko igraliste);

- ljudi u zgradi i sadrzaj (osoblje i zivotinje, ima li zapaljivih ili nezapaljivih materijala,
eksplozivnih ili neeksplozivnih materijala, elektrickih ili elektroniih sustava s niskom ili
visokom izolacijskom &vrsto¢om na udarni napon);

- opskrbni vodovi (elektroenergetski vodovi, telekomunikacijski vodovi, cjevovodi);

- postojeée ili predvidene zastitne mjere (npr. zastitne mjere za smanjenje fiziCkih Steta i
opasnosti za Zivot, zastithe mjere za smanjenje kvarova unutarnjih sustava);

- razmjeri Sirenja opasnosti (gradevine s otezanom evakuacijom ili gradevine u kojima moze
nastati panika, gradevine opasne za okolinu, gradevine opasne za okolis).

Ucinci udara munje na stambene gradevine su proboj elektri¢ne instalacije, pozar i materijalne
Stete. Stete su obiéno ograniéene na predmete istaknute u smjeru to¢ke udara ili prema stazi struje
munje. Kvar elektri¢ne ili elektronicke opreme i ugradenih sustava (npr. TV prijamnika, racunala,
modema, telefona, itd.). Zastita od munje mora biti izveden tako da atmosfersko praznjenje moze
odvesti u zemlju bez Stetnih posljedica i takav da pri odvodenju atmosferskog praznjenja ne dode
do preskoka. Pri tome treba imati u vidu da su za vrijeme udara groma ljudi i predmeti u
neposrednoj blizini odvoda uvijek ugroZeni. Hvataljke postaviti na onim stranama odnosno
dijelovima objekta na kojima postoji najveCa vjerojatnost da ¢e doéi do udara groma, a krovni
vodovi odnosno odvodi poloZeni tako da oko Sticenog objekta stvaraju zatvoren kavez sa $to viSe
odvoda. U glavnim razvodnim ormarima (R) treba spojiti nulti i zastitni vodi¢ i gromobransku
instalaciju, te uzemljiva€ vu€en paralelno sa napojnim kabelom iz trafostanice. Zbog povezivanja
elektricne instalacije i instalacije zastite od munje, u glavnu razdjelnicu R se preporu¢a ugraditi
odgovarajuecée odvodnike valnog prenapona.
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Rizik R je vrijednost prosje¢nih godiSnjih gubitaka. Odgovarajudi rizik treba izraCunati za svaku
vrstu gubitka koja se moze dogoditi na gradevini ili na napojnom vodu. S povec¢anjem vjerojatnosti
udara munja povecava se rizik, a time i vjerojatnost nastanka Stete i gubitaka. Postavljanjem zastite
smanjuje se rizik. Dakle, smanjuje se i vjerojatnost udara unutar zastiCenog prostora, a time se
smanjuju i vjerojatnosti nastanka Stete i gubitka (u€inka munje).

Rizici koji se prora¢unavaju za gradevinu su:
R1: rizik gubitka ljudskih Zivota,
R2: rizik gubitka javne opskrbe,
R3: rizik gubitka kulturnog nasljeda,

R4: rizik gubitka gospodarskih vrijednosti.
Zastita od munje je nuzna ako je rizik R (R1 do R4) veci od prihvatljivog rizika RT.

R>R;

U tom slu€aju poduzeti ¢e se zastitne mjere da bi se rizik R (R1 do R4) smanijio na prihvatljivu
razinu RT.

R<R,

Vrijednost rizika RT, nacCelno ga odreduje nacionalno tijelo, ali se za sada raCuna prema
prijedlogu iz norme, kao u slijedecoj tablici:

Vrsta gubitaka Rt
gubitak ljudskih Zivota 10
gubitak javne opskrbe 103
gubitak kulturnog nasljeda 103
gubitak gospodarskih vrijednosti 103

Vrijednost prihvaéena za gusto¢u udara munje (Nc), biti e izjednaCena s vrijednostima o&ekivane

uCestalosti izravnog udara u objekte (Nd). Navedena usporedba vrijednosti omogucuje zakljucak je
li LPS potreban i koja je to zastitna razina. Kada je Nd<Nc zastita od munje jo$ uvjek nije potrebna.
Kada je Nd>Nc mora se postaviti sustav zastite od udara munje s ucinkovitos¢u (E):

E>1- N,
d
Tablica 2. Cimbenik utjecaja okoline
Relativni polozaj objekta C1
Objekt postavljen u podrucje skupa s objektima ili stablima drveca, koji su 0,25
jednaki ili ve¢i od njega
Objekt je okruzen nizim objektima 0,5
Samostojeéi objekt, unutar udaljenosti 3H nema drugih objekata 1
Samostojeéi objekt na sljemenu nekog brezuljka ili predgorja 2




URED OVLASTENOG INZERNJERA ELEKTROTEHNIKE
ANTON BETI, dipl. ing. el.

T.D.124-2020
Stranica 67

Krizevci, Stjiepana Radica1 ~ GRAD KRIZEVCI - REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRADEVINE (Za potrebe
drustvenog centra Future Hub Krizevci), K.0. KRIZEVCI, K.C.BR. 1566

Tablica 3. Kojeficijent strukture odnosno vrste gradevine

Strukturni koeficijent

C2

Gradivo krova

Struktura gradiva zidova Metali Obi¢no gradivo Zapaljivo gradivo
Metali 0,5 1 2
Obi&no gradivo 1 1 25
Zapaljivo gradivo 2 2,5 3
Tablica 4. Koeficijent strukture sadrzaja u gradevini

Koeficijent sadrzaja C3
Bez vrijednosti i nezapaljivo 0,5
Normalna vrijednost i normalna zapaljivost 1
Veca vrijednost i povecana zapaljivost 2
Izuzetna vrijednost, nenadoknadiva, vrlolako zapaljivo, eksplozivno 3
Tablica 5. Koeficijent strukture sadrzaja u gradevini

Koeficijent koriStenja C4
Nezaposjedutost 0,5
Normalna zaposjedutost 1
TeZe evakuiranje ili rizik od panike 3
Tablica 6. Koeficijent strukture sadrzaja u gradevini

Koeficijent posljedica jednog udara munje C5

Kontinuitet opskrbe nije neophodan i nema posljedica na okolinu 1
Kontinuitet opskrbe je neophodan i nema posljedica na okolinu 5

Posljedica djelovanja na okolinu

10
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PRORACUN RIZIKA OD UDARA MUNJE

Zadani ulazni podaci Pror.vrijednost Rezultati

Ag - Odgovarajuca ekvivalentna izlozena
povrsina gradevine:
Ag=L*I+6*H*(L+I)+9*mw*H"2

7617,185745

L=duzina objekta (m) 28,40
I =Sirina objekta (m) 10,55
H=visina objekta (m) 12,90

Ocdekivana udestalost izravnih udara:
Nd = Ng,max*Ag*10~(-6)*C1/god. 0,006564546

Ng,max = 0,04*Nk”1,25
Ng,max-srednja godiSnja gustoéa munja u

. L I . o 3,415218991
podrudju u kojem je gradevina smjeStena

Nk - broj grmljavinskih dana u godini,
(prema izokeraunickoj karti Hrvatske) 28

C1-koeficijent okoline 0,25

Prihva¢ena ucéestalost izravnih udara:
Nc=((5,5*10~(-3))/C 0,0011

C=C2*C3*C4*C5 5

C2-koeficijent strukture gradevine

C3-koeficijent strukt. sadr. u gradevini

C4-koeficijent strukture koriStenja

AN| == |

C5-koeficijent posljedica

Kada je Nd<Nc zastita od munje nije
potrebna,

a kada je Nd2Nc zastita od munje je nuzna
i 0,830365929
efikasnost zastite od munje ,E* iznosi:

E 2 1-Nc/Nd

Zaklju€ak: Zastita od munje je potrebna
NIVO Ill - VELICINA OKA MREZE HVATALJKI 20x20m
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Slika 1. Izokerauni¢ka karta Republike Hrvatske
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Tablica 7. Izracunata udinkovitost i zastitna razina

ZOKERAUMICKA KARTA
REPUBLIKE HRVATSKE

Mapomena: Brojke cenacavaju godisnj
broj dana s grmljavinom,
koji treba ogekivati sa 50% vierojatnosti

E izraCunata Odgovorajuéi nivo I(kA) Tjemena Radijus kugle munje R
ucinkovitost zastite LPS vrijednost struje (m)

E>0,98 NIVO | 5 20
0,95<E<0,98 NIVO |l 5 30
0,8<E<0,95 NIVO il 10 45

0<E<0,8 NIVO IV 16 60

Tablica 8. Veza izmedu polumjera LPS kugle i dimenzija za8titne mreZe glede zastitne razine.

ZASTITNA METODA

Zastitni nivo Polumjer kugle R(m) Veli€ina oka mreze

Razmak izmedu odvoda i

v 60 20x 20

LPS hvataljki M (m) horiz. Prstena
I 20 5x5 10
I 30 10x 10 15
m 45 15x 15 20
25
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* - rezultati dobiveni iz prora¢una
Po standardu HRN IEC 61024-1 su dane duzine pojedinih uzemljivaca s obzirom na zastitni nivo:

h{m)

M0 T I

80 3 |

70 3 Za e Ni_;vol

B0 3 =

50 E -"/ ]

- // _— Nivo I

a0 i /--"" ;____,...--"'"

20 e '

1'] E ______,..-—ff’ .

03 Mo I-IV

D 500 1000 1500 2000 2500 3000 P(m)

Iz dijagrama vidimo, da je duZina uzemljivaca za lll. i IV. zastitni nivo neovisna o specifi¢noj
otpornosti, pri Cemu za I. i ll. zastitni nivo ta duZina s porastom specificne otpornosti zemlje raste.

Duzina I1(m) je duzina trakastog uzemljivaca, a u slu€aju Stapnog uzemljiva¢a duzinu 11
prepolovimo, da bi dobili pravu duzinu Stapnog uzemljivaca.
Uzemljivaé

Trakasti uzemljiva¢ (Fe-Zn 30x3,5 mm) polaze se u temeljima gradevine( temeljnoj ploci). Otpor
rasprostiranja temeljnog uzemljivata moze se raCunati na dva nacina. Prvi je da se raCuna sa
duljinom temeljnog uzemljivaca koja odgovara ukupnoj duzini temelja racunajuci i sve poprecne
veze, a kod drugog se nacina cijelokupni temeljni uzemljiva€ razbije u odredeni broj tlocrtno
izdvojenih pravokutnika, koji se tretiraju kao zasebno izvedene uzemljivaci u paralelnom stanju.

Prvi nacin daje vecu vrijednost otpora rasprostiranja, te ga u ovom prora¢unu i usvajamo.

Proracun se izvodi prema izrazu:

2
P qp L™
2.7 L d-H

uz odabrani trakasti uzemljiva¢ Fe-Zn 30x3,5mm.

R = In @ 1)

gdje je:

p = specificni otpor okolnog tla =350 Om
L = duljina trakastog uzemljiv€a =100 m
d = raCunski promjer uzemljivaCa =0,02m
H = dubina ukopa uzemljivada =0,8m

Napomena: za pravokutne presjeke d=1/2 Sirine trake
Otpor rasprostiranja prema (1), iznosi:

R=7,50 Q
Udarni otpor iznosi: Ru=k-R=7,50<20Q

gdje je k = 1- udarni faktor
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Iz proraCuna proizilazi da je udarni otpor rasprostiranja, kao i kompletan projektirani sustav za
zastitu od djelovanja munje, u skladu sa TEHNICKIM PROPISOM za sustave zastite od djelovanja
munje na gradevinu (N.N. br.87/08) i vaze¢im HRVATSKIM NORMAMA.

PRORACUN GRANJANJA STRUJE MUNJE

Zgrada je zastiena sustavom zastite , za koji se rauna s
amplitudom struje munje od:
razine [V

Razred LPS

LPSI

LPS I
LPS III
LPS IV

Koeficijent raspodjele struje munje medu vodicima
odvoda kc ovisi o ukupnom broju tih vodic¢a n i njihovu
polozaju, o (vodoravnim) prstenovima vodiCa, vrsti
sustava hvataljki kao i vrsti sustava uzemljivaca (kako je
navedeno u HRN EN 62305-3, tablica C.1. i formula na
slici C.2)

Razred LPS

LPSI

LPS I
LPS III
LPS IV

ukupan broj odvoda

razmak izmedu susjednih odvoda

razmak (ili visina) izmedu prstenastih vodica (od zemlje
do ruba krova)

Sada koeficijent kc prema formuli na slici C.2 u HRN EN
62305-3, 1znosi

ke=(1/2*n)+0,1+(0,2*(power1/3(c/h))

Kroz pojedini odvod u najgorem slucaju proteci ¢e samo
odredeni dio struje munje (formula D.1 u HRN 62305-1):

ip=k*I

| 100
Prvi kratki
udar
I (kA)
200
150
100
100
Tipicni
Veli¢ina oka razmaci
mreze odvoda
m m
5x5 10
10x10 10
15x15 15
20x20 20
6
C 15
h 5,69
= 0,452
= 45,23
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IZRACUN POTREBNOG SIGURNOSNOG RAZMAKA
Na krovu:
Iznos sigurnosnog razmaka provjerit ¢e se na Stapnoj
hvataljki na krovu gradevine. Stapne su hvataljke
postavljene za zastitu opreme na krovu. Elektri¢na izolacija
izmedu hvataljke ili odvoda i unutarnjeg sustava, moZe se
posti¢i odmicanjem promatranih dijelova na udaljenost koja
je veca od sigurnosne udaljenosti.
UKUPAN BROJ VODICA ODVODA n 6 kom
RAZMAK IZMEDU SUSJEDNIH VODICA ODVODA 11 15 m
RAZMAK ILI VISINA IZMEDU PRSTENASTIH VODICA 12 8,6 m
DULJINA DUZ HVATALIJKE ILI ODVODA 13 8,6 m
RAZMAK OD VANIJSKOG LPS - VRIJEDNOST
KOEFICIJENTA KI Ki 0,04
nema LPS 0
LPS1T 0,08
LPS I 0,06
LPS II-IV 0,04
ODVAJANJE VANJSKOG LPS - VRIJEDNOST
KOEFICIJENTA KM Km 1
ZRAK 1
BETON
OPEKA 0,5
KOEFICIUENT RASPODJELE STRUJE MUNIJE KC ZA
VRSTU A UZEMLJIVACA Kc 0,45
POTREBAN SIGURNOSNI RAZMAK u m s> 0,15 | m
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PORAST TEMPERATURE VODICA
Proracun porasta temperature vodi¢a odvoda za
odredeni dio struje munje
Temperatura vodi¢a LPS-a izraCunava se iz
sljedeéeg izraza:
@@= ( 1/ o ) (e(WRYa*0)/@*a*y*Cw) _ 1) K
U
gdje pojedine oznake znace:
baza prirodnih logaritama, e 2,71828
temperaturni koeficijent otpora o /K 4,00E-03
specificna energija strujnoga udarnog vala W/R J/Q 1,00E+07
elektricna otpornost vodica na temperaturi okoline po Qm 2,90E-08
presjek vodica q mm?2 5,00E+01
presjek vodica q m2 0,00005
gustoca gradiva vodica (specificna masa), Y kg/m3 2700
specificni toplinski kapacitet vodica Cw J/kgK 908
specificni toplinski kapacitet Cs JkgK 3,97E+05
Djelomicna struja munje i energija kroz pojedini
odvod iznosi: ip kA 45,23
koeficijent granjanja struje munje: k 0,45
kao i specifi¢na energija vala: (W/R)p J/Q 2,05E+06
porast temperature vodica Q-Qo K ‘ 9,87E+00
uz temperaturu okoline °C 3,50E+01
ukupna temperatura vodica iznosi °C ‘ 4,49E+01

pa, dakle, nema opasnosti od zapaljenja.
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ELEKTRODINAMICKA SILA
Elektrodinamicke sile nastale zbog struje "i " koja teCe kroz
paralelno polozene vodice na odsjecku duljine 11 razmaku d (duga i
mala petlja), , mogu se priblizno izracunati iz jednadzbe:
F(t)=(no/2TT)*1*i*(1/d)
struja 1 150000 A
struja i(t) 75000 A
magnetska permeabilnost vakuuma po 4m-10-7 H/m
duljina vodica 1 8,22 m
razmak izmedu ravnih paralelnih odjeljaka vodica, d 16 m
elektrodinamicka sila F(t) 577,96875 N

ZAKLJUCAK

Projektirani sustav zastite od munja u potpunosti zadovoljava kako u procjeni rizika,

tako i u elektrotehnickim proracunima.

Krizevci, prosinac 2020.

Projektant:
Anton Beti, dipl.ing.el.

ANTON BET1
dip|.ing.e%f£‘/

E715 OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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7.6. PRORACUN RASVIETE

Za osvjetljenje  kancelarijskog prostora (0.2), potrebno je ostvariti minimalne vrijednosti
rasvjetljenosti od 300Ix.Usvaja se pretezno direktno osvjetljenje, dok se kao izvor svjetla usvajaju
svetilike sa LED izvorom prema zahtevima prostora. Potrebni podaci za proracun osvjetljenja
prostora su:

AxB=6,1 x 4,15 =25,3m > - povréina prostora
H= 3,0 m - visina prostorija

f,= 0,8 - faktor zagrijavanja

f, = 0,8 - faktor starenja

n= 0,7 - stupanj iskoristenja svjetiljke

Za datu prostoriju i planirane uvjete rada u njoj usvajamo srednju vrednost osvetljenosti
Esr =(300-400)Ix. Na osnovu toga svjetlosni tok usvojene svetiljke sa LED izvorom od 35W po
komadu je: @ = 3500 Im. Ukupan broj svetiljki je:

_ Eb,-4B 400 -6,1-4,15
=—r— — N-= _
¢-fi-from 3500 -0.8-0.8-0.7

6,46

Usvaja se ukupno N=8 kom. svetiljki sa LED izvorom, 600x600 LED 35W, 4000K, 3500 Im, ili
jednakovrijedne, koje se montiraju u spusteni strop, po rasporedu datom u grafickoj dokumentaciji.
Dobivena srednja rasvjetljenost:

~3500-8-0.8-0.8-0,7
6,1-4,15

=496Ix

Temeljem izracuna proizlazi da projektirana rasvjeta u pogledu srednje rasvjetljenosti
ispunjava propisane zahtjeve iz normel!

Projektant:
Krizevci, prosinac 2020. Anton Beti, dipl.ing.el.

ANTON BET1
dipl.ing.e%é‘/

E715 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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BROJ PROJEKTA: T.D. 124-2020

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRADEVINE
(ZA POTREBE DRUSTVENOG CENTRA FUTURE HUB KRIZEVCI)
K.O. KRIZEVCI, K.C.BR. 1566

INVESTITOR: GRAD KRIZEVCI
OIB: 35435239132
L.Z. DIJANKOVECKOG 12
HR- 48 260 KRIZEVCI

8. PROCIJENA TROSKOVA GRADNJE

Procijenjena vrijednost elektroinstalaterskih radova i opreme iznosi:

230.000,00 Kn

Krizevci, prosinac 2020.

Projektant:

Anton Beti, dipl.ing.el.
ANTON BET1
dipl.ing.e% :

E715 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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ZASTITA OD NAPONA DODIRA:
- DIREKTNI DODIR: Zastita izoliranjem - KLasa Il

TEMELINI

UZEMI
_ Feizn

- INDIREKTNI DODIR: Sustav zastite TN-C/S+ZUDS

e e e e e e - e —_

Bs2 s3 EM1

SIMBOL E e N B O sy Wppp1 H N N O [m} O ezzn N Y i v o ErE
Strujni krug br. 0 01 04 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15 16 17 18
Faza: L1,L2,L3 L1 L1,L2,L3 L1 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
Vod (mmZ) NYY 4x16 NYM3x15 NYY5x10 NYY 3x6 NYY5x10 5 X P/F 10 NYM-J 3x1,5 NYM-J 3x1,5  NYM-J 3x1,5 NYM-J 3x1,5 NYM-J3x2,5  NYM-J 3x2,5 NYM-J3x2,5  NYM-J3x2,5 NYM-J3x25  NYM-J3x2,5 NYM-J 3x2,5 NYM-J 3x2,5 NYM-J3x2,5  NYM-J 3x2,5 NYM-J3x2,5 NYM-J3x2,5 NYM-J3x2,5
Snaga (W)

- NAPAJANJE [z JPr TIPKALA KLIMA SPLIT sos KLIMA we PODNA PODNA PODNA  KOMUNIKACHSKI ANTENSKI GRIAGI \ ] ) UTIGNICE
Trosilo TS10(0)04 (4 KOM) 2.UPC V.J. (NAKROVU) POGON KUPOLE = REZERVA RASVJETA RASVJETA RASVJETA SIGgﬁN&SNA INVALIDI UNUTARNJE ELGRUALICE  KUTUA KUTUA KUTIA ORMAR KOM 1 UREDAJ SIFONA UTICNICE UTICNICE UTICNICE MODUL REZERVA

I o1 GIP
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
r-———~~""""“""“"“""“""“""“""“"""""‘~" "~ ToTTo T e e e e e e e e e e e e e r e e e T
‘ L1,L2,L3 ‘
3x230/400V ~ 50Hz R O 1
N I
‘ N }r FJ'/ j} Q1 ‘
I | IRCD 40/0,03A
| | MRS LaRTERIPETE |
B 3x230/400V ~ 50Hz . . .
|
| ! | ! | | ! ! | | ! ! ! | | | |
| F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17
‘ | B 10A B 10A B 10A B 10A B 10A B 16A B 16A B 16A B 20A B 20A B 16A B 16A B 20A B 20A B 20A B 20A B 20A ‘
|
| | |
|
| I |
|
| | | |
|
|
| . |
4’ N SR ) DS A O A I S . R 1. IR R LA PR O AP o N S I S PR £ AP O I
| |TT°ETT R L I I I I I A I A A RS R
SRV RV VR RV ERUSR IR USRI ER VRS R RN
-------- T e e T R g
Fad . Tv7 Tv7 Tv7 SS Tv7 T\é Tv7 Tv" T‘I’ Tv7 Tv7 Tv7 Tv7 Tv7 Tv" TV7 \'v7
SIMBOL [RO | =253, ©¥3% 38 o5, ™0 i oS S O v o
Strujni krug br. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17
Faza: L1L2.L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L1 L1L2.3 L3 L1L2.L3
Vod (mm?2) SxPF10mm2  NYM-J3x15  NYMdJ3x15  NYM-J3x15  NYMd3x15  NYM3x15  NYM3x25  NYM-J3x25  NYM-J3x25  NYM-U3x25  NYM-J3@5  NYM3x25  NYMJ3x25  NYMJ3x25  NYM-J325  NYM-J5x25  NYM-J3x25
Snaga (W)
Trogilo NAPAME  RASWETA  RASWETA  RASVETA  RASWETA PANK. ~ BOWER BOJLER {ileue ELECTRONE  poDNE KOWUNKACUSKI  PORTAFON  UTIGNICE ~ UTICNICE ~ TELESKOP uTICNICE REZERVA
ZASTITA OD NAPONA DODIRA:
- DIREKTNI DODIR: Zastita izoliranjem - KLasa
- INDIREKTNI DODIR: Sustav zastite TN-C/S+ZUDS
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32A/27,7A

Isti nivo

Size : 0.33mm2(22AWG)

Wire type : LEVEL 4 (NEMA) non-polar 2core,twisted pair solid core diameter 0.65mm

Remarks : LONWORKS® compatible cable

: Linija daljinskog upravljac¢a

Size : 0.33-1.25mm2(22-16AWG)

_: Naponski kabel

Vanjska
Osigura¢/MCA

promjer

Unutarnja
MCA

promjer

ukupna naponska mreza
Osigura¢

MCA

Napon-HZ

20,0m 3,0m 1,5m rar Yiv2 .
9,52x15,88 9,52x15,88 6,35x12,70 AGYAO14GCEH Ficani RC(Doodimi) o
1 — UTY-RNRYZ3 20A
UTP-AX054A UTP-AX054A LN 0,28A 1,42A
5 Emm? 230V-50Hz
1,5m
o5, [LN Indr2 Y1,Y2 .
6.0mm2 6.35x1270 X2 ———— —
ASYAO07GTEH Zi¢ani.RC(Doodirni)
UTY-RNRYZ3
LN 0,23A
Otdr1 5 Bmm?
AJY045LCLBH 3,0m LSm | ixe Tndr3 Y1Y2 ,
9,52x15,88 6,35x12,70 - —
ASYAO14GCEH Zi¢ani.RC(Doodirni)
UTY-RNRYZ3
UTP-AX054A LN 0,36A
2.5mm2
3,0 1,5
AJY045LCLBH m ™ XXz Thard Y2 .
1 9,52x15,88 6,35x12,70 ASYAOOUGTEN Ficani RC(Doodimi)
UTY-RNRYZ3
UTP-AX054A LN 0,16A
2.5mm2
. 3,0 1,5
Pipe explanatory notes m m Ix1,x2 Indr5 Y1,Y2 ,
9,52x15,88 6,35x12,70 > Fizani RC(Doodimi
aax bb ASYA007GTEH iéani.RC(Doodimni)
UTY-RNRYZ3
aa:Liquid UTP-AX054A LN 0,23A
2.5mm2
bb:G 0
* 8om| =%z a6 Yiv2 ,
6,35x12,70 s —
aa ASYAOQ04GTEH Zi¢ani.RC(Doodirni)
UTY-RNRYZ3
aa:Liquid L.N 0,16A
" Linija veze 2.5mm2
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2. KAT

K20-K22
K23-K24 AP3
I ®
2 x UTP 4x2x0,5 CAT6
14 x UTP 4x2x0,5 CAT6 1.KAT
K13-K16  K17-K20
4 x UTP 4x2x0,5 CAT6
PRIZEMLJE
K5-K6 K15-K16
K11-K12 K9-K10 K7-K8  K1-K4 AP2 AP1 K13-K14 K9-K12 K5-K8 K1-K4
e e R s = o) ] O O |

4 x UTP 4x2x0,5 CAT6

2 x UTP 4x2x0,5 CAT6

2 x UTP 4x2x0,5 CAT6

4 x UTP 4x2x0,5 CAT6

2 x UTP 4x2x0,5 CAT6

2 x UTP 4x2x0,5 CAT6

+ OPTIKA

2 x UTP 4x2x0,5 CAT6

+ OPTIKA

+ OPTIKA

KRONE 2x(10x2)
TELEFONSKI ORMARIC

2 X PEHD cijev 50 mm

EKI ZDENAC MZ D1
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KOMUNIKACIJSKI ORMAR KO1 ( KO2)
19" 20U

VENTILATORSKA JEDINICA S TERMOSTATOM

ATA MED KONVERTERI
MC Gbit OPT./ ETH

OPTICKI PATCH PANEL 24 PORT

VODILICA KABELA

PATCH PANEL 24 PORT - PP1

VODILICA KABELA

SWITCH MIK CRS 354 - 24G PORT

VODILICA KABELA

STRUJNA LETVA 230V X 8 EURO

UPS APC SMC 1500VA

KOMUNIKACIISKI ORMAR - ZIDNI / SAMOSTOJECI -
19*/ 20U - 935X540X450 - SIVI - SQ5420
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SHEMA INSTALACIJE ANTENA

A5
[e]
O O
2. KAT
UKV
ANTENE
UHF
1. KAT
UHF
(RAVNI KROV)
________________ L
1
1 A4 A3 A2 Al
! [e] e} [e] e}
I 00 oo 00 00
: KABEL KOAKS 750hma-CS 20
1
1 ‘ ‘ PRIZEMLJE
1
I 9 x KOAX 75 Ohma NIVO NA NAJUDALJENIJOJ
[y y iy > UTIENICI (30m) JE 80dBuv
ANTENSKE TROJNE UTICNICE — MODUL
RTV STANICA
100dBuV
S 7 "M SRAD KRIZEVCI
URED OV-LA-ST-ENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEGKOG 12
Anton Beti, dipl.ing.el. E-715 HR-48 260 KRIZEVCI
urgg.bet.i@g_mail.com ] OIB: 35435239132
?r:zfv?&%tlﬁqag‘ﬁ Radica 1 OIB 87108381998 [ gradeﬁrkeorzlgRchtle POSTOJECE GRABEVINE _
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UKV

BLOK SHEMA RTV STANICE

EUTELSAT
HVHVHVHYV

UHF
UHF
DV-BT2(HEVC)  FM ASTRA
75 75 75
P82R
ANTENSKI /
P/F 16mm2-Cu
STUP RXXRSgd. /1 1omme—u (&
N\
O
CPA 108 O uHFt [
O
~— O U2 [ ———
CMU 108 O
@)
Fe/Zn troka O M SPERR 29
20x3mm na - O
teneljni L lour
uzemljivag
& &
¢ N4
AC 230 V PMO4 PMO4
1o
cu vod OMN_025
P/F 6mm2
[&
iaininln rL |J1|J1r‘|
HV H V ZEM H V H V
CKR 5810 N
¢ & 123456 7 89101112
AC 230 V PMO4 o U UDOOOOOOOOOU
- OMN 025
Cu vod
P/F 6mm2
PRORACUN GUSENJA U MREZI PRORACUN GUBITAKA RTV STANICE
FREKV. ULAZ U DUZINA GUBICI GUBICI IZLAZ NA MUX A| MUX B MUX D | SATELIT
(MHZ) MREZU KABELA KABELA UTIENICE UTIENICI
(dBuv) (m) (dBuv) (dBuv) (dBuv) 1. (Ruz'mo) signala na anteni | 86,0 92,0 90,0 | 106,0
dBuV|
NAJDUZA GRANA 30m 2. Gubici od antene do -32 | -49| -49| -
50 88,0 30m 37 34 80,9 CMU 108 (dBuV)
900 88,0 30m 9,0 34 75,6 3 Pojaganje CMU 108 (dB) | +28,0 | +40,0 | +40,0 | -
2150 88,0 30m 13,4 34 70,2
4. Atenuacija (dB -8,8 | —20,0 | —20,0 -
NAJKRAGA GRANA 10m e ()
50 88,0 10m 1.5 34 83,1 5. Gubici na razdjelniku -50 | -50| -50| -50
900 88,0 10m 35 34 81,1 VFC 241(dBuV)
2150 88,0 10m 52 3.4 783 6. Gubici na multiswitch—u =90 | =140 | =140 | =140
- - - : CKR 5081(dBuV)
IZLAZ U MREZU (dBuv) | 88,0 | 88,0 | 880 | 87.0
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2.KAT

1.KAT

FTP4x2x0,5 CAT 6

POZIVNI TABLO
ISPRED ULAZA

=10

PRIZEMUE

EB\

ELEKTRICNA BRAVA
ULAZNA VRATA

<

<

PORTAFONSKO
POJACALO
(URO1)
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1ZVOD ZA

USPONSKI 72
VOD 1/

/
4

1ZVOD ZA

USPONSKI

VOD

1ZVOD ZA
USPONSKI

oy Bl sl b o s e s bl s e o B s e b e b

e

7/ /
/ /
—————— - - F--- === ----------F--- 4§
IZVODZA@ :
ST IZVOD ZA SPOJ NA RO g
IzjednaCenje
potencijala (G.I.P.)

TEMELJNI UZEMLJIVAC

Pocinc¢ana celicna traka Fe/Zn 30 x 3,5mm

poloZena u temelje i temeljnu plo¢u prije zalijevanja betonom

Na mreZu temeljnog uzemljivaa povezati sve metalne mase
konstruktivnih elemenata hale i metalnih masa unutar hale

Sve spojeve izvesti elektrozavarivanjem i kriznim spojnicama

Na mreZu temeljnog uzemljivaca povezati sve metalne mase
konstruktivnih elemenata gradevine i metalnih masa unutar gradevine

L=100m

=0

T ] e N RN

1ZVOD ZA
USPONSKI
VOD

/
4

1ZVOD ZA

£
®

USPONSKI

TLOCRT TEMELJA
M 1:100
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Anton Beti, dipl.ing.el. E-715
ured.beti@gmail.com

Telefon: 048 711 311

Krizevci, Stjepana Radica 1

OIB 87108381998
MB 80368964

@ "
Hvataljka LP8 syistava- Al zica fi 8 mm Hvataljka LPS sustava- Al Zica fi 8 mm . _
osacdifna za ravni krov na nosadéima za ravni krov Stapna hvataljka
Grija¢siona _\
Grija€ sifon
{ pqjiti na kuciste kupole @
13 Krovni chiller.
’_\ 230V,50Hz
/’_\ 4.43/3.11 kW
NYY-5x6mm2
iiad sif Grijac sifona
Grijac sifona 3 ANTENSKI
_ STUP
LPS systava- At-Zica fi 8 mm @TZ
&
KV 5 \V /
=
S
® Odvod LPS sustava- Al Zica fi 8 mm
\ u zastitnoj cijevi fi 20, pod Zbukom
N e
W
V
—
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Spoj na kuciste kupole!

POGLED ISTOK

UKV
ANTENE
UHF
Odvod unutar fasade Ddvod unutar fasade o
@ é Hvataljka LPS sustava- Al Zica fi 8 mm
- & Lo
Odvod unutar fasade Odvod unutar fasade Odvod unutar fasade
Rastavni mjerni spoj Rastayni mjernilispoj Rastawfifrhjerni jpoj Rastavni mjerni spoj
H u kutiji za mjerni spoj H u kutijlza mijerni spoj “ u kutiji nﬁ] poj H u kutiji za mjerni spoj
R T e L e R T T P o -

Temeljni uzemljiva¢
Pocin¢ana celicna traka Fe/Zn 30 x 3,5mm

Temeljni uzemljivac
Pocin¢ana celicna traka Fe/Zn 30 x 3,5mm

POGLEDI
M 1:100
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OIB: 35435239132
naziv gradevine: .
REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRABDEVINE
za potrebe drustvenog centra Future Hub Krizevci)
.0. KRIZEVCI, K.C.BR. 1566

ANTON BET1

dipl.ing.el.%é‘/
E715 OVLASTENI INZENJER

ELEKTROTEHNIKE

mijerilo: 1:100 sadrzaj: .
Jatum: 12.2020. POGLED ISTOK - SUSTAV ZASTITE OD UDARA MUNJE
ZOP.: 27-20 strukovna odrednica projekta: List br.
- ELEKTROTEHNICKI

124-2020 razina obrade projekta: 15
mapa : P 4/6 GLAVNI PROJEKT '
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